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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC 13 TCF
Zahradná hadica pre kvapaliny a stlačený vzduch

AQUATEC PVC 10
Zahradná hadica pre kvapaliny a vzduch, RW 501

mm mm kg/m bar mm m
5,0 10 0,07 13 44 50
6,3 11 0,07 13 50 50
8,0 13 0,10 13 65 50
10,0 15 0,12 13 80 50
12,5 17 0,13 13 115 50
12,5 18 0,17 13 110 50
16,0 22 0,22 13 145 50
19,0 26 0,30 13 174 50
25,0 33 0,44 13 260 50
32,0 40 0,62 12 350 50
32,0 41 0,62 12 350 50

mm mm kg/m bar mm m
6 11 0,08 6/10* 50
8 13 0,11 6/10* 50
10 14,5 0,12 6/10* 50

12,5 17 0,15 6/10* 50
16 22 0,24 6/10* 35
19 26 0,33 6/10* 50
25 32 0,42 6/6* 30
32 40 0,61 6/6* 25

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(EU) N° 10/2011
Výstuha:
Polyesterový oplet
Materiál:
PVC, polyesterový oplet, transparentný
Vlastnosti:
Kvalitná flexibilná hadica pre priemysel i domácnosť s výbornými vlastnosťami hlavne v ohybe a v tlakových 
parametroch.
Použitie: 
Vďaka hustému a pravidelne rozloženému prepletu ponúka i tlakové použitie so záreznými tŕňmi v plastikárskom, 
automobilovom alebo strojárenskom priemysle. Hadicu tiež možno použiť na zavlažovanie, v záhradkárstve, na 
dopravu vody v priemysle a v poľnohospodárstve.
Poznámka: Na základe požiadaviek je možné i farebné prevedenie v červenej alebo v modrej farbe.

Prevádzková teplota:
-5°C až + 40°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC - zelené
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Záhradná hadica pre zavlažovanie, záhradníctvo, dopravu vody v priemysle a poľnohospodárstve. Hadcu je možné
použiť na stlačený vzduch pre pneumatické náradie.
Poznámka: *Prevádzkový tlak - vzduch / voda.
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AQUATEC PRIMABEL
Záhradná viacvrstvová hadica pre vodu a 
kvapaliny

AQUAFLAT PVC 10
Sploštiteľná tlaková hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar mm m
12,5 17,0 0,15 8 140 50
15,0 19,1 0,22 8 160 50
19,0 25,0 0,33 6 200 50
25,0 31,0 0,40 6 255 50

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť: 
2,5:1
Výstuha: 
Textilný oplet 
Vnútorná duša/ vonkajší plášť:
PVC čierne - 2 vrstvy, PVC žlté 
Použitie: 
Profesionálne flexibilná, ľahká a mäkká hadica pre priemysel i domácnosť pre náročné použitie s výtlakom vody a 
kvapalín.
Poznámka:
Kvalitné materiály zaručujú vysokú odolnosť voči starnutiu s výborným zachovaním ohybnosti. 
Balenie v 50m prevedení skladom, 25m a 100m na základe požiadavky.
Záruka životnosti 15 rokov! Žltý nepriehľadný plášť zabraňuje tvorbe rias.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
Mäkčené PVC - modré, odolné ozónu s drážkováním pre
lepšiu odolnosť proti predratiu
Použitie:
Zavlažovanie, doprava kvapalin v priemysle,
poľnohospodárstve a stavebníctve, sploštiteľné rolovateľné
prevedenie.
Poznámka:
Prevedenie s prevádzkovým tlakom 16 bar (Aquaflat PVC 16)
na základe požiadavky.

mm mm kg/m bar mm m
25 29,0 0,24 10 100
30 34,0 0,28 10 100
32 36,0 0,30 10 100
35 39,0 0,30 10 100
38 42,0 0,33 10 100
40 44,0 0,35 10 100
45 49,0 0,40 10 100
50 54,0 0,48 8 100
55 59,0 0,52 8 100
63 67,0 0,55 7 100
70 74,0 0,62 7 100
75 80,0 0,75 7 100
80 85,0 0,80 7 100
90 95,0 0,90 7 100
100 105,0 1,05 6 100
110 115,0 1,15 6 100
125 130,0 1,39 6 100
150 156,0 1,80 4 50
200 206,0 2,10 2 50

Iný variant:
AQUATEC TRICOFLEX

Iné varianty:
AQUAFLAT PVC M, AQUAFLAT PROFI RED
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC PVC
Hadica pre beztlakovú dopravu kvapalín

SPIROTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC - transparentné (EU) N° 10/2011
Použitie:
Jednoplášťová hadica, určená pre nenáročné aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a v domácnosti na transport 
vody a vzduchu.
Poznámka: 
Maximálny prevádzkový tlak 0,4 bar.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - zelené
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí v priemysle, 
poľnohospodárstve a stavebníctve. Ľahká,
transparentná, flexibilná hadica pre manipuláciu. Vo vnútri vystužená 
tvrdou prakticky nezdeformovateľnou špirálou
odolnou proti nárazu, ktorá zaisťuje väčšiu pevnosť.

mm mm kg/m bar mm m
2 4 0,01 250
3 5 0,02 100
4 6 0,02 100
4 7 0,03 100
5 8 0,03 100
6 9 0,05 100
7 10 0,05 100
7 11 0,07 100
8 12 0,08 100
10 14 0,10 100
12 17 0,15 100
13 19 0,16 100
14 18 0,155 100
14 19 0,17 100
16 22 0,23 50
18 24 0,25 50
19 25 0,26 50
20 27 0,22 50
22 29 0,36 50
25 33 0,47 25
28 32 0,45 25
32 40 0,58 25
40 50 0,90 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,8 0,21 5 70 100 50
25 29,8 0,27 5 70 120 50
30 35,0 0,33 5 70 160 50
32 37,2 0,35 5 70 170 50
35 41,0 0,42 5 70 180 50
38 44,0 0,48 5 70 200 50
40 46,0 0,51 5 70 210 50
45 51,4 0,60 5 70 230 50
51 58,2 0,75 5 70 250 50

Iný variant: 
AQUATEC PVC/SP
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SPIROTEC EVA END
Sacia plávajúca hadica pre bazény 
so zakončením

SPIROTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar kPa mm m m
32 40 0,21 1 60 90 1,5 100
38 48 0,25 1 60 100 1,5 100

Prevádzková teplota:
-20°C až +60°C
Materiál:
EVA (etyl - vinyl - acetát) - modrá
Použitie:
Hlavne pre zariadenia na čistenie bazénov a cirkuláciu vody, ale aj kdekoľvek inde na bežné tekutiny v 
nenáročných podmienkach. 
Poznámka:  
Hadica má vyriešené bezproblémové upínanie sponami, je ľahká a pláva na hladine. K hadici nie sú potrebné 
koncovky, pretože je vyrobená s perforáciou pre delenie násobkov dĺžok – (Lx) 1,1m pre priemer 32 mm alebo 1,5 
mm pre priemer 38mm.

Prevádzková teplota:
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE
Materiál:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, oceľová špirála
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí. 
Ohybná, robustná hadica odolná voči abrazívam a 
mnohým chemickým zlúčeninám (rozpúšťadlám). Možné použitie i pre 
dopravu alkoholu do obsahu 28%. Ďalšie využitie pre vákuové pumpy, 
poľnohospodársku techniku, zavlažovacie systémy, prečerpávanie do nádrží 
a cisterien, transport chemikálii a granulátov, čistenie kanalizácii a výroba 
savíc pre komunálnu techniku. Ďalšie rozmery 105, 110, 120, 125, 150 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16 0,16 8 95 20 60
12 18 0,18 8 95 25 60
14 20 0,20 8 95 30 60
16 23 0,24 8 95 35 60
18 24 0,30 7 95 40 60
20 27 0,34 7 95 55 60
22 29 0,36 6 95 55 60
25 33 0,51 6 95 60 60
30 39,5 0,68 5 95 70 60
32 41,5 0,73 5 95 75 60
35 44 0,73 5 95 80 60
38 49 0,95 5 95 90 30
40 53 1,22 5 95 100 30
45 58 1,40 5 95 110 30
50 64 1,60 5 90 125 30
60 74 2,05 5 90 140 30
63 77 2,25 4 90 150 30
70 86 2,60 4 90 180 30
75 91 2,85 4 90 200 30
80 96 3,20 3 90 220 30
90 107 3,75 3 90 260 30
100 118 4,40 3 90 300 30

Iný variant:
SPIROTEC PVC/SP AZURO

Iný variant: 
AQUATEC METAL
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

SPIROTEC SUPERFLEX
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

SPIROTEC ARIZONA
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

Prevádzková teplota:
-25°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC – modré, superelastické prevedenie, špirála
z tvrdeného PVC - biela
Použitie:
Sanie a výtlak kvapalín a vody, práce pri nízkych teplotách,
čistenie kanalizácii, určená hlavne pre cisternové a fekálne
vozy.
Koncovky:
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové 
skrutkovanie pre savice;
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový 
savicový rýchlouzáver;
Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C;
Rýchlospojkový systém PERROT.

Prevádzková teplota:
-25°C až +55°C
Materiál:
PVC šedej farby so zelenou tvrdenou špirálou, tvrdosť A57 Shore
Použitie:
Profesionálne hadice pre sanie a výtlak kvapalín a kašovitej vody s 
drobným pieskom pri nízkych teplotách, napr. pri čistení kanalizácii a pod. 
Hadica má dobré vlastnosti voči abrazívam a ťahaniu po zemi. 
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovanie pre savice; Rýchlouzáver DN 
110 – oceľový savicový rýchlouzáver; Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C; 
Rýchlospojkový systém PERROT  

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 33,0 0,41 7,0 90 125 50
32 40,0 0,60 7,0 90 160 50
36 43,0 0,65 5,0 90 175 50
38 47,0 0,70 5,0 90 180 50
40 49,0 0,73 6,0 90 200 50
45 54,0 0,84 6,0 90 225 50
50 60,0 1,00 6,0 90 250 50
60 70,0 1,35 4,5 90 300 30
63 73,0 1,40 4,5 90 315 30
70 81,0 1,50 4,5 90 350 30
76 87,0 1,65 4,0 90 380 30
80 93,0 1,85 3,5 90 400 30
90 103,0 2,10 3,5 90 450 30
100 113,0 2,70 3,0 90 500 30
105 119,0 2,80 3,0 90 510 30
110 124,0 3,00 3,0 90 550 30
120 135,0 3,30 2,5 90 600 30
125 145,2 3,80 2,5 90 690 30
150 167,0 4,60 2,0 90 750 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 61,0 1,05 5 90 200 50
60 71,2 1,25 4,5 90 240 50
63 75,5 1,39 4,5 90 250 50
76 88,8 1,70 4 90 300 30
80 92,6 1,85 3,5 90 320 30
90 103,7 2,25 3,5 90 360 30
102 116,4 2,70 3 90 400 30
110 125,5 3,10 3 90 440 30
127 143,6 3,90 2,5 90 510 20
133 150 4,20 2,5 90 520 20
152 170,4 5,00 2 90 610 20
200 226 9,50 1,5 90 800 10

SPIROTEC PYROS

SPIROTEC PVC BARCELONA

SPIROTEC ARIZONA ARTIC

SPIROTEC SUPERELASTIC RED
Iné varianty:

Iné varianty:
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AQUATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

AQUASPIR
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/EPDM - čierna, s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sacia a tlaková hadica na vodu a inertné kvapaliny vhodná pre zavlažovacie systémy, kde je vyžadovaná maximálna 
ohybnosť. Predovšetkým vhodná pre sacie a tlakové aplikácie na poľnohospodárskych vozidlách, cisternových 
vozidlách atď.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, 
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Strorz) A, B, C; Rýchlospojkový systém PERROT, BAUER a TALIANSKY SYSTÉM

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála 
Materiál:
Guma SBR – čierna, vrapovaná s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Sacia a tlaková hadica na vodu, prírodné kvapalné hnojivá, inertné kvapaliny, kaly a mierne kyslé roztoky. 
Predovšetkým pre odčerpávanie bazénov alebo pre aplikácie vyžadujúce maximálnu ohybnosť.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Storz) A, B, C; RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM PERROT, BAUER, TALIANSKY SYSTÉM
Poznámka: 
Vrapovaná konštrukcia s hladkými koncami - výborná flexibilita, jednoduchá montáž koncoviek.
Štandardne skladom dlžky 2,4; 3 a 6 m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 37 0,6 10 90 150 40
32 44 0,85 10 90 190 40
40 51 1,02 10 90 240 40
50 64 1,39 10 90 306 40
60 74 1,72 10 90 360 40
63 77 1,98 10 90 380 40
75 90 2,21 10 90 450 40
80 95 2,35 10 90 480 40
90 105 2,97 10 90 540 40
102 117 3,46 10 90 610 40
110 128 4,20 10 90 660 20
127 143 6,56 10 90 760 20
152 170 10,0 10 80 920 20
203 224 12,5 10 80 1250 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 2,15 10 80 250 1-40
60 2,50 10 80 300 1-40
63 2,60 10 80 315 1-40
70 2,80 10 80 350 1-20
75 3,00 10 80 380 1-20
80 3,30 10 80 400 1-20
90 3,80 10 80 450 1-20
100 4,00 5 80 500 1-20
110 4,30 5 80 550 1-20
120 5,50 5 80 600 1-20
125 5,90 5 80 635 1-20
133 6,80 5 80 665 1-20
150 7,30 5 80 750 1-15
160 8,10 5 80 800 1-15
200 11,50 5 80 1015 1-15
250 15,00 3 80 1270 1-10
300 17,00 3 80 1525 1-10
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC IW 6
Tlaková hadica pre kvapaliny

POŽIARNA HADICA
Hadica s koncovkami STORZ na vodu

Prevádzková teplota:
-30°C až + 70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Syntetická guma
Vnútorná duša:
Guma SBR - čierna, hladká
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR - červená s pozdĺžnym ryhovaním
Použitie:
Viacúčelová hadica pre dopravu úžitkovej vody v priemysle a hospodárstve. Hadica nešpiní povrchom.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Vnútorná duša: 
Guma EPDM  - čierna
Vonkajší plášť:
Polyester - biely
Použitie:
Doprava vody pre požiarne účely. Hadice je možné spájať.
Poznámka:
Požiarne hadice sa distribuujú ako armovaný komplet s rovnakými koncovkami typu A, B alebo C. Materiál tesnenia 
SBR, koncovky STORZ. Pre spojenie na vyššiu dĺžku a pri potrebe prechodu z vyšších priemerov hadíc na nižšie je 
možné použíť klasické redukcie spojky STORZ.  
Iný variant: 
TECHMATEX 16 BAR - hadica má 10x väčšiu odolnosť oproti klasickým hadiciam. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 17 0,21 6 170 50
13 20 0,26 6 200 50
16 23 0,30 6 230 50
20 28 0,44 6 280 50
25 34 0,61 6 340 50

mm mm kg/m bar “ mm m
52 6,1 10 C 10 m
52 7,5 10 C 15 m
52 10,0 10 C 20 m
52 16,0 10 C 30 m
75 8,0 10 B 10 m
75 10,5 10 B 15 m
75 12,4 10 B 20 m
75 18,1 10 B 30 m

100 13,2 10 A 10 m
100 15,0 10 A 15 m
100 16,5 10 A 20 m
100 20,3 10 A 30 m

Iný variant:
TECHMATEX TEX 16 BAR
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ASPIKLER N
Tlaková a sacia hadica pre čištenie 
odpadov

AQUAPRESS CANALKLER
Vysokotlaková armovaná hadica pre 
čistenie kanalizácie

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/NR čierna s plátnom
Použitie:
Sanie a výtlak kašovitých abrazívnych hmôt, najmä v stavebníctve a pre čištenie alebo preplachovanie kanalizácií.
Poznámka:
Hadica je určená pre kazetové výložníky špeciálnych vozidiel údržby a je dodávaná len v celých baleniach.

Prevádzková teplota: 
-30°C až +80°C
Bezpečnosť, norma:
2,5 : 1; ZH1/406; DIN 50049.3.1B/EN10204.3.B
Vnútorná duša: 
Guma SBR čierna, hladká, výstuha - oplet z aramidových 
vlákien
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR čierna, hladká, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Pre kanalizačné čistenie, vysokotlakové čistenie vodou v 
náročných podmienkach. 
Výhody:
- vysoko trvanlivý a bezpečný výkon, mimoriadne odolný plášť proti oderu
- lepšia ohybnosť pri nízkych teplotách, odolnosť voči deformácii
- mimoriadne vysoká pevnosť a bezpečnosť vďaka aramidovému vystuženiu
- jednoduchá manipulácia, užívateľsky nenáročná
Poznámka:        
Hadica sa štandardne dodáva so závitovým pripojením BSP (jedna strana s vnútorným a druhá s vonkajším závitom 
s kuželom 60°). Nezabudnuteľnou súčasťou výrobku je skúšobný certifikát priložený ku každej hadici. K tejto hadici 
je možné dodať koncovky so závitom, ktoré slúžia pre havarijné opravy.

mm mm kg/m bar kPa mm m
100 116,5 4,3 6 90 450 20
125 144 6,3 6 90 550 20
150 170 7,7 6 90 650 20

mm mm kg/ks        bar “ mm m
13 25 18,5 250 G1/2 70 40
13 25 27,5 250 G1/2 70 60
13 25 37,0 250 G1/2 70 80
13 25 46,0 250 G1/2 70 100
13 25 55,0 250 G1/2 70 120
19 31 25,0 250 G3/4 95 40
19 31 31,5 250 G3/4 95 50
19 31 49,5 250 G3/4 95 80
19 31 63,0 250 G3/4 95 100
19 31 74,0 250 G3/4 95 120
25 39 37,0 250 G1 95 40
25 39 55,5 250 G1 95 60
25 39 73,0 250 G1 95 80
25 39 90,0 250 G1 95 100
25 39 109,0 250 G1 95 120
25 39 135,0 250 G1 95 150
25 39 145,0 250 G1 95 160
25 39 163,0 250 G1 95 180
32 48 45,5 250 G1.1/4 130 40
32 48 90,0 250 G1.1/4 130 80
32 48 135,0 250 G1.1/4 130 120
32 48 180,0 250 G1.1/4 130 160
32 48 202,0 250 G1.1/4 130 180
38 53 165,0 250 G1.1/2 150 120
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Poľnohospodárske postreky

AGRITEC ECO BLUE 20
Tlaková hadica pre poľnohospodárske 
postreky, kvapaliny a vzduch

AGRITEC 40
Tlaková hadica pre poľnohospodárske 
postreky, kvapaliny a vzduch

Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC -  modrý, odolný ozónu
Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticídy a insekticídy, všeobecné 
použitie pre vodu a vzduch. Netoxická odolnosť voči atmosferickým vplyvom a 
rôznym chemikáliám. Vysoká odolnosť voči absorpcii olejov a palív. 

Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C
Vnútorná duša:
Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC - tmavo modré, odolné ozónu
Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticídy, insekticídy a ľahké chemikálie; všeobecné použitie pre vodu a
vzduch. Odolnosť proti poveternostným vplyvom a oteru.

mm mm kg/m bar mm m
6 12 0,100 20 50
8 13 0,130 20 50
10 16 0,160 20 50
13 19 0,230 20 50
16 23 0,320 20 50
19 27 0,360 20 50
25 32 0,520 20 50
32 42 0,740 20 50

Iný variant:
AGRITEC ECO RED 20

Iné varianty:
AGRITEC 40 BLUE

AGRITEC 40

mm mm kg/m bar kPa mm m
8 14 0,14 40 25 50
10 16 0,17 40 30 50
13 20 0,25 40 50 50
16 24 0,34 40 60 50
19 27 0,39 40 70 50
25 34 0,59 40 80 50
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HORIZON 200 BLACK
Viacúčelová hadica pre kvapaliny a 
vzduch

AEROTEC 20 V
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-40°C až + 88°C
Vnútorná duša:
EPDM čierna, RMA Trieda C (nízka odolnosť olejom), 
Výstuha - textilný oplet, syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Čierna EPDM, hladký, odolný ozónu a poveternostným podmienkam
Použitie:
Pre široký rozsah aplikácii v továrňach, na stavbách, v poľnohospodárstve pre tlakové aplikácie hlavne pri nízkych 
teplotách. Hadica je ľahká, nešpiní povrchom a má výhodnú veľkú výrobnú dĺžku.
Poznámka:
Hadica je nevodivá a vyrába sa i v nasledujúcich farbách povrchu: modrá (HORIZON 200 BLUE), 
červená (HORIZON 200 RED), žltá (HORIZON 200 YELLOW), zelená (HORIZON 200 GREEN).
Špeciálne verzie:
Hadica HORIZON 300 - pre tlak 20.7 bar

Prevádzková teplota: 
-30°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma SBR / EPDM – čierna, hladká. Čiastočne odolná olejom
Vonkajší plášť:
Guma SBR – čierna hladká,  odolná ozónu a oteru 
Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Hrubostenná hadica určená pre náročnejšie aplikácie 
so zvýšeným mechanickým namáhaním. Na 10 barov, typ AEROTEC 10 V.

mm mm kg/m bar kPa mm m
6,4 12,7 0,13 13,8 152,50
7,9 14,7 0,18 13,8 152,50
9,5 17,0 0,22 13,8 152,50
12,7 20,6 0,30 13,8 152,50
15,9 24,6 0,40 13,8 152,50
19,1 28,5 0,51 13,8 152,50
25,4 36,8 0,80 13,8 137,25
31,8 44,0 1,12 13,8 122,00
38,1 50,3 1,28 13,8 91,50

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 23 0,40 20 105 50
16 26 0,48 20 130 50
19 30 0,62 20 150 50
25 37 0,86 20 200 50

Iné varianty:
HORIZON 200 BLUE

HORIZON 200 RED

HORIZON 300 RED

iný variant:
AEROTEC 10 V
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Tlakový vzduch

AEROTEC TR 60
Hadica pre vzduchové brzdy

AEROTEC 10
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až +93°C
Norma:
PN 21 / 309 - 94, DIN 74310, UIC-830-1-85 
Vnútorná duša:
Guma SBR / NR - čierna, 
Výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Guma SBR / EPDM – čierna, odoláva oteru a ozónu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov. Rozmer 11/18 podľa DIN 74 310. Priemery 11 a 
13mm skladom, ostatné priemery na požiadanie. Priemer 28/45 mm je určený pre brzdy železničných vagónov. 

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR / NBR – čierna, odolná rozptýleným olejom 
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR – čierna s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Vhodná pre náročné aplikácie s nárokmi na vyššie
mechanické namáhanie a teplotnú odolnosť pre zachovanie nízkej mernej váhy a dobrej flexibility.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia 120m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
 10 18 0,26 10 25
11 18 0,25 10 100
13 24 0,44 10 50
28 45 0,80 13 120

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 20 0,23 10 60
16 23 0,26 10 60
19 27 0,37 10 60
25 34 0,56 10 60
32 42 0,79 10 60
40 50 0,91 10 60
45 55 1,04 10 60
51 61 1,14 10 60

63,5 79 2,30 10 60
76 91 2,65 10 60
80 96 2,90 10 60
100 120 4,65 10 60

Iný variant:
AEROTEC 20
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AEROTEC MULTIFLAT 36
Sploštiteľná tlaková hadica pre vzduch

AEROTEC CAR 240
Kompresorová hadica pre horúci vzduch

Prevádzková teplota:  
-20°C až +100°C
Norma:
EN ISO 775 1
Bezpečnosť:
3 : 1 (voda 4 : 1)
Vnútorná duša:
Zmes NBR / PVC, veľmi hladká
Výstuha - vysokopevnostné textilné vlákna z polyesteru – polyamidu zapuzdrená do zosilnenej vrstvy, čím je 
dosiahnutá dokonalá ochrana pred poškodením výstuhy a zároveň zabezpečená pevnosť.
Vonkajší plášť: 
Vrapovaný povrch, odolný proti predratiu, tepelnému žiareniu a ozónu.
Použitie: 
Doprava kvapalín a stlačeného vzduchu v stavebníctve, v baniach, v poľnohospodárstve a pod. Ďalej zavlažovanie, 
kanalizácie a všade tam, kde sú obzvlášť veľké nároky na ťah, oter, prejdenie a pod. Konštrukcia s dlhou 
životnosťou, zároveň pevnosťou, dobrou ovládateľnosťou, ktorá je predurčená pre ťažké stavebné prevádzky. 
Jednoduchá údržba bez požiadavky na sušenie a čistenie.

Prevádzková teplota: 
-40°C až +240°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
EPR – biela, žiaruvzdorná, gumová zmes; 
Výstuha - vysoko pevnostný oceľový drôt
Vonkajší plášť:
Hladké EPDM s textilným odtlačkom, odolné poveternostným podmienkam a ozónu
Použitie: 
Doprava horúceho vzduchu predovšetkým pri vyprázdňovaní autocisterien. Hadicu doporučujeme zaarmovať 
systémom Bandimex alebo lisovacími objímkami. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Rozmer: 75/90 mm AEROTEC CAR 240/SPL s oceľovou špirálou. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 69 1,9 10 60

63,5 82 2,4 10 60
75 90 2,91 10 60
75 93 3,6 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,6 0,19 36 100
26 31,0 0,23 36 100
38 44,5 0,40 36 100
52 58,5 0,60 36 100

Iný variant:
AEROTEC CAR 204/SPL
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AEROTEC PU 20
Hadica pre tlakový vzduch

AEROTEC PVC FLEX
Vysoko ohybná hadica pre tlakový vzduch

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N°10/2011
Vnútorná duša:
Polyuretán - čierny; výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Zmes PVC a gumy – zelená, odoláva ozónu a oteru
Použitie: 
Tlakový vzduch pre všeobecné priemyselné aplikácie. Prívod vzduchu pre pneumatické náradie, striekacie pištole 
na maľovanie. Odoláva tukom, olejom, ozónu a ľahkým chemikáliám. Hadica je aj pre navijáky alebo navíjacie 
systémy.
Poznámka: 
Hadica má hladký povrch a je odolná proti zalomeniu. Veľmi flexibilná hadica odolná oteru a mechanickému 
namáhaniu. Hadica sa vyrába i vo variante AEROTEC PU 20 EL s elektrickou vodivosťou R < 104 Ω/m.

Prevádzková teplota: 
-20°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
PVC – čierna; výstuha - polyesterový oplet s vysokou pevnosťou
Vonkajší plášť:
PVC – modré 
Použitie: 
Doprava stlačeného vzduchu 15 bar pre pneumatické náradie. Vybavenie montážnych dielní, rozvody vzduchu, 
navijaky pripevnené na stene, vozíky a kompresory. Pre potreby v plastikárskom priemysle. 
Poznámka: 
Výrobok je certifikovaný organizáciou TÜV. Štandardné balenie je 50 metrov, 25 metrové len na základe požiadavky. 
Hadica je ľahká, flexibilná, vysoká pružnosť i pri nižších teplotách, dlhá životnosť. AEROTEC PVC FLEX AS; AEROTEC 
PVC FLEX ELA - antistatické verzie hadice.

mm mm kg/m bar mm m
6 10 0,07 20 20 100
8 12 0,09 20 22 60
10 15 0,13 20 38 50
13 19 0,20 20 55 30
16 22,5 0,25 20 60 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
6,3 11,0 0,09 15 45
8 13,0 0,11 15 56 25/50
9 14,5 0,13 15 63 25/50
10 15,5 0,14 15 70 25/50

12,7 19,0 0,20 15 89 25/50
16 23,0 0,27 15 112 25/50
19 26,5 0,34 15 133 25/50
25 33,5 0,49 15 175 25/50

AEROTEC PVC FLEX AS

AEROTEC PVC FLEX ELA
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AEROTEC BLUE PU
Kalibrovaná polyuretanová hadica

PU HADICE KR
PU krútená hadica k pneu náradiu

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Norma:
MFE 49.101.
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody
v pneumatike.
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame ku hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Tolerancia presnosti u priemerov 3 až 8 mm je 0,1 
mm a u priemerov 10 až 14 je 0,15 mm. Všetky parametre uvedené v tabuľke sú pri teplote 20°C. Vyššia teplota má 
za následok zníženie prevádzkového tlaku. Vynikajúca flexibilita hadice.

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v
pneumatike.
Poznámka:
Polyuretanová krútená hadica pre stlačený vzduch má vlastnosť zmršťovať sa 
do predvolenej dĺžky, tým pre použitie neprekáža na pracovisku v natiahnutej 
dĺžke. Hadica PU má oproti hadici PVC vynikajúce vlastnosti napr. oteruvzdornosť, neláme sa a pod. U tejto hadice 
sa používa termín maximálna pracovná dĺžka a dĺžka úplného natiahnutia. Krútená hadica s rýchlospojkami ES ako 
hotový komplet (viď obrázok).

mm mm kg/m bar kPa mm m
1,0 3 0,010 14 7 25
2,5 4 0,010 12 10 100
3,0 5 0,020 11 13 100
4,0 6 0,023 14 20 100
4,0 6 0,020 9 15 100
4,2 6,35 0,020 9 15 100
5,5 8 0,040 8 20 100
6,0 8 0,040 8 20 100
7,0 10 0,060 9 25 100
8,0 12 0,090 9 35 100
9,5 14 0,110 9 45 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
5,0 8 0,47 10 5
5,0 8 0,70 10 7,5
5,0 8 0,93 10 10
5,0 8 1,40 10 15
6,5 10 0,62 10 5
6,5 10 0,93 10 7,5
6,5 10 1,23 10 10
6,5 10 1,80 10 15
8,0 12 0,78 10 5
8,0 12 1,18 10 7,5
8,0 12 1,57 10 10
8,0 12 2,35 10 15

PU HADICE KR + KONCOVKY
ES-TQF a ES-SQF

AEROTEC BLACK PU AEROTEC RED PU

AEROTEC GREEN PU

Iné varianty:
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AEROTEC PA
PA trubka pre vzduch a palivá

AEROTEC BLUE PVC 20
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-60°C až +130°C
Bezpečnosť:
1,5:1
Norma:
DIN 74 324
Materiál:
PA 12 (polyamid 12) – čierny, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí. Polyamidové trubky sa 
používajú pre vzduchové brzdy a ako odvzdušňovacie, hydraulické a palivové potrubie motorových vozidiel.
Poznámka:
Na žiadosť zákazníka dodávame k hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Prevádzkový tlak je uvedený pri teplote 20°C. Vyššia 
teplota má za následok zníženie prevádzkového tlaku. Hadicu dodávame i vo farbách: modrá, červená, zelená a žltá.

Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C
Výstuha:
Textilný oplet - polyamidové vlákno
Materiál:
Mäkčené PVC - modré transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Pohyblivé pneumatické rozvody stlačeného vzduchu a vody v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve. 
Výborná tlaková odolnosť. 
Poznámka :
Červená farba hadice je vhodná pre rozlíšenie vzduchových a chladiacich rozvodov.

mm mm kg/m bar mm m
4 6 0,02 36 100/800
6 8 0,02 26 100/600
8 10 0,03 20 100/400
9 12 0,05 26 100/250
12 15 0,07 20 100/150

Iný variant:
AEROTEC RED PVC 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
6 12 0,12 20 50
8 13 0,13 20 50
9 15 0,14 20 50
10 16 0,16 20 50
12 19 0,23 20 50
16 23 0,32 20 50
19 27 0,36 20 50
25 32 0,52 20 50

AEROTEC PA TRANSPARENT AEROTEC BLUE PA

AEROTEC RED PA

Iné varianty:
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KYSLÍK EN 559
Tlaková hadica pre kyslík

ACETYLEN EN 559
Tlaková hadica pre acetylén

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna,
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - modrá, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Flexibilná tlaková hadica pre zvárací kyslík, pri rezaní a pre oblúkové zváranie. Hadica nie je vhodná pre LPG a CNG.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - červená, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava technického acetylénu a iných horľavých plynov. Pre zváranie a rezanie, pre oblúkové zváranie pod 
ochranným plynom a príbuzné procesy. Tiež vhodná pre vodík, argón, oxid uhličitý a dusík pre zváranie a rezanie. 
Nie je vhodná pre LPG, MPS, CNG.

Iné varianty: 
TWIN WELDING EN 559

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,11 20 40 50
5 11,0 0,10 20 45 50

6,3 13,3 0,14 20 40 50
8 15,0 0,17 20 40 50
9 16,0 0,19 20 45 50
10 17,0 0,20 20 50 50
10 18,0 0,25 20 50 50

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,13 20 40 50

6,3 13,3 0,14 20 48 50
8 15,0 0,17 20 64 50
9 16,0 0,19 20 90 50
10 17,0 0,20 20 80 50
10 18,0 0,27 20 80 50

PROPAN-BUTAN EN 559

PROPAN-BUTAN ISO 3821
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CALORTEC 100V
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

CALORTEC HT 125
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120° C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim kvapalinám a ozónu
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, odolná starnutiu, oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s parou. Vhodná predovšetkým pre vymývanie náradia, priemyselných 
kontajnerov a cisterien. Použitie v chladení motorov a vo vykurovacích systémoch interiéru automobilov.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 125°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dvojitý textilný oplet-syntetické vlákna
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná výkyvu teplôt
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, odolná ozónu a poveternostným podmienkam
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami až do +125°C. Použitie v chladení motorov a vo
vykurovacích systémoch interiéru automobilov.
Poznámka:
Pre hadice DN 12,7 a 15,9 mm dodávame ochranné špirály, ktoré zaručujú tepelnú ochranu hadice a zabraňujú 
zalomeniu v ostrých ohyboch.

mm mm kg/m bar mm m
10 17 0,18 10 60 50
12 19 0,22 10 65 50
13 20 0,24 10 70 50
16 23 0,29 10 80 50
18 26 0,29 10 95 50
19 27 0,39 10 100 50
22 30 0,51 10 120 50
25 34 0,60 10 150 50

Iný variant:
CALORTEC 100V ECO

mm mm kg/m bar kPa mm m
9,5 17,5 0,23 6 60 50
12,0 20,0 0,25 6 70 50
12,7 20,0 0,25 6 50 15,3/50
15,9 23,0 0,30 6 90 15,3/50
19,1 27,0 0,35 6 150 15,3/50
22,0 30,0 0,41 6 180 50
25,4 34,0 0,45 6 200 50
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CALORTEC 100
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

RADIORFLEX PROFI
Tlaková a sacia hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota:
-40°C až max. + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(Ekvivalent normy) 635332
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim
kvapalinám a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu, chladičové prípoje v priemyslových
zariadeniach, doprava horúcej vody a vzduchu všeobecne.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, kovová špirála
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám, s textilným odtlačkom, odolná oteru a vplyvom 
počasia
Použitie: 
Velmi ohybná hadica na výtlak horúcej vody zmiešanej s nemrznúcimi kvapalinami. Používaná pre chladenie 
motorov  v automobiloch, priemyslových automobiloch a vo vyhrievacích systémoch.
Poznámka:
Hadica ponúka najlepšiu ohybnosť pre montáže v priestore motora.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 35 0,59 10 40
32 42 0,90 10 40
40 52 1,29 10 40
45 57 1,35 10 40
51 63 1,50 10 40
63 77 2,00 10 40
76 92 2,64 10 40
80 98 2,95 10 40
100 120 3,69 10 40

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 21 0,32 5 80 50 40
15 23 0,42 5 80 55 40
16 24 0,45 5 80 60 40
18 26 0,48 5 80 65 40
19 27 0,50 5 80 70 40
20 28 0,52 5 80 70 40
22 30 0,54 5 80 75 40
25 33 0,58 5 80 85 40
28 36 0,64 5 80 95 40
30 38 0,68 5 80 100 40
32 40 0,73 5 80 105 40
35 43 0,82 5 80 115 40
38 47 0,93 5 80 130 40
40 49 1,00 5 80 135 40
42 51 1,05 5 80 140 40
45 54 1,18 5 80 150 40
48 58 1,22 5 80 165 40
50 60 1,30 5 80 165 40
55 65 1,50 5 80 180 40
65 75 1,85 5 80 200 40
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RADIATOR EPDM 3
Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace 
kvapaliny

CALORTEC 165
Tlaková hadica pre horúcu vodu a paru

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C 
(krátkodobo až 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, s textilný odtlačkom odolná teplotám, oteru 
a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami. 
Použitie v chladeniach motorov a v ohrevných systémoch interiéru 
automobilov.
Poznámka: Jednoduchá manipulácia pri výrobe a servise motorov a 
zariadení.
Ďalšie rozmery hadice v priemeroch 102, 110, 133, 160 mm.

Prevádzková teplota:
-40°C až + 170°C
Bezpečnosť:
13 až 19 mm – 10 : 1; 25 až 90 mm – 8 : 1
Norma:
DIN 2825
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, výstuha - vysokopevnostný textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie:
Doprava saturovanej pary +170°C pre všeobecné priemyslové aplikácie, použitie možné i pre tlakový kyslík do 20 
bar, výtlak stredne koncentrovaných chemikálii.
Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne vypustiť 
kondenzovanú vodu.

mm mm kg/m bar mm m
13 19 0,18 3 40
16 22 0,20 3 40
18 24 0,25 3 40
19 25 0,31 3 40
20 26 0,32 3 40
22 28 0,35 3 40
25 33 0,39 3 40
28 36 0,50 3 40
30 38 0,53 3 40
32 40 0,57 3 40
35 43 0,61 3 40
38 47 0,75 3 40
40 49 0,79 3 40
42 51 0,82 3 40
45 54 0,98 3 40
48 58 1,04 3 40
51 61 1,10 3 40
55 65 1,18 3 40
60 70 1,28 3 40
63 73 1,34 3 20
65 75 1,37 3 20
70 80 1,47 3 20
76 86 1,59 3 20
80 92 2,03 3 20
85 97 2,26 3 20
90 102 2,77 3 20

Iný variant:
RADIATOR EPDM 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 7 40
13 24 0,40 7 40
16 28 0,52 7 40
16 28 0,60 6 40
19 31 0,50 7 40
20 33 0,59 6 40
25 35 0,48 6 40
25 38 0,90 7 40
32 44 1,00 7 40
40 54 1,45 7 40
50 68 2,40 7 40
51 67 2,10 7 40
63 81 2,80 7 40
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CALORTEC 165 LE
Tlaková hadica pre oplachovanie 
horúcou vodou

CALORTEC 208
Vysokotlaká hadica pre horúcu 
vodu a paru

Prevádzková teplota:
-40°C až + 165°C
Bezpečnosť:
10 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, odolná teplotám
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná
teplotám, oteru a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava horúcej vody a pary pre čistenie potravinárskych prevádzok. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Poznámka:
CALORTEC OIL165 LE: Hadica je vhodná pre dopravu potravín. Špeciálna verzia z olejuvzdorným povrchom, pre
použitie v mastných prevádzkach! Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom
použití úplne vypustiť kondenzovanú vodu.

Prevádzková teplota:  
-40°C až + 210°C
Norma:
BS 5342 typ 2, trieda A
ISO 6134 tieda 1, typ 4
NFT 47 – 263 cat. 1, typ 3
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám; výstuha - vysoko pevnostný oceľový kord 
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava saturovanej pary do +210°C, doprava prehriatej pary až do teploty +230°C. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame hadicu s povrchom odolným olejom pod označením CALORTEC 208 OIL. Maximálna 
dĺžka balenia 120 m. Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne 
vypustiť kondenzovanú vodu.
CALORTEC 208 RED - červená hadica pre horúcu vodu a paru. 

Iný variant:
CALORTEC OIL 165 LE

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 6 40
13 23 0,36 6 120
16 26 0,45 6 120
19 31 0,55 6 120
25 36 0,71 6 120
32 46 0,78 6 60
38 54 1,02 6 60
51 67 1,52 6 60

mm mm kg/m voda bar para bar mm m
13 25 0,49 55 18 60
16 28 0,57 55 18 60
19 31 0,72 55 18 60
19 33 0,76 55 18 60
25 38 0,97 55 18 60
25 39 1,10 55 18 60
32 46 1,29 55 18 60
38 52 1,46 55 18 60
38 54 1,58 55 18 60
40 54 1,75 55 18 60
51 67 2,26 55 18 60
51 69 2,55 55 18 60
63 81,5 3,33 55 18 60
65 85,5 3,90 55 18 60
76 96,5 4,58 55 18 60
80 100 4,70 55 18 60
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RADIATOR SIL
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

KOLENO SILIKÓNOVÉ
Trojopletové silikónové prepoje 
pre chladiace systémy

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Bezpečnosť:
2,5:1
Norma:
SAE J20 R1 Trieda A
Vnútorná duša: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a chladiacim 
kvapalinám 
Výstuha - trojvrstvové polyesterové vlákno
Vonkajší plášť: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a ozónu  
Použitie: 
Priame chladičové prepoje motorových vozidiel, horúca voda a vzduch v 
priemysle všeobecne.
Poznámka:
Balenie je možné i 1m. Vysoká odolnosť teplote a chladiacim kvapalinám. 
Ďalšie rozmery 90/98; 100/108; 114/120; 130/140mm. RADIATOR SIL OIL je 
odolný teplému oleju.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Materiál: 
Silikónová guma, modrá, odolná chladiacim kvapalinám, výstuha 
- trojvrstvová syntetická priadza z polyesteru 
Použitie: 
Prepoje v chladiacich systémoch u vznetových a zážihových 
motoroch alebo tam, kde chladiace médium a agresívne 
nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumených 
hadíc.
Poznámka:
Pre vyššiu teplotnú odolnosť (-60°C až + 200°C) dodávame verziu červenej farby z novexovými opletmi. Štandardné 
výrobné dĺžky (L) sú 102; 127 a 150 mm. Kolená sú 45°; 90° alebo 135°.

mm mm kg/m bar mm m
6 14,0 0,20 14,8 4
8 16,0 0,23 12 4
10 18,0 0,25 12 4
12 20,0 0,30 12 4
13 21,0 0,30 10 4
16 24,0 0,35 8 4
18 26,0 0,39 7 4
19 27,0 0,40 7 4
20 28,0 0,40 7 4
22 30,0 0,46 6 4
25 33,0 0,51 6 4
28 36,0 0,55 5 4
30 38,0 0,57 5 4
32 40,0 0,61 5 4
35 43,0 0,67 4 4
38 46,0 0,75 4 4
40 48,0 0,88 4 4
42 51,0 0,91 3 4
45 53,0 0,98 3 4
48 56,0 1,03 3 4
50 58,0 1,10 3 4
55 63,0 1,18 3 4
60 68,0 1,27 3 4
63 71,0 1,30 3 4
65 73,0 1,35 3 4
70 78,0 1,44 3 4
75 83,0 1,55 3 4
80 88,0 1,64 3 4

RADIATOR SIL OILRADIATOR SIL FLEX

iný variant:
REDUKCIA SILIKÓNOVÁ

PRIAMA

 
mm mm kg/m bar kPa mm

9 17,4 0,1 5 15 102
11 19,4 0,1 5 15 102
13 21,4 0,1 5 15 102
16 24,4 0,2 5 15 102
18 26,4 0,2 5 15 102
19 27,4 0,2 5 15 102
20 28,4 0,2 5 15 102
22 30,4 0,2 5 15 102
25 33,4 0,3 5 15 102
28 36,4 0,3 5 15 102
32 40,4 0,3 4 15 102
35 43,4 0,3 4 15 102
38 46,4 0,3 4 10 102
41 49,4 0,3 3 10 102
45 53,4 0,3 3 10 102
48 56,4 0,3 3 9 102
50 58,4 0,3 3 9 102
54 62,4 0,3 2 8 102
57 65,4 0,4 2 8 102
60 68,4 0,4 2 8 102
63 71,4 0,4 2 7 102
70 78,4 0,5 2 7 102
75 83,4 0,5 2 7 102
80 88,4 0,6 2 7 102
85 93,4 0,7 1 5 102
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CHEMITEC EPDM 20
Tlaková hadica pre chemikálie

CHEMITEC PTFE 1X
Vysokotlaková teflonová hadica 
s jedným nerezovým opletom

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, (krátkodobo až +120°C)
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná chemikáliám, teplotám a poveternostným vplyvom
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna, odolná oteru a ozónu, antistatická
Použitie:
Výtlak stredne koncentrovaných chemikálii, technických alkoholov a nemrznúcich 
zmesí. Hadica pre univerzálne použitie v priemysle. Chemickú odolnosť je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď 
tabuľka chemickej odolnosti).
Poznámka:
Duša i obal s elektrostatickou vodivosťou R < 109 Ω/m.

Prevádzková teplota:
-70°C až +260°C
Norma:
F.D.A.; Bg VV; Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostný oplet z nerezového drôtu - materiál AISI 304
Materiál:
PTFE (teflón) – mliečnej farby, chemicky vysoko odolný, potravinársky 
nezávadný
Použitie:
Vysokotlaková doprava agresívnych látok, väčšiny chemikálii, alkoholu, 
potravín, ropných látok, vzduchu, pary, farmaceutík. Chemickú odolnosť je 
potrebné konzultovať s dodávateľom.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami 
podľa požiadavky zákazníka. Na prianie zákazníka je možné dodať hadicu v 
antistatickom prevedení PTFE v čiernej farbe. Hadica môže byť i vrapovaný 
teflón.
Iné varianty:
CHEMITEC PTFE - hadica pre nízkotlakovú dopravu produktov;
CHEMITEC CONVO PTFE 1X - vrapovaný povrch

mm mm kg/m bar kPa mm
6 13 0,15 20 40 100
8 15 0,19 20 50 100
10 17 0,22 20 60 100
13 19 0,29 20 75 100
16 24 0,35 20 100 100
19 28 0,53 20 120 50
25 35 0,75 20 140 50
32 44 1,15 20 200 50
38 50 1,2 20 250 50

 
tolerancia

 
tolerancia

mm mm mm mm kg/m bar mm m
05 4,85 - 5,36 13 7,49 - 8,61 0,09 265 64 50
06 6,45 - 6,96 15 8,83 - 9,86 0,09 224 76 50
08 8,15 - 8,66 17 10,54 - 11,56 0,14 207 102 50
10 9,93 - 10,64 19 12,78 - 14,10 0,15 183 133 50
13 13,06 - 13,36 24 15,88 - 17,22 0,25 161 152 50
16 16,10 - 17,12 28 18,95 - 20,57 0,29 117 178 50
19 19,3 - 20,32 35 22,15 - 23,77 0,34 103 203 50
25 25,6 - 26,62 44 28,45 - 30,07 0,46 80 305 50

Iný variant:
CHEMITEC PTFE

Iný variant:
CHEMITEC CONVO PTFE 1X

Iný variant:
CHEMITEC EPDM 20 MASTER
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CHEMITEC UHMWPE 
10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a potraviny

CHEMITEC UHMWPE 16/SPL 
EN 12115
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a oleje

Prevádzková teplota: 
-20°C až +100°C
Norma:
1935/2004, EN 10204; F.D.A.; Bezpečnosť: 4 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, s výstelkou z vysokomolekulárneho polyetylénu (UHMWPE) - transparentné; výstuha - textilný 
oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava 98% bežne používaných chemikálií. Vhodná tiež pre potravinárske produkty, 98% lieh a 
farmaceutiká (viď tabuľka chem.odolnosti). Náročnejšie aplikácie je potrebné konzultovať s dodávateľom.
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, PRÍRUBY, DRINTEX atď.
Poznámka:
Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote +110°C po dobu max. 30-tich minút.

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Norma:
EN 12115; 1935/2004, F. D. A., Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medené drôtiky pre odvod statickej energie
Vnútorná duša: UHMWPE (UPE) výstielka – čierna, el. vodivá
Vonkajší plášť: Guma CR – čierna, el.vodivá, odolná olejom, palivám, abraziám, atmosferickým vplyvom, oteru a 
ozónu s textilným odtlačkom, R < 106 Ω/m.
Použitie:
Hadica vhodná pre dopravu kyselín, lúhov, solí, jedlých olejov, ropných produktov, organických zlúčenín (alkoholy, 
estery, ketóny, atď.) vrátane aromatických látok, chlorovaných uhľovodíkov, oxidačných činidiel. Chemickú odolnosť 
je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď tabuľka chemickej odolnosti).
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PRÍRUBY atď.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31,5 0,78 10 90 115 60
25 37,0 0,98 10 90 140 60
32 44,0 1,08 10 90 180 60
40 52,0 1,47 10 90 200 60
51 64,5 1,98 10 90 250 60
63 77,0 2,49 10 90 320 60
76 91,0 3,23 10 90 400 60
80 95,0 3,37 10 90 470 60
102 120 5,11 10 90 550 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31 0,71 16 90 125 40
25 37 0,87 16 90 150 40
32 44 1,07 16 90 175 40
38 51 1,35 16 90 225 40
51 67 2,30 16 90 275 40
63 79 2,51 16 90 300 40
76 92 3,08 16 90 350 40
102 118 4,51 16 90 450 40

Iný variant:
CHEMITEC UHMWPE 10
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PETROTEC SAE 30R6
Hadica pre benzíny, oleje a naftu 
do 60% obsahu arom. uhlovodíkov

PETROTEC NTHO
Tlaková hadica pre ropné
produkty a glykoly

Prevádzková teplota:
-30°C až +100°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dva preplety zo syntetického materiálu
Vnútorná duša:
Guma Chemigum® (NBR) – vysoko odolná benzínom a
olejom
Vonkajší plášť:
Čierna guma Chemivic® – odolná voči olejom a benzínom, výborná odolnosť voči abraziám a ozónu
Vlastnosti:
Hadica je navrhnutá tak, aby dobre odolávala olejom na ropnej báze, nafte, benzínom a zmesiam etanolu do +100°C
Použitie:
Nie je určená pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a zmesami metylesteru. Hadica spĺňa a prekračuje
podmienky normy SAE J30R6. Hadica na dopravu benzínu, nafty, a olejov do obsahu 60% aromatických uhľovodíkov.
Poznámka:
*Priemer 7mm sa nedrží skladom, dodáva sa len na základe požiadavky. Pre dopravu benzínov a motorovej nafty
ponúkame i hadicu PETROTEC FUB 386. PETROTEC SAE 30R9 - hadica pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a 
inými agresívnymi palivami pre automobilový priemysel.

Prevádzková teplota:
-45°C až + 90°C - olej
-45°C až + 40°C - benzín
-45°C až + 70°C - vzduch
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, hladká, elektrostaticky vodivá
Vonkajší plášť:
Guma SBR/PVC - čierny, odolný olejom a ozónu
Použitie:
Doprava technických olejov, ropných látok a chladiacich kvapalín na glykolovej báze, vhodná tiež pre
tlakovú dopravu vody a vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
3,2 9 0,06 10 30 50
4,0 10 0,07 10 40 50
5,0 11 0,09 10 50 50
6,0 12 0,12 10 60 50
8,0 14 0,15 10 80 50
9,5 16 0,17 10 85 50
12,5 20 0,23 10 100 50

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,11 40 50 50
6 13 0,16 40 64 50
8 15 0,19 40 73 50
10 17 0,22 40 77 50

Iný variant:
PETROTEC TX

PETROTEC FUB 386

PETROTEC 10
Iné varianty:

PETROTEC SAE 30R9
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PETROTEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

PETROTEC TU 25
Antistatická hadica pre minerálne oleje 
a bezolovnaté palivá

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
SAE 100 R4
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, syntetická zmes
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna, s textilný odtlačkom odolná oteru, ozónu a benzínom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných produktov do 30% obsahu aromatických látok.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3,15 : 1
Norma: 
Pre palivá EN228 : 2000; 
pre motorovú naftu EN 590 : 1999 
pre vykurovacie oleje DIN 51 603 časť 1 - 5
Výstuha: 
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, elektrostaticky vodivá R<106 Ω/m.
Vonkajší plášť:
Guma NBR / SBR -  čierna, hladká, odolá oteru, olejom, ozónu, poveternostným vplyvom
Použitie: 
Flexibilná palivová hadica pre priemysel. 
Poznámka:  
Hadica nie je vhodná na použitie k výdajným palivovým stojanom. Výborne parametre s univerzálnym použitím 
ako pre minerálne palivá, oleje, tak i na stlačený vzduch v náročných prevádzkových podmienkach nás viedli k 
zaradeniu hadice do základného sortimentu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,40 10 90 78 40
16 26 0,50 10 90 96 40
19 29 0,55 10 90 110 40
25 35 0,61 10 90 140 40
30 40 0,70 10 90 170 40
32 42 0,76 10 90 190 40
35 45 0,81 10 90 210 40
38 48 0,88 10 90 230 40
38 52 1,20 10 90 230 40
40 50 1,05 10 90 240 40
45 56 1,20 10 90 260 40
51 62 1,40 10 90 280 40
60 71 1,77 10 90 340 40
63 75 1,94 10 90 400 40
70 82 2,15 10 90 410 40
76 88 2,37 10 90 430 40
80 94 2,50 10 85 480 40
90 103 2,77 10 85 520 40
102 115 3,12 10 85 590 40
110 126 4,50 10 85 715 40
127 144 4,83 10 85 1000 40
152 170 5,57 10 85 1200 40
203 223 8,70 10 85 1600 40

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 14 0,15 25 40 100
8 16 0,20 25 50 100
10 18 0,25 25 60 50
13 21 0,30 25 80 50
16 25 0,40 25 100 50
19 29 0,50 25 120 50
25 36 0,70 25 150 50
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PETROTEC BGO
Tlaková hadice pre ropné produkty 
a glykoly

PETROTEC PVC
Tlaková hadica pre oleje a benzíny

Prevádzková teplota:
-30°C až +90°C
Bezpečnosť:
4:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, odolná olejom a teplotám, ovin syntetickou priadzou
Vonkajší plášť:
Pozinkovaný oplet (na požiadavku nerezový oplet)
Použitie:
Sanie a výtlak dieselových olejov až do 40% obsahu aromatických látok, glykolov, palív, petrolejov, chladiacich 
kvapalín a stlačeného vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená okami a prevlečenými matkami podľa želania zákazníka. 

Prevázdková teplota:
-10°C až +60°C
Materiál:
Jednovrstvový plášť z mäkčeného PVC - zelený, transparentný, odolný benzínu a olejom
Použitie:
Beztlaková doprava benzínu, olejov, chladiacich emulzií, vody a vzduchu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,15 40 50
6 11 0,25 25 100
8 13 0,28 25 100
10 15 0,30 25 100
13 19 0,35 20 100
16 22 0,43 20 100
19 25 0,62 15 100
25 33 0,90 15 100

mm mm kg/m bar kPa mm
2 4 0,02 3,75 (250)
3 5 0,02 1,60 (100)
4 7 0,03 3,30 (100)
5 8 0,04 4,00 (100)
6 9 0,05 4,50 (100)
6 10 0,07 6,50 (100)
7 10 0,05 5,00 (100)
8 12 0,08 8,00 (100)
10 14 0,09 9,50 (100)
12 17 0,15 14,50 (100)
14 19 0,17 16,50 (100)
16 22 0,23 11,50   (50)

Iné varianty:
PETROTEC PVC 10 PETROTEC METAL PU
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Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo + 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, výstuha - textilný oplet, 
oceľová špirála 
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným 
produktom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných látok s obsahom do 30% aromatických látok, oleja, glykolov, 
hydraulickej kvapaliny na ropnej báze.
Poznámka:  
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania 
zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

PETROTEC 16 SPL EN 12115

Iné varianty:
PETROTEC 10 SPL

PETROTEC OIL 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

PETROTEC OIL 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným produktom
Použitie: 
Výtlak ropných produktov s obsahom do 30% aromatických látok, olejov, glykolov, hydraulických kvapalín na ropnej 
báze.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia je 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 20 0,24 10 40/60
16 26 0,35 10 40/60
18 28 0,40 10 40/60
20 28 0,45 10 40/60
22 31 0,52 10 40/60
25 35 0,63 10 40/60
28 38 0,68 10 40/60
32 42 0,76 10 40/60
35 45 0,77 10 60
38 47 0,74 10 60
40 50 0,85 10 60
51 63 1,33 10 60
60 73 1,72 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,27 10 90 60 60
16 27 0,59 10 90 65 40/60
19 30 0,67 10 90 90 40/60
22 32 0,68 10 90 90 60
25 35 0,81 10 90 105 40/60
32 43 1,05 10 90 135 40/60
35 46 1,26 10 90 155 60
40 52 1,40 10 90 185 40/60
51 63 1,83 10 90 230 60
60 73 2,45 10 90 275 60
63 78 2,81 10 90 290 60
70 83 2,84 10 90 330 60
76 89 2,94 10 90 360 60
80 95 3,55 10 90 385 60
90 105 3,82 10 90 440 60
100 116 4,96 10 90 515 60
120 140 7,16 10 90 660 60
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PETROTEC LOCK-ON PLUS
Tlaková hadica a koncovky 
pre nástrčný systém

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, krátkodobo +121°C
Bezpečnosť:
4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostné vlákna
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna
Vonkajší plášť:
Syntetická zmes NBR/PVC  - čierna, červená, modrá, sivá, zelená, odolná oteru
Použitie:
Tlakové hadice sú určené pre horúce oleje, vodu i stlačený vzduch hlavne ako nástrčný systém pre plastikársky 
priemysel, kde farby pomáhajú rozlišovať jednotlivé vetvy a médiá.
Poznámka:
Hadice sú odolné ohňu. Neobsahujú zložky silikónu. 
Ide o špeciálne hadice pre jednoduchú montáž bez 
použitia náradia a spon.
Koncovky:
Špeciálne koncovky pre hadice PETROTEC LOCK ON PLUS.
Ďalšie koncovky v katalógu „Príslušenstvo k hadiciam“. 
Série DN 6, DN 9, DN 13 v mosadznom aj nerezovom prevedení. 

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 12 0,15 21 45 200
10 16 0,20 21 75 125
12 19 0,28 21 80 100
16 24 0,35 21 115 75
19 27 0,40 21 135 50

DIN 24°/60°FDLX BSP MBSPP

DIN 24°/60° FDLX 90

13800 FEMALE LOCK-ON 13810 MALE LOCK-ON

Krúžky pre farebné 
označenie

Ukážky koncoviek
pre hadice LOCK-ON

ESH(M)*T ESH(M)*TAB ESH(M)*T-45 ESH(M)*T-45AB ESH(M)*T-90 ESH(M)*T-90AB ESH(M)*S

ESH-ESH(M) ESH(M)*A ESH(M)*A-45 ESH(M)*I ESH(M)*A-90 ESH(M)*NA ESH(M)*NI
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Ropné produkty

PETROTEC COMPOSIT LD 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 100°C

Bezpečnosť:
5 : 1

Certifikáty:
BS 5842:1980; 
Certifikát výrobcu na tesnosť, 
tlakovú pevnosť 
a elektrostatickú vodivosť.

Vnútorná špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku 
Vonkajšia špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku

Vnútorná vrstva:
PP – polypropylén

Vonkajší plášť: 
Polyesterová textília 
impregnovaná PVC 

Použitie: 
Optimálna hadica pre stáčanie ropných látok (benzín, nafta, letecké palivá...) z diaľničných a železničných cisterien. 
Hadica má veľmi dobrú ohybnosť, nízku hmotnosť, výbornú manipulovateľnosť a vďaka týmto vlastnostiam je 
ideálna pre dopravné spoločnosti distribuujúce PHM...

Poznámka:
Hadice sú vždy dodávané s nalisovanými koncovkami, v dĺžke podľa želania zákazníka – v tabuľke je uvedená 
max. výrobná dĺžka. Technické parametre sú uvedené pri teplote 20°C. V dopyte uvádzajte za typ hadice 
(PETROTEC COMPOSIT LD 10) kombináciu vnútornej a vonkajšej špirály (ZZ, ZA, AZ, AA). Ceny kompozitných hadíc 
sú kalkulované individuálne podľa dĺžky hadice, použitých koncoviek a materiálu špirál. Jedná sa teda o úplne 
zákazkovú výrobu, z čoho vyplýva i rôzna dodacia lehota. Vodivosť kompozitných hadíc je menšia než 10Ω a to tak 
po vnútorných aj vonkajších špirálach.
* Objednávací kód podľa použitých koncoviek a celkovej dĺžky hadice (potrebné konzultovať s dodávateľom).  

mm kg/m kg/m kg/m bar mm m
ZZ ZA-AZ AA

40 1,30 1,00 0,60 10 85 25
50 1,90 1,50 1,00 10 125 25
63 2,60 2,00 1,30 10 150 25
76 3,40 2,60 1,60 10 185 25
80 3,50 2,70 1,70 10 185 25
100 4,60 3,50 2,30 10 275 25

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

NAVAROVACIA KONCOVKA
(SS; FE)

OTOČNÁ PRÍRUBA (SS; FE)

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

VNÚTORNÝ ZÁVIT - MS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

Ukážky používaných koncoviek s hadicovinou:
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ABRATEC PU/SPL
Tlaková a sacia hadica pre 
abrazivne materiály

SANDBLAST ORINOCO
Hadica pre trieskanie a pieskovanie

Prevádzková teplota: 
-20°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
PU - transparentné; výstuha - špirála z tvrdeného PVC
Použitie: 
Polyuretánová hadica s plastovou špirálou určená pre dopravu a sanie abrazívnych 
materiálov kašovitých hmôt v stavebníctve a v ďalších odvetviach priemyslu.  
Poznámka: 
Hadica nie je vybavená ochranou proti odvodu statického náboja.
ABRATEC PU/SPL ASO - antistatická varianta

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Vnútorná duša:
Guma NR – čierna, elektrostatická, mimoriadne
oteruodolná (50 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostatická, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Tlaková hadica na piesok, prášky a drobný štrk zmiešaný so vzduchom, vhodná pre pieskovacie
zariadenia i na výtlak kovových čiastočiek a zlievarenského odpadu. Zaistenie rozptýlenia statickej elektriny
pomocou povrchu hadice.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 38 0,40 5 70 150 50
40 47 0,47 5 70 180 50
45 52 0,64 5 70 270 50
50 58 0,76 5 70 300 50
55 63 0,86 5 70 330 50
60 68 0,90 5 70 360 50
65 73 0,83 4 70 390 50
70 79 1,00 4 70 420 50
75 84 1,10 4 70 450 50
80 90 1,20 4 70 480 50
90 100 1,40 4 70 540 50
100 111 1,60 3 70 600 50
110 122 1,85 3 60 660 30
125 138 2,40 3 60 750 30
150 164 3,40 3 60 900 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 25 0,39 12 60
16 30 0,56 12 60
19 33 0,61 12 60/40
25 39 0,84 12 40
25 40 0,88 12 60/40
30 45 0,96 12 60
32 48 1,08 12 60/40
38 54 1,22 12 60
45 65 1,65 12 60
50 70 2,04 12 60
60 82 2,70 12 60
76 98 3,20 12 60
90 113 3,80 12 60

ABRATEC ARIZONA PU

SANDBLAST ABR DRY-ICE

ABRATEC SUPERELASTIC PU H

Iné varianty:
ABRATEC PU/SPL ASO

Iné varianty:
SANDBLAST PREMIUM 10
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Abrazívne materiály a granuláty

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medený drôt pre
odvod statického náboja.
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná oteru (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516)
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sanie a výtlak abrazívnych materiálov všeobecne, piesok, cement, štrk ...atď.
Poznámka:
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.
Okrem priemeru 152 je maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

ABRATEC CLC 3/SPL

ABRATEC 6
Tlaková hadica pre abrazívne materiály

ABRATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre abrazivne materiály

Prevádzková teplota: 
-40°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Syntetická polybutadienová guma, elektrostaticky vodivá, odolná oteru (70 +/- 
5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma NR/SBR - čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná 
oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková doprava abrazívnych materiálov – piesok, cement, štrk, vápenec ...atď.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka. 
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,65 6 60
80 97 2,70 6 60
90 108 3,09 6 60
102 122 3,91 6 60
110 130 4,14 6 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 65 2,07 10 90 230 60
60 76 2,75 10 90 275 60
63 80 2,90 10 90 300 60
76 92 3,28 10 90 360 60
80 96 3,27 10 80 385 60
90 108 4,17 10 80 440 60
102 119 4,11 10 80 515 60
152 177 11,92 10 75 950 60

Iné varianty:
ABRACEM 10

ABRATEC 4

Iné varianty:
ABRASPIR 10/SPL



49Abrazívne materiály a granuláty

BAUTEC 10
Nízkotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

BAUTEC 40
Vysokotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

Prevádzková teplota: 
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16); výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie: 
Tlaková doprava omietkovacích zmesí.
Hadica špeciálne skonštruovaná pre strojné omietkovanie.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet o vysokej pevnosti
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, odolná
abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16)
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie:
Doprava betónu a omietkovacích zmesí z omietkovacích strojov.
Poznámka:
Hadicu je tiež štandardne možné dodať v rôznych dĺžkach osadenú koncovkami „BETON SPOJKA, KAMLOK alebo 
PERROTH“ podľa želania zákazníka. Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 47 1,20 10 40
38 56 1,72 10 40
50 70 2,44 10 40
51 67 2,00 10 40
60 80 2,85 10 40
63 87 3,67 10 40
65 85 3,06 10 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
35 49 1,17 40 40
42 58 1,30 40 40
51 67 1,72 40 40
65 85 2,47 40 40

Iné varianty:
BAUTEC 40 S

BAUTEC 125
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

DRINKTEC PVC
Tlaková hadica pre potravinárske tekutiny 
a vzduch

DRINKTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004 CE; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) 
N°10/2011
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné; výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné, odolné oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, ocot, alkohol do 20%.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011  
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné (od 60 mm žltá transparentná), potravinársky 
nezávadná
Použitie: 
Nízkotlaková doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, alkoholické nápoje do 
50%, ocot, kečup, atď. Hadica sa vyrába aj v antistatickej verzii - DRINKTEC PVC/SP ASO.

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 10 0,072 20 100
5 11 0,086 20 100
6 12 0,110 15 100
8 14 0,130 15 100
10 16 0,150 15 100
13 19 0,190 15 50
16 22 0,230 15 25
19 26 0,320 10 50
25 33 0,460 10 50
32 42 0,730 7 50
35 45 0,850 7 50
38 48 0,900 6 25
40 50 0,910 6 25
45 55 1,280 6 25
50 62 1,580 4 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
16 21 0,2 8 80 100 50
20 26 0,3 8 70 110 50
25 31 0,38 8 70 130 50
30 36 0,40 8 70 140 50
32 38 0,50 7 70 135 50
35 41 0,55 7 70 140 50
38 46 0,55 6 70 150 50
40 47 0,60 6 70 160 50
45 53 0,70 6 70 180 50
50 58 0,85 6 70 200 50
55 63 0,90 5 70 210 50
60 68 1,00 5 70 245 25
63 71 1,10 5 70 260 25
70 79 1,20 4 70 300 25
75 84 1,40 4 70 315 25
80 90 1,60 4 70 350 25
90 102 1,80 4 70 410 25
100 112 2,20 4 70 430 25
105 117 2,25 4 70 490 25
110 122 2,50 4 60 530 25
120 132 2,80 3 60 650 25
125 137 3,00 3 60 670 25
150 162 4,30 3 60 780 25

Iné varianty:
CRISTAL EXTRA DRINKTEC TUBLAIT

DRINKTEC PVC/SP ASO

DRINKTEC PVC TRICOCLAIR AL
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DRINKTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC SILIKON
Viacúčeľová beztlaková hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N°10/2011 
Materiál: 
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadná, odolné ozónu; 
výstuha -  oceľová špirála 
Použitie: 
Sanie a výtlak potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, 
víno, alkoholické nápoje do 28%, ocot, kečup, atď. Pneumatická preprava 
plastových granulátov.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +200°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Materiál:  
Silikónová guma – transparentná, odolná teplotám, 
potravinársky nezávadná
Použitie: 
Beztlaková alebo nízkotlaková doprava potravinárskych 
produktov, piva, vína, jedlých olejov, mliečnych produktov, 
destilátov atď. Vhodná tiež pre strojné prepoje, laboratórnu 
techniku...
Poznámka:
Doporučená sterilizácia horúcou vodou s obsahom lúhu a kyseliny dusičnej 
pri pracovnom tlaku do 1 Bar. Na želanie zákazníka je možné dodať hadicu i v 
iných priemeroch s rôznou hrúbkou steny. Merná hmotnosť je len orientačná. 
Iné varianty sú DRINKTEC SILIKON 10; DRINKTEC SILIKON 10/SPL alebo DRINKTEC 
SILIKON RED.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16,0 0,16 7 85 20 60
12 18,0 0,18 7 85 25 60
16 22,0 0,23 6 85 35 60
18 24,5 0,28 6 85 40 60
20 27,0 0,34 5 85 50 60
22 29,0 0,36 5 85 55 60
25 33,0 0,51 5 85 60 60
30 38,5 0,60 4,5 85 70 60
32 40,5 0,65 4,5 85 75 60
35 44,0 0,73 4 85 80 60
38 47,0 0,80 3 85 90 30
40 49,4 0,87 3 85 95 30
45 55,0 1,10 3 80 110 30
50 60,0 1,20 3 80 125 30
60 72,0 1,80 2,5 80 140 30
63 75,0 1,88 2,5 80 150 30
75 89,0 2,50 2 70 200 30
80 94,0 2,70 2 70 220 30
100 114,0 3,25 2 70 300 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
2 4 0,011 50
3 5 0,015 25
3 6 0,025 25
4 6 0,018 25
4 7 0,030 25
4 8 0,045 25
5 7 0,023 25
5 8 0,036 25
5 9 0,052 25
5 10 0,070 25
6 8 0,027 25
6 9 0,042 25
6 10 0,060 25
6 12 0,101 25
7 10 0,048 25
7 11 0,067 25
7 13 0,130 25
8 11 0,053 25
8 12 0,075 25
8 14 0,120 25
8 16 0,180 25
9 13 0,082 25
9 15 0,135 25
9 17 0,195 25
10 14 0,090 25
12 16 0,105 25
12 18 0,169 25
14 20 0,192 25
16 22 0,214 25
20 30 0,470 25
25 35 0,560 25
30 38 0,520 25

Iný variant:
DRINKTEC METAL 10/SPL

Iný variant:
DRINKTEC SILIKON 5
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

DRINKTEC 10
Tlaková hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC NBR 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre tuky a oleje

Prevádzková teplota: 
-35°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Vnútorný duša:
Guma NR – prírodná guma, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet 
Vonkajší plášť:
Guma SBR/EPDM – červená s textilným odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov, piva, vína, mliečnych produktov, krémov, destilátov do 40% atď. Hadica nie je 
vhodná pre potraviny obsahujúce rastlinné a živočíšne tuky.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať objímky (osvedčenie), podrobné informácie 
u dodávateľa. 
Poznámka: 
Sterilizácia parou tlakom 2,5 baru pri teplote +110°C niekoľko minút alebo pri teplote max. +30°C niekoľko minút 1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 5% hydroxid (lúh) sodný. Hadicu je možné dodať aj ako armovaný 
komplet.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša:
Guma NBR biela, odolná olejom a tukom, potravinársky nezávadná; 
výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma NBR – modrá s textilným odtlačkom, odolná tukom, ozónu a oteru
Použitie:
Sanie a výtlak potravinárskych produktov obsahujúcich rastlinné a živočíšne tuky. Tiež vhodná pre výtlak piva, vína, 
mliečnych výrobkov, destilátov do 40%...atď.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa.
Poznámka:
Sterilizácia parou maximálne pri teplote + 110°C, maximálne 30 minút.

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 22 0,32 10 60
16 26 0,34 10 60
19 28 0,35 10 60
25 35 0,55 10 60
32 44 1,28 10 60
40 54 1,38 10 60
51 65 1,70 10 60
63 81 2,52 10 60
76 92 2,61 10 60
80 96 2,87 10 60
102 123 4,87 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
19 29 0,65 10 90 100 40
25 35 0,90 10 90 125 40
32 44 1,23 10 90 160 40
38 50 1,38 10 90 190 40
40 52 1,41 10 90 200 40
51 65 1,92 10 90 255 40
63 77 2,60 10 90 320 40
65 79 2,80 10 90 330 40
65 85 3,10 10 90 330 40
70 85 3,00 10 90 350 40
76 91 3,18 10 90 380 40
80 95 3,30 10 85 400 20
102 116 4,30 10 85 520 40

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10/SPL
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DRINKTEC MILK 6/SPL
Tlaková a sacia hadica pre mlieko, 
potraviny a pitnú vodu

DRINKTEC THERMOCLEAN 100
Hadica novej generácie pre nepretržité 
umývanie horúcou vodou

Prevádzková teplota: 
-25°C až +80°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša: 
Guma NR – biela, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť: 
Guma NR – modrá s textilným, odtlačkom, odolná oteru a poveternostným vplyvom
Použitie:  
Sanie a výtlak nápojov, potravín a alkoholu do 40%. Zvlášť vhodný typ pre mliekarenské cisterny. Vysokoflexibilné 
prevedenie. Sterilizácia parou maximálne pri teplote +110°C niekoľko minút. Sterilizácia sanitačným roztokom (1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% luh sodný) pri teplote +30°C po dobu niekoľko minút. 
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa. 

Prevádzková teplota: 
-15°C až +100°C (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE
Vnútorná duša:  
Potravinárske biele mäkčené PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom; výstuha - textilný polyesterový 
preplet
Vonkajší plášť:
Potravinárske modré PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom
Použitie: 
Hadica pre profesionálne čistenie horúcou i studenou vodou, doprava ovocných štiav, vína, alkoholu, mlieka a pod. 
Thermoclean 100 je bezpečná hadica hlavne v ohyboch a tlakoch presahujúcich teploty +100°C, dobre znáša tepelné 
zmeny, otrasy, cyklický tlak a deformácie pri nepretržitom používaní. PVC tejto hadice nijak nefarbí a je dobre 
odolné oteru.
Poznámka:
Pri osadzovaní na tŕne doporučujeme použiť dĺžku tŕňa, ktorá je min. 2x väčšia než vnútorný priemer hadice. K 
dotiahnutiu doporučujeme dva páry spôn na každej strane, ktoré je potreba znovu dotiahnuť po prvom použití. 
Najlepšie je však koncovky zalisovať. Ponúkame vodné pištole, koncovky, zaarmovanie koncov. Konzultujte s nami 
najvhodnejšie riešenie. Hadica neobsahuje ftaláty.

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 51,5 1,33 6 60 90 60
51 62,5 1,68 6 60 110 60

63,5 76,5 2,28 6 50 140 60
70 83,5 2,60 6 50 160 60

23°C 100°C
mm mm kg/m bar bar mm m
13 22 0,31 30 15 80 40
16 25 0,36 30 15 95 40
19 28 0,41 30 15 115 40
25 34 0,52 26 15 150 40

DRINTEXIný variant:
DRINKTEC CITERDIAL 6/SPL

Iný variant:
DRINKTEC THERMOCLEAN 40
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

GRANOTEC 6
Tlaková hadica pre sypké potraviny

SPIRALINA
Chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; 
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – biela, vysoko odolná oteru; výstuha - textilný oplet, zapustený medený drôtik pre odvod
elektrostatického náboja
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, elektrostaticky vodivá, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Doprava sypkých potravín a abrazívnych materiálov – múka, cukor, obilie, krmné zmesi, granulované plasty atď.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia je 120m (len na objednávku). Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote max.
+110°C niekoľko minút alebo pri teplote +30°C niekoľko minút 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 
5% hydroxid sodný.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C 
Materiál:
PVC – čierne alebo žlté, UL94 VO - samozhášajúci
Použitie: 
Univerzálna ochranná hadica pre káblové a hadicové zväzky. Zachováva si tvar 
a má tendenciu vracať sa do pôvodného stavu. Dobre odoláva ropným látkam, 
mechanickému namáhaniu a UV žiareniu.
Poznámka:
Ochrana hadice vykazuje výborné izolačné schopnosti  R >1x1010Ω. Odolnosť 
proti oderu podľa normy ISO4649<150mm3. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie 
(podľa UL-94) týkajúcich sa ťažkohorľavých materiálov hadice.

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,30 6 60
80 98 2,82 6 60
102 118 2,94 6 60
110 125 3,32 6 60

mm mm kg/m mm mm m
13,0 16,0 0,08 12 - 18 20
16,0 19,5 0,10 16 - 26 20
20,0 24,2 0,17 20 - 27 20
23,5 28,5 0,24 23 - 30 20
27,0 32,2 0,29 27 - 35 20
30,0 35,4 0,33 30 - 35 20
34,5 40,0 0,42 35 - 60 20
43,5 49,5 0,60 43 - 70 20
64,5 72,5 1,15 60 - 12 20
81,0 91,0 1,60 70 - 200 20
103,0 115,0 2,20 100 - 115 10
124,0 136,0 2,85 120 - 135 10

Iný variant:
GRANOTEC 6/SPL

Iné varianty:
VINIFLEX Č

VINIFLEX B

Chráničky
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JACKET NEREZ
Nerezová chránička na káble a hadice

JACKET SILIKON TH
Silikónová chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-50°C až +550°C
Materiál:
Nerezový drôt
Použitie:
Slúži ako kovová ochrana (návlek) proti mechanickému poškodeniu, nárazovej teplote a proti predratiu. 
Poznámka:       
Chránička je vyrobená systémom křížového prepletu.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +250°C 
(10-15 min. až 1000°C)
Bezpečnosť:
Dielektrická pevnosť 3kV do 10 kV; Samozhášavý materiál
Norma: 
RoHS 2002/95/CE; NF EN 60684-2 
Vnútorná duša:
Minerálne vlákna, biela
Vonkajší plášť:
Silikón červený
Použitie: 
Ochrana hadíc proti sálavému teplu. Jedná sa o bezazbestový produkt. Chránička je vodotesná, odolná vodnej 
pare, veľmi ľahko ohybná, odolná UV žiareniu a hydraulickým kvapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré 
správanie v styku s kvapalnými horľavinami. Je vhodná pre elektromechanický priemysel – motory, transformátory 
a generátory, ďalej pre osvetlenie, automobilový priemysel a elektrické spotrebiče. Je dobre odolná kovovým 
čiastočkám (pri rozbrusovaní ) a roztavenému sklu. K symbolu balenia označeného „odrezky“: Ide o minimálne 
dĺžky odrezov – balenie 60/30 m sa vždy skladá z odrezov!

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 0,3 25
13 0,4 25
20 0,5 25
25 0,6 25
32 0,9 25
45 1,1 25
50 1,3 25
55 1,45 25
75 1,9 25

mm mm kg/m bar kPa m
4 8 0,032 100
6 10 0,055 100
8 12 0,10 100
10 14 0,15 100
12 16 0,16 100
14 18 0,17 100
16 20 0,18 100
18 22 0,19 100
20 24 0,20 100
22 26 0,21 100
25 29 0,22 100
28 32 0,25 100
30 34 0,27 100
35 39 0,30 100
40 44 0,31 100
45 50 0,37 100
55 51 0,39 20
61 57 0,40 20
68 64 0,42 20
74 70 0,56 15
80 76 0,65 15
94 90 0,75 15

Iné varianty:
JACKET POZINK

PROFLEX
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Chráničky

OCHRANNÝ RUKÁV NA 
HYDRAULICKÉ HADICE
Ochrana na hadice voči ostreknutiu olejom

VINIFLEX
Ochrana na káble a hadice

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Norma:
ISO 6945
Materiál:
Textilná syntetická tkanina - čierna
Použitie:
Ochrana je vhodná pre hydraulické aj pneumatické hadice. Hadica na ochranu zdravia v prípade prasknutia hadice 
pri vysokom tlaku. Je charakteristická vysokou odolnosťou oderu. V prípade prasknutia hadice tiež chránia obsluhu 
pred ostreknutím médiom. 

Prevádzková teplota:
-15°C až +65°C
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela, čierna
Materiál:
Mäkčené PVC – biele, čierne
Použitie:
Univerzálna plastová ochrana hadice pre káblové a hadicové zväzky. Vnútorný povrch je hladký, zatiaľ čo vonkajší je 
vlnitý. Ochrana je odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom, dymu a širokému spektru chemických produktov. 
Pre ochranu káblov výšších priemerov je možné použiť VENTITEC PVC 1NB. 

šírka

mm mm kg/m bar mm mm
20 35 0,027 100
22 40 0,032 100
25 45 0,034 100
28 50 0,038 100
32 55 0,042 100
35 60 0,045 100
38 65 0,048 100
45 80 0,060 100
50 90 0,065 50
70 120 0,096 30
90 150 0,112 25

mm mm kg/m mm kPa mm m
13 0,08 13 15 25/50
16 0,1 16 20 25/50
18 0,1 18 22 25
20 0,13 20 25 25/50
25 0,18 25 28 25/50
38 0,31 38 42 25
40 0,34 40 45 25
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ODSÁVACIE HADICE
Vzduch a prach

VENTITEC PVC-1N B
Hadica pre odsávanie neabrazívnych 
materiálov

FLEXADUR PVCX-1N B
Flexibilná hadica pre odsávanie vzduchu 
a dymu

Ďalšie rozmery:
20; 40; 55; 63; 75; 120; 130; 150mm.

Prevádzková teplota:
-20°C až + 100°C (max. 120°C)
Výstuha:
Oceľová špirála
Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - šedá, samouhasínateľné PVC  
Vlastnosti:
Vysoká ohybnosť a stlačitelnosť, jednoduchá manipulácia, samozhášavý materiál protipožiarna trieda M2 (NF 
P92 503), klasifikácia VO (UL-94), vlnitý vnútorný povrch. Odolná proti atmosférickým vplyvom a širokému spektru 
chemických látok. Teplotu možno krátkodobo zvýšiť až na +120°C.
Použitie:
Odsávanie a fúkanie vzduchu a dymu všeobecne, aplikácie s požiadavkou na maximálnu flexibilitu hadice, 
odsávanie splodín pri zváraní.
Špeciálne verzie:
VENTITEC PVCX-1N A - špirála z polyamidu PA 6
FLEXADUR PVCX-1N AS A - antistatický materiál R<108 Ω

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30,2 0,170 50 25 50
30 35,5 0,210 50 30 50
32 38,0 0,218 50 32 50
35 41,2 0,240 50 35 50
38 44,2 0,260 50 38 50
45 52,0 0,410 40 45 50
51 57,0 0,450 40 50 50
60 68,0 0,540 40 60 50
70 78,4 0,640 40 70 50
80 89,0 0,780 40 80 50
90 99,0 0,830 40 90 30
102 112,0 0,980 40 100 30
110 120,4 1,150 40 110 30
125 136,0 1,250 40 125 30
140 151,0 1,500 40 140 30
160 172,0 1,920 40 160 20
180 193,0 2,200 40 180 20
203 214,0 2,400 40 203 20
250 264,0 3,000 40 250 15
300 316,0 3,600 40 300 10

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 42,2 0,11 1,00 10,0 20 10
50 53,2 0,12 0,85 9,5 25 10
60 62,2 0,14 0,80 9,0 30 10
70 72,6 0,16 0,75 8,5 35 10
76 78,6 0,17 0,75 8,0 40 10
80 82,6 0,18 0,70 7,5 40 10
90 92,6 0,20 0,65 7,0 45 10
102 105,2 0,24 0,55 6,5 50 10
110 113,0 0,27 0,55 5,5 55 10
120 123,0 0,29 0,45 5,0 60 10
127 130,0 0,32 0,50 4,5 63 10
130 133,0 0,33 0,35 4,0 65 10
152 155,6 0,37 0,35 3,8 75 10
160 163,6 0,44 0,30 3,5 80 10
180 183,6 0,54 0,30 3,0 90 10
203 206,6 0,54 0,30 2,5 100 10
225 228,6 0,66 0,25 1,5 125 10
305 309,2 0,95 0,25 0,5 140 10
356 360,2 1,11 0,20 0,2 175 10
508 513,0 1,55 0,15 0,05 250 10

Prevádzková teplota:
-10°C až + 60°C
Materiál:
Mäkčené PVC - šedé, špirála z tvrdeného PVC - biela
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť, čiastočná odolnosť voči oteru, nehorľavý 
materiál. Odolná proti atmosférickým vplyvom a širokému 
spektru chemických látok a dymu.
Použitie:
Bežná ventilácia a odsávanie vo všeobecných aplikáciách v priemysle a vzduchotechnike, odsávanie neabrazívnych 
materiálov - jemné piliny a hobliny, obilie, prach, textilné vlákna, káblová ochrana, atď.  
Iné varianty:
VENTITEC PVC-1N 0 CRISTAL - transparentná verzia, 
VENTITEC PVC-1N A BLACK - čierna verzia



59
Vzduch a prach

FLEXADUR PU-1N O
Hadica pre odsávanie mierne 
abrazívnych materiálov

VENTITEC PUR-2N O
Hadica pre odsávanie abrazívnych 
materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Výstuha:
Oceľová špirála,  
Nerezová špirála na dopyt
Materiál:
Polyester -
- Polyuretán (PU) - transparentný
Vlastnosti:
Výborná flexibilita a stlačitelnosť,
vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV 
žiareniu a starnutiu vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie prachu, dymu, olejových a benzínových výparov, abrazívneho prachu, pilín a hoblín bez prítomnosti 
vlhkosti. Použitie v stavebníctve, potravinárstve alebo drevárskom priemysle.  
Iné varianty:
FLEXADUR PU-1N AE O - Polyeter PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-1N AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-1 N SE O - ťažko horľavý mat. DIN4102B1 

Ďalšie rozmery: 20; 28; 30; 35; 45; 55; 
63; 75; 115; 125; 127; 130; 170; 175; 210; 
215; 225; 275; 315; 325; 355; 370; 375; 
450; 500; 600; 800 mm.

Prevádzková teplota:
-25°C až +85°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) 
- transparentný, špirála z 
tvrdeného PVC - biela
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť, vysoká 
odolnosť voči oteru, odolný olejovým a benzínovým výparom, 
mikroorganizmom a ozónu. 
Použitie:
Odsávanie vzduchu, dymu a prachu, abrazívnych materiálov, aerosolí 
farieb, aplikácie s požiadavkou na hladký vnútorný povrch a možnosť 
vizuálnej kontroly.
Poznámka:
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Európského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernica 2007/19CE). 
Iný variant:
VENTITEC PUR-2N AS O - antistatická verzia

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30 0,4 0,13 0,65 30 18 15
32 37 0,4 0,18 0,55 30 23 15
40 46 0,4 0,23 0,50 25 28 15
50 56 0,4 0,30 0,40 20 35 15
60 66 0,4 0,34 0,40 16 42 15
65 71 0,4 0,38 0,35 14 46 15
70 76 0,4 0,40 0,35 14 49 15
80 86 0,4 0,46 0,28 10 56 15
90 96 0,4 0,49 0,22 9 62 15
100 108 0,4 0,51 0,20 9 70 15
110 118 0,4 0,56 0,20 9 77 15
120 129 0,4 0,60 0,20 9 85 15
140 150 0,4 0,71 0,15 6 95 15
150 160 0,4 0,78 0,10 6 105 15
160 170 0,4 0,83 0,10 5 115 15
180 190 0,4 1,00 0,08 5 130 15
200 210 0,4 1,05 0,08 5 140 15
250 260 0,4 1,25 0,05 4 175 15
300 310 0,4 1,55 0,03 3 210 15
350 360 0,4 1,80 0,02 2 245 15
400 412 0,4 2,10 0,02 2 280 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30,8 0,15 0,60 40 25 20
30 35,8 0,19 0,60 40 30 20
32 38,0 0,195 0,60 40 32 20
35 41,0 0,20 0,40 40 35 20
40 46,0 0,28 0,40 30 40 20
45 51,6 0,32 0,40 30 45 20
50 57,4 0,39 0,40 30 50 20
60 68,0 0,44 0,40 30 60 20
63 71,5 0,47 0,30 30 63 20
70 78,4 0,60 0,30 30 70 20
75 83,4 0,60 0,30 30 75 20
80 89,0 0,62 0,20 30 80 20
90 99,6 0,75 0,20 30 90 20
100 109,6 0,85 0,20 30 100 20
110 121,0 1,05 0,20 30 110 20
120 131,5 1,10 0,15 30 120 20
125 136,5 1,17 0,15 30 125 20
130 142,0 1,28 0,15 30 130 20
150 162,0 1,40 0,10 30 150 20
180 193,0 2,00 0,10 30 180 10
204 217,0 2,18 0,10 30 200 10

Abrazívne materiály a granuláty
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ODSÁVACIE HADICE
Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-3H ABR
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-5N O
Robustná hadica pre dopravu vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi ohybná hadica s hladkým vnútorným povrchom a vysokou 
odolnosťou voči abráziám, olejom, UV lúčom a klimatickým vplyvom. Hadica s vysokou mechanickou ochranou. 
Smer prúdenia dopravovaného materiálu je vyznačený šipkou.
Použitie:
Odsávanie a doprava prachu, pilín a iných abrazívnych materiálov. Zvlášt vhodná pre dopravu PVC granulátov a 
granulovaných  krmív v poľnohospodárstve. 
Poznámka: 
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernice 2007/19CE pre materiály a predmety z umelých hmôt). Odvod statickej elektriny je možné 
rešiť uzemnením špirály. Alternatívne hadice so silnejšou stenou Flexadur PU-4N ABR a FLEXADUR PU-4H ABR.

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C 
Materiál: 
Polyester - Polyuretán (PU)- transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Robustná hadica z Polyuretánu, väčšie stúpanie špirály zaručuje lepšiu ohybnosť. Smer prúdenia dopravovaného 
materiálu je vyznačený šípkou.
Použitie:
Suchý piesok, štrk, granule a pod. Hadicu je možné použiť ako náhradu za gumové robustné hadice rovnakého 
účelu. V priemere 80 mm sa používá na strojoch pre vysprávkovávanie ciest zmesami asfaltu a štrku. Odvod 
statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-5N AE O - odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobe
FLEXADUR PU-5N AS O - antistatické prevedenie (R< 108 Ω) 
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX - na vysprávkovanie ciest
FLEXADUR PU-7H AEO - na vysprávkovanie ciest, najrobustnejšia PU hadica

mm mm kg/m bar kPa mm m
38 1,0 0,48 2,80 75 75 30
40 1,0 0,52 2,60 70 80 30
45 1,0 0,57 2,30 65 90 30
50 1,0 0,63 2,00 60 100 30
60 1,0 0,74 1,80 50 120 30
63 1,0 0,77 1,60 50 125 30
70 1,1 0,88 1,50 45 140 30
76 1,1 0,94 1,30 40 150 30
80 1,1 1,00 1,20 40 160 30
90 1,1 1,10 1,10 35 180 30
100 1,1 1,25 1,00 30 200 30
120 1,1 1,48 0,80 25 240 30
127 1,1 1,58 0,80 25 250 30
130 1,1 1,60 0,80 25 260 30
140 1,1 1,75 0,70 20 280 30
150 1,1 1,84 0,70 19 300 30
160 1,1 2,00 0,60 18 320 30
200 1,1 2,50 0,50 15 400 30
250 1,1 3,80 0,40 10 500 15
300 1,1 4,50 0,30 10 600 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
45 2,5 1,30 3,50 85 120 10
50 2,5 1,35 3,25 85 125 10
60 2,5 1,60 3,00 85 150 10
65 2,5 1,82 2,80 85 180 10
75 2,5 1,95 2,50 88 190 10
80 2,5 2,10 2,40 85 200 15
90 2,5 2,30 1,80 83 230 10
100 2,5 2,59 1,65 80 250 10
110 2,5 2,70 1,60 77 270 10
120 2,5 2,90 1,50 73 300 10
125 2,5 3,15 1,40 70 312 10
150 2,5 3,72 1,15 60 375 10
160 2,5 4,00 1,00 57 400 10
200 2,5 6,00 0,85 41 500 10
250 2,5 5,50 0,60 32 625 10
275 2,5 8,00 0,55 30 650 10
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Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-2N O
Hadica pre dopravu a odsávanie 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-3H O
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková  
teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester- Polyuretán (PU) -  transparentný, oceľová špirála v 
PVC púzdre
Vlastnosti:
Veľmi dobrá flexibilita,vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV žiareniu a starnutiu 
vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie a transport abrazívnych materiálov, pilín, špôn a hoblín, odpadu pri spracovaní kovu, plastov, dreva bez 
prítomnosti vlhkosti. 
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-2N AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-2N AS O - antistatický materiál R < 108Ω 
FLEXADUR PU-2N EL A - čierny,  elektricky vodivý mat. R < 104Ω 
FLEXADUR PU-2N SE O - ťažko horľavý mat. DIN 4102B1

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť a manipulácia, špeciálna konštrukcia s hladkým vnútorným povrchom, veľmi nízký odpor a tlakové 
straty pri pneudoprave, vysoká odolnosť voči oteru, veľmi dobrá životnosť v náročných podmienkach.
Použitie:
Odsávanie, transport a pneudoprava sypkých materiálov a granulátov. Zvlášť vhodný typ pre nasávánie materiálov 
do plastikárskych strojov, dopravu sklárskeho piesku a ako prepojovacia hadica pre cisternovú dopravu obilia, 
krmných zmesí a stavebných hmôt.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-3H AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-3H AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 31 0,5 0,16 1,65 40 25 15
32 38 0,5 0,19 1,50 35 32 15
40 48 0,5 0,22 1,40 30 40 15
50 58 0,5 0,27 1,30 28 50 15
60 68 0,5 0,47 1,20 25 60 15
75 83 0,5 0,59 0,80 20 75 15
80 88 0,5 0,65 0,70 18 80 15
100 109 0,6 0,79 0,60 15 100 15
110 119 0,6 0,82 0,50 15 110 15
120 129 0,6 0,85 0,50 15 120 15
125 134 0,6 0,92 0,40 12 125 15
140 149 0,6 1,05 0,30 12 140 15
150 159 0,6 1,18 0,25 10 150 15
160 170 0,6 1,29 0,25 10 160 15
180 191 0,6 1,52 0,25 9 180 15
200 211 0,6 1,67 0,20 9 200 15
250 263 0,6 2,05 0,15 6 250 15
300 313 0,6 2,45 0,12 6 300 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 1,4 0,31 3,0 90 42 15
30 1,4 0,35 3,0 90 45 15
32 1,4 0,38 3,0 90 48 15
38 1,4 0,52 2,4 75 57 15
40 1,4 0,56 2,3 70 60 15
45 1,4 0,60 2,0 65 70 15
50 1,4 0,67 1,9 60 75 15
55 1,4 0,73 1,8 60 80 15
60 1,4 0,79 1,8 55 90 15
65 1,4 0,80 1,5 50 105 15
75 1,4 0,98 1,2 45 113 15
80 1,4 1,09 1,2 45 120 15
90 1,4 1,23 1,1 45 135 15
100 1,4 1,36 1,1 40 150 15
110 1,4 1,38 1,0 35 165 15
120 1,4 1,42 0,9 30 180 15
130 1,4 1,60 0,8 25 200 15
150 1,4 1,82 0,7 20 225 15
200 1,4 2,92 0,5 15 300 15
250 1,4 3,57 0,3 10 375 15

Ďalšie rozmery: 13; 15; 18; 20; 22; 30; 
35; 38; 45; 55; 65; 70; 85; 90; 105; 115; 
130; 153; 170;175; 190; 203; 210; 215; 
220; 225; 260; 275; 280; 315; 325; 350; 
400 mm.

Ďalšie rozmery: 35; 63; 70; 85; 102; 
115; 125; 140; 160; 170; 180; 215; 220; 
225; 275; 280; 300 mm.
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ODSÁVACIE HADICE
Pre vysávače

Prevádzková teplota:
0°C až +85°C
Výstuha:
Oceľová špirála v PVC púzdre, textilná výstuž v plášti
Materiál:
Dvojvrstvový plášť z mäkčeného PVC - strieborno-čierny
Vlastnosti:
Vynikajúca flexibilita a manipulácia, vysoká mechanická pevnosť, výborný vzhľad.
Koncovka LUX PVC - koncovka s vnútorným závitom. Rozmer prípojného otvoru  “a”.
Použitie:
Domáce a priemyselné vysávače, aplikácie s požiadavkami na vysokú flexibilitu a estetiku. Odsávanie vzdušniny, 
prachu a jemného odpadu všeobecne. Koncovka s vnútorným závitom. Všeobecné použitie u priemyslových 
vysávačov. Umožňuje hladký prechod medzi hadicou a zariadením.

VENTITEC EVA
Hadica pre priemyselné vysávače

FLEXADUR PVC-LUX AM
Profesionálna hadica pre vysávače

Prevádzková teplota:
-30°C až +60°C
Výstuha:
Samonosná bez špirály
Materiál:
Vrstvený EVA (etyl-vinyl - acetát) - šedý
Vlastnosti:
Flexibilná hadica, odolná trvalým deformáciám, minimálna tlaková strata pri prietoku vzduchu, vynikajúca 
ohybnosť bez nebezpečenstva deštrukcie. Oproti PVC má zvýšenú odolnosť voči niektorým agresívnym 
chemikáliám. Na rozdiel od štandardných hadíc tohoto typu má i pri väčších priemeroch dobrú ohybnosť.
Použitie:
Domáce a priemyselné vysávače. Odsávanie vzduchu, prachu, neabrazívnych častíc, plynov pri zváraní.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 32 0,20 60 50 30
28 35 0,18 50 52 30
30 39 0,246 50 60 30
32 41 0,26 60 64 30
35 44 0,28 50 68 30
38 48 0,30 60 76 30
40 49 0,32 50 80 30
45 55 0,45 60 90 30
50 61 0,52 60 90 30
60 72 0,65 50 120 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 31 0,19 1,70 40 25 15
28 34 0,21 1,60 35 28 15
32 38 0,26 1,50 35 32 15
35 41 0,30 1,40 30 35 15
38 44 0,32 1,40 30 38 15
41 47 0,35 1,40 30 41 15
44 50 0,36 1,30 28 45 15
51 57 0,43 1,30 28 50 15
60 66 0,52 1,00 25 60 15
63 69 0,55 1,00 25 65 15
70 76 0,60 0,90 20 70 10
76 82 0,63 0,80 18 76 10
80 86 0,70 0,70 18 80 10
89 95 0,75 0,90 17 90 10
102 108 0,95 0,55 10 110 10

objednávací 
kód

a

mm mm mm
LUXAPVC25C 31 25 31
LUXAPVC32C 39,1 32 38
LUXAPVC35C 42 35 41
LUXAPVC38C 47 38 44
LUXAPVC41C 49 41 49
LUXAPVC44C 53 44 50
LUXAPVC51C 58,9 51 57
LUXAPVC63C 70 63 69
LUXAPVC70C 78,5 70 76
LUXAPVC76C 84,5 76 82
LUXAPVC80C 88,5 80 88,5
LUXAPVC89C 98 89 98

Koncovka LUX PVC
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Kúrenie a klimatizácia

SEMIFLEX ALU-1V
Flexibilné jednovrstvové odsávacie 
potrubie

FLEXADUR PE-1N O
Hadica pre odsávanie agresívnych 
chemických výparov

Prevázková teplota:
-25°C až +250°C
Materiál:
Profilovaná hliníková fólia spojená zalisovaním,
výstuha - profilováný plášť
Vlastnosti:
Výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, jednoduchá manipulácia, nízká hmotnosť a tvarová pamäť.
Použitie:
V odbore klimatizácie a vzduchotechniky ako stabilné (nepohyblivé) flexibilné potrubie pre fúkanie a odsávanie
vzduchu, dymu, výparov atď. Používa sa v miestach s nízkou mechanickou záťažou.
Poznámka:
Hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 70 um. Dodáva sa po baleniach 1, 3 a 5 metrov, na zákazku je
možné dodať hadicu v metráži do 30 m s príplatkom 10%.
Špeciálne verzie:
SEMIFLEX ALU-1N - jednovrstvová hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 100 um.
SEMIFLEX NEREZ 1N - jednovrstvová nerezová hadica na odsávanie do teploty +700°C.
SEMIFLEX ALU-2N - dvojvrstvová hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 140 µm

Prevázková teplota:
-40°C až +60°C
Materiál:
Polyetylén (PE) - 
transparentný, oceľová špirála 
Vlastnosti:
Veľmi dobrá stlačiteľnosť a ohybnosť, limitovaná mechanická 
pevnosť. Dobrá odolnosť výparom chemikálií, alkoholu, riedidiel. 
Potravinárska nezávadnosť.
Použitie:
Odsávanie výparov, transport ľahkých neabrazívnych materiálov, peny atď. Použitie v chemickom, farmaceutickom 
a potravinárskom priemysle.
Špeciálne verzie :
FLEXADUR PE-1N EL -  elektricky vodivá varianta červenej farby (R<104 Ω )
FLEXADUR PE-1N OX - hadica s nerezovou špirálou pre chemické výpary
VENTITEC PE-2N 0 - plastová špirála, hadica pre dopravu chemických látok vo farmaceutike
CLIP HYPALON CL - klipová hadica pre odsávanie agresívnych chemických výparov
CLIP TEFLON CL - klipová hadica pre odsávanie agresívnych chemických výparov      

mm mm kg/m bar kPa mm m
80 0,20 15 80 1;3;5
100 0,20 15 100 1;3;5
110 0,20 15 110 1;3;5
120 0,20 15 120 1;3;5
125 0,20 15 125 1;3;5
150 0,20 15 150 1;3;5
160 0,20 15 160 1;3;5
180 0,20 15 180 1;3;5
200 0,20 15 200 1;3;5
250 0,20 15 250 1;3;5
315 0,20 15 315 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 0,4 0,14 0,40 16 35 15
60 0,4 0,17 0,40 14 42 15
70 0,4 0,20 0,35 14 45 15
75 0,4 0,21 0,30 10 49 15
80 0,4 0,22 0,28 10 56 15
100 0,4 0,28 0,20 9 70 15
110 0,4 0,29 0,20 9 77 15
125 0,4 0,35 0,20 8 88 15
150 0,4 0,43 0,10 6 105 15
200 0,4 0,81 0,08 5 140 15
215 0,4 0,85 0,07 5 145 15
225 0,4 0,90 0,06 4 160 15
250 0,4 1,01 0,05 4 175 15

Ďalšie rozmery: 65; 90; 115; 120; 140; 160; 
175; 180; 275; 280; 300; 325; 350; 375; 400; 
450; 500 mm. 

Agresívne chemické výpary
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ODSÁVACIE HADICE
Horúci vzduch a chemické výpary

FLEXADUR NEO
Ľahká hadica pre odsávanie výparov od zvárania 
alebo splodín motorov

FLEXADUR STPX-1N A
Hadica pre horúci vzduch a odsávanie 
chemických výparov

Prevázková teplota:
-40°C až +135°C
Materiál:
Termoplastický elastomér - čierna; oceľová špirála zapúzdrená 
medzi dvoma vrstvami hadice
Vlastnosti:
Ľahká odsávacia hadica s vynikajúcou ohybnosťou s optimálnou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, širokému 
spektru chemických produktov a minerálnych olejov a ozónu. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie (podľa  UL-94) 
týkajúca sa tažkohorľavých materiálov hadice. 
Použitie:
Odsávanie horúcich výparov pri zváraní alebo splodín od motorov. Použitie je možné vo všetkých odvetviach 
priemyslu.

Prevázková teplota:
-40°C až +150°C
Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná Santoprénom (modif. EPDM) - 
čierna; oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi dobrá chemická odolnosť, výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, 
vysoká mechanická pevnosť vďaka zosilneniu PES tkaninou, minimálny 
vplyv UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu.
Použitie:
Odsávanie a fúkanie horúceho vzduchu, výparov minerálnych olejov, odsávanie chemických 
pár, splodín pri spaľovaní a pod. Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre konkrétne 
prípady.
Špeciálne verzie:
VENTITEC STPX-1NA - špirála z polyamidu PA6, odolnosť proti zašliapnutiu alebo prejazdu
FLEXADUR STP-2NA - hadica pre horúci vzduch a odsávanie chemických výparov

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 42,8 0,17 20 32 20
45 47,8 0,19 20 36 20
50 52,8 0,21 20 40 20
60 62,8 0,24 17 50 20
70 73,2 0,28 17 60 20
75 78,2 0,29 17 65 20
80 83,2 0,34 16 65 20
90 93,2 0,38 16 75 20
100 103,6 0,54 13 85 20
110 113,8 0,61 12 90 20
120 124,4 0,67 10 100 20
125 129,4 0,69 10 105 20
130 134,4 0,79 8 105 20
140 144,8 0,80 8 115 20
150 154,8 0,90 8 125 20
160 164,8 1,05 7 130 20
180 184,8 1,09 5 150 20
200 204,8 1,17 5 165 20
250 255,2 1,50 4 210 20

Ďalšie rozmery: 300; 350; 400; 600mm.

Ďalšie rozmery:  
20; 25; 215; 225; 300; 
350; 400; 500 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
30 0,4 0,14 0,40 20 30 15
32 0,4 0,14 0,40 15 32 15
35 0,4 0,15 0,35 15 35 15
40 0,4 0,16 0,35 15 40 15
45 0,4 0,19 0,35 10 45 15
50 0,4 0,21 0,35 10 50 15
55 0,4 0,23 0,35 8 55 15
60 0,4 0,25 0,35 8 60 15
63 0,4 0,26 0,30 8 63 15
65 0,4 0,27 0,30 8 65 15
70 0,4 0,29 0,30 8 70 15
75 0,4 0,31 0,20 7 75 15
80 0,4 0,33 0,20 6 80 15
90 0,4 0,45 0,15 6 90 15
100 0,4 0,56 0,15 5 100 15
110 0,4 0,60 0,15 4 110 15
120 0,4 0,67 0,15 4 120 15
125 0,4 0,70 0,13 4 125 15
130 0,4 0,72 0,12 4 130 15
140 0,4 0,73 0,12 4 140 15
150 0,4 0,75 0,11 4 150 15
160 0,4 0,78 0,10 3 160 15
170 0,4 0,82 0,09 3 170 15
180 0,4 0,95 0,08 2 180 15
200 0,4 1,06 0,08 2 200 15
250 0,4 1,32 0,07 1 250 15



65
Vysoké a nízke teploty

VENTITEC CAR-1N AX
Hadica pre horúci vzduch a odsávanie 
chemických výparov

FLEXADUR VMX- 2L H
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

Prevázková teplota:
-40°C až +150°C (krátkodobo až + 170°C)
Výstuha:
Polyamidová špirála - biela (PA 6,6 tepelne stabilizovaný)
Materiál:
Špeciálna tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukom (TPE) - čierna 
alebo v kombinácii s farebnými pruhmi. 
Vlastnosti:
Výborná ohybnosť, nízká hmotnosť, vysoká odolnosť teplotám a splodinám výfukových plynov, po prejdení sa vracia 
do pôvodného tvaru, vonkajšia ochrana proti predratiu.
Použitie:
Odsávanie výfukových plynov v garážach, autoservisoch a STK. Hadica je vhodná i pre bubnový navíjací systém, 
chránená proti predratiu vonkajším ochranným profilom.
Špeciálne verzie: 
FLEXADUR CAR 1N AX - prevedenie s oceľovou špirálou

Prevázková teplota:
-85°C až +300°C
Výstuha:
Oceľová špirála vložená na vnútornej strane plášťa, povrch plášťa vystužený šňúrou zo sklennej tkaniny.
Materiál:
Jednovrstvová sklenná tkanina impregnovaná silikónom (VMQ) - červená
Použitie:
Odsávanie vzduchu a pár pri vysokých teplotách v sklárskom, hutníckom, plastikárskom, papierenskom a 
keramickom priemysle, skúšobne motorov atď. Vynikajúca flexibilita, odolnosť nízkym a vysokým teplotám, 
mechanická pevnosť.
Poznámka:
Hadica sa nezkracuje, dodává se len v balení 4 m (na základe dopytu tiež 6 m). 
Iný variant:
FLEXADUR VMX-2N H - dvojvrstvová sklenná tkanina.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 0,14 1,50 58 8 4
32 0,16 1,50 58 10 4
38 0,20 1,50 58 12 4
41 0,21 1,50 57 13 4
44 0,23 1,50 56 14 4
51 0,31 1,50 50 16 4
55 0,33 1,40 50 18 4
57 0,36 1,30 50 18 4
60 0,38 1,30 50 20 4
63 0,39 1,30 50 22 4
76 0,52 1,15 39 27 4
80 0,55 1,15 39 28 4
83 0,59 1,15 39 28 4
90 0,69 1,15 38 29 4
102 0,72 1,00 30 35 4
127 0,88 0,90 20 46 4
152 0,99 0,80 14 51 4
180 1,19 0,60 8 60 4

mm mm kg/m kPa mm m
40 0,4 0,25 65 80 5,10,15,20
50 0,4 0,40 50 85 5,10,15,20
60 0,4 0,48 35 102 5,10,15,20
65 0,4 0,52 35 100 5,10,15,20
70 0,4 0,60 20 105 5,10,15,20
75 0,4 0,69 15 105 5,10,15,20
80 0,4 0,74 14 150 5,10,15,20
90 0,4 0,83 12 175 5,10,15,20
100 0,4 0,87 10 190 5,10,15,20
110 0,4 0,96 9 205 5,10,15,20
115 0,4 1,00 8 220 5,10,15,20
125 0,4 1,20 8 250 5,10,15,20
150 0,4 1,44 6 300 5,10,15,20
160 0,4 1,54 5 320 5,10,15,20
175 0,4 1,60 5 350 5,10,15,20
180 0,4 1,70 5 360 5,10,15,20
200 0,4 1,90 4 400 5,10,15,20
252 0,4 2,20 2 450 5,10,15,20
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ODSÁVACIE HADICE
Vysoké a nízke teploty

METAFLEX POZINK
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

METAFLEX NEREZ
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

Prevádzková 
teplota:
-40°C až +400°C
Materiál:
Pozinkovaná oceľ, plášť spojený zámkovým systémom
Vlastnosti:
Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, solídna ohybnosť, 
vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, oteru, korózii, 
žiaruvzdornosti a dobrá chemická odolnosť.
Použitie:
Odsávanie, fúkanie a pneudoprava agresívnych médií - horúci vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazívne materiály. 
Kompenzátory vibrácií, mechanická ochrana atď. 
Poznámka:
Hadica sa predáva len na celé metre. Smer výfukových plynov je na povrchu hadice označený smerovými šípkami. 
Stlačiteľnosť hadice zodpovedá 80% dĺžky (výrobnú dĺžku 10 m je možné zmrštiť na 8 m). Hadica sa vždy meria v 
roztiahnutom stave.

Prevádzková teplota:
-40°C až +600°C
Materiál:
Nerezová oceľ; plášť spojený zámkovým systémom
Vlastnosti:
Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, solídna ohybnosť, vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, 
oteru, korózii, žiaruvzdornosti a dobrá chemická odolnosť.
Použitie:
Odsávanie, fúkanie a pneudoprava agresívnych médií - horúci vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazívne materiály. 
Kompenzátory vibrácií, mechanická ochrana atď. 
Poznámka:
Hadica sa vždy meria v roztiahnutom stave. Stlačiteľnosť hadice zodpovedá 80% dĺžky (výrobnú dĺžku 10 m je 
možné zmrštiť na 8 m). Hadica sa skracuje na ľubovoľnú dĺžku.

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 23,0 0,60 95 10
30 34,0 0,90 150 10
40 43,5 1,05 182 10
50 54,0 1,45 205 10
60 64,0 1,74 234 10
70 74,0 2,03 273 10
80 84,0 2,32 312 10
85 89,0 2,32 330 10
90 94,0 2,61 351 10
100 104,0 2,90 390 10
104 108,0 3,00 400 10
110 114,0 3,19 430 10
111 115,0 3,20 430 10
115 119,0 3,34 450 10
120 124,0 3,48 468 10
121 125,5 3,50 470 10
125 129,0 4,00 520 10
128 132,0 3,50 550 10
130 134,0 4,79 620 10
140 144,0 5,00 680 10
153 157,5 5,30 735 10
175 179,2 5,60 790 5
205 209,0 5,90 850 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24 0,47 115 10
22 26 0,51 125 10
30 34 0,84 155 10
32 36 0,84 165 10
40 44 1,05 182 10
45 49 1,30 190 10
50 54 1,45 205 10
60 64 1,74 234 10
64 68 1,80 244 10
70 74 2,03 273 10
75 79 2,20 290 10
80 84 2,32 312 10
85 89 2,45 330 10
90 94 2,61 351 10
100 104 2,90 390 10
110 114 3,19 430 10
115 119 3,34 450 10
120 124 3,48 468 10
128 132 4,70 610 10
130 134 4,79 620 10
175 179 6,10 875 5
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Vysoké a nízke teploty

CLIP SILIKON M
Klipová hadica pre odsávanie vzduchu pri 
vysokých teplotách

STREETMASTER PU
Flexibilná hadica pre zametacie stroje

Prevádzková teplota:
-60°C až +300°C, iná verzia hadice až do +1100°C (CLIP CALOR HT 1100).
Materiál:
Sklenená tkanina impregnovaná silikónom (VMQ) - striebornosivá, 
výstuha - oceľová špirála typu “Clip” na vonkajšej strane plášťa
Použitie:
Odsávanie pri vysokých teplotách v sklárskom, hutníckom, chemickom 
a papierenskom priemysle, výroba plastov, odsávanie výfukových plynov, kompenzátor kmitov, ochrana proti 
sálavému teplu. 
Poznámka:
Hadica je vhodná pre vysokofrekvenčné vibrácie, ťažko horľavý materiál, chráni proti predratiu. Hadica nie je 
skladovou položkou, dodací termín je 3-4 týždne. Na základe dopytu je možné dodať i v iných dĺžkach a priemeroch.

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C, 
krátkodobo +125°C
Materiál:
PU (100% Polyester 
polyuretán) - 
transparentný, odolný oteru podľa normy DIN 53516. Pevná zapúzdrená oceľová 
špirála.
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám (o 30% vyššia než u klasického Polyester 
polyuretánu) a mimoriadna odolnosť voči mikróbom a hnilobe. Dobrá stlačiteľnosť 
a nízká hmotnosť. 
Použitie:
Zadné (spodné na malých vozoch) odsávanie na malých zametacích vozoch pri 
čistení cestných komunikácií - nasávanie smetí a odpadkov z povrchu vozovky a chodníkov. Hadica vyniká výbornou 
ohybnosťou, a preto sa výborne hodí pre ručnú manipuláciu.
Poznámka:
Krky sú s hadicou pevne spojené lepením. Dĺžka je podľa požiadavky zákazníka. V prípade variant hadíc s jedným 
alebo dvoma krkmi, sa dĺžka uvádza vrátane krku (viď obr. s kótami).
Špeciálna verzia:
STREETMASTER PU - čierna

mm mm kg/m bar kPa mm m
60 0,4 0,50 0,68 22 38 3;6;10
65 0,4 0,65 0,50 20 40 3;6;10
70 0,4 0,55 0,55 19 45 3;6;10
76 0,4 0,60 0,45 14 48 3;6;10
80 0,4 0,62 0,43 13 50 3;6;10
83 0,4 0,80 0,40 11 53 3;6;10
90 0,4 0,64 0,40 10 60 3;6;10
102 0,4 0,65 0,30 8 66 3;6;10
112 0,4 0,70 0,25 7 72 3;6;10
120 0,4 0,72 0,22 6 75 3;6;10
127 0,4 0,75 0,21 5 84 3;6;10
140 0,4 0,85 0,18 5 84 3;6;10
152 0,4 0,90 0,16 4 90 3;6;10
160 0,4 0,94 0,14 3 96 3;6;10
180 0,4 1,00 0,12 2 180 3;6;10
203 0,4 1,25 0,10 2 180 3;6;10
254 0,4 1,70 0,07 1 175 3;6;10
305 0,4 2,13 0,05 1 210 3;6;10
350 0,4 2,50 0,04 1 245 3;6;10
407 0,4 3,10 0,03 1 280 3;6;10
508 0,4 4,15 0,02 1 400 3;6;10

mm mm kg/m bar kPa mm m
200 1,7 2,80 0,65 15 221 10

Možnosti zakončenia s krkmi:
jednostranné zakončenie 

s pripojovacím krkom

Pre zametacie stroje
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Pre zametacie stroje

STREETMASTER PRESS PU
Stlačiteľná hadica pre zametacie stroje

STREETMASTER PRESS ISTRIA
Flexibilná hadica pre zametacie stroje

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C i 
krátkodobo +125°C
Materiál:
PU (100% Polyester polyuretán) - čierny, odolný oteru 
podľa normy DIN 53516. Hrúbka steny 1,8- 3,4 mm; výstuha - nehybná zapúzdrená 
oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám (o 30% vyššia než u klasického Polyester polyuretánu) a mimoriadna odolnosť 
voči mikróbom a hnilobe. Dobrá stlačiteľnosť a nízká hmotnosť.  
Použitie:
Spodné odsávanie na zametacích vozoch pri čistení cestných komunikácií - nasávanie smetí a odpadkov z povrchu 
vozovky a chodníkov. Možno použíť na dopravu abrazívnych pevných částíc, kde je nutná odolnosť voči hnilobe 
(plávacie odsávacie bágre). Dĺžka podľa požiadaviek zákazníka, je uvádzaná vrátane krkov.
Poznámka:
Minimálna dodávaná výrobná dĺžka je 0,5m, maximálna je 10m.
Iný variant:
STREETMASTER PU - transparentná PU hadica pre zametacie stroje.

Prevádzková teplota:
-40°C až +60°C 
Výstuha:
Textilný oplet, špirála z oceľového drôtu
Vnútorná duša:
Guma NR - vysoko odolná oteru
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR - čierna, odolná oteru a ozónu
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám, dobrá stlačiteľnosť a nízka hmotnosť.
Použitie:
Vysoko flexibilná hadica vysokej kvality je určená pre sanie nečistôt z cestných komunikácii (prach, lístie, jemný 
štrk...) pre zametacie stroje, poloha - dolné sanie. 
Poznámka:
Dĺžku hadice je možné meniť podľa požiadaviek zákazníka. Maximálna výrobna dĺžka hadice je 12,2 m. Hadica sa 
predáva na kusy. Hadica má mäkké konce.

mm mm kg/m bar kPa mm m
225 1,8 4,70 0,60 37 525 10
250 2,6 5,40 0,60 32 585 10
280 3,4 6,30 0,50 28 655 10

mm mm kg/m bar kPa mm m
200 7,00 6 90 300 0,60
220 7,50 6 90 350 0,90
220 7,50 6 90 350 1,40
220 7,50 6 90 350 1,70
254 8,40 6 90 380 0,60
254 8,40 6 90 380 0,80
254 8,40 6 90 380 0,90
254 8,40 6 90 380 1,20
254 8,40 6 90 380 1,40
254 8,40 6 90 380 1,50
254 8,40 6 90 380 1,60
254 8,40 6 90 380 1,80
254 8,40 6 90 380 2,00
254 8,40 6 90 380 2,30
280 9,30 6 90 490 1,00
280 9,30 6 90 490 1,20
280 9,30 6 90 490 1,40
280 9,30 6 90 490 1,60
280 9,30 6 90 490 1,80
280 9,30 6 90 490 2,00
406 13,60 6 90 800 2,50

jednostranné zakončenie 
s pripojovacím krkom
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Technické listy

VYSVETLIVKY POJMOV A ZNAČIEK

Prevádzková teplota:
teplotný rozsah pracovného prostredia, 
odsávaného alebo prepravovaného média
Výstuha:
materiál špirálovej výstuhy
Materiál:
homogénny materiál
Použitie:
nejčastějšie použitie hadice podľa 
odporúčania výrobcu
Špeciálna verzia: 
iné prevedenie hadice (vodivosť, zmena 
materiálu alebo špirálovej výstuhy)

Vyvetlivky značiek

  
vnútorný priemer 

hadice
vonkajší priemer 

hadice

hrúbka steny 
hadice

maximálny 
podtlak

 
prevádzkový tlak merná hmotnosť

polomer 
ohybu

 
balenie 

(orientačné)

mm “
13 1/2"
16 5/8"
19 3/4"
22 7/8"
25 1"
32 1 1/4"
38 1 1/2"
40 1 9/16
45 1 3/4"

50-51 2"
63 2 1/2"

75-76 3"
90 3 1/2"
102 4"
127 5"
133 5 1/4"
152 6"

FLEXADUR
(VENTITEC)

tolerancia 

mm mm
PVC 2N B 13 - 49 + 0,5
PU 2N O 50 - 149 +1,0

160 - 400 +1,5

PVC 1N O 25 - 99 +0,5
PU 1N O 100 - 149 +1,0

150 - 305 +1,5
306 - 508 +2,0

PVCX 1N SE X 25 - 99 +0,5
100 - 169 +1,0
170 - 508 +1,5

STPX 1N A 20 - 49 +0,5
100 - 149 +1,0
150 - 305 +1,5
306 - 508 +2,0

PE 1N O 50 - 99 +0,5
100 - 169 +1,0
170 - 314 +1,5
315 - 508 +2,0

CAR 1N  AX 35 - 99 +0,5
100 - 124 +1,0
125 - 203 +1,5

PU 3N O 20 - 99 +0,5
100 - 210 +1,5
215 - 500 +2,0

PU 3L O 25 - 119 +0,5
120 - 179 +1,0
180 - 400 +1,5

PU 3H O 26 - 99 +0,5
100 - 199 +1,0
200 - 300 +1,5

PU 4N O 35 - 59 +0,5
PU 5N O 60 - 99 +1,0

100 - 149 +1,5
150 - 260 +2,0

Tolerancia a prevody
Prevodová tabuľka priemerov hadíc

Tabuľka tolerancie vnútorných priemerov u 
niektorých typov hadíc
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ARMOVANÉ HADICE
Vysokotlakové hydraulické hadice

Ukážky variant hadicových koncoviek

HYDRAULICKÉ HADICE

 Poznáme Vaše potreby, máme dostatočné skladové zásoby a sme pripravení profesionálne 
vyriešiť ako opravy tak i výrobu nových hadic. Pre objednávanie hadíc je výhodné mať so sebou originálnu 
hadicu. Pre výrobu potrebujeme vedieť svetlosť DN, tlak v prevádzke, dĺžku hadice (vrátane koncoviek), 
typy koncoviek, závity (značenie i rozmery). V prípade uhlových variant i uhol natočenia. Na základe týchto 
údajov vyrobíme požadovanú hydraulickú hadicu vo veľmi krátkom čase. Skladom máme všetky základné 
i neštandardné koncovky, našou prednosťou je servis hadíc na počkanie a možnosť zavolania 24 hodín 
denne.

Hydraulické hadice vyrábame viac ako 20 rokov, ponúkame široký sortiment hadíc.

V našej spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o. ponúkame zo sortimentu hydrauliky:
• výrobu a opravu hydraulických hadíc
• výrobu teflónových (PTFE) hadíc s koncovkami
• skrutkovanie pre hydrauliku a pneumatiku
• hydraulické rýchlospojky

Hydraulické hadice ponúkame:
• Hadica s jedným opletom
• Hadica s dvomi opletmi
• Hadica so štvoritým opletom
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Vysokotlakové hydraulické hadice

VYSOKOTLAKOVÉ HYDRAULICKÉ HADICE
Typy vysokotlakových hydraulických hadíc

Spĺňajú podmienky DIN 20022 resp. SAE 100R. Vnútorná duša i vonkajší 
plášť sú zo syntetického kaučuku čiernej farby. Nosnou časťou je 
dvojvrstvové špirálové opletenie. Sú určené k preprave minerálnych a 
hydraulických olejov, tukov, vody a jej emulzií.

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm

SAE 100 R1 AT 6 1/4 13,4 0,20 190 100 760
8 5/16 15,0 0,23 172 115 690

1 X drôtený oplet
-40°C až 100°C 
(max 120°C)

10 3/8 17,4 0,31 155 130 620
12 1/2 20,6 0,38 138 180 552
16 5/8 23,7 0,42 103 200 414
19 3/4 27,7 0,57 86 240 345
25 1 35,5 0,81 69 300 276

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm
1SN 1ST 1SN 1ST

DIN 20022
1SN/ 1ST

EN DIN 853

5 3/16 11,8 0,19 0,19 250 90 1000
6 1/4 13,4 15,9 0,21 0,28 225 100 900
8 5/16 15,0 17,5 0,24 0,33 215 115 850
10 3/8 17,4 19,8 0,33 0,40 180 130 720

1 X drôtený oplet
-40°C až 100°C
(max 120°C)

12 1/2 20,6 23,0 0,41 0,53 160 180 640
16 5/8 23,7 26,2 0,45 0,59 130 200 520
19 3/4 27,7 30,2 0,58 0,82 105 240 420
25 1 35,6 38,1 0,88 1,06 88 300 350

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm
1SN 1ST 1SN 1ST

DIN 20022
2SN/2ST

EN DIN 853

5 3/16 13,4 0,31 0,31 415 90 1000
6 1/4 15,0 17,5 0,33 0,41 400 100 1380
8 5/16 16,6 19,1 0,39 0,47 350 115 1172
10 3/8 19,0 21,4 0,50 0,60 330 130 1103

2 X drôtený oplet
-40°C až 100°C 
(max 120°C)

12 1/2 22,7 24,6 0,59 0,70 275 180 965
16 5/8 25,4 27,8 0,71 0,83 250 200 760
19 3/4 29,3 31,8 0,86 1,02 215 240 620
25 1 38,1 39,7 1,28 1,38 168 300 552
32 1.1/4 48,3 50,8 2,02 2,23 125 420 448

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm

SAE 100 R2 AT 6 1/4 15,0 0,30 345 100 1380
8 5/16 16,6 0,36 293 115 1172

2 X drôtený oplet
-40°C až 100°C
(max 120°C)

10 3/8 19,0 0,49 276 130 1103
12 1/2 22,2 0,56 241 180 965
16 5/8 25,4 0,60 190 200 760
19 3/4 29,3 0,83 155 240 620
25 1 38,1 1,22 138 300 552

HADICA SAE 100 R1 AT

HADICA SAE 100 R2 AT

HADICA 1SN/1ST EN 
DIN 853

HADICA 2SN/2ST EN 
DIN 853
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Vysokotlakové hydraulické hadice

Hadica 4SP EN 856 
SEMPERIT
Hydraulické hadice

Hadica 4SH EN 856 
SEMPERIT
Hydraulické hadice

Teplotný rozsah (médium): 
-40°C až +100°C (+120°C max.)
KONŠTRUKCIA HADICE 4SP
Duša:
Olejuvzdorná syntetická guma
Výstuž: 
Štyri špirálové oplety vysokopevnostným oceľovým drôtom
Obal:
Syntetická guma, odolná oderu, ozónu a poveternostným vplyvom, čierna
Odporúčané kvapaliny: 
Minerálne a syntetické oleje, glykoly a polyglykoly, vodné olejové emulzie (až do 100 °C)
Poznámka:
Nazývajú sa tiež hadicami pre zvlášť vysoké tlaky (ZVT). Prepravovaným médiom sú minerálne a hydraulické oleje, 
pohonné hmoty, tuky, voda a jej emulzie.

Teplotný rozsah (médium):
-40°C až +100°C (+120°C max.)
KONŠTRUKCIA HADICE 4SH
Duša:
Olejuvzdorná syntetická guma
Výstuž:
Štyri špirálové oplety vysokopevnostným oceľovým drôtom
Obal:
Syntetická guma, odolná oderu, ozónu a poveternostným vplyvom, čierne prevedenie, akosť obalu MSHA,
akosť obalu a SEMPERROCK je možné dodať na základe dopytu

ŠPIRÁLY 
O

SKÚŠOBNÝ 
TLAK

PORUCHOVÝ 
TLAK

(DN) (INCH) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m)
10 3/8” 17,5 21,4 445 1070 1780 180 0,78
12 1/2” 20,2 24,6 425 1020 1700 230 0,93
16 5/8” 23,8 28,2 350 840 1400 250 1,17
19 3/4” 28,2 32,2 350 840 1400 300 1,48
25 1” 35,3 39,7 280 670 1120 340 2,02
31 1.1/4” 46,0 50,8 210 500 840 460 3,05
38 1.1/2” 52,4 57,2 185 445 740 560 3,52
51 2” 65,3 69,8 165 395 660 660 5,20

ŠPIRÁLY 
O

SKÚŠOBNÝ 
TLAK

PORUCHOVÝ 
TLAK

(DN) (INCH) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m)
19 3/4” 28,4 32,2 420 1000 1680 280 1,53
25 1” 35,2 38,7 380 910 1520 340 2,06
31 1.1/4” 41,9 45,5 345 830 1380 460 2,46
38 1.1/2” 48,8 53,5 290 695 1160 560 3,35
51 2” 63,2 68,1 250 600 1000 700 4,55
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KONCOVKA AGJ
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA AGN
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- Koncovka AGJ - JIC s vonkajším UN/UNF závitom;
- tesniaci kužeľ 74°

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vonkajší závit NPT
- 60° kónus;

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm)

Koncovka AGJ - JIC s vonkajším UN/UNF závitom
6 1/4” 1/2” - 20 14
6 1/4” 9/16” - 18 17
6 1/4” 7/16” - 20 12
8 5/16” 1/2” - 20 14
8 5/16” 9/16” - 18 17
10 3/8” 9/16” - 18 17
10 3/8” 3/4” - 16 19
10 3/8” 7/8” - 14 24
13 1/2” 3/4” - 16 19
13 1/2” 7/8” - 14 24
13 1/2” 1.1/16” - 12 27
16 5/8” 7/8” - 14 24
16 5/8” 1.1/16” - 12 27
19 3/4” 7/8” - 14 24
19 3/4” 1.1/16” - 12 27
19 3/4” 1.3/16” - 12 32
20 3/4” 1.1/16” - 12 27
20 3/4” 1.3/16” - 12 32
20 3/4” 1.5/16” - 12 34
25 1” 1.1/16” - 12 27
25 1” 1.5/16” - 12 34
25 1” 1.5/8” - 12 42
32 1 1/4” 1.5/8” - 12 42
32 1 1/4” 1.7/8” - 12 50

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm)

Koncovka AGN s vonkajším  závitom NPTF  60° 
5 3/16" 1/8"-27 NPTF 12
5 3/16" 1/4"-18 NPTF 17
6 1/4” 1/8"-27 NPTF 12
6 1/4” 1/4"-18 NPTF 17
6 1/4” 3/8"-18 NPTF 19
8 5/16" 1/4"-18 NPTF 17
8 5/16" 3/8"-18 NPTF 19
10 3/8” 1/4"-18 NPTF 17
10 3/8” 3/8"-18 NPTF 19
10 3/8” 1/2"-14 NPTF 22
13 1/2” 3/8"-18 NPTF 19
13 1/2” 1/2"-14 NPTF 22
13 1/2” 3/4"-14 NPTF 27
16 5/8” 1/2"-14 NPTF 24
16 5/8” 3/4"-14 NPTF 30
19 3/4” 3/4"-14 NPTF 27
20 3/4” 3/4"-14 NPTF 30
25 1” 1"-11.1/2 NPT 36
32 1 1/4” 1 1/4"-11.1/2 NPT 46
32 1 1/4” 1 1/4"-11 NPT 50
38 1 1/2” 1 1/2"-11.1/2 NPT 50
50 2” 2 - 11.1/2 NPT 65
51 2” 2 - 11.1/2 NPT 65
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KONCOVKA AGR
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA AGRF
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vonkajší závit BSP;
- 60° kónus;

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- RC - rovné čelo;
- vonkajší závit BSP;

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (INCH) (mm)

Koncovka AGR – s vonkajším BSP závitom 60°
5 3/16" 1/8"-28 14
6 1/4” 1/8"-28 14
6 1/4” 1/4"-19 19
6 1/4” 3/8"-19 22
8 5/16" 1/4"-19 19
8 5/16" 3/8"-19 22
10 3/8” 1/4"-19 19
10 3/8” 3/8"-19 22
10 3/8” 1/2"-14 27
13 1/2” 3/8"-19 22
13 1/2” 1/2"-14 27
13 1/2” 5/8”-14 30
16 5/8” 1/2"-14 27
16 5/8” 5/8”-14 30
16 5/8” 3/4"-14 32
19 3/4” 3/4"-14 32
19 3/4” 1"-11 41
20 3/4” 3/4"-14 32
20 1” 1"-11 36
25 1” 1"-11 41
25 1” 1 1/4"-11 50
32 1 1/4” 1 1/4"-11 50
32 1 1/4” 1 1/2"-11 55
38 1 1/2” 1 1/2"-11 55
51 2” 2” - 11 70

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (INCH) (mm)

Koncovka AGRF -  s vonkajším BSP závitom, rovné čelo 
6 1/4” 1/8" 14
6 1/4” 1/4" 14
8 5/16" 1/4" 14
8 5/16" 3/8" 17
10 3/8” 1/4" 17
10 3/8” 3/8" 17
10 3/8” 1/2" 22
13 1/2” 3/8" 19
13 1/2” 1/2" 22
16 5/8” 3/8” 19
16 5/8” 1/2" 22
16 5/8” 3/4" 27
20 3/4” 1/2" 24
20 3/4” 3/4" 29
20 3/4” 1" 34
25 1” 3/4" 30
25 1” 1" 43
32 1 1/4” 3/4" 34
32 1 1/4” 1" 36
32 1 1/4” 1 1/4” 42
38 1 1/2” 1 1/4” 42
38 1 1/2” 1 1/2” 50
51 2” 2” 60
63 2 1/2” 2 1/2” 75
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KONCOVKA CEL
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA CES
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné 
spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vonkajší metrický závit;
- ľahká rada;
- 24° kónus;

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vonkajší metrický závit;
- ťažká rada;
- 24° kónus;

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm) (mm)

Koncovka CEL s vonkajším  závitom, ľahká rada, 24° uhol
4 3/16” M 12 x 1,5 14
6 1/4” M 12 x 1,5 14
6 1/4” M 14 x 1,5 14
6 1/4” M 16 x 1,5 17
6 1/4” M 18 x 1,5 19
8 5/16” M 14 x 1,5 14
8 5/16” M 16 x 1,5 17
8 5/16” M 18 x 1,5 19
8 5/16” M 22 x 1,5 22
10 3/8” M 16 x 1,5 17
10 3/8” M 18 x 1,5 19
10 3/8” M 22 x 1,5 22
12 1/2” M 22 x 1,5 27
13 1/2” M 18 x 1,5 19
13 1/2” M 22 x 1,5 22
13 1/2” M 26 x 1,5 27
16 5/8” M 22 x 1,5 22
16 5/8” M 26 x 1,5 27
16 5/8” M 27 x 1,5 27
16 5/8” M 27 x 2 27
16 5/8” M 30 x 2 30
20 3/4” M 26 x 1,5 27
20 3/4” M 30 x 2 30
25 1” M 36 x 2 36
32 1 1/4” M 45 x 1,5 46
32 1 1/4” M 45 x 2 46
40 1 1/2” M 52 x 2 55

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm) (mm)

Koncovka CES s vonkajším  závitom, ťažká rada, 24° uhol 
4 3/16” M 16 x 1,5 17
6 1/4” M 14 x 1,5 14
6 1/4” M 16 x 1,5 17
6 1/4” M 18 x 1,5 19
8 5/16” M 18 x 1,5 19
8 5/16” M 20 x 1,5 22
10 3/8” M 18 x 1,5 19
10 3/8” M 20 x 1,5 22
10 3/8” M 22 x 1,5 22
10 3/8” M 24 x 1,5 24
12 1/2” M 24 x 1,5 24
16 5/8” M 30 x 2 30
20 3/4” M 30 x 2 30
20 3/4” M 36 x 2 36
25 1” M 36 x 2 36
25 1 M 42 x 2 46
32 1 1/4” M 45 x 2 46
32 1 1/4” M 52 x 2 55
40 1 1/2” M 52 x 2 55
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ARMOVANÉ HADICE
Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA DKJ
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA DKL
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii. 
- vnútorný závit UN/UNF;
- 74° kónus;

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné 
spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vnútorný závit metrický;
- univerzálna tesniaca plocha pre hrdlá 24° a 60°;
- bez o-kružku.

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm)

Koncovka DKJ - JIC s UN/UNF závitom a vnútorným 
kužeľom 74° 

6 1/4” 7/16”- 20 15
6 1/4” 1/2” - 20 17
6 1/4” 9/16” - 18 19
6 1/4” 5/8” - 18 22
8 5/16” 1/2” - 20 17
8 5/16” 9/16” - 18 19
8 5/16” 5/8” - 18 22
8 5/16” 3/4” - 16 24
10 3/8” 9/16” - 18 19
10 3/8” 5/8” - 18 22
10 3/8” 3/4” - 16 24
10 3/8” 7/8” - 14 27
13 1/2” 3/4” - 16 24
13 1/2” 7/8” - 14 27
13 1/2” 1.1/16” - 12 32
16 5/8” 7/8” - 14 27
16 5/8” 1.1/16” - 12 32
20 3/4” 7/8” - 14 27
20 3/4” 1.1/16” - 12 32
20 3/4” 1.3/16” - 12 36
20 3/4” 1.5/16” - 12 38
25 1” 1.1/16” - 12 32
25 1” 1.5/16” - 12 38
32 1 1/4” 1.5/8” - 12 50
40 1 1/2” 1.7/8” - 12 55

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm) (mm)

Koncovka - DKL s prevlečnou maticou, univerzálna pre  
kužeľ 24° a 60°

4 3/16” M 12 x 1,5 14
4 3/16” M 16 x 1,5 19
6 1/4” M 12 x 1,5 17
6 1/4” M 14 x 1,5 17
6 1/4” M 16 x 1,5 19
6 1/4” M 18 x 1,5 22
8 5/16” M 16 x 1,5 19
8 5/16” M 18 x 1,5 22
8 5/16” M 20 x 1,5 24
10 3/8” M 16 x 1,5 19
10 3/8” M 18 x 1,5 22
10 3/8” M 20 x 1,5 24
10 3/8” M 22 x 1,5 27
12 1/2” M 24 x 1,5 30
13 1/2” M 22 x 1,5 27
13 1/2” M 26 x 1,5 32
16 5/8” M 27 x 2 32
16 5/8” M 27 x 1,5 32
16 5/8” M 26 x 1,5 32
19 3/4” M 30 x 1,5 36
19 3/4” M 30 x 2 36
20 3/4” M 30 x 1,5 36
20 3/4” M 30 x 2 36
25 1” M 36 x 2 41
25 1” M 38 x 1,5 46
25 1” M 39 x 1,5 46
32 1 1/4” M 45 x 1,5 50
32 1 1/4” M 45 x 2 50
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Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA DKOL
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA DKOS
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. 
Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s povrchovou úpravou 
proti korózii.

- vnútorný závit metrický;
- 24° kónus;

- ľahká rada;
- s „O“- krúžkom.

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- vnútorný závit metrický;
- 24° kónus;
- ťažká rada;
- s „O“ krúžkom.

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T)
KĽÚČ 
(SW)

(DN) (INCH) (mm) (mm)
Koncovka - DKOL s prevlečnou maticou, ľahká 
rada,  tesniaci kužeľ 24°,  s „O“ krúžkom

4 3/16” M 12 x 1,5 14
5 3/16” M 12 x 1,5 14
6 1/4” M 12 x 1,5 14
6 1/4” M 14 x 1,5 17
6 1/4” M 16 x 1,5 19
6 1/4” M 18 x 1,5 22
8 5/16” M 14 x 1,5 17
8 5/16” M 16 x 1,5 19
8 5/16” M 18 x 1,5 22
10 3/8” M 16 x 1,5 19
10 3/8” M 18 x 1,5 22
10 3/8” M 20 x 1,5 24
10 3/8” M 22 x 1,5 27
12 1/2” M 22 x 1,5 27
12 1/2” M 26 x 1,5 32
16 5/8” M 22 x 1,5 27
16 5/8” M 26 x 1,5 32
16 5/8” M 27 x 1,5 32
16 5/8” M 27 x 2 32
16 5/8” M 30 x 2 32
20 3/4” M 30 x 1,5 36
20 3/4” M 30 x 2 36
20 3/4” M 36 x 2 41
25 1” M 36 x 2 41
25 1” M 45 x 2 50
32 1 1/4” M 45 x 1,5 50
32 1 1/4” M 45 x 2 50
32 1 1/4” M 52 x 2 60
40 1 1/2” M 52 x 2 60

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T)
KĽÚČ 
(SW)

(DN) (INCH) (mm) (mm)
Koncovka DKOS - s prevlečnou maticou, ťažká 
rada,  tesniaci kužeľ 24° s „O“ krúžkom

4 3/16” M 16 x 1,5 19
6 1/4” M 14 x 1,5 17
6 1/4” M 16 x 1,5 19
6 1/4” M 18 x 1,5 22
8 5/16” M 18 x 1,5 22
8 5/16” M 20 x 1,5 24
10 3/8” M 16 x 1,5 19
10 3/8” M 18 x 1,5 22
10 3/8” M 20 x 1,5 24
10 3/8” M 22 x 1,5 27
12 1/2” M 22 x 1,5 27
12 1/2” M 24 x 1,5 30
12 1/2” M 30 x 2 36
16 5/8” M 24 x 1,5 30
16 5/8” M 30 x 2 36
20 3/4” M 30 x 2 36
20 3/4” M 36 x 2 46
25 1” M 36 x 2 46
25 1” M 42 x 2 50
32 1 1/4” M 52 x 2 60
40 1 1/2” M 52 x 2 60
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ARMOVANÉ HADICE
Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA DKR
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA SFS
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné 
spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s povrchovou úpravou proti korózii.
- vnútorný závit BSP;
- pre tesniaci kužeľ 60°;
- bez „O“ krúžku.v

- SAE príruba (6000 PSI);
- ťažká rada;

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm) (mm)

Koncovka DKR – s BSP závitom, lisovaná matica
6 1/4” 1/8"-28 14
6 1/4” 1/4"-19 19
6 1/4” 3/8"-19 22
6 1/4” 1/2"-14 27
8 5/16" 1/4"-19 19
8 5/16" 3/8"-19 22
8 5/16" 1/2"-14 27
10 3/8” 1/4"-19 19
10 3/8” 3/8"-19 22
10 3/8” 1/2"-14 27
12 1/2” 3/8"-19 22
12 1/2” 1/2"-14 27
12 1/2” 5/8”-14 30
12 1/2” 3/4"-14 32
16 5/8” 1/2"-14 27
16 5/8” 5/8”-14 30
16 5/8” 3/4"-14 32
20 3/4” 3/4"-14 32
20 3/4” 1"-11 38
25 1” 1"-11 38
25 1” 1 1/4"-11 50
32 1 1/4” 1 1/4"-11 50
32 1 1/4” 1 1/2"-11 55
40 1 1/2” 1 1/2"-11 55

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH)
PRIEMER 

PRÍRUBY (D)
(DN) (INCH) (mm)

Prírubová koncovka SFS, ťažká rada
13 1/2” 31,7
16 5/8” 41,3
20 3/4” 41,3
20 1” 47,6
25 1” 47,6
25 1.1/4”” 53,8
32 1.1/4” 63,5
40 1.1/2” 63,5
50 2” 79,4
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Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA SFL
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA OKO BANJO
Koncovky vysokotlakových hadíc

- SAE príruba (3000 PSI);
- ľahká rada;

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 
PRIEMER (D) ZÁVIT (T) VÝŠKA (H)

(DN) (mm) (mm)
Koncovka OKO BANJO- metrický závit

05 10,1 M10x1 10
06 10,1 M10x1 10
06 12,1 M12x1,5 11
06 14,1 M14x1,5 14
06 16,1 M16x1,5 17
06 18,1 M18x1,5 20
08 12,1 M12x1,5 12
08 14,1 M14x1,5 14
08 16,1 M16x1,5 17
08 18,1 M18x1,5 20
08 20,1 M20x1,5 22
08 22,1 M22x1,5 22
10 14,1 M14x1,5 14
10 16,1 M16x1,5 17
10 18,1 M18x1,5 20
10 20,1 M20x1,5 22
10 22,1 M22x1,5 22
13 18,1 M18x1,5 20
13 20,1 M20x1,5 22
13 22,1 M22x1,5 22
16 22,1 M22x1,5 22
20 26,1 M26x1,5 30
25 30,1 M30x1,5 36

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH)
PRIEMER 

PRÍRUBY (D)
(DN) (INCH) (mm)

Prírubová koncovka SFL, ľahká rada
13 1/2” 30,2
16 5/8” 38,1
20 3/4” 38,1
20 3/4” 44,4
25 1” 44,4
25 1” 50,8
32 1.1/4” 50,8
40 1.1/2” 60,3
50 2” 71,4
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ARMOVANÉ HADICE
Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA KARCHER
Koncovky pre vysokotlakové čističe

KONCOVKA ORFS VZ RC
Koncovky vysokotlakových hadíc

Koncovka KARCHER
- s O-krúžkom

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s 
povrchovou úpravou proti korózii.
- VZ - vonkajší závit (UN/UNF);
- RC - rovné čelo

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 
PRIEMER (d) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)

(DN) (mm) (mm)
Koncovka KARCHER

06 4,5 M22x1,5 27
08 5,6 M22x1,5 27
10 7,0 M22x1,5 27

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 

PRIEMER (INCH) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)
(DN) (INCH) (mm)

Koncovka ORFS s vonkajším UN/UNF závitom
6 1/4” 9/16” - 18 17
6 1/4” 11/16” - 16 19
8 5/16” 11/16”- 16 19
10 3/8” 11/16” - 16 19
10 3/8” 13/16” - 16 22
12 1/2” 13/16” - 16 22
12 1/2” 1” - 14 27
12 1/2” 1.3/16” - 12 32
16 5/8” 1” - 14 27
16 5/8” 1.3/16” - 12 32
20 3/4” 1.3/16” - 12 32
20 3/4” 1.7/16” - 12 38
25 1” 1.7/16” - 12 38
25 1” 1.11/16” - 12 46
32 1”-1/4 1.11/16” - 12 46
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Koncovky armovaných hadíc

KONCOVKA ORFS VN RC
Koncovky vysokotlakových hadíc

KONCOVKA SPOJKA PRIAMA
Koncovky vysokotlakových hadíc

Po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie. Vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním 
povrchovou úpravou proti korózii a v prevedení s kol 90°a kol 45°.
- Prevlečná matica;
- Vnútorný závit (UN/UNF);
- RC - rovné čelo.

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN)
VNÚTORNÝ 
PRIEMER (d) ZÁVIT (T) KĽÚČ (SW)

(DN) (mm) (mm)
Koncovka ORFS s vnútorným UN/UNF závitom

6 1/4” 9/16” - 18 19
6 1/4” 11/16” - 16 22
6 1/4” 13/16” - 16 24
8 5/16” 11/16” - 16 22
10 3/8” 11/16” - 16 22
10 3/8” 13/16” - 16 24
12 1/2” 13/16” - 16 24
12 1/2” 1” - 14 30
12 1/2” 1.3/16” - 12 36
16 5/8” 1” - 14 30
16 5/8” 1.3/16” - 12 36
20 3/4” 1” - 14 30
20 3/4” 1.3/16” - 12 36
20 3/4” 1.7/16” - 12 41
25 1” 1.7/16” - 12 41
32 1 1/4” 1.11/16” - 12 50
40 1 1/2” 2” - 12 60

VONKAJŠÍ  
PRIEMER

NÁTRUBKU (DN) DĹŽKA L
VNÚTORNÝ 
PRIEMER d

(DN) (mm) (mm)
Koncovka spojka priama

06 14,0 4,0
08 14,0 5,5
10 14,5 7,0
12 14,5 10,0
16 16,2 12,6
20 18,0 14,8
25 19,6 21,1
32 19,6 26,5
40 20,0 32,8
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ARMOVANÉ HADICE
Technické listy



• Hadicové spony
• Pevné hadicové spojky
• Spojky pre vzduch
• Spojky pre abrazívne materiály
• Univerzálne rýchlospojky
• Hadicové skrutkovanie
• Závitové spojky a redukcie
• Príruby
• Univerzálne príslušenstvo
• Spojky pre plastikársky priemysel
• Technické listy

86
93
95

101
102
112
116
117
119
121
129

PRÍSLUŠENSTVO 
K HADICIAM

HADICE
A PRÍSLUŠENSTVO

HNACIE REMENE

MAZACIA TECHNIKA

TECHNICKÉ PLASTY

REŤAZE

TESNENIA

TECHNICKÁ GUMA
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Hadicové spony

MIKRO SX 5 - W
Hadicová spona perforovaná

ASFA-L9 W1
Hadicová spona

Materiál:
*W2B - klietka a skrutka pozinkovaná oceľ Cr3
pásik oceľ AISI 430

Popis:
Hadicové skrutkové spony MICRO SX 5 sú určené pro rýchle profesionálne  a  jednoduché upínanie tlakových hadíc 
malých priemerov. Spona je univerzálne použiteľná v domácnosti i v priemysle.
Poznámka:
Hlava skrutky 6 mm s pozdĺžnou drážkou. Tabuľka je určená pre všetky materiály. Rozsah rozmerovej rady pre každý 
materiál je uvedený v cenníku.
MIKRO OPEN SX 5 W2B - hadicová spona otvorená W2, šírka pásiku 5 mm, viď obrázok.

objednávací kód

mm mm bar N/m mm
007/011-SX5-W2B 7 - 11 5,5 10 0,5 2
009/014-SX5-W2B 9 - 14 5,5 10 0,5 2
011/019-SX5-W2B 11 - 19 5,5 10 0,5 3

objednávací kód
mm mm Kg/100ks mm ks

008/016-ASFAL9-W1 8 - 16 9 0,96 0,6 200
012/022-ASFAL9-* 12 - 22 9 1,02 0,6 200
016/027-ASFAL9-* 16 - 27 9 1,08 0,7 200
020/032-ASFAL9-* 20 - 32 9 1,40 0,7 200
025/040-ASFAL9-* 25 - 40 9 1,45 0,7 500
030/045-ASFAL9-* 30 - 45 9 1,60 0,7 500
032/050-ASFAL9-* 32 - 50 9 1,68 0,7 500
040/060-ASFAL9-* 40 - 60 9 1,75 0,7 500
050/070-ASFAL9-* 50 - 70 9 1,83 0,7 500
060/080-ASFAL9-* 60 - 80 9 1,98 0,7 500
070/090-ASFAL9-* 70 - 90 9 2,11 0,7 500
080/100-ASFAL9-* 80 - 100 9 2,21 0,7 500
090/110-ASFAL9-* 90 - 110 9 2,39 0,7 200
100/120-ASFAL9-* 100 - 120 9 2,51 0,7 200
110/130-ASFAL9-* 110 - 130 9 2,68 0,7 200
120/140-ASFAL9-* 120 - 140 9 2,78 0,7 200
130/150-ASFAL9-* 130 - 150 9 2,95 0,7 200
140/160-ASFAL9-* 140 - 160 9 3,08 0,7 200

Materiál:
ASFA L9 W1 - obj. kód*W1 
páska a klietka pozinkovaná 
oceľ DIN 1.0935 (ekv. ČSN 11321)
Popis:
Hadicové skrutkové spony sú určené pre rýchle, profesionálne a jednoduché upínanie tlakových hadíc najmä malých 
priemerov, vo väčších priemeroch (cca od 50 mm) pre odsávacie hadice alebo tlakové hadice so slabšou stenou. 
Spony ASFA L9 zaručujú dostatočné stlačenie po celom obvode hadice. Obecne nie sú vhodné pre tlakovo-sacie 
hadice s oceľovou špirálou - tu odporúčame spony GBS, alebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálne 
použiteľná v domácnosti i v priemyslovom prostredí.
Poznámka:
Hlava skrutky -  7 mm. Tabuľka je určená pre všetky materiály. Rozsah rozmerovej rady pre každý materiál je uvedený 
v cenníku.
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Hadicové spony

ASFA-L9 W2
Hadicová spona

ASFA-S 12 W*
Hadicová spona

Materiál:
ASFA L9 W2
- obj. kód*W2
pásik a klietka odolná korózii
oceľ DIN 1.4016 (ekv.ČSN 17 040)
skrutka chromatovaná oceľ DIN 1.0213 
Popis:
Hadicové skrutkové spony sú určené pre rýchle 
profesionálne a jednoduché upínanie tlakových hadíc 
prevažne malých priemerov, vo väčších priemeroch (cca od 50 mm) pre odsávacie hadice alebo tlakové hadice so 
slabšou stenou. Spony zaručujú dostatočný prítlak po celom obvode hadice. Všeobecne nie sú vhodné pre tlakovo-
sacie hadice s oceľovou špirálou - tu odporúčame spony GBS, alebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálne 
použiteľná v domácnosti i v priemysle.
Poznámka:
Hlava skrutky - šesťhran 7 mm.

objednávací kód
mm mm Kg/100ks mm ks

008/012-ASFAL9-W2 8 - 12 7,5 0,61 0,6 200
008/016-ASFAL9-W2 8 - 16 9 0,96 0,6 200
012/022-ASFAL9-W2 12 - 22 9 1,02 0,6 200
016/027-ASFAL9-W2 16 - 27 9 1,08 0,7 200
020/032-ASFAL9-W2 20 - 32 9 1,40 0,7 200
025/040-ASFAL9-W2 25 - 40 9 1,45 0,7 100
030/045-ASFAL9-W2 30 - 45 9 1,60 0,7 100
032/050-ASFAL9-W2 32 - 50 9 1,68 0,7 100
040/060-ASFAL9-W2 40 - 60 9 1,75 0,7 100
050/070-ASFAL9-W2 50 - 70 9 1,83 0,7 100
060/080-ASFAL9-W2 60 - 80 9 1,98 0,7 100
070/090-ASFAL9-W2 70 - 90 9 2,11 0,7 50
080/100-ASFAL9-W2 80 - 100 9 2,21 0,7 50
090/110-ASFAL9-W2 90 - 110 9 2,39 0,7 25
100/120-ASFAL9-W2 100 - 120 9 2,51 0,7 25
110/130-ASFAL9-W2 110 - 130 9 2,68 0,7 25
120/140-ASFAL9-W2 120 - 140 9 2,78 0,7 25
130/150-ASFAL9-W2 130 - 150 9 2,95 0,7 25
140/160-ASFAL9-W2 140 - 160 9 3,08 0,7 25
150/170-ASFAL9-W2 150 - 170 9 3,25 0,7 25

Uťahovací moment pre W1:
5,0 Nm
Materiál:
ASFA S 12 W1  - obj. kód*W1
páska a klietka pozinkovaná oceľ (ekvivalent DIN 1.0935)
ASFS S 12 W4 - obj. kód*W4 
páska a klietka koróziivzdorná oceľ (ekv. DIN 1.4301), 
skrutka (AISI-304)
Popis:
Spona je robustnejšou variantou spony ASFA L9, líši sa 
iba šírkou pásky, ktorá je 12 mm. Použitie tejto spony je 
vhodné v profesionálnych aplikáciách, kde je požiadavka 
na väčšie obopnutie a silnejšie stlačenie spony.
Poznámka:
Hlava skrutky 7 mm (6mm), tlak a uťahovací moment uvedený v tabuľke platí pre W4.

objednávací kód
mm mm bar mm N/m

016/027-ASFA12-* 16-27 12 36 0,8 6,5
020/032-ASFA12-* 20-32 12 36 0,8 6,5
025/040-ASFA12-* 25-40 12 34 0,8 6,5
030/045-ASFA12-* 30-45 12 32 0,8 7,5
032/050-ASFA12-* 32-50 12 32 0,8 7,5
040/040-ASFA12-* 40-60 12 28 0,8 7,5
050/070-ASFA12-* 50-70 12 28 0,8 7,5
060/080-ASFA12-* 60-80 12 26 0,8 7,5
070/090-ASFA12-* 70-90 12 24 0,8 7,5
080/100-ASFA12-* 80-100 12 24 0,8 7,5
090/110-ASFA12-* 90-110 12 20 0,8 7,5
100/120-ASFA12-* 100-120 12 19 0,8 7,5
110/130-ASFA12-* 110-130 12 17 0,8 7,5
120/140-ASFA12-* 120-140 12 15 0,8 7,5
130/150-ASFA12-* 130-150 12 13 0,8 7,5
140/160-ASFA12-* 140-160 12 11 0,8 7,5
150/170-ASFA12-* 150-170 12 10 0,8 7,5
160/180-ASFA12-* 160-180 12 9 0,8 7,5
170/190-ASFA12-* 170-190 12 8 0,8 7,5
180/200-ASFA12-* 180-200 12 7 0,8 7,5
190/210-ASFA12-* 190-210 12 6 0,8 7,5
210/230-ASFA12-* 210-230 12 6 0,8 7,5
220/240-ASFA12-* 220-240 12 5 0,8 7,5
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MT-9-W4
Nerezová hadicová spona

NORMAL W1
Spona s čelusťou

Materiál:
Nerezová oceľ AISI 304

Popis:
Hadicové skrutkové spony sú určené pre rýchle a jednoduché 
upínanie tlakových hadíc pre vonkajšie použitie, kde je 
výhodnejšie použiť hadicovú nerezovú sponu  s väčšou 
upínacou silou a dlhšou životnosťou najmä pri opakovanom 
uťahovaní a povoľovaní miesta spoja. Spony zaručujú 
dostatočný prítlak po celom obvode hadice. Obecne nie 
sú vhodné pre tlakovo-sacie hadice s oceľovou špirálou 
- tu odporúčame spony GBS, alebo objímky Kombiloc a 
Herkules. Spona je univerzálne použiteľná v domácnosti i 
v priemyselnom prostredí. Hlava skrutky - šesťhran 7 mm.

Materiál:
Páska a skrutka oceľ DIN 1.0226

Popis:
Spona je hladká na obidvoch stranách pásku,a preto je používaná všade tam, kde sú trvanlivosť a bezpečnosť hadice 
veľmi dôležité. Citlivé dotiahnutie spony zaisťuje skrutka s metrickým závitom. Spona má vynikajúcu dotesňovaciu 
schopnosť u hadíc malých priemerov, je univerzálne použiteľná na spoje tvrdých hadíc a všade tam, kde je požadovaný 
dobrý vizuálny dojem spoja.

Poznámka:
Hlava skrutky - šesťhran 6 mm s drážkou.

objednávací kód
mm mm bar mm N/m

008/012-MT9-W4 8 - 12 9 42 0,70 4,0
010/016-MT9-W4 10 - 16 9 42 0,70 4,5
012/020-MT9-W4 12 - 20 9 40 0,70 5,5
016/025-MT9-W4 16 - 25 9 36 0,70 6,0
020/032-MT9-W4 20 - 32 9 36 0,70 6,5
025/040-MT9-W4 25 - 40 9 34 0,70 6,5
032/050-MT9-W4 32 - 50 9 32 0,70 7,5
040/060-MT9-W4 40 - 60 9 32 0,70 7,5
050/070-MT9-W4 50 - 70 9 28 0,70 7,5
060/080-MT9-W4 60 - 80 9 28 0,70 7,5
070/090-MT9-W4 70 - 90 9 26 0,70 7,5
080/100-MT9-W4 80 - 100 9 24 0,70 7,5
090/110-MT9-W4 90 - 110 9 24 0,70 7,5
100/120-MT9-W4 100 - 120 9 20 0,70 7,5
110/130-MT9-W4 110 - 130 9 19 0,70 7,5
120/140-MT9-W4 120 - 140 9 17 0,70 7,5
130/150-MT9-W4 130 - 150 9 15 0,70 7,5
140/160-MT9-W4 140 - 160 9 13 0,70 7,5
150/170-MT9-W4 150 - 170 9 11 0,70 7,5
160/180-MT9-W4 160 - 180 9 10 0,70 7,5
170/190-MT9-W4 170 - 190 9 9 0,70 7,5
180/200-MT9-W4 180 - 200 9 8 0,70 7,5
190/210-MT9-W4 190 - 210 9 7 0,70 7,5
200/220-MT9-W4 200 - 220 9 6 0,70 7,5
210/230-MT9-W4 210 - 230 9 5 0,70 7,5

objednávací kód
mm mm bar mm N/m

006/006-NORMAL-W1 6 9 15 0,5 6
008/008-NORMAL-W1 8 9 15 0,5 6
009/009-NORMAL-W1 9 10 15 0,5 6
9,5/010-NORMAL-W1 9,5 - 10 10 15 0,5 6
010/011-NORMAL-W1 10 - 11 10 12 0,5 6
012/013-NORMAL-W1 12 - 13 10 12 0,5 6
013/014-NORMAL-W1 13 - 14 10 12 0,5 6
014/015-NORMAL-W1 14 - 15 10 12 0,5 6
015/017-NORMAL-W1 15 - 17 10 12 0,5 6
016/018-NORMAL-W1 16 - 18 10 12 0,5 6
018/020-NORMAL-W1 18 - 20 10 12 0,5 6



89
Hadicové spony

Materiál:
W2
pásik korózii odolná oceľ 
1.4016 (ekv. ČSN 17 040),
klietka a skrutka žlto-chromovaná oceľ
(ekv. ČSN 11 321)
W4
pásik, klietka a skrutka
korózii odolná oceľ (ekv. ČSN 17 240)

Popis a použitie:
Nekonečné pásky GEMI SXB sú výborným pomocníkom pri montážach, 
opravách, rekonštrukciách zariadení atď., kde vopred nie je presne 
špecifikovaná požiadavka na rozmer spony. Spony sa dodávajú buď predom 
pripravené na požadovaný vonkajší priemer hadice, alebo ako montážna 
sada (páska + zámok), z ktorej podľa potreby je možné jednoduchým 
spôsobom zhotoviť sponu požadovaného priemeru. 

Poznámka:
Hlava skrutky 6 a 8 mm

GEMI SX B
Univerzálna hadicová spona

BANDIMEX
Univerzálna hadicová spona

obr. 1 obr. 2

Uťahovací moment:
1 kN - 25 kN

Materiál:
Páska a klietka koróziivzdorná oceľ 

Popis:
Nekonečné pásky Bandimex sú výborným pomocníkom pri montážach, opravách atď., kde vopred nie je presne 
špecifikovaná požiadavka na rozmer spony. Rovnomerné upnutie po celom obvode a nepatrná konštrukčná výška 
spoja je ideálna predovšetkým pri upevnení hadicových koncoviek ( dôležité pri manipulácii s hadicami, navíjanie na 
bubny a preťahovanie stavebnými a konštrukčnými otvormi). Spony sa aplikujú pomocou špeciálnych klieští, ktoré 
sponu utiahnu  a zastrihnú na požadovanú dĺžku. Spona sa skladá z nerezového pásku a zaisťovacieho klipu.

Ďalšie príklady použitia systému spon Bandimex:
- upevnenie štítkov, káblov, elektrických skriniek, káblových a trakčných vedení;
- montáž dopravného a informačného značenia, reklamných tabúľ a pútačov k stĺpom;
- stiahnutie opravných plášťov na potrubiach, komínoch a výfukoch; 
- upevnenie hadicových koncoviek u nízkotlakových a stredotlakových hadíc; 
- možno dodať BANDIMEX KLIEŠTE (BAND-MRA260-KL) so skrutkovicou W001, pre dokonalejšie utiahnutie;
- montáž telekomunikačných a zabezpečovacích prvkov, reflektorov, antén, odpad. košov, vyhrievacích káblov atď. 

objednávací kód
mm mm bar mm

SXB13-W4-PAS voliteľný 13
SXB13-W4-ZAM 13
SXB14-W2-PAS voliteľný 14
SXB14-W2-ZAM 14
SXB08-W2-PAS voliteľný 8
SXB08-W2-ZAM 8
SXB08-W4-PAS voliteľný 8
SXB08-W4-ZAM 8

objednávací kód
mm mm bar mm

BAND12-W4-PAS voliteľný 12,7 0,75
BAND12-W4-ZAM 12,7
BAND16-W4-PAS voliteľný 16 0,75
BAND16-W4-ZAM 16
BAND19-W4-PAS voliteľný 19 0,75
BAND19-W4-ZAM 19

Balenie:
50 ks SXB13-W4-ZAM
50 ks SXB14-W2-ZAM
50 ks SXB08-W2-ZAM
50 ks SXB08-W4-ZAM

25 m SXB13-W4-PAS (páska)
25 m SXB14-W2-PAS (páska - obr. 1)
25 m SXB08-W2-PAS (páska)
25 m 25 m SXB08-W4-PAS (páska - obr. 2)
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Skrutkovač U41 a U42
Ohybný skrutkovač pre hadicové spony

EAR CLIP I; EAR CLIP II, 
EAR CLIP RING
Deformačná spona s jedným
/ dvoma uškami

Materiál:
Plast / oceľ
Popis:
Pre profesionálne i domáce použitie pri uťahovaní spôn so šesťhrannou hlavou skrutky 7 mm alebo 6 mm. Výhodou 
oproti běžnému skrutkovaču je nemožnosť vykĺznutia z drážky a možnosť opisovania rádiusu ohybnej části 
skrutkovača pri uťahovaní na ťažko prístupných miestach.
Poznámka:
U skrutkovača U 042 je oriešok pevne zalisovaný pre nemožnosť vypadnutia, ale je určený len pre 7 mm hlavu skrutky. 

objednávací
kód

mm mm Kg/1ks mm ks
U41-0003 6+7 325 0,157 1
U42-0007 7 265 0,110 1

objednávací kód
mm mm Kg/100ks mm N/m

006/008-EARI-* 6 - 8 6,0 0,13 0,8
007/009-EARI-* 7 - 9 6,5 0,18 0,8
008/010-EARI-* 8 - 10 6,5 0,23 0,9
009/011-EARI-* 9 - 11 7,0 0,30 1,0
010/012-EARI-* 10 - 12 7,0 0,42 1,2
011/013-EARI-* 11 - 13 7,5 0,44 1,2
012/014-EARI-* 12 - 14 7,5 0,53 1,2
013/015-EARI-* 13 - 15 8,0 0,58 1,2
014/016-EARI-* 14 - 16 8,0 0,70 1,3
015/017-EARI-* 15 - 17 8,5 0,83 1,4
016/018-EARI-* 16 - 18 8,5 0,88 1,4
017/019-EARI-* 17 - 19 8,5 0,98 1,4
005/007EARII-* 5 - 7 6,0 0,09 0,8
007/009EARII-* 7 - 9 6,5 0,13 0,8
009/011EARII-* 9 - 11 6,5 0,19 0,9
011/013EARII-* 11 - 13 7,0 0,24 1,0
013/015EARII-* 13 - 15 7,0 0,31 1,2
014/017EARII-* 14 - 17 7,5 0,43 1,2
015/018EARII-* 15 - 18 7,5 0,50 1,2
017/020EARII-* 17 - 20 7,5 0,56 1,2
018/021EARII-* 18 - 21 8,0 0,62 1,3
020/023EARII-* 20 - 23 8,0 0,72 1,4
022/025EARII-* 22 - 25 8,5 0,85 1,4
023/027EARII-W1 23 - 27 8,5 0,94 1,4
025/028EARII-W1 25 - 28 9,0 1,01 1,4
028/031EARII-W1 28 - 31 9,0 1,11 1,4
031/034EARII-W1 31 - 34 9,5 1,29 1,6
034/037EARII-W1 34 - 37 9,5 1,59 1,6
037/040EARII-W1 37 - 40 10,0 1,69 1,6
040/043EARII-W1 40 - 43 10,0 1,90 1,6
043/046EARII-W1 43 - 46 10,5 1,96 1,6

Materiál:
EAR CLIP I alebo EAR CLIP II - W1 - chromovaná oceľ
EAR CLIP I nebo EAR CLIP II - W4 - nerezuvzdorná oceľ AISI 304
EAR CLIP RING-W1 – spona: chromovaná oceľ; 
prstenec: koróziivzdorná oceľ (AISI 301)
EAR CLIP RING-W4 – spona: koróziivzdorná oceľ (AISI 304); 
prstenec: koróziivzdorná oceľ (AISI 301)

Popis a použitie:
Deformačná spona EAR sa výhradne používa na 
nerozoberateľné hadicové spoje v automobilovom priemysle. Jedná 
sa o lacnú alternatívu klasických hadicových spôn a k ich deformácii 
sa používajú špeciálne kliešte. Sponu je možné utiahnuť tiež 
menej profesionálnym spôsobom a to pomocou štiepacích klieští.  

Poznámka:
Na želanie je možné dodať kliešte pod označením EARCLIP/KLIEŠTE 
pre dokonalé stlačenie spony.

EAR CLIP RINGEAR CLIP I EAR CLIP II

U42-0007

U41-0003
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SUPER W1
Spona s čelusťou a jednou skrutkou

SUPRA W2; SUPRA NEREZ W4
Spona s čelusťou

Materiál:
SUPRA W2
Páska a klietka koróziivzdorná oceľ AISI 430 (DIN 1.4016), skrutka 
DIN 1.0213 pochromovaný Cr3
SUPRA NEREZ W4
páska, klietka a skrutka koróziivzdorná oceľ AISI 304 (DIN 1.4301)
Popis:
Čeľusťové hadicové spony sú univerzálne použiteľné pre všetky 
druhy plastových, gumových, tlakových, sacích i odsávacích hadíc 
dodávaných v celej rozmerovej rade. Systém zámkov skrutky 
zaručuje niekoľkonásobne (5-7x) vyššiu upínaciu silu ako u 
klasickej hadicovej spony.
Poznámka:
Ďalšie rozmery: 17/19; 19/21; 21/23; 162/174; 174/187; 187/200; 200/213; 
213/226; 226/239; 239/252

objednávací kód
mm mm bar mm N/m

017/019-GBS18-W1 17 - 19 18 45 0,6 10
020/022-GBS18-W1 20 - 22 18 45 0,6 10
023/025-GBS18-W1 23 - 25 18 45 0,6 10
026/028-GBS18-W1 26 - 28 18 45 0,6 10
029/031-GBS20-W1 29 - 31 20 45 0,8 10
030/033-GBS20-W1 30 - 33 20 45 0,8 10
032/035-GBS20-W1 32 - 35 20 45 0,8 10
036/039-GBS20-W1 36 - 39 20 40 0,8 12
040/043-GBS20-W1 40 - 43 20 40 0,8 12
042/046-GBS20-W1 42 - 46 20 40 0,8 12
044/047-GBS22-W1 44 - 47 22 40 1,2 12
048/051-GBS22-W1 48 - 51 22 40 1,2 12
052/055-GBS22-W1 52 - 55 22 40 1,2 12
056/059-GBS22-W1 56 - 59 22 40 1,2 12
061/063-GBS22-W1 61 - 63 22 36 1,2 16
064/067-GBS22-W1 64 - 67 22 36 1,2 16
068/073-GBS24-W1 68 - 73 24 36 1,5 16
074/079-GBS24-W1 74 - 79 24 36 1,5 16
080/085-GBS24-W1 80 - 85 24 28 1,5 30
086/091-GBS24-W1 86 - 91 24 28 1,5 30
092/097-GBS24-W1 92 - 97 24 28 1,5 30
098/103-GBS24-W1 98 - 103 24 20 1,5 30
104/112-GBS24-W1 104 - 112 24 20 1,5 30
113/121-GBS24-W1 113 - 121 24 20 1,5 30
122/130-GBS24-W1 122 - 130 24 12 1,5 30
131/139-GBS26-W1 131 - 139 26 12 1,5 30
140/148-GBS26-W1 140 - 148 26 12 1,5 30
149/161-GBS26-W1 149 - 161 26 12 1,5 30
162/174-GBS26-W1 162 - 174 26 9 1,7 45
175/187-GBS26-W1 175 - 187 26 9 1,7 45
188/200-GBS26-W1 188 - 200 26 9 1,7 45

objednávací kód
mm mm bar mm N/m

023/025-GBS18-* 23 - 25 23 - 25 23 - 25 10 0,8
025/027-GBS18-* 25 - 27 25 - 27 25 - 27 10 0,8
027/029-GBS18-* 27 - 29 27 - 29 27 - 29 10 0,8
029/031-GBS20-* 29 - 31 29 - 31 29 - 31 12 1,2
031/034-GBS20-* 31 - 34 31 - 34 31 - 34 12 1,2
034/037-GBS20-* 34 - 37 34 - 37 34 - 37 12 1,2
037/040-GBS20-* 37 - 40 37 - 40 37 - 40 12 1,2
040/043-GBS20-* 40 - 43 40 - 43 40 - 43 12 1,2
043/047-GBS20-* 43 - 47 43 - 47 43 - 47 12 1,2
047/051-GBS20-* 47 - 51 47 - 51 47 - 51 16 1,2
051/055-GBS20-* 51 - 55 51 - 55 51 - 55 16 1,2
055/059-GBS20-* 55 - 59 55 - 59 55 - 59 16 1,2
059/063-GBS20-* 59 - 63 59 - 63 59 - 63 16 1,2
063/068-GBS20-* 63 - 67 63 - 67 63 - 67 16 1,2
068/073-GBS25-* 68 - 73 68 - 73 68 - 73 30 1,2
073/079-GBS25-* 73 - 79 73 - 79 73 - 79 30 1,2
079/085-GBS25-* 79 - 85 79 - 85 79 - 85 30 1,2
085/091-GBS25-* 85 - 91 85 - 91 85 - 91 30 1,2
091/097-GBS25-* 91 - 97 91 - 97 91 - 97 30 1,2
097/104-GBS25-* 97 - 104 97 - 104 97 - 104 30 1,2
104/112-GBS25-* 104 - 112 104 - 112 104 - 112 30 1,5
112/121-GBS25-* 112 - 121 112 - 121 112 - 121 30 1,5
121/130-GBS28-* 121 - 130 121 - 130 121 - 130 30 1,5
130/140-GBS28-* 130 - 140 130 - 140 130 - 140 45 1,5
140/150-GBS28-* 140 - 150 140 - 150 140 - 150 45 1,5
150/162-GBS28-* 150 - 162 150 - 162 150 - 162 45 1,5

Materiál:
Páska a skrutka pozinkovaná oceľ - obj. kód *W1

Popis:
Čeľusťové hadicové spony sú univerzálne použiteľné pre všetky 
druhy plastových, gumových, tlakových, sacích i odsávacích hadíc 
dodávaných v celej rozmerovej rade. Systém zámkov skrutiek 
zaručuje niekoľkonásobne (5-7x) vyššiu upínaciu silu ako u klasickej 
hadicovej spony.
Ďalšie rozmery: 201/213; 214/226; 227/239; 240/252; 253/265; 268/280.
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HERKULES
Hadicová klemová spona

CLAMPS DIN 2817 AL
Hadicová klemová spona

objednávací kód
mm bar Kg/100ks mm N/m

017/022-S 22 17 - 22 16 0,095 50
022/029-SL 29 22 - 29 16 0,130 50
028/034-SL 34 28 - 34 16 0,134 50
032/040-SL 40 32 - 40 16 0,188 50
039/049-SL 49 39 - 49 16 0,244 50
048/060-SL 60 48 - 60 16 0,297 50
056/072-SL 72 56 - 72 16 0,340 50
060/076-SL 76 60 - 76 16 0,405 50
077/094-SL 94 77 - 94 16 0,556 50
089/101-SL 400 89 - 101 16 0,665 50
094/115-SL 115 94 - 115 16 0,740 50
115/145-SL 525 115 - 145 16 1,050 50
113/127-SL 145 113 - 127 16 0,960 50
127/140-SL 550 127 - 140 16 1,000 50
135/155-SL 600 135 - 155 16 0,940 50
155/175-SL 675 155 - 175 16 1,180 50
175/195-SL 769 175 - 195 16 1,445 50
210/225-SL 875 210 - 225 16 2,163 50
227/250-SL 988 227 - 250 16 2,610 50

objednávací kód
mm mm bar mm kg/ks

022/024-CLAM-AL 13 23 25 22 - 24 0,12
030/033-CLAM-AL 19 31 25 30 - 33 0,12
036/039-CLAM-AL 25 37 25 36 - 39 0,14
043/046-CALM-AL 32 44 25 43 - 46 0,15
050/052-CLAM-AL 38 50 25 50 - 52 0,15
052/055-CLAM-AL 40 54 25 52 - 55 0,18
061/064-CLAM-AL 50 62 25 61 - 64 0,30
064/067-CLAM-AL 50 66 25 64 - 67 0,34
069/071-CLAM-AL 50 70 25 69 - 71 0,38
078/082-CLAM-AL 63 79 25 78 - 82 0,42
089/093-CLAM-AL 75 91 25 89 - 93 0,49
093/096-CLAM-AL 75 95 25 93 - 96 0,52
094/097-CLAM-AL 80 96 25 94 - 97 1,09
114/119-CLAM-AL 100 116 25 114 - 119 1,15
143/148-CLAM-AL 125 145 25 143 - 148 1,88
168/174-CLAM-AL 150 170 25 168 - 174 3,78
222/229-CLAM-AL 200 224 25 222 - 229 6,52

Materiál:
Klemy - temperovaná liatina, galvanicky pozinkovaná  
Skrutka - pozinkovaná oceľ.
Popis:
Robustná spona pre hrubostenné hadice určená do podmienok 
s vysokou záťažou - lomy, povrchové bane, stavebné kompresory, práce so stlačeným vzduchom, do všetkých 
miest, kde musí spona odolávať oteru, nárazom a iným deštrukčným vplyvom. Spona sa jednoducho a rýchlo upína 
pomocou dvoch skrutiek. Medzi klemami sú dosadacie sedlá z ocele, ktoré udržujú kruhový tvar hadice a zabraňujú 
jej deformácii a poškodeniu. 
Poznámka:
Zodpovedá norme DIN 20 039A

Materiál:
Ziatina hliníku; 
Iné materiálové vyhotovenie: - zliatina mosadze, nerezová 
oceľ 1.4401
Popis:
Robustná spona určená k profesionálnemu upevňovaniu 
hadíc na hadicové tŕne podľa normy DIN 2817. Spona sa 
používa vo všetkých odvetviach priemyslu. Veľkou výhodou 
je jednoduchá montáž pri zachovaní maximálnej tesnosti 
spoja.  Pre vytvorenie dokonalého spojenia je nutné použiť  
HADICOVÝ TŔŇ DIN 2817. 
Poznámka:
Klemy sú určené na viac použití. Vonkajší priemer hadice 
uvedený v tabuľke je ideálny a je iba orientačný. Rozsah 
vonkajšieho priemeru hadice udáva “priemerový rozsah 
spony”.  Pre upresnenie postupu montáže a demontáže 
spôn nás kontaktujte.



93
Pevné hadicové spojky

SPOJKA TŔŇ MS; SPOJKA TŔŇ ST     
Pevné hadicové spojky

NORMAPLAST
PA spojky na hadice pre poľnohospodárstvo, 
automobilový a chemický priemysel

objednávací 
kód

DIN

mm mm “ bar kg/ks
Spojka TŔŇ MS
SV05R/MS 3 5 3/16 10 0,10
SV06R/MS 4 6 1/4 10 0,12
SV08R/MS 6 8 5/16 10 0,14
SV10R/MS 8 10 3/8 10 0,16
SV13R/MS 11 13 1/2 10 0,19
SV19R/MS 17 19 3/4 10 0,30

Spojka TŔŇ ST
SV19R/ST 16 5 3/4 10 0,13
SV25R/ST 22 6 1 10 0,16
SV32R/ST 27 8 1 1/4 10 0,35
SV38R/ST 33 10 1 1/2 10 0,43
SV50R/ST 45 13 2 10 0,67
SV100R/ST 90 19 4 10 1,50

objednávací 
kód

L

mm mm bar “ mm
HADICOVÝ TŔŇ PA GES - s vonkajším metrickým závitom
GES4/M10x1 4 27,0 10 x 1 10
GES4/M12x1,5 4 32,0 12 x 1,5 14
GES4/M14x1,5 4 32,0 14 x 1,5 14
GES6/M10x1 6 32,5 10 x 1 10
GES6/M12x1,5 6 37,5 12 x 1,5 14
GES6/M14x1,5 6 36,5 14 x 1,5 14
GES8/M12x1,5 8 41,0 12 x 1,5 14
GES8/M14x1,5 8 41,0 14 x 1,5 14
GES8/M18x1,5 8 49,0 18 x 1,5 22
GES10/M12x1,5 10 43,5 12 x 1,5 14
GES10/M14x1,5 10 43,5 14 x 1,5 14
GES10/M16x1,5 10 43,5 16 x 1,5 17
GES12/M16x1,5 12 45,5 16 x 1,5 17
GES12/M18x1,5 12 54,0 18 x 1,5 22
GES12/M22x1,5 12 54,0 22 x 1,5 22

NORMAPLAST WES - s vonkajším závitom
WES4/R1/8 4 21 R 1/8 10
WES4/R1/4 4 21 R 1/4 14
WES6/R1/8 6 21 R 1/8 10
WES6/R1/4 6 26 R 1/4 14
WES6/M12X1,5 6 26 M 12x1,5 14
WES6/R3/8 6 27 R 3/8 17
WES8/R1/8 8 23 R 1/8 14
WES8/R1/4 8 27 R 1/4 14
WES8/R3/8 8 31 R 3/8 17
WES8/R1/2 8 36 R 1/2 22
WES10/R1/4 10 30 R 1/4 14
WES10/R3/8 10 30 R 3/8 17

HADICOVÝ TŔŇ PA - s vonkajším Whitworthovým závitem
GES4-R1/8 4 29 1/8" 10 100
GES4-R1/4 4 35 1/4" 14 100
GES6-R1/8 6 32,5 1/8" 10 100
GES6-R1/4 6 37,5 1/4" 14 100
GES6-R3/8 6 39 3/8" 17 100
GES8-R1/8 8 38 1/8" 14 100
GES8-R1/4 8 41 1/4" 14 100
GES8-R3/8 8 41 3/8" 17 100
GES8-R1/2 8 49 1/2" 22 100

Materiál:
Mosadz, 
Pozinkovaná oceľ
Pracovný tlak:
10 bar
Popis:
Univerzálna hadicová spojka určená pre dopravu neagresívnych médií - voda, kvapaliny, vzduch, plyny, oleje, benzín... 
Kvalitné výrobné spracovanie a technické riešenie zaručujú dobrú tesnosť a pevnosť spoja. 

Materiál:
Tŕne so závitom sú z materiálu Polyamid (PA)
Popis produktu:
Spojky pre vodu, oleje a chemikálie sa vyznačujú dostatočnou 
pevnosťou a tvrdosťou, sú dobre odolné i treniu. Pracovná 
teplota je do +80°C, krátkodobo až +100°C. Chemickú odolnosť 
pre rôzne koncentrované kyseliny alebo agresívne kvapaliny 
v závislosti na teplote konzultujte s našim obchodným 
oddelením.

SPOJKA TŔŇ MS

HADICOVÝ TŔŇ PA GES

NORMAPLAST WES

SPOJKA TŔŇ ST

HADICOVÝ TŔŇ PA - s vonkajším Whitworthovým závitem
GES10-R1/4 10 43,5 1/4" 14 100
GES10-R3/8 10 43,5 3/8" 17 100
GES12-R3/8 12 45,5 3/8" 17 100
GES12-R1/2 12 54 1/2" 22 100
GES16-R1/2 16 58 1/2" 22 50
GES16-R3/4 16 58 3/4" 27 50
GES19-R3/4 19 58 3/4" 27 50
GES25-R1 25 69 1" 32 25
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Pevné hadicové spojky

NORMAPLAST
Plastové spojky na hadice pre 
poľnohospodárstvo, automobilový a chemický 
priemysel

WS

TS

objednávací 
kód  D1  D2

L

mm mm mm bar kg/ks
SPOJKA PRIAMA GS - tŕň medzi dve hadice
GS3 3 25 4
GS4 4 35 4
GS5 5 45 4
GS6 6 49 4
GS8 8 56 3
GS10 10 63 3
Gs12 12 67 3
GS13 13 73 3
GS14 14 79 3
GS16 16 75 3
GS19 19 76 3
GS25 25 95 3

SPOJKA REDUKČNÁ PRIAMA GRS
GRS4-3 4 3 30,0 4
GRS6-4 6 4 42,5 4
GRS8-4 8 4 48,0 4
GRS8-6 8 6 54,0 4
GRS10-6 10 6 58,0 3
GRS10-8 10 8 60,5 3
GRS12-8 12 8 62,5 3
GRS12-10 12 10 64,0 3

SPOJKA WS - tŕň medzi dve hadice
WS3 3 12,5 4
WS4 4 17,5 4
WS5 5 21,0 4
WS6 6 25,0 4
WS8 8 29,0 3
WS10 10 31,0 3
WS12 12 34,5 3
WS13 13 36,5 3
WS14 14 38,5 3
WS15 15 40,0 3
WS16 16 40,5 3
WS19 19 43,5 3
WS25 25 52,5 2

SPOJKA TS - tŕň rozbočovací medzi dve hadice
TS3 3 3 25 4
TS4 4 4 35 4
TS5 5 5 42 4
TS6 6 6 50 4
TS7 7 7 50 4
TS8 8 8 58 3
TS10 10 10 63 3
TS12 12 12 69 3
TS13 13 13 68 3
TS14 14 14 77 3
TS15 15 15 79 3
TS16 16 16 81 3
TS19 19 19 85 3
TS25 25 25 105 2

SPOJKA TŔŇ YS - spojkový tŕň medzi tri hadice
YS4 4 4 25,5 4
YS5 5 5 43,0 4
YS6 6 6 44,0 4
YS8 8 8 51,0 4
YS10 10 10 54,0 3
YS12 12 12 64,0 3
YS13 13 13 65,0 3
YS14 14 14 65,0 3
YS16 16 16 67,0 3
YS19 19 19 72,0 3

Materiál:
Acetálová živica (POM)
Norma:
UL 94 (vznietlivosť HB)
Popis produktu:
Spojky pre vodu, oleje a chemikálie sa vyznačujú dostatočnou 
pevnosťou a tvrdosťou, sú dobre odolné i treniu. Pracovná teplota 
je do +80°C, krátkodobo až +100°C. Chemickú odolnosť pre rôzne 
koncentrované kyseliny alebo agresívne kvapaliny v závislosti na 
teplote konzultujte s naším obchodným oddelením.
Poznámka:
Číslo za GS udáva vnútorný priemer hadice, pre ktorú je spojka 
určená.

GRS
D1

D2

GS

90°

YS



95
Spojky pre vzduch

STANDARD
Univerzálne rýchlospojky z ponikl. 
mosadze MS58  DN 7,2

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, Tesnenie - perbunan
Popis:
Univerzálne rýchlospojky sú určené pre stlačený vzduch, 
kvapaliny, pary a plyny. Vyznačujú sa veľkým prietokom pri 
malých vonkajších rozmeroch a jednoduchou manipuláciou. 
Zásuvka je vyrobená z mosadze, pružiny, krúžok a kolíky z 
nerezovej ocele, zástrčka z mosadze. DN 7,2 mm.
Poznámka:
Rýchlospojky DN 7,2 je možné objednať i z nerezovej ocele. Je možné dodať rýchlospojky rozmerovej rady MINI DN 5.

objednávací 
kód

a b c

mm mm mm mm “ bar kg/ks
STANDARD AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
ES18A 38 27 12 G 1/8 35 0,07
ES14A 40 27 12 G 1/4 35 0,07
ES38A 41 27 12 G 3/8 35 0,08
ES12A 41 27 12 G 1/2 35 0,09
ES1415A 40 27 12 M14x1,5 35 0,07
ES1615A 40 27 12 M16x1,5 35 0,07
ES1815A 40 27 12 M18x1,5 35 0,08

STANDARD IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
ES18I 39,0 27 12 G 1/8 35
ES14I 41,0 27 12 G 1/4 35
ES38I 41,0 27 12 G 3/8 35
ES12I 42,5 27 12 G 1/2 35
ES1415I 41,5 27 12 M14x1,5 35
ES1615I 41,5 27 12 M16x1,5 35
ES1815I 41,5 27 12 M18x1,5 35

STANDARD TŔŇ - rýchlospojka s hadicovým tŕňom
ES6T 6 55 27 12 35 0,06
ES8T 8 55 27 12 35 0,07
ES9T 9 55 27 12 35 0,07
ES10T 10 55 27 12 35 0,07
ES13T 13 55 27 12 35 0,08

STANDARD MALE AG - rýchlosp. tŕň s vonkajším závitom
ES18NA 31 13 12 G 1/8 35 0,02
ES14NA 33 17 12 G 1/4 35 0,02
ES38NA 33 19 12 G 3/8 35 0,03
ES12NA 35 24 12 G 1/2 35 0,04
ES1415NA 33 17 12 M14x1,5 35 0,03
ES1615NA 33 19 12 M16x1,5 35 0,03
ES1815NA 33 22 12 M18x1,5 35 0,04

STANDARD MALE IG - rýchlosp. tŕň s vnútorným závitom
ES18NI 31 13 12 G 1/8 35 0,02
ES14NI 33 17 12 G 1/4 35 0,02
ES38NI 33 19 12 G 3/8 35 0,02
ES12NI 35 24 12 G 1/2 35 0,04
ES1415NI 33 17 12 M14x1,5 35 0,03
ES1615NI 33 19 12 M16x1,5 35 0,04
ES1815NI 35 22 12 M18x1,5 35 0,04

STANDARD MALE TŔŇ - rýchlosp. tŕň s hadicovým tŕňom
ES4S 4 44 12 12 35 0,01
ES6S 6 44 12 12 35 0,01
ES8S 8 44 12 12 35 0,02
ES9S 9 44 12 12 35 0,02
ES10S 10 44 12 12 35 0,02
ES13S 13 44 12 12 35 0,02

STANDARD TQF - rýchlosp. s maticou a ochr. pružinou
ES4TQF 4 130 27 12 35 0,09
ES6TQF 6 130 27 12 35 0,09
ES8TQF 8 140 27 12 35 0,12
ES9TQF 9 140 27 12 35 0,14

STANDARD SQF - rýchlosp. s maticou a ochr. pružinou
ES4SQF 4 115 12 35 0,03
ES6SQF 6 115 12 35 0,04
ES8SQF 8 132 12 35 0,08
ES9SQF 9 132 12 35 0,08

STANDARD AG

STANDARD MALE AG

STANDARD MALE TŔŇ

STANDARD MALE IG

STANDARD TŔŇ

STANDARD TQF

STANDARD SQF

STANDARD IG
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Spojky pre vzduch

STANDARD
Univerzálne rýchlospojky z poniklovanej 
mosadze MS58; DN 7,2

Industry - Rýchlospojky DN 7,8
Vzduchové rýchlospojky pre profesionálne 
použitie

objednávací 
kód

a b c

mm mm mm mm “ kg/ks ks
STANDARD DWS - rozvádzač 2 vývody
DWS38 50 45 G 3/8 0,092 5
DWS12 52 52 G 1/2 0,102 5

STANDARD KDWS - rozvádzač 2 vývody s rýchlosp. ES
KDWS38ES 88 62 G 3/8 0,244 5
KDWS12ES 92 69 G 1/2 0,276 5

STANDARD VWS - rozvádzač 3 vývody
VWS38 50 45 G 3/8 0,092 5
VWS12 52 52 G 1/2 0,102 5

STANDARD KVWS - rozvádzač 3 vývody s rýchlosp. ES
KVWS38ES 117 91 G 3/8 0,390 5
KVWS12ES 111 91 G 1/2 0,433 5

objednávací 
kód

a b

DN mm mm mm ISO 228 kg/ks
ESI**A - s vonkajším kužeľovým závitom
ESI14A 7,8 19 60 23 R 1/4 35
ESI38A 7,8 19 61 23 R 3/8 35
ESI12A 7,8 22 64 23 R 1/2 35

ESI**I - s vnútorným kužeľovým závitom
ESI14I 7,8 19 56 23 R 1/4 35
ESI38I 7,8 19 56 23 R 3/8 35
ESI12I 7,8 24 58 24 R 1/2 35

ESI**T - s tŕňom na hadici
ESI6T 6 19 73 23 35
ESI8T 8 19 73 23 35
ESI9T 9 19 73 23 35
ESI10T 10 19 73 23 35
ESI13T 13 19 73 23 35

INDUSTRY MALE AG
ESI18NAS 7,8 13 33 33 33
ESI14NAS 7,8 14 35 35 35
ESI38NAS 7,8 17 36 36 36
ESI12NAS 7,8 22 40 40 40

INDUSTRY MALE IG
ESI18NIS 7,8 13 32 R 1/8 35
ESI14NIS 7,8 14 33 R 1/4 35
ESI38NIS 7,8 17 33 R 3/8 35
ESI12NIS 7,8 22 35 R 1/2 35

INDUSTRY MALE TŔŇ
ESI6SS 6 44 35
ESI8SS 8 44 35
ESI9SS 9 44 35
ESI10SS 10 44 35

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, poniklovaná, tesnenie - perbunan
Popis:
Rozvádzače sú určené pre stlačený vzduch, kvapaliny, 
pary a plyny. Vyznačujú sa veľkým prietokom  pri malých 
vonkajších rozmeroch a jednoduchou manipuláciou. Zásuvka 
je vyrobená z mosadze, pružiny, krúžok a kolíky z nerezovej 
ocele, zástrčka z mosadze. DN 7,2 mm.

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, poniklovaná
Médium: Stlačený vzduch
Použitie:
Pre jej minimálny odpor sa doporučuje používať v pneuservisoch 
a prevádzkach s vysokou spotrebou vzduchu. Rýchlospojky majú 
vysoký prietok (až 1800 l/min) i pri nízkom tlaku a majú minimálny odpor prietoku. INDUSTRY rýchlospojky je možné 
dodať i vo veľkostiach DN 10 a DN 19.

STANDARD DWS STANDARD KDWS

ESI**A

ESI**T

ESI**I

12

20
INDUSTRY MALE IG

12

24

a
INDUSTRY MALE TŔŇ

12

20
INDUSTRY MALE AG

STANDARD VWS STANDARD KVWS
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Spojky pre vzduch

SHPI
Plastové spojky nástrčného systému

AIGNEP
Plastové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA PUC - jednoduchá spojka priama
PUC-04 4-4 3 32,6 99
PUC-06 6-6 5 35,0 99
PUC-08 8-8 6 36,5 99
PUC-10 10-10 8 47,6 99
PUC-12 12-12 10 48,8 99

KOLENO PUL - jednoduché koleno
PUL-04 4-4 3 24,0 99
PUL-06 6-6 5 25,5 99
PUL-08 8-8 6 29,6 99
PUL-10 10-10 8 36,7 99
PUL-12 12-12 10 39,8 99

SPOJKA T PUT - jednoduchá T-spojka
PUT-04 4-4-4 3 32,6 99
PUT-06 6-6-6 5 37,8 99
PUT-08 8-8-8 6 44,6 99
PUT-10 10-10-10 8 57,0 99
PUT-12 12-12-12 10 58,6 99

SPOJKA Y PY - jednoduchá Y-spojka
PY-04 4-4-4 3 35,2 99
PY-06 6-6-6 5 37,0 99
PY-08 8-8-8 6 39,4 99
PY-10 10-10-10 8 50,2 99
PY-12 12-12-12 10 52,6 99

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5504000002 4-4 31 99
5504000004 6-6 35 99
5504000005 8-8 37 99
5504000006 10-10 45 99
5504000007 12-12 49 99

SPOJKA HADÍC L 90° - spojka uhlová
5513000002 4-4 16 99
5513000004 6-6 20 99
5513000005 8-8 22 99
5513000006 10-10 26 99
5513000007 12-12 30 99

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5523000002 4-4-4 33 99
5523000004 6-6-6 41 99
5523000005 8-8-8 44 99
5523000006 10-10-10 53 99
5523000007 12-12-12 61 99
5523000008 14-14-14 61 99

SPOJKA HADÍC Y - jednoduchá Y-spojka
5531000002 4-4-4 31 99
5531000004 6-6-6 37 99
5531000005 8-8-8 40 99
5531000006 10-10-10 48 99
5531000007 12-12-12 57 99

Prevádzková teplota:
0°C až +60°C, pracovný tlak - 10 bar
Materiál:
Telo - termoplast, poistný krúžok - termoplast, hrot - pozinkovaná 
oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh, závity - niklovaná mosadz
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum - nevhodné pre plyny a kvapaliny
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je určená pre menej 
náročné aplikácie. Skladom máme ďalšie rozmery a typy.

Prevádzková teplota:
20°C až +80°C, pracovný tlak - 15 bar
Materiál:
Telo - termoplast, poistný krúžok - termoplast, hrot - nerezová 
oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum - nevhodné pre plyny a kvapaliny
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automobilový 
priemysel, automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je určená 
pre náročné aplikácie. Je možné dodať ďalšie rozmery a typy.

SPOJKA T PUT

SPOJKA T
SPOJKA HADÍC Y

SPOJKA HADÍC L 90°

SPOJKA Y PY

KOLENO PULSPOJKA PRIAMA PUC

SPOJKA PRIAMA
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Spojky pre vzduch

AIGNEP
Kovové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5004000N09 3-3 26,0 99
5004000N01 4-4 30,5 99
5004000N02 6-4 32,0 99
5004000N03 6-6 34,0 99
5004000N04 8-6 35,0 99
5004000N05 8-8 36,0 99
5004000N11 10-8 40,5 99
5004000N06 10-10 42,0 99
5004000N12 12-10 45,5 99
5004000N07 12-12 47,0 99

SPOJKA L 90° - jednoduché koleno
5013000N01 4-4 17,0 99
5013000N02 6-6 21,0 99
5013000N03 8-8 22,5 99
5013000N04 10-10 26,5 99
5013000N05 12-12 30,5 99

SKRUTKOVANIE L 90° - s vonkajším G závitom
5011600N08 6 G 1/8 99 11/13
5011600N09 6 G 1/4 99 11/16
5011600N10 8 G 1/8 99 12/13
5011600N11 8 G 1/4 99 12/16
5011600N12 8 G 3/8 99 12/20
5011600N13 8 G 1/2 99 12/25
5011600N14 10 G 1/4 99 14/16
5011600N15 10 G 3/8 99 14/20
5011600N16 10 G 1/2 99 14/25
5011600N25 12 G 1/4 99 16/20
5011600N17 12 G 3/8 99 16/20
5011600N18 12 G 1/2 99 16/25

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5023000N07 3-3-3 34 99 9
5023000N01 4-4-4 34 99 9
5023000N02 6-6-6 42 99 11
5023000N03 8-8-8 45 99 13
5023000N04 10-10-10 53 99 16
5023000N05 12-12-12 61 99 19

SPOJKA Y - jednoduchá Y-spojka
5031000N07 3-3-3 29 99 11
5031000N01 4-4-4 32 99 11
5031000N04 5-5-5 35 99 13
5031000N02 6-6-6 36 99 13
5031000N03 8-8-8 41 99 15
5031000N08 10-10-10 48 99 18

PRÍPOJKA PRIAMA - s vonkajším R závitom
5500000001 4 R 1/8 18,0 99 11/3
5500000013 4 R 1/4 19,0 99 14/3
5500000004 6 R 1/8 21,5 99 13/4
5500000005 6 R 1/4 21,0 99 14/4
5500000014 6 R 3/8 23,0 99 17/4
5500000015 6 R 1/2 23,5 99 21/4
5500000006 8 R 1/8 24,5 99 14/5
5500000007 8 R 1/4 22,0 99 14/6
5500000008 8 R 3/8 23,0 99 17/6
5500000016 8 R 1/2 23,5 99 21/6
5500000009 10 R 1/4 28,0 99 17/7
5500000010 10 R 3/8 25,5 99 17/8
5500000017 10 R 1/2 26,0 99 21/8
5500000011 12 R 1/4 31,5 99 20/7
5500000012 12 R 3/8 29,5 99 20/9
5500000018 12 R 1/2 31,5 99 21/10

Prevádzková teplota:
-20°C až +80°C, pracovný tlak 15 bar
Norma:
Kužeľový závit - ISO 7.1, paralelný závit - ISO 228, metrický závit 
ISO R/262
Materiál:
Telo - niklovaná mosadz, brit - nerezová oceľ, poistný krúžok - 
termoplast, O-krúžok – NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automobilový 
priemysel, automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je 
určená pre náročné aplikácie. Skladom máme ďalšie rozmery 
a typy.

SPOJKA PRIAMA

SKRUTKOVANIE L 90°

SPOJKA Y

PRÍPOJKA PRIAMA

SPOJKA T

SPOJKA L 90°
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Spojky pre vzduch

AIGNEP
Celokovové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
PRÍPOJKA PRIAMA - s vonkajším R závitom
5700000002 6 R 1/8 13,0 99 4
5700000003 6 R 1/4 14,0 99 4
5700000014 6 R 3/8 17,0 99 4
5700000015 6 R 1/2 21,0 99 4
5700000007 10 R 1/4 17,0 99 7
5700000008 10 R 3/8 17,0 99 8
5700000017 10 R 1/2 21,0 99 8
5700000009 12 R 1/4 20,0 99 7
5700000010 12 R 3/8 20,0 99 9
5700000018 12 R 1/2 21,0 99 10

PRÍPOJKA PRIAMA - s vnútorným G závitom
5703000008 4 M5 21,0 99 11
5703000001 4 G 1/8 24,0 99 13
5703000009 4 G 1/4 27,5 99 16
5703000002 6 G 1/8 26,0 99 13
5703000003 6 G 1/4 29,5 99 16
5703000004 8 G 1/8 27,0 99 15
5703000005 8 G 1/4 29,5 99 17
5703000010 8 G 3/8 32,0 99 19
5703000011 10 G 1/4 32,0 99 18
5703000012 10 G 3/8 33,5 99 19
5703000013 10 G 1/2 39,0 99 24
5703000014 12 G 3/8 36,0 99 21
5703000015 12 G 1/2 41,0 99 24

SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5704000001 4-4 30,5 99
5704000002 6-4 32,0 99
5704000003 6-6 34,0 99
5704000004 8-6 35,0 99
5704000005 8-8 36,0 99
5704000011 10-8 40,5 99
5704000006 10-10 42,0 99
5704000012 12-10 45,5 99
5704000007 12-12 47,0 99

SPOJKA HADÍC L 90° - spojka uhlová
5713000001 4-4 17,0 99
5713000002 6-6 21,0 99
5713000003 8-8 22,5 99
5713000004 10-10 26,5 99
5713000005 12-12 30,5 99

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5723000001 4-4-4 34,0 99
5723000002 6-6-6 42,0 99
5723000003 8-8-8 45,0 99
5723000004 10-10-10 53,0 99
5723000005 12-12-12 61,0 99

SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka
5731000001 4-4-4 32,0 99
5731000002 6-6-6 36,5 99
5731000003 8-8-8 41,0 99
5731000008 10-10-10 48,0 99

Prevádzková teplota:
-20°C až +80°C, pracovný tlak 15 bar
Norma:
Kužeľový závit - ISO 7.1, paralelný závit - ISO 228, metrický závit 
ISO R/262
Materiál:
Telo - niklovaná mosadz, poistný krúžok - niklovaná mosadz, 
brit - nerezová oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, voda, vákuum
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre 
automatizáciu a rozvody vzduchu. Tento typ spojok je tiež 
vhodný pre dopravu kvapalín v potravinárskom a chemickom 
priemysle. Celokovový typ je vhodný pre aplikáciu s nárokmi na 
mechanické namáhanie spojok. Skladom máme ďalšie rozmery 
a typy. Možné k objednaniu i nerezové vyhotovenie.

PRÍPOJKA PRIAMA

SPOJKA PRIAMA

57230 - SPOJKA T

57310 - SPOJKA HADÍC Y

SPOJKA HADÍC L 90°

PRÍPOJKA PRIAMA
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DRAP
Bajonetová rýchlospojka pre vzduch

OFUKOVACIE PIŠTOLE
Ofukovacie pištole na vzduch

objednávací 
kód  

b h

mm mm mm (mm) “ kg/ks bar
DRAP TRN- rýchlospojka s hadicovým tŕňom
SKG6 6 1/4 63 70 0,15 10
SKG10 10 3/8 63 76 0,15 10
SKG13 13 1/2 63 69 0,14 10
SKG15 15 5/8 63 69 0,14 10
SKG19 19 3/4 63 69 0,15 10
SKG25 25 1 63 70 0,17 10
SKG32 32 1 1/4 63 90 0,24 10

DRAP IG- rýchlospojka s vnútorným závitom
KIG14 63 36 G 1/4 0,14 10
KIG38 63 36 G 3/8 0,13 10
KIG12 63 38 G 1/2 0,15 10
KIG34 63 40 G 3/4 0,15 10
KIG10 63 40 G 1 0,18 10
KIG54 63 55 G 1 1/4 0,30 10

DRAP AG- rýchlospojka s vonkajším závitom
KAG14 63 50 G 1/4 0,16 10
KAG38 63 52 G 3/8 0,17 10
KAG12 63 47 G 1/2 0,16 10
KAG34 63 50 G 3/4 0,17 10
KAG10 63 47 G 1 0,20 10
KAG54 63 52 G 1 1/4 0,23 10

DRAP TESNENIE - profilované tesnenie
GOER NBR 0,01 10
GDOR TFEP 0,01 10

objednávací 
kód  

a b

mm mm mm (mm) kg/ks bar
APN 6 - ofukovacia pištol kovová
0651-00140 146 140 0,26 10

PIŠTOL AIR-D - ofukovacia pištol dlhá kovová
0651-00146 300 120 0,16 10

APKO - ofukovacia pištol plastová
0651-00152 157 160 0,10 10

KS 10 - ofukovacia pištol plastová
0651-00152 250 160 0,10 10

321 - OFUKOVACIA PIŠTOL - s vnútorným G závitom
32100001 157 10
32100002 267 10
32100003 357 10

PNEUMERAČ S HADIČKOU
0651-00147 550 217 0,37 10

Materiál:
Pozinkovaná liatina
Tesnenie:
Guma NBR; na dopyt PTFE pre paru do +200°C.
Popis:
Bajonetové rýchlospojky určené pre rýchle a 
jednoduché spájanie tlakových hadíc, najmä pre 
tlakový vzduch, ale podľa prevedenia i pre ďalšie 
technické média: voda, olej, benzín, para, chemikálie. 
Nie sú zameniteľné s rýchlospojkami pre vodu (viď 
bajonetové rýchlospojky GK20, GEKA PLUS). 
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovedá norme DIN 3481, 3482, 3483, 3238.

DRAP TŔŇ

APN 6

APKO

321 - OFUKOVACIA PIŠTOL

PNEUMERAČ S HADIČKOUKS 10

PIŠTOL AIR-D

DRAP AG
DRAP TESNENIE

DRAP IG
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BETÓN SPOJKA
Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie (systém 22)

objednávací 
kód  

d tenenie

“ mm mm (mm) kg/ks bar
BETÓN TŔŇ - hadicový tŕň s rýchlospojkou
MST25** 25 35,5 MDR25 0,47 50
MST-X25 X25 42 MDR-X25 0,77 50
MST35 35 51 MDR35 0,79 50
MST35-DR 35 51 MDR35 0,97 50
MST38/35 35 51 MDR35 0,90 50
MST42 42 54 MDR42 0,96 50
MST50 50 64 MDR50 1,19 50
MST65 65 74 MDR65 2,17 25

BETÓN MALE TŔŇ - tŕň rýchlospojky s hadicovým tŕňom
VST25 25 35 0,27 50
VST-X25 X25 41 0,38 50
VST-X25-DR X25 41 0,42 50
VST35 35 49,5 0,51 50
VST35-R 35 49,5 0,74 50
VST38/35 38 49,5 0,47 50
VST42 42 53 0,45 50
VST50 50 63 0,92 50
VST50-DR 50 63 1,23 50
VST65 65 73 1,35 25

OBJÍMKA Z OCELE PH - pre zalisovanie (MSTP a VSTP)
PH-19 19/25 31,5 0,10 50
PH-X25 25 41 0,22 50
PH-35 35 49 0,28 50
PH-38 38 53 0,26 50
PH-42 42 56 0,31 50
PH-50 50 68,5 0,30 50

BETÓN TESNENIE - kruhové tesnenie Perbunan
MDR-X25 43,5
MDR35 53,5
MDR42 55
MDR50 67
MDR65 76

BETÓN PRESS TŔŇ - hadicový tŕň s rýchlospojkou
MSTP25 25 35,5 35,5 35,5 35,5
MSTP-X25 25 42 42 42 42
MSTP35 35 51 51 51 51
MSTP38/35 38 51 51 51 51
MSTP42 42 54 54 54 54
MSTP50 50 64 64 64 64

BETÓN MALE TŔŇ PRESS - tŕň rýchlospojky s had. tŕňom
VSTP25 25 35,5 0,31 50
VSTP-X25 25 41 0,34 50
VSTP35 35 49 0,52 50
VSTP38/35 38 49 0,47 50
VSTP42 42 54 0,48 50
VSTP50 50 63 0,76 50Materiál:

Temperovaná liatina, pozinkovaná žlto chromovaná oceľ
Tesnenie:
Guma NBR
Popis:
Spojky a vsuvky pre betónové zmesi typu MSTP a VSTP sú určené k  hydraulickému zalisovaniu. 
Armovaný spoj je nerozoberateľný, hladký a bezpečný. Drážkovaná kontúra tŕňu je pre lepšie uchytenie hadice.

BETÓN TŔŇ

BETÓN PRESS TŔŇ

BETÓN MALE TŔŇ PRESS

OBJÍMKA Z OCELE PH

BETÓN TESNENIE

BETÓN MALE TŔŇ
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GK 20, GEKA PLUS
Bajonetová rýchlospojka pre kvapaliny

objednávací 
kód  

b a

mm mm mm (mm) “ kg/ks bar
GK 20 TŔŇ - rýchlospojka s tŕňom na hadicu
GSK10 10 3/8 53,5 50 0,10 10
GSK13 13 1/2 53,5 50 0,10 10
GSK16 16 5/8 53,5 54 0,10 10
GSK19 19 3/4 53,5 54 0,10 10
GSK25 25 1 53,5 60 0,12 10
GSK32 32 1 1/4 53,5 70 0,18 10
GSK38 38 1 1/2 53,5 73 0,18 10

 GK 20 IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
GKI38 53,5 36 G 3/8 0,08 10
GKI12 53,5 36 G 1/2 0,09 10
GKI34 53,5 38 G 3/4 0,09 10
GKI10 53,5 40 G 1 0,10 10
GKI54 53,5 40 G 1 1/4 0,11 10
GKI32 53,5 55 G 1 1/2 0,13 10

GK 20 AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
GKA38 53,5 32 G 3/8 0,08 10
GKA12 53,5 32 G 1/2 0,09 10
GKA34 53,5 32 G 3/4 0,09 10
GKA10 53,5 32 G 1 0,10 10
GKA54 53,5 36 G 1 1/4 0,11 10
GKA32 53,5 36 G 1 1/2 0,13 10

GK 20 NBR - profilované tesnenie z NBR
GKOR 0,06 10

GEKA PLUS TŔŇ - rýchlospojka s tŕňom na hadicu
GSK10PLUS 10 3/8 53,5 50 0,10 25
GSK13PLUS 13 1/2 53,5 50 0,10 25
GSK16PLUS 16 5/8 53,5 54 0,10 25
GSK19PLUS 19 3/4 53,5 54 0,10 25
GSK25PLUS 25 1 53,5 60 0,12 25
GSK32PLUS 32 1 1/4 53,5 70 0,18 25
GSK38PLUS 38 1 1/2 53,5 73 0,18 25

GEKA PLUS IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
GKI14PLUS 53,5 30 G 1/4 0,08 25
GKI38PLUS 53,5 31 G 3/8 0,08 25
GKI12PLUS 53,5 31 G 1/2 0,09 25
GKI34PLUS 53,5 32 G 3/4 0,09 25
GKI10PLUS 53,5 33 G 1 0,10 25
GKI54PLUS 53,5 38 G 1 1/4 0,11 25
GKI32PLUS 53,5 39 G 1 1/2 0,13 25

GEKA PLUS AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
GKA14PLUS 53,5 32 G 1/4 0,08 25
GKA38PLUS 53,5 32 G 3/8 0,08 25
GKA12PLUS 53,5 32 G 1/2 0,09 25
GKA34PLUS 53,5 32 G 3/4 0,09 25
GKA10PLUS 53,5 32 G 1 0,10 25
GKA54PLUS 53,5 36 G 1 1/4 0,11 25
GKA32PLUS 53,5 36 G 1 1/2 0,13 25

GEKA PLUS NBR - profilované tesnenie z NBR
GKORPLUS 0,06 25

Materiál:
Mosadzná liatina, nerezová oceľ
Tesnenie:
Guma NBR, na objednávku viton
Popis:
Bajonetové rýchlospojky určené pre rýchle a jednoduché spájanie tlakových a sacích hadíc, najmä pre vodu a ostatné 
neagresívne kvapaliny. Univerzálna spojka pre vodné vedenie v priemysle, na stavbách, pre remeselné živnosti, v 
poľnohospodárstve alebo domácnostiach. Spojky kompatibilné pre všeobecne rozšírené vyhotovenia s rozostupom 
40 mm nie sú zameniteľné s rýchlospojkami pre tlakový vzduch (viď bajonetové rýchlospojky DRAP).
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GEMI alebo GBS. Pre použitie na pitnú vodu doporučujeme GEKA PLUS KTW.

GK 20 TŔŇ

GK 20 AG

GEKA PLUS TŔŇ

GEKA PLUS AG

GK 20 NBR

GEKA PLUS NBR

GEKA PLUS IG

GK 20 IG
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Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rýchlospojkový systém PERROT fungujúci na princípe kardanového 
spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a vysokú mechanickú 
záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, hasiacej technike, 
vodohospodárstve, pri práci s odpadmi a kalmi, preprave sypkých 
hmôt. Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných vyhotoveniach. Kóta “c” 
je rozmer navarovacieho hrdla.

PERROT
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
PERROT HÁK TŔŇ - hadicový tŕň s hákmi
050/050MP 50 86 10
070/063MP 63 109 10
070/065MP 65 109 10
089/075MP 76 139 10
089/080MP 80 139 10
089/090MP 90 139 10
108/102MP 102 162 10
108/110MP 110 162 10
133/125MP 125 192 10
133/127MP 127 192 10
159/152MP 152 225 10
216/200MP 200 310 10

PERROT TRN - hadicový tŕň bez hákov
050/050VP 50 75 10
070/063VP 63 100 10
070/065VP 65 100 10
089/075VP 76 134 10
089/080VP 80 134 10
108/090VP 90 134 10
108/102VP 102 157 10
108/110VP 110 157 10
133/125VP 125 177 10
133/127VP 127 177 10
159/152VP 152 210 10
216/200VP 200 300 10

PERROT HÁK WELD - navarovacia rýchl. s hákmi
050WMP 74,5 50 10
070WMP 98,5 70 10
089WMP 126,0 89 10
108WMP 145,5 108 10
133WMP 171,5 133 10
159WMP 203,5 159 10
216WMP 287,0 216 10

PERROT WELD - navarovacia rýchl. bez hákov
050WVP 75,0 50 10
070WVP 102,5 70 10
089WVP 134,0 89 10
108WVP 155,5 108 10
133WVP 179,0 133 10
159WVP 211,0 159 10
216WVP 321,0 216 10

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozin. záslepka s hákmi
050CMP 74,5
070CMP 98,5
089CMP 126,0
108CMP 145,5
133CMP 171,5
159CMP 203,5
216CMP 287,0

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozin. záslepka bez hákov
050CVP 75,0
070CVP 102,5
089CVP 134,0
108CVP 155,5
133CVP 179,0
159CVP 211,0
216CVP 321,0

objed. kód
b d

(mm) (mm) bar
PERROT TESNENIE - kruhové 
tesnenie z Buna
050MPTD 87 11 10
070MPTD 108 11 10
089MPTD 139 14 10
108MPTD 160 18 10
133MPTD 190 20 10
159MPTD 222 22 10
216MPTD 306 25 10

PERROT HÁK ZÁSLEPKA

PERROT HÁK TŔŇ

PERROT HÁK WELD

PERROT WELD PERROT ZÁSLEPKA

PERROT TŔŇ

PERROT TESNENIE
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BAUER
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
BAUER HÁK TŔŇ - hadicový tŕň s hákmi
050/050MB 50 70 10
076/063MB 63 98 10
076/076MB 76 98 10
089/089MB 89 120 10
108/100MB 100 145 10
108/110MB 110 145 10
133/125MB 125 159 10
159/150MB 150 179 10
194/200MB 200 230 10

BAUER TŔŇ - pozinkovaný hadicový tŕň bez hákov
050/050VB 50 71 10
076/063VB 63 99 10
076/076VB 76 99 10
089/089VB 89 121 10
108/100VB 100 148 10
108/110VB 110 148 10
133/125VB 125 163 10
159/152VB 150 182 10
194/200VB 200 231 10

BAUER WELD K - navarovacia časť rýchlospojky
050WB 50 70 49 10
076WB 76 93 76 10
089WB 100 120 89 10
108WB 110 145 107 10
133WB 125 145 132 10
159WB 150 159 156 10
194WB 200 179 192 10

BAUER HÁK WELD - zaisťovací kruh s hákmi
050MB 50 10
076MB 76 10
089MB 100 10
108MB 110 10
133MB 125 10
159MB 150 10
194MB 200 10

BAUER HÁK ZÁSLEPKA - záslepka so zaisť. hákmi
050CMB 50 70 10
076CMB 76 98 10
089CMB 100 120 10
108CMB 110 145 10
133CMB 125 159 10
159CMB 150 179 10
194CMB 200 230 10

BAUER ZÁSLEPKA - pozink. záslepka bez hákov
050CVB 50 71 10
076CVB 76 99 10
089CVB 100 121 10
108CVB 110 148 10
133CVB 125 163 10
159CVB 150 182 10
194CVB 200 231 10

BAUER TESNENIE - kruhové tesnenie
050MBTD 50 9 83 10
076MBTD 76 13 115 10
089MBTD 100 14 134 10
108MBTD 110 15 160 10
133MBTD 125 18 190 10
159MBTD 150 19 208 10
194MBTD 200 18 253 10

Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rýchlospojkový systém BAUER fungujúci na princípe kardánového  
spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a vysokú 
mechanickú záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, 
hasiacej technike, vodohospodárstve, pri práci s odpadmi a kalmi, 
preprave sypkých hmôt. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných prevedeniach 
(navarovacie koncovky a záslepky).
Navarovacie koncovky i v čiernom vyhotovení (nepozinkovanom). 

BAUER HÁK TŔŇ

BAUER WELD K

BAUER TESNENIE

BAUER TŔŇ

BAUER HÁK WELD

BAUER HÁK ZÁSLEPKA

BAUER WELD
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Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkována
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rychlospojkový systém ITAL fungujúci na princípe kardanového spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a 
vysokú mechanickú záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, hasiacej technike, vodohospodárstve, pri práci 
s odpadmi a kalmi, preprave sypkých hmôt. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných prevedeniach. K dispozícii i náhradné tesniace krúžky. Navarovacie 
koncovky v čiernom vyhotovení (nepozinkovanom). Kóta “c” je rozmer navarovacieho hrdla.

TALIANSKY SYSTÉM
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
ITAL HÁK TRN - hadicový tŕň s hákmi
080/075MIT 75 110 10
080/080MIT 80 110 10
100/100MIT 100 132 10
100/110MIT 110 132 10
120/120MIT 120 151 10
120/125MIT 125 151 10
120/133MIT 133 151 10
150/150MIT 150 180 10
200/200MIT 200 245 10

ITAL TRN - hadicový tŕň bez hákov
080/075VIT 75 111 10
080/080VIT 80 111 10
100/100VIT 100 130 10
100/110VIT 110 130 10
120/120VIT 120 150 10
120/125VIT 125 150 10
120/133VIT 133 150 10
150/150VIT 150 180 10
200/200VIT 200 243 10

ITAL HÁK WELD - navarovacia rýchl. s hákmi
080WMIT 110 70 10
100WMIT 132 89 10
120WMIT 151 112 10
150WMIT 180 139 10
200WMIT 245 197 10

ITAL WELD - navarovacia rýchl. bez hákov
080WVIT 111 70 10
100WVIT 130 89 10
120WVIT 150 112 10
150WVIT 180 139 10
200WVIT 243 197 10

ITAL HÁK ZÁSLEPKA - pozink. záslepka s hákmi
100CMIT 132 10
120CMIT 151 10
150CMIT 180 10

ITAL ZÁSLEPKA - pozink. záslepka bez hákov
100CVIT 130 10
120CVIT 150 10
150CVIT 180 10

ITAL TESNENIE BU - kruhové tesnenie
080MITGN 125 11 10
100MITGN 148 12 10
120MITGN 170 15 10
150MITGN 205 15 10
200MITGN 270 18 10

ITAL HÁK TŔŇ

ITAL HÁK ZÁSLEPKA

ITAL TŔŇ

ITAL HÁK WELD

ITAL WELD

ITAL TESNENIE BU

ITAL ZÁSLEPKA
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SKRUTKOVANIE FEKÁLNE DN 110
Savicová spojka skrutkovacia

objednávací 
kód

mm G - bar kg/ks ks
SKRUTKOVANIE 110 AG - hadicový tŕň s vonkajším 
závitom 
SFAG110 110 45/16” 0,9 1

SKRUTKOVANIE 110 IG - hadicový tŕň pre matku
SFIG110 110 45/16” 0,8 1

MATKA 110 IG - prevlečená matka pre Skrutkovanie 110 IG
SFM110 0,5 1

TESNENIE 110 - ploché kruhové tesnenie
SFT110 0,03 1

VIEČKO IG 110 - záslepka pre SFAG110
SFVIG110 0,55 1

VIEČKO AG 110 - záslepka pre SFIG110
SFVAG110 0,55 1

objednávací 
kód

mm G - bar kg/ks ks
SKRUTKOVANIE 110 AG WELD - navarovací tŕň FE110 mm 
SFAG110-WELD110 45/16” 2,6 1

SKRUTKOVANIE 110-REDUKCIE4 - prechod Skrutkovania na 4” 
závit
SFAG110-G4 4” 45/16” 2,5 1

REDUKCIA-MATKA 110 IG - prechod na vonkajší z. G3”
SFM110/AG3 3” 1,4 1

SKRUTKOVANIE 110IG WELD - hrdlo hladké navarovacie s matkou
SFIG110-WELD110 1,8 1

TESNENIE SFT 110 - pre SFVIG a SFM110/AG3
SFT110 0,03 1

SKRUTKOVANIE KOMPLET DN 125
SFAG-IG-M125 3 1

Materiál:
Hliníková zliatina
Tesnenie:
Ploché gumové tesnenie
Pracovní tlak:
-
Popis:
Skrutkovanie pre sacie hadice v poľnohospodárstve a požiarnej technike, štandardné vyhotovenie pre plastové a 
gumené savice DN 110. 
Poznámka:
K upínániu doporučujeme spony GBS, pásky BANDIMEX. Komplet je dodávaný v tomto zložení: SFAG110, SFIG110, 
SFM110 a STF110.

SKRUTKOVANIE 110 AG

Matka 110 IG

Viečko IG 110

TESNENIE SFT 110
SKRUTKOVANIE 110 

AG WELD
SKRUTKOVANIE 

110IG WELD
REDUKCIA-MATKA 

110 IG
SKRUTKOVANIE 
110-REDUKCIE4

Viečko AG 110

SKRUTKOVANIE 110 IG + 
prevlečená matka

Kompletná spojka
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RÝCHLOUZÁVER DN 110
Savicový fekálny rýchlouzáver

objednávací 
kód

mm mm - bar kg/ks ks
RÝCHLOUZÁVER 110 - hadicový tŕň bez hákov
SRC110 110 45/16” 1,25 1

RÝCHLOUZÁVER HÁK 110 - tŕň so zaisťovacími hákmi
SRP110 110 45/16” 3,25 1

TESNENIE 110 - ploché kruhové tesnenie
SFT110 0,03 1

VIEČKO ČAP 110 - hadicový tŕň bez hákov
SRCV110 110 45/16” 1,21 1

VIEČKO HÁK 110 - tŕň so zaisťovacími hákmi
SRPV110 110 45/16” 3,20 1

Materiál:
Oceľ
Tesnenie:
Ploché gumené medzikružie
Popis:
Pákový rýchlouzáver určený najmä pre sacie hadice DN 110 v komunálnej technike, čištenie kanalizácií a v 
poľnohospodárstve. Koncovky doporučujeme nasadzovať na hadicu s vnútorným priemerom 110 mm (ozn. SPIROTEC 
SUPERELASTIC, AQUASPIR...). U plastových hadíc s menším priemerom, ktoré sú nasadzované na koncovku za tepla 
môže vplyvom pnutia materiálu dochádzať časom k praskaniu hadice v mieste spoja.
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GBS, pásky BANDIMEX.

RÝCHLOUZÁVER 110

VIEČKO ČAP 110 VIEČKO HÁK 110

TESNENIE SFT 110

RÝCHLOUZÁVER HÁK 110
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STORZ
Bajonetový rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

označenie 
rozostupu d

**AL **SS mm mm - bar kg/ks
STORZ ** TŔŇ SAVICOVÝ - tŕň s bajonetom
D25S/AL 5DS/SS 25 D 31 10
C32S/AL 32 C 66 10
C38S/AL 38 C 66 10
C42S/AL 42 C 66 10
C45S/AL 45 C 66 10
C52S/AL C52S/SS 51 C 66 10
B65S/AL 65 B 81 10
B75S/AL B75S/SS 75 B 89 10
B80S/AL 80 B 89 10
A100S/AL A100S/SS 100 A 115 10
A110S/AL A110S/SS 110 A 133 10

STORZ AL TŔŇ OCEĽOVÝ - tŕň s bajonetom
C42S/SAL/S 42 C 66 10
C52S/SAL/S 52 C 66 10
B75S/SAL/S 75 B 89 10

STORZ ** AG - prípojka s vonkajším závitom
D10AG/AL D10AG/SS D 31 G 1 10
C20AG/AL C20AG/SS C 66 G 2 10
B20AG/AL B 89 G 2 10
6520AG/AL 65 81 G 2 10
6525T/AG/AL 65 81 G 2 1/2 10
B25AG/AL B 89 G 2 1/2 10
B30AG/AL B30AG/SS B 89 G 3 10
A40AG/AL A40AG/SS A 133 G 4 10

STORZ IG - prípojka s vnútorným závitom
D10IG/AL D10IG/SS 10 D 31 G 1 10
3854IG/AL 38 52 G 1 1/4 10
C20IG/AL C20IG/SS 20 C 66 G 2 10
6525IG/AL 65 81 G 2 1/2 10
B25IG/AL 25 B 89 G 2 1/2 10
B30IG/AL B30IG/SS 30 B 89 G 3 10
A40IG/AL A40IG/SS 40 A 133 G 4 10
125IG/AL 125 133 G 5 10
150IG/AL 150 160 G 6 10

STORZ ** ZÁSLEPKA - bajonetová záslepka
DV/AL DV/SS 10 D 31 10
38V/AL 38 38 10
CV/AL CV/SS 20 C 66 10
65V/AL 63 81 10
BV/AL BV/SS 25 B 89 10
AV/AL AV/SS 30 A 133 10
125V/AL 40 127 148 10
150V/AL 152 160 10
FV/AL F 160 10

STORZ AL REDUKCIA - bajonetová redukcia
C/DR/AL C/D 66/31 10
B/CR/AL B/C 89/66 10
A/BR/AL A/B 133/89 10

Materiál:
Hliník - AL; SS - nerez, oceľ
Tesnenie:
Guma Buna (NBR) - NBR,  Silikón - SIL, Viton - VI
Popis:
Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často i vo všeobecných a 
nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve, cisternovej doprave atď. Oproti štandardu na slovenskom 
trhu dodávame i v ďalších prevedeniach, čo poskytuje ucelenú ponuku pre možnosť komplexného technického 
riešenia.
Poznámka:
Štandardné tesnenie u hliníkového prevedenia NBR a u nerezového Viton. Niektoré typy STORZ je možné dodať z 
materiálu mosadz.

STORZ AL TŔŇ SAVICOVÝ
STORZ SS TŔŇ SAVICOVÝ

STORZ AL AG
STORZ SS AG

STORZ AL ZÁSLEPKA
STORZ SS ZÁSLEPKA

STORZ AL REDUKCIA

STORZ AL IG
STORZ SS IG

STORZ AL TŔŇ OCEĽOVÝ
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TANKER
Univerzálny rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

tesnenie

**MS **SS **AL mm “ bar
TANKER VK ** - adaptér s vnútorným závitom
VK50/MS VK50/SS G 2 16/25
VK80/MS VK80/SS G 3 16/25
VK100/MS VK100/SS G 4 16/25

TANKER MK ** - spojka s vnútorným závitom
MK50/MS MK50/SS GSH50/* G 2 16/25
MK80/MS MK80/SS GSD80/* G 3 16/25
MK100/
MS MK100/SS GSD100/* G 4 16/25

TANKER MB ** - mosadzná záslepka adaptéru
MB50/MS MB50/SS MB50/AL 16/25
MB80/MS MB80/SS MB80/AL 16/25

MB100/SS MB100/AL 16/25
TANKER VB ** - mosadzná záslepka spojky
VB50/MS VB50/SS VB50/AL 16/25
VB80/MS VB80/SS VB80/AL 16/25

VB100/SS VB100/AL 16/25

objednávací 
kód

d b c

mm (mm) (mm) (mm) bar
TANKER TWF - tesnenie pre „MB”
TWF50 49 61,5 4,8
TWF80 77 92,0 6
TWF100 100 114,0 7

TANKER GSD - tesnenie pre „MK”
GSD50 49 61,5 4,8
GSD80 77 92,0 6
GSD100 100 114,0 7

TESNENIE ZÁVITOVÉ - závitové tesnenie pre „MK” a „VK”
GFR50 49 60 2
GFR80 77 88 3
GFR100 100 114 3

Materiál:
Nerezová oceľ - **SS, Mosadz - **MS, Hliník - **AL (záslepky)
Tesnenie:
NBR - BU, Hypalon  - HY,  Viton - VI (TWF a GSD)
Teflón - TE, VulkolLan - VU (ZÁVITOVÉ TESNENIE) 
Popis:
Univerzálny rýchlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle a poľnohospodárstve, najčastejšie používaný 
v cisternovej doprave. Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja: Skrutkovnice adaptéru proti 
vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľneniu spojky pri vibráciách a 
pohybe hadice v priebehu čerpania. 
Poznámka:
Systém odpovedá norme DIN 28 450. Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom 
prevedení s tesnením z Hypalonu. Koncovky TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s “Hadicovými tŕňmi AG”, tak 
i s “Hadicovými tŕňmi DIN 2817”, viď sekcia F. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového 
Hypalon. Presné kódové označenie všetkých komponentov nájdete v cenníku.

TANKER VK MS
TANKER VK SS

TANKER MB MS
TANKER MB SS
TANKER MB AL

TANKER TESNENIE

TANKER VB MS
TANKER VB SS
TANKER VB AL
TANKER VB PP

TANKER MK MS
TANKER MK SS
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KAMLOK ** AG B

KAMLOK
Rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

tesnenie d

**MS **SS **AL **PP mm “ mm bar
KAMLOK ** TŔŇ C - rýchlospojka s hadicovým tŕňom
050C/MS-BU 050C/SS-BU 050C/AL-BU 050C/PP-BU 13 EDR50 24,5 10
075C/MS-BU 075C/SS-BU 075C/AL-BU 075C/PP-BU 19 EDR75 32,4 10
100C/MS-BU 100C/SS-BU 100C/AL-BU 100C/PP-BU 25 EDR100 37,3 10
125C/MS-BU 125C/SS-BU 125C/AL-BU 125C/PP-BU 32 EDR125 46,0 10
150C/MS-BU 150C/SS-BU 150C/AL-BU 150C/PP-BU 40 EDR150 54,0 10
200C/MS-BU 200C/SS-BU 200C/AL-BU 200C/PP-BU 50 EDR200 63,8 10
250C/MS-BU 250C/SS-BU 250C/AL-BU 250C/PP-BU 63 EDR250 76,5 10
300C/MS-BU 300C/SS-BU 300C/AL-BU 300C/PP-BU 75 EDR300 92,2 10
400C/MS-BU 400C/SS-BU 400C/AL-BU 400C/PP-BU 100 EDR400 120,3 10
500C/MS-BU 500C/SS-BU 500C/AL-BU 500C/PP-BU 132 EDR500 146,0 10
600C/MS-BU 600C/SS-BU 600C/AL-BU 600C/PP-BU 150 EDR600 176,0 10

KAMLOK ** IG D - rýchlospojka s vnútorným závitom
050D/MS-BU 050D/SS-BU 050D/AL-BU 050D/PP-BU EDR50 G 1/2 24,5 10
075D/MS-BU 075D/SS-BU 075D/AL-BU 075D/PP-BU EDR75 G 3/4 32,4 10
100D/MS-BU 100D/SS-BU 100D/AL-BU 100D/PP-BU EDR100 G 1 37,3 10
125D/MS-BU 125D/SS-BU 125D/AL-BU 125D/PP-BU EDR125 G 1 1/4 46,0 10
150D/MS-BU 150D/SS-BU 150D/AL-BU 150D/PP-BU EDR150 G 1 1/2 54,0 10
200D/MS-BU 200D/SS-BU 200D/AL-BU 200D/PP-BU EDR200 G 2 63,8 10
250D/MS-BU 250D/SS-BU 250D/AL-BU 250D/PP-BU EDR250 G 2 1/2 76,5 10
300D/MS-BU 300D/SS-BU 300D/AL-BU 300D/PP-BU EDR300 G 3 92,2 10
400D/MS-BU 400D/SS-BU 400D/AL-BU 400D/PP-BU EDR400 G 4 120,3 10
500D/MS-BU 500D/SS-BU 500D/AL-BU 500D/PP-BU EDR500 G 5 146,0 10
600D/MS-BU 600D/SS-BU 600D/AL-BU 600D/PP-BU EDR600 G 6 176,0 10

KAMLOK ** AG B - rýchlospojka s vonkajším závitom
050B/MS-BU 050B/SS-BU 050B/AL-BU 050B/PP-BU EDR50 G 1/2 24,5 10
075B/MS-BU 075B/SS-BU 075B/AL-BU 075B/PP-BU EDR75 G 3/4 32,4 10
100B/MS-BU 100B/SS-BU 100B/AL-BU 100B/PP-BU EDR100 G 1 37,3 10
125B/MS-BU 125B/SS-BU 125B/AL-BU 125B/PP-BU EDR125 G 1 1/4 46,0 10
150B/MS-BU 150B/SS-BU 150B/AL-BU 150B/PP-BU EDR150 G 1 1/2 54,0 10
200B/MS-BU 200B/SS-BU 200B/AL-BU 200B/PP-BU EDR200 G 2 63,8 10
250B/MS-BU 250B/SS-BU 250B/AL-BU 250B/PP-BU EDR250 G 2 1/2 76,5 10
300B/MS-BU 300B/SS-BU 300B/AL-BU 300B/PP-BU EDR300 G 3 92,2 10
400B/MS-BU 400B/SS-BU 400B/AL-BU 400B/PP-BU EDR400 G 4 120,3 10
500B/MS-BU 500B/SS-BU 500B/AL-BU 500B/PP-BU EDR500 G 5 146,0 10
600B/MS-BU 600B/SS-BU 600B/AL-BU 600B/PP-BU EDR600 G 6 176,0 10

KAMLOK ** MALE TŔŇ E - tŕň rýchlospojky s hadicovým tŕňom
050E/MS 050E/SS 050E/AL 050E/PP 13 24,0 10
075E/MS 075E/SS 075E/AL 075E/PP 19 32,0 10
100E/MS 100E/SS 100E/AL 100E/PP 25 36,7 10
125E/MS 125E/SS 125E/AL 125E/PP 32 45,5 10
150E/MS 150E/SS 150E/AL 150E/PP 40 53,4 10
200E/MS 200E/SS 200E/AL 200E/PP 50 63,0 10
250E/MS 250E/SS 250E/AL 250E/PP 63 75,8 10
300E/MS 300E/SS 300E/AL 300E/PP 75 91,5 10
400E/MS 400E/SS 400E/AL 400E/PP 100 119,5 10
500E/MS 500E/SS 500E/AL 500E/PP 132 145,0 10
600E/MS 600E/SS 600E/AL 600E/PP 150 175,0 10

KAMLOK ** MALE IG A - tŕň rýchlospojky s vnútorným závitom
050A/MS 050A/SS 050A/AL 050A/PP G 1/2 24,0 10
075A/MS 075A/SS 075A/AL 075A/PP G 3/4 32,0 10
100A/MS 100A/SS 100A/AL 100A/PP G 1 36,7 10
125A/MS 125A/SS 125A/AL 125A/PP G 1 1/4 45,5 10
150A/MS 150A/SS 150A/AL 150A/PP G 1 1/2 53,4 10
200A/MS 200A/SS 200A/AL 200A/PP G 2 63,0 10
250A/MS 250A/SS 250A/AL 250A/PP G 2 1/2 75,8 10
300A/MS 300A/SS 300A/AL 300A/PP G 3 91,5 10
400A/MS 400A/SS 400A/AL 400A/PP G 4 119,5 10
500A/MS 500A/SS 500A/AL 500A/PP G 5 145,0 10
600A/MS 600A/SS 600A/AL 600A/PP G 6 175,0 10

 KAMLOK ** TŔŇ C

KAMLOK ** IG D

KAMLOK MALE TŔŇ ** E

KAMLOK MALE IG ** A
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KAMLOK
Rýchlospojkový systém

Materiál:
Mosadzná liatina - **MS, Nerezová oceľ - **SS, Hliník - **AL, Polypropylén-**PP 
Tesnenie:
Perbunan-BU, Hypalon-HYP, EPDM-EPDM, Viton-FKM, PTFE/EPDM-EPPT
Štandardne je použité vo všetkých materiáloch Perbunan tesnenia - BU. 
Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (BU, HYP, EPDM, FKM, EPPT) uveďte miesto 
hviezdičky.
Popis:
Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve, cisternovej doprave atď... 
Rýchlospojka s adaptérom sa uťahuje na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú tesnosť a vysokú pevnosť spoja. 
Veľkou výhodou systému je ľubovoľná vzájomná poloha adaptéru a rýchlospojky pri spájaní.
Poznámka:
KAMLOK odpovedá norme DIN 2828. Na želanie zákazníka je možné dodať vo vyhotovení z hliníka, nerezovej ocele a 
polypropylénu s rôznymi druhmi tesnenia (EPDM, Hypalon, Viton, PTFE) podľa použitia rýchlospojok. Rozmery a závity 
uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. 

objednávací 
kód

tesnenie d

**MS **SS **AL **PP mm “ mm bar
KAMLOK ** MALE AG F - tŕň rýchlospojky s vonkajším závitom
050F/MS 050F/SS 050F/AL 050F/PP G 1/2 24,0 10
075F/MS 075F/SS 075F/AL 075F/PP G 3/4 32,0 10
100F/MS 100F/SS 100F/AL 100F/PP G 1 36,7 10
125F/MS 125F/SS 125F/AL 125F/PP G 1 1/4 45,5 10
150F/MS 150F/SS 150F/AL 150F/PP G 1 1/2 53,4 10
200F/MS 200F/SS 200F/AL 200F/PP G 2 63,0 10
250F/MS 250F/SS 250F/AL 250F/PP G 2 1/2 75,8 10
300F/MS 300F/SS 300F/AL 300F/PP G 3 91,5 10
400F/MS 400F/SS 400F/AL 400F/PP G 4 119,5 10
500F/MS 500F/SS 500F/AL 500F/PP G 5 145,0 10
600F/MS 600F/SS 600F/AL 600F/PP G 6 175,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP - záslepka rýchlospojky
050DP/MS 050DP/SS 050DP/AL 050DP/PP G 1/2 24,5 10
075DP/MS 075DP/SS 075DP/AL 075DP/PP G 3/4 32,4 10
100DP/MS 100DP/SS 100DP/AL 100DP/PP G 1 37,3 10
125DP/MS 125DP/SS 125DP/AL 125DP/PP G 1 1/4 46,0 10
150DP/MS 150DP/SS 150DP/AL 150DP/PP G 1 1/2 54,0 10
200DP/MS 200DP/SS 200DP/AL 200DP/PP G 2 63,8 10
250DP/MS 250DP/SS 250DP/AL 250DP/PP G 2 1/2 76,5 10
300DP/MS 300DP/SS 300DP/AL 300DP/PP G 3 92,2 10
400DP/MS 400DP/SS 400DP/AL 400DP/PP G 4 120,3 10
500DP/MS 500DP/SS 500DP/AL 500DP/PP G 5 146,0 10
600DP/MS 600DP/SS 600DP/AL 600DP/PP G 6 176,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC - záslepka tŕňa rýchlospojky
050DC/MS-BU 050DC/SS-BU 050DC/AL-BU 050DC/PP-BU EDR50 24,5 10
075DC/MS-BU 075DC/SS-BU 075DC/AL-BU 075DC/PP-BU EDR75 32,4 10
100DC/MS-BU 100DC/SS-BU 100DC/AL-BU 100DC/PP-BU EDR100 37,3 10
125DC/MS-BU 125DC/SS-BU 125DC/AL-BU 125DC/PP-BU EDR125 46,0 10
150DC/MS-BU 150DC/SS-BU 150DC/AL-BU 150DC/PP-BU EDR150 54,0 10
200DC/MS-BU 200DC/SS-BU 200DC/AL-BU 200DC/PP-BU EDR200 63,8 10
250DC/MS-BU 250DC/SS-BU 250DC/AL-BU 250DC/PP-BU EDR250 76,5 10
300DC/MS-BU 300DC/SS-BU 300DC/AL-BU 300DC/PP-BU EDR300 92,2 10
400DC/MS-BU 400DC/SS-BU 400DC/AL-BU 400DC/PP-BU EDR400 120,3 10
500DC/MS-BU 500DC/SS-BU 500DC/AL-BU 500DC/PP-BU EDR500 146,0 10
600DC/MS-BU 600DC/SS-BU 600DC/AL-BU 600DC/PP-BU EDR600 176,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP

KAMLOK ** MALE AG F

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC

KAMLOK 
TESNENIE
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HADICOVÝ TŔŇ
Hadicový tŕň s vonkajším a vnútorným závitom

Materiál:
Mosadz, Nerezová oceľ
Tesnenie:
Vulkollan - VU (u mosadze), Teflon - TE (u nerezovej ocele)
Popis:
Skrutkovanie s vonkajším a vnútorným závitom pre pripájanie 
tlakových a sacích hadíc určené pre všetky priemyselné aplikácie 
a média - možnosť voľby z 3 materiálov. Tŕň do hadice  je možné 
upevňovať hadicovými sponami SX, GBS alebo HERKULES. 
Poznámka:
Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia - Vulkollan a u 
nerezového Teflon. (Tesnenie - len u Hadicového tŕňu IG). Rozmery 
tesnenia sú kompatibilné s normou EN 144420-5.

objednávací 
kód

mm “ “ bar kg/ks
HADICOVÝ TŔŇ AG MS - mosadzný tŕň s vonkajším záv.
TRN13AG12/MS 13 G 1/2
TRN13AG34/MS 13 G 3/4
TRN16AG12/MS 16 G 1/2
TRN20AG34/MS 20 G 3/4
TRN20AG1/MS 20 G 1
TRN25AG34/MS 25 G 3/4
TRN25AG1/MS 25 G 1
TRN32AG1/MS 32 G 1
TRN32AG54/MS 32 G 1 1/4
TRN38AG32/MS 38 G 1 1/2
TRN40AG54/MS 40 G 1 1/4
TRN50AG32/MS 50 G 1 1/2
TRN50AG2/MS 50 G 2

HADICOVÝ TŔŇ AG SS - nerezový tŕň s vonkajším záv.
TRN13AG12/SS 13 G 1/2
TRN19AG34/SS 19 G 3/4
TRN25AG1/SS 25 G 1
TRN32AG54/SS 32 G 1 1/4
TRN38AG32/SS 38 G 1 1/2
TRN50AG2/SS 50 G 2
TRN63AG52/SS 63 G 2 1/2
TRN75AG3/SS 75 G 3
TRN80AG3/SS 80 G 3
TRN100AG4/SS 100 G 4

HADICOVÝ TŔŇ IG MS - mosadzný tŕň s vnútorným záv.
TRN13IG12/MS 13 G 1/2
TRN13IG34/MS 13 G 3/4
TRN20IG34/MS 20 G 3/4
TRN20IG1/MS 20 G 1
TRN25IG1/MS 25 G 1
TRN25IG54/MS 25 G 1 1/4
TRN32IG54/MS 32 G 1 1/4
TRN32IG32/MS 32 G 1 1/2
TRN38IG32/MS 38 G 1 1/2
TRN38IG2/MS 38 G 2
TRN50IG2/MS 50 G 2
TRN50IG52/MS 50 G 2 1/2
TRN63IG52/MS 63 G 2 1/2
TRN63IG3/MS 63 G 3
TRN75IG3/MS 75 G 3
TRN80IG3/MS 80 G 3
TRN100IG4/MS 100 G 4

HADICOVÝ TŔŇ AG MS INDUSTRY - tŕň s vnútorným záv.
TRN13AG12/MSIN 13 G 1/2
TRN13AG34/MSIN 13 G 3/4
TRN19AG34/MSIN 19 G 3/4
TRN19AG1/MSIN 19 G 1
TRN25AG1/MSIN 25 G 1
TRN25AG34/MSIN 25 G 3/4
TRN32AG54/MSIN 32 G 1 1/4
TRN32AG32/MSIN 32 G 1 1/2
TRN38AG2MSIN 38 G 1 1/2
TRN38AG32/MSIN 38 G 2
TRN50AG2/MSIN 50 G 2
TRN50AG52/MSIN 50 G 2 1/2
TRN63AG52/MSIN 63 G 2 1/2
TRN63AG3/MSIN 63 G 3
TRN75AG3/MSIN 75 G 3
TRN80AG3/MSIN 80 G 3
TRN100AG4/MSIN 100 G 4

HADICOVÝ TŔŇ AG MS

HADICOVÝ TŔŇ AG SS

HADICOVÝ TŔŇ IG MS

HADICOVÝ TŔŇ AG MS 
INDUSTRY

ZÁVITOVÉ TESNENIE
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AQUA PRÍPOJKA MS
Hadicová spojka

PNEUMATIK
Hadicová prípojka

Materiál:
Mosadz, tesnenie - ploché gumové 
Pracovný tlak:
10 bar
Popis:
Hadicový adaptér s vnútorným a vonkajším závitom. Spojením dvoch adaptérov AG a IG s rovnakým závitom vznikne 
hadicová spojka alebo redukcia. Adaptér je možné tiež použíť ako pevné hadicové pripojenie na závit podľa tabuľky.
Poznámka: K upínaniu doporučujeme spony GEMI alebo GBS.

Materiál:
Mosadz 
Popis:
Skrutkovanie s vnútorným závitom pre pripojenie tlakových 
hadíc určené pre všetky rozvody tlakového vzduchu, pripojenie 
pneu náradia, pneumatické ovládanie… atď. Tesnenie zaistené 
kónusom pod uhlom 37°.
Poznámka:
Prevlečná matica a nátrubok pre maticu sa predávajú 
samostatne! Prevlečná matica je kompatibilná s tŕňom 
len v prípade, že označenie matice je zhodné s prvými 
dvoma číslami číselného označenia hadicového tŕňu 
(napr. ST186M - U18M).

objednávací 
kód

mm “ “ bar kg/ks
AQUA MS AG - hadicový tŕň s vonkajším závitom
AQAG1312/MS 13 G 1/2 10
AQAG1934/MS 19 G 3/4 10
AQAG2510/MS 25 G 1 10
AQAG3254/MS 32 G 1 1/4 10

AQUA MS IG - hadicový tŕň s vnútorným závitom
AQIG1310/MS 13 G 1 10
AQIG1312/MS 13 G 1/2 10
AQIG1334/MS 13 G 3/4 10
AQIG1934/MS 19 G 3/4 10
AQIG1910/MS 19 G 1 10
AQIG2510/MS 25 G 1 10
AQIG2554/MS 25 G 1 1/4 10
AQIG3254/MS 32 G 1 1/4 10
AQIG4074/MS 40 G 1 3/4 10

objednávací 
kód

mm “ “ bar kg/ks
PNEUMATIK AG - hadicová prípojka
T186M 6 G 1/8 12 0,01
T189M 9 G 1/8 12 0,02
T146M 6 G 1/4 12 0,02
T148M 8 G 1/4 12 0,02
T149M 9 G 1/4 12 0,02
T1411M 11 G 1/4 12 0,03
T1413M 13 G 1/4 12 0,03
T386M 6 G 3/8 12 0,03
T388M 8 G 3/8 12 0,03
T389M 9 G 3/8 12 0,03
T3811M 11 G 3/8 12 0,03
T3813M 13 G 3/8 12 0,04
T126M 6 G 1/2 12 0,04
T129M 9 G 1/2 12 0,04
T1213M 13 G 1/2 12 0,04
T3419M 19 G 3/4 12 0,12
T1025M 25 G 1 12 0,21

PNEUMATIK IG - hadicový tŕň pre pneumatik matku
T186M 6 12 0,01
ST146M 6 12 0,01
ST149M 9 12 0,01
ST386M 6 12 0,02
ST389M 9 12 0,02
ST3811M 11 12 0,03
ST126M 6 12 0,03
ST129M 9 12 0,03
ST1213M 13 12 0,03

PNEUMATIK MATKA - prevlečná matka pre tŕň IG
U18M G 1/8 0,01
U14M G 1/4 0,02
U38M G 3/8 0,02
U12M G 1/2 0,03

AQUA MS AG

PNEUMATIK AG
PNEUMATIC IG

PNEUMATIC IG KOMPLET
PNEUMATIK MATKA

AQUA MS IG
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Hadicové skrutkovanie

DRINTEX  DIN 11851
Hadicová nerezová prípojka a spojka

Materiál:
Nerezová oceľ AISI 304, ČSN 17240 (10088-1), 1.4301
Tesnenie:
Buna - BU (NBR); EPDM - EPDM
Pracovný tlak:
podľa tabuľky
Popis:
Nerezové skrutkovanie pre pripojenie hadíc v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Konštrukcia 
skrutkovania a geometrie tesnenia zaručuje ľahkú čistiteľnosť a zabraňuje usadzovaniu produktov, rastu baktérií 
atď.
Poznámka:
Na požiadanie možno dodať koncovku DRINTEX so zalisovanou nerezovou objímkou. Na objednanie i DIN 11864 
aseptické; AISI 316 alebo koncovky SMS 1145.

objednávací 
kód

tesnenie

mm - Rd x S bar kg/ks ks
DRINTEX AG- hadicový tŕň s vonkajším závitom
DRIN20AG 20 DRIN205T 44 x 1/6” 25 0,20 1
DRIN25AG 25 DRIN25T* 52 x 1/6” 25 0,25 1
DRIN32AG 32 DRIN32T* 58 x 1/6” 25 0,35 1
DRIN38AG 38 DRIN40T* 65 x 1/6” 25 0,53 1
DRIN40AG 40 DRIN40T* 65 x 1/6” 25 0,55 1
DRIN50AG 50 DRIN50T* 78 x 1/6” 25 0,67 1
DRIN63AG 63 DRIN65T* 95 x 1/6” 25 1,10 1
DRIN65AG 65 DRIN65T* 95 x 1/6” 25 1,18 1
DRIN80AG 80 DRIN80T* 110 x 1/4” 25 1,67 1
DRIN100AG 100 DRIN100T* 130 x 1/4” 25 2,61 1
DRIN125AG 125 DRIN125T* 160 x 1/4” 25 3,56 1
DRIN150AG 150 DRIN150T* 190 x 1/4” 25 4,12 1

objednávací 
kód

prevlečená 
matica

mm - Rd x S bar kg/ks ks
DRINTEX IG- hadicový tŕň pre matku s vnútorným závitom
DRIN25IG 25 DRIN25M 52 x 1/6” 25 0,38 1
DRIN32IG 32 DRIN32M 58 x 1/6” 25 0,50 1
DRIN40IG 40 DRIN40M 65 x 1/6” 25 0,68 1
DRIN50IG 50 DRIN50M 78 x 1/6” 25 0,94 1
DRIN63IG 63 DRIN65M 95 x 1/6” 25 1,67 1
DRIN65IG 65 DRIN65M 95 x 1/6” 25 1,67 1
DRIN80IG 80 DRIN80M 110 x 1/4” 25 2,20 1
DRIN100IG 100 DRIN100M 130 x 1/4” 25 3,37 1
DRIN125IG 125 DRIN125M 160 x 1/4” 25 3,70 1
DRIN150IG 150 DRIN150M 190 x 1/4” 25 4,53 1

DRINTEX MATKA- matica  pre DRINTEX IG
DRIN25M 52 x 1/6” 25
DRIN32M 58 x 1/6” 25
DRIN40M 65 x 1/6” 25
DRIN50M 78 x 1/6” 25
DRIN65M 95 x 1/6” 25
DRIN80M 110 x 1/4” 25
DRIN100M 130 x 1/4” 25
DRIN125M 160 x 1/4” 25
DRIN150M 190 x 1/4” 25

DRINTEX AG

DRINTEX MATKA

DRINTEX IG
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Hadicové skrutkovanie

DRINTEX DIN 11851
Hadicová nerezová prípojka a spojka

Materiál:
Nerezová oceľ AISI 304, ČSN 17240 (10088-1), 1.4301
Tesnenie:
Buna - BU (NBR); EPDM - EPDM
Popis:
Nerezové skrutkovanie pre pripojenie hadíc v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Konštrukcia 
skrutkovania a geometrie tesnenia zaručuje ľahkú čistiteľnosť a zabraňuje usadzovaniu produktov, rastu baktérií 
atď.
Poznámka:
Na požiadanie možno dodať koncovku DRINTEX zalisovanú nerezovou objímkou. Na objednanie i DIN 11864 aseptické; 
AISI 316 alebo koncovky SMS 1145.

objednávací 
kód

d b c

mm mm mm mm Rd x S bar kg/ks ks
DRINTEX CAP VB - záslepka s vonkajším závitom 
DRIN25VB 52 x 1/6”

DRIN32VB 58 x 1/6”

DRIN40VB 65 x 1/6”

DRINTEX CAP MB - zaslepovací závit s úchytom
DRIN25VU 52 x 1/6”

DRIN32VU 58 x 1/6”

DRIN40VU 65 x 1/6”

DRIN50VU 78 x 1/6”

DRIN65VU 95 x 1/6”

DRIN80VU 110 x 1/4”

DRINTEX TESNENIE- profilované tesnenie pre DRINTEX AG
DRIN255T/* 25 30 40 5 1
DRIN325T/* 32 36 46 5 1
DRIN405T/* 40 42 52 5 1
DRIN505T/* 50 54 64 8 1
DRIN508T/* 50 54 64 5 1
DRIN655T/* 65 71 81 5 1
DRIN805T/* 80 85 95 6 1
DRIN1005T/* 100 104 114 6 1
DRIN1255T/* 125 130 142 5 1

KĽÚČ DRINTEX - Montážny kľúč pre DN 20 - 65 mm a DN 65 - 150 
mm
950-020-1.4301 Drin DN 20 - 65 0,20 1
950-065-1.4301 Drin DN 65-150 0,35 1

DRINTEX CAP VB

DRINTEX IG 90
KĽÚČ DRINTEXDRINTEX IG-45

DRINTEX TESNENIE NBR
DRINTEX TESNENIE EPDM

DRINTEX CAP MB
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Závitové spojky a redukcie

ZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCIE
Závitová spojka a redukcia s vonkajším a 
vnútorným závitom

Materiál:
Mosadz - MS, Nerezová oceľ - SS
Popis:
ZÁVITOVÁ SPOJKA je určená k spojovaniu palcových závitov ako 
vonkajších tak vnútorných. 
ZÁVITOVÁ REDUKCIA je určená k redukovaniu palcových závitov 
ako vonkajších tak vnútorných. Hlavné využitie v čerpacej 
technike.
Poznámka:
Iné prevedenia závitových spojok a redukcií na základe dopytu.

objednávací kód
 **MS **SS “ “ kg/ks

SPOJKA AG ** - spojka priama s vonkajším G závitom
SAG12/MS SAG12/SS G 1/2
SAG34/MS SAG34/SS G 3/4
SAG10/MS SAG10/SS G 1
SAG54/MS SAG54/SS G 1 1/4
SAG32/MS SAG32/SS G 1 1/2
SAG20/MS SAG20/SS G 2
SAG52/MS SAG52/SS G 2 1/2
SAG30/MS SAG30/SS G 3
SAG40/MS SAG40/SS G 4

SPOJKA IG ** - spojka priama s vnútorným G závitom
SIG12/MS SIG12/SS G 1/2
SIG34/MS SIG34/SS G 3/4
SIG10/MS SIG10/SS G 1
SIG54/MS SIG54/SS G 1 1/4
SIG32/MS SIG32/SS G 1 1/2
SIG20/MS SIG20/SS G 2
SIG52/MS SIG52/SS G 2 1/2
SIG30/MS SIG30/SS G 3
SIG40/MS SIG40/SS G 4

REDUKCIA AG ** - redukcia priama s vonkajším G záv.
RAG34-12/MS RAG34-12/SS G 3/4 G 1/2
RAG10-34/MS RAG10-34/SS G 1 G 3/4
RAG54-10/MS RAG54-10/SS G 1 1/4 G 1
RAG32-10/MS RAG32-10/SS G 1 1/2 G 1
RAG32-54/MS RAG32-54/SS G 1 1/2 G 1 1/4
RAG20-54/MS RAG20-54/SS G 2 G 1 1/4
RAG20-32/MS RAG20-32/SS G 2 G 1 1/2
RAG52-20/MS RAG52-20/SS G 2 1/2 G 2
RAG30-20/MS RAG30-20/SS G 3 G 2
RAG30-52/MS RAG30-52/SS G 3 G 2 1/2
RAG40-30/MS RAG40-30/SS G 4 G 3

REDUKCIA AG/IG - priama s vonkajším/vnútorným G záv.
RPAG12-IG12/MS G 1/2 G 1/2
RPAG12-IG34/MS G 1/2 G 3/4
RPAG34-IG34/MS G 3/4 G 3/4
RPAG34-IG10/MS G 3/4 G 1
RPAG10-IG34/MS RAG10-IG34/SS G 1 G 3/4
RPAG10-IG54/MS G 1 G 1 1/4
RPAG10-IG32/MS G 1 G 1 1/2
RPAG54-IG10/MS G 1 1/4 G 1
RPAG54-IG54/MS G 1 1/4 G 1 1/4
RPAG54-IG32/MS G 1 1/4 G 1 1/2
RPAG54-IG20/MS G 1 1/4 G 2
RPAG32-IG10/MS G 1 1/2 G 1
RPAG32-IG54/MS G 1 1/2 G 1 1/4
RPAG32-IG32/MS RAG32-IG54/SS G 1 1/2 G 1 1/2
RPAG32-IG20/MS G 1 1/2 G 2
RPAG20-IG54/MS RAG20-IG54/SS G 2 G 1 1/4
RPAG20-IG32/MS RAG20-IG32/SS G 2 G 1 1/2
RPAG20-IG52/MS G 2 G 2 1/2
RPAG20-IG30/MS G 2 G 3
RPAG52-IG20/MS G 2 1/2 G 2
RPAG52-IG54/MS G 2 1/2 G 1 1/4
RPAG52-IG30/MS G 2 1/2 G 3
RPAG30-IG20/MS RAG30-IG20/SS G 3 G 2
RPAG30-IG52/MS G 3 G 2 1/2
RPAG30-IG40/MS G 3 G 4
RPAG40-IG30/MS RAG40-IG30/SS G4 G 3

SPOJKA AG

1 2

REDUKCIA AG

1 2

REDUKCIA AG/IG

SPOJKA IG
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Príruby

PEVNÁ PRÍRUBA 
- HADICOVÝ TŔŇ
Príruba s hadicovým tŕňom

Materiál:
Pozinkovaná oceľ, nerez oceľ
Tesnenie:
-
Pracovný tlak:
podľa tabuľky
Popis:
Príruby s hadicovým nátrubkom určené k armovaniu na gumové i plastové hadice. Upevnenie do hadice odporúčame 
vykonávať  sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX. 
Iné varianty:
Pevná príruba - tŕň DIN 2826, Pevná príruba - tŕň DIN 2817

objednávací 
kód

mm - mm ks mm bar kg/ks ks
PRÍRUBA 10/16 TŔŃ - oceľ. pevná príruba PN10/16 s had. tŕňom 
FVP013 13 65 4 14 16 1
FVP019 19 75 4 14 16 1
FVP025 25 85 4 14 16 1
FVP032 32 100 4 18 16 1
FVP038 38 110 4 18 16 1
FVP050 50 125 4 18 16 1
FVP063 63 145 4 18 16 1
FVP075 75 160 8 18 16 1
FVP100 100 180 8 18 16 1
FVP125 125 210 8 18 16 1
FVP150 150 240 8 22 16 1
FVP200 200 295 8 22 10 1

PRÍRUBA S10/16 TŔŇ - nerez. pevná príruba PN10/16 s had. tŕňom 
RFVP013 13 65 4 14 16 1
RFVP019 19 75 4 14 16 1
RFVP025 25 85 4 14 16 1
RFVP032 32 100 4 18 16 1
RFVP038 38 110 4 18 16 1
RFVP050 50 125 4 18 16 1
RFVP063 63 145 4 18 16 1
RFVP075 75 160 8 18 16 1
RFVP100 100 180 8 18 16 1
RFVP125 125 210 8 18 16 1
RFVP150 150 240 8 22 16 1

PRÍRUBA 150 TŔŇ - oceľová pevná príruba ASA150 s had. tŕňom 
FVPA1013 13 60,3 4 15,9 10,30 1
FVPA1019 19 69,8 4 15,9 10,30 1
FVPA1025 25 79,4 4 15,9 10,30 1
FVPA1032 32 88,9 4 15,9 10,30 1
FVPA1038 38 98,4 4 15,9 10,30 1
FVPA1050 50 120,6 4 19 10,30 1
FVPA1063 63 139,7 4 19 10,30 1
FVPA1075 75 152,4 4 19 10,30 1
FVPA1100 100 190,5 8 19 10,30 1
FVPA1125 125 215,9 8 22,2 10,30 1
FVPA1150 150 241,3 8 22,2 10,30 1

PRÍRUBA S150 TŔŇ - nerez. pevná príruba ASA150 s had. tŕňom  
RFVPA1013 13 60,3 4 15,9 10,30 1
RFVPA1019 19 69,8 4 15,9 10,30 1
RFVPA1025 25 79,4 4 15,9 10,30 1
RFVPA1032 32 88,9 4 15,9 10,30 1
RFVPA1038 38 98,4 4 15,9 10,30 1
RFVPA1050 50 120,6 4 19 10,30 1
RFVPA1063 63 139,7 4 19 10,30 1
RFVPA1075 75 152,4 4 19 10,30 1
RFVPA1100 100 190,5 8 19 10,30 1
RFVPA1125 125 215,9 8 22,2 10,30 1
RFVPA1150 150 241,3 8 22,2 10,30 1

PRÍRUBA 10/16 TŔŇ
PRÍRUBA S10/16 TŔŇ

PRÍRUBA 150 TŔŇ
PRÍRUBA S150 TŔŇ

PEVNÁ PRÍRUBA - TŔŇ 2826

PEVNÁ PRÍRUBA - TŔŇ 2817

FVP
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Príruby

OTOČNÁ PRÍRUBA - 
HADICOVÝ TŔŇ
Otočná príruba s hadicovým 
tŕňom

Materiál:
Pozinkovaná
oceľ, nerez oceľ 
Tesnenie:
-
Pracovný tlak:
podľa tabuľky
Popis:
Príruby s hadicovým nátrubkom určené k armovaniu na gumové i plastové hadice. Upevnenie do hadice odporúčame 
vykonávať sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX. 
Iné varianty:
Otočná príruba - tŕň 2826
Otočná príruba - tŕň 2817

objednávací 
kód

mm - mm ks mm bar kg/ks ks
V PRÍRUBA 10/16 TŔŇ - oceľ. otočná príruba PN10/16 s hadic. tŕňom 
FLP013 13 65 4 14 16 1
FLP019 19 75 4 14 16 1
FLP025 25 85 4 14 16 1
FLP032 32 100 4 18 16 1
FLP038 38 110 4 18 16 1
FLP050 50 125 4 18 16 1
FLP063 63 145 4 18 16 1
FLP075 75 160 8 18 16 1
FLP100 100 180 8 18 16 1
FLP125 125 210 8 18 16 1
FLP150 150 240 8 22 16 1

V PRÍRUBA 10/16 TŔŇ S - oceľ. otočná príruba PN10/16 s nerez. hadic. tŕňom  
RSFLP013 13 65 4 14 16 1
RSFLP019 19 75 4 14 16 1
RSFLP025 25 85 4 14 16 1
RSFLP032 32 100 4 18 16 1
RSFLP038 38 110 4 18 16 1
RSFLP050 50 125 4 18 16 1
RSFLP063 63 145 4 18 16 1
RSFLP075 75 160 8 18 16 1
RSFLP100 100 180 8 18 16 1
RSFLP125 125 210 8 18 16 1
RSFLP150 150 240 8 22 16 1

V PRÍRUBA 150 TŔŇ - oceľ. otočná príruba ASA150 s had. tŕňom 
FLPA1013 13 60,3 4 15,9 10,30 1
FLPA1019 19 69,8 4 15,9 10,30 1
FLPA1025 25 79,4 4 15,9 10,30 1
FLPA1032 32 88,9 4 15,9 10,30 1
FLPA1038 38 98,4 4 15,9 10,30 1
FLPA1050 50 120,6 4 19 10,30 1
FLPA1063 63 139,7 4 19 10,30 1
FLPA1075 75 152,4 4 19 10,30 1
FLPA1100 100 190,5 8 19 10,30 1
FLPA1125 125 215,9 8 22,2 10,30 1
FLPA1150 150 241,3 8 22,2 10,30 1

V PRÍRUBA S150 TŔŇ - nerez. otočná príruba ASA150 s had. tŕňom  
RRFLPA1013 13 60,3 4 15,9 10,30 1
RRFLPA1019 19 69,8 4 15,9 10,30 1
RRFLPA1025 25 79,4 4 15,9 10,30 1
RRFLPA1032 32 88,9 4 15,9 10,30 1
RRFLPA1038 38 98,4 4 15,9 10,30 1
RRFLPA1050 50 120,6 4 19 10,30 1
RRFLPA1063 63 139,7 4 19 10,30 1
RRFLPA1075 75 152,4 4 19 10,30 1
RRFLPA1100 100 190,5 8 19 10,30 1
RRFLPA1125 125 215,9 8 22,2 10,30 1
RRFLPA1150 150 241,3 8 22,2 10,30 1

V PRÍRUBA 10/16 TŔŇ 
V PRÍRUBA 10/16 TŔŇ S 

V PRÍRUBA 150 TŔŇ 
V PRÍRUBA S150 TŔŇ

   
OTOČNÁ PRÍRUBA DIN 2826

   
OTOČNÁ PRÍRUBA DIN 2817

FLP
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Univerzálne príslušenstvo

ALBA STATUS, ALBA ROYAL
Navijak

ALBA MIDI
Nerezový nástenný držiak hadíc

Materiály:
Nerezová oceľ
Hadice:
Pre hadice: 1/2” - max. 60 m; 5/8” - max. 55 m, 3/4” - max. 40 m
Výbava a použitie:
Nástenný navijak z nerezovej ocele, najmä pre potravinársky priemysel. Jednoduchá inštalácia v zvláštnom držiaku 
na stenu. Ručná kľučka, rotačná armatúra s guličkovými ložiskami. Jednoduché navíjanie a odvíjanie, montované bez
hadice.
Materiály:
Celokovová (pochromovaná); (kľučka a kolieska)
Hadice:
Pre hadice: 1/2” - max. 60 m, 5/8” - max. 55 m, 3/4” - max. 40 m
Výbav a a použitie:
Pre pravidelné a náročné použitie v profesionálej oblasti a pre veľké záhrady v súkromnom sektore. Robustná 
celokovová (pochromovaná) konštrukcia, odolná proti UV žiareniu a šetrná k životnému prostrediu. Navijak a ložiská
kľučkových hriadelí z ocele, ľahké navíjanie a odvíjanie, dlhá rukoväť. Navijak je možný objednať i z nerezovej ocele.

Materiály:
Nerezová oceľ
Hadice:
Hadice 1/2” - max. 60 m; 5/8” - max. 55 m; 
3/4” - max. 40 m; 1” - max. 25 m.
Výbava a použitie:
Nerezový nástenný držiak hadíc predovšetkým pre potravinársky priemysel. 
Ľahká konštrukcia, montážna výška 1,5 m.

objednávací kód
 

vstup
a

hadica - mm bar kg/ks
NAVIJAK ALBA STATUS - nástenný nerezový navijak
0600-STATUS-SS G 3/4 455 12 9

NAVIJAK ALBA ROYAL - vozíčkový navijak celokovový 
0600-ROYAL-28 G 3/4 1000 12 12

objednávací kód
a b c

 
mm mm mm mm “ kg/ks bar

ALBA MIDI - nerezový nástenný držiak hadíc
0600-MIDI-SS 130 220 170 0,9
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Univerzálne príslušenstvo

NAVIJAK S530 FE
Navijak série 530 pre vzduch a 
studenú vodu 20 bar

NAVIJAK S532 SS
Nerezový navijak série 530 pre 
vzduch a studenú vodu 20 bar

NAVIJAK S430H2 FE
Oceľový navijak pre horúcu vodu 200 bar

Systém navijaku:
Závesný, stacionárny
Materiály:
Navijak - oceľový, tesnenie - Viton; otočný čap - mosadz 
Prívodná hadica dĺžky 1,5 m je opatrená spojkou AG 1/2”.

Hadica:
1/2” = 12,7 x 20 mm, modrá alebo čierna
Médium:
Voda a vzduch 20 bar

Systém navijaku:
Závesný, stacionárny
Materiály:
Navijak - nerezový, tesnenie - Viton; otočný čap - mosadz 
Hadica:
DN 1/2” = 12,7 x 20 mm (čierna / modrá)

Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Výbava a použitie:
Navijaky majú výsuvnú hadicu, ktorá má každých 60 
cm automatickú stopku, ktorá zabraňuje samovoľnému 
návratu hadice späť.

Systém navijaku:
Závesný, stacionárny
Materiály:
Navijak - nerezový, tesnenie - Viton; otočný čap - mosadz 
Hadica:
DN 1/2” = 12,7 x 20 mm (čierna / modrá)

Médium:
Voda a vzduch 20 bar
Výbava a použitie:
Navijaky majú výsuvnú hadicu, ktorá má každých 60 
cm automatickú stopku, ktorá zabraňuje samovoľnému 
návratu hadice späť.

objednávací kód vstup vstup

Prietok

 voda vzduch

mm mm l/min bar kg/ks
Navijak S530/10, bez hadice, lakovaná oceľ
8530.100-20B-FE-G1/2 G 1/2 G 1/2 50 800 20 19

Navijak S530/10, hadica 20 m, lakovaná oceľ
8530.101-20B-FE-G1/2 G 1/2 G 1/2 45 750 20 19-42

Navijak S530/12, G 1/2 hadica 25 m, lakovaná oceľ
8530.102-20B-FE-G1/2 G 1/2 G 1/2 43 740 20 19-42

objednávací kód vstup vstup

Prietok

 voda vzduch

mm mm l/min bar (kg)
Naviják S532/10 - bez hadice, nerezová oceľ
8532.100-20B-SS-G1/2 1 1 50 800 20 19

Naviják S532/11 - 1 hadice - 20 m, nerezová oceľ
8532.101-20B-SS-G1/2 1 1 45 750 20 19-42

Naviják S532/12 - 1 hadice - 25 m, nerezová oceľ
8532.102-20B-SS-G1/2 1 1 43 740 20 19-42

objednávací kód vstup vstup
Prietok
vody  

mm mm l/min bar (kg)
Navijak S430H2/30 - bez hadice pre horúcu vodu
8530.300-200B-FE-G3/8 G 3/8 G 1/2 30 200 14

Navijak S430H2/30 - bez hadice pre horúcu vodu
8530.301-200B-FE-G3/8 G 3/8 G 3/8 27 200 14-24

Navijak S430H2/30 - bez hadice pre horúcu vodu
8530.302-200B-FE-G3/8 G 3/8 G 3/8 25 200 14-24
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Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 6
Série ESHM -  rozmer vsuvky 9 mm objednávací kód

DN a b f t

mm mm mm mm mm bar kg/ks ks
Rýchlospojka s priamym tŕňom bez ventilu pre štandardné hadice         
ESHM6TL 6 17 53 9 22,5 15 0,040 10
ESHM9TL 9 17 53 9 22,5 15 0,045 10
ESHM13TL 13 17 53 9 25 15 0,054 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom s ventilom pre štandardné hadice         
ESHM6TLAB 6 17 53 9 22,5 15 0,040 10
ESHM9TLAB 9 17 53 9 22,5 15 0,045 10
ESHM13TLAB 13 17 53 9 25 15 0,054 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom bez ventilu pre nástrčné hadice         
ESHM6T 6 17 58,5 9 28 15 0,042 10
ESHM10T 10 17 58,5 9 28 15 0,049 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom s ventilom pre nástrčné hadice         
ESHM6TAB 6 17 58,5 9 28 15 0,042 10
ESHM10TAB 10 17 58,5 9 28 15 0,049 10

objednávací kód
DN a b f t

mm mm mm mm mm bar kg/ks ks
Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° bez ventilu pre štandardné hadice
ESHM6TL-45 6 17 42,5 9 25,5 15 0,103 10/5
ESHM9TL-45 9 17 42,5 9 25,5 15 0,109 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° s ventilom pre štandardné hadice
ESHM6TL-45AB 6 17 42,5 9 25,5 15 0,103 10/5
ESHM9TL-45AB 9 17 42,5 9 25,5 15 0,109 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° bez ventilu pre nástrčné hadice
ESHM6T-45 6 17 42,5 9 33 15 0,108 10/5
ESHM10T-45 10 17 42,5 9 33 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° s ventilom pre nástrčné hadice
ESHM6-45AB 6 17 42,5 9 33 15 0,108 10/5
ESHM10T-45AB 10 17 42,5 9 33 15 0,111 10/5

objednávací kód
DN a b f t

mm mm mm mm mm bar kg/ks ks
Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° bez ventilu pre štandardné hadice
ESHM6TL-90 6 17 42,5 9 25,5 15 0,103 10/5
ESHM9TL-90 9 17 42,5 9 25,5 15 0,109 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° s ventilom pre štandardné hadice
ESHM6TL-90AB 6 17 42,5 9 25,5 15 0,103 10/5
ESHM9TL-90AB 9 17 42,5 9 25,5 15 0,109 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° bez ventilu pre nástrčné hadice
ESHM6T-90 6 17 42,5 9 33 15 0,108 10/5
ESHM10T-90 10 17 42,5 9 33 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° s ventilom pre nástrčné hadice
ESHM6-90AB 6 17 42,5 9 33 15 0,108 10/5
ESHM10T-90AB 10 17 42,5 9 33 15 0,111 10/5

ESHM*T-90

ESHM*TL-90AB

ESHM*T-45AB

ESHM*TL-45AB

ESHM*TAB

ESHM*TLAB

ESHM*T

ESHM*TL

ESHM*TL-45

ESHM*TL-90

ESHM*T-90AB

ESHM*T-45
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 6
Série ESHM -  rozmer vsuvky 9 mm objednávací kód

DN a b f

mm mm mm mm mm - bar kg/ks ks
Rýchlospojka s priamym vonkajším závitom bez ventilu (vnútorný kužel DIN 
3863)
ESHM14A 6 17 48 9 17 G1/4" 15 0,060 10
ESHM38A 6 17 48 9 19 G3/8" 15 0,070 10
ESHM101A 6 17 48 9 17 M10x1 15 0,060 10
ESHM1415A 6 17 48 9 17 M14x1,5 15 0,060 10
ESHM1615A 6 17 48 9 19 M16x1,5 15 0,070 10

Rýchlospojka s priamym vonkajším závitom s ventilom (vnútorný kužel DIN 
3863)           
ESHM14AAB 6 17 48 9 17 G1/4" 15 0,060 10
ESHM38AAB 6 17 48 9 19 G3/8" 15 0,070 10
ESHM101AAB 6 17 48 9 17 M10x1 15 0,060 10
ESHM1415AAB 6 17 48 9 17 M14x1,5 15 0,060 10
ESHM1615AAB 6 17 48 9 19 M16x1,5 15 0,070 10

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 45° bez ventilu (vnitřní kužel 
DIN 3863)         
ESHM14A-45 6 17 47 9 17 G1/4" 15 0,065 10
ESHM38A-45 6 17 47 9 19 G3/8" 15 0,075 10
ESHM101A-45 6 17 47 9 17 M10x1 15 0,065 10
ESHM1415A-45 6 17 47 9 17 M14x1,5 15 0,065 10
ESHM1615A-45 6 17 47 9 19 M16x1,5 15 0,075 10

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 45° s ventilom (vnitřní kužel 
DIN 3863)         
ESHM14A-45AB 6 17 47 9 17 G1/4" 15 0,065 10
ESHM38A-45AB 6 17 47 9 19 G3/8" 15 0,075 10
ESHM101A-45AB 6 17 47 9 17 M10x1 15 0,065 10
ESHM1415A-45AB 6 17 47 9 17 M14x1,5 15 0,065 10
ESHM1615A-45AB 6 17 47 9 19 M16x1,5 15 0,075 10

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 90° bez ventilu (vnitřní kužel 
DIN 3863)         
ESHM14A-90 6 17 47 9 17 G1/4" 15 0,075 10
ESHM38A-90 6 17 47 9 19 G3/8" 15 0,085 10
ESHM101A-90 6 17 47 9 17 M10x1 15 0,075 10
ESHM1415A-90 6 17 47 9 17 M14x1,5 15 0,075 10
ESHM1615A-90 6 17 47 9 19 M16x1,5 15 0,085 10

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 90° s ventilom (vnitřní kužel 
DIN 3863)         
ESHM14A-90AB 6 17 47 9 17 G1/4" 15 0,075 10
ESHM38A-90AB 6 17 47 9 19 G3/8" 15 0,085 10
ESHM101A-90AB 6 17 47 9 17 M10x1 15 0,075 10
ESHM1415A-90AB 6 17 47 9 17 M14x1,5 15 0,075 10
ESHM1615A-90AB 6 17 47 9 19 M16x1,5 15 0,085 10

Rýchlospojka s vnútorným závitom bez ventilu
ESHM14I 6 22 44,5 9 17 G1/4" 15 0,075 10/5
ESHM38I 6 22 46 9 22 G3/8" 15 0,110 10/5
ESHM12I 6 22 49 9 24 G1/2" 15 0,110 10/5

Rýchlospojka s vnútorným závitom a s ventilom
ESHM14IAB 6 22 44,5 9 17 G1/4" 15 0,075 10/5
ESHM38IAB 6 22 46 9 22 G3/8" 15 0,110 10/5
ESHM12IAB 6 22 49 9 24 G1/2" 15 0,110 10/5

objednávací kód
DN a b f t

mm mm mm mm mm mm bar kg/ks ks
Vsuvky s tŕňom bez ventilu pre štandardné hadice          
ESHM6SL 6 39,5 9 22,5 15 0,009 10
ESHM9SL 9 39,5 9 25,0 15 0,013 10

Vsuvky s tŕňom bez ventilu pre nástrčné hadice          
ESHM6S 6 44 9 28 15 0,009 10
ESHM10S 10 44 9 28 15 0,013 10

ESHM*A

ESHM*A-45

ESHM*A-90

ESHM*I

ESHM*SL

ESHM*S

ESHM*IAB

ESHM*A-90AB

ESHM*A-45AB

ESHM*AAB



123
Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 6
Série ESHM -  rozmer vsuvky 9 mm

Médium, prac. teplota:  
Vzduch; voda; olej; vákuum -20°C až +200°C 
Norma: 
ISO 228 / DIN 13
Materiál:
MS 58:
Pripojovacie časti a telo; zaisťovací prstienok - tvrdená poniklovaná oceľ; vnútorné tesnenie z Vitonu. Pružiny, 
rozperný krúžok a guľa ventilu z nerezovej ocele.
ESHME - DN 6 nerez
nerezové plastikárske rýchlospojky DN 6

objednávací kód
DN a b f

mm mm mm mm mm - bar kg/ks ks
Vsuvka ESHM s uhlovým vonkajším závitom 90° bez ventilu
ESHM18NA-90 6 9 27 9 15 R1/8" 15 0,035 10/5
ESHM14NA-90 6 11 29 9 15 R1/4" 15 0,040 10/5
ESHM38NA-90 6 12 30 9 17 R3/8" 15 0,044 10/5
ESHM875NA-90 4,5 9 27 9 15 M8x0,75 15 0,038 10/5
ESH101NA-90 6 9 27 9 15 M10x1 15 0,038 10/5
ESHM1415NA-90 6 11 29 9 15 M14x1,5 15 0,040 10/5

Vsuvka redukcie DN 6/6 a spojka 6/9 - prechodka v plast. systéme
ESHM-ESHM 6/6 34 9-9 15 0,014 10/5
ESH-ESHM 6/9 34 9-13 15 0,018 10/5

Vsuvka s priamym vonkajším závitom bez ventilu   
ESHM18NA 6 7 24 9 11 G1/8" 15 0,010 10
ESHM14NA 6 9 26 9 15 G1/4" 15 0,014 10
ESHM38NA 6 9 27 9 17 G3/8" 15 0,018 10
ESHM875NA 4,5 7 24 9 11 M8x0,75 15 0,009 10
ESHM101NA 6 7 24 9 11 M10x1 15 0,008 10
ESHM1415NA 6 9 26 9 15 M14x1,5 15 0,014 10
ESHM1615NA 6 9 26 9 17 M16x1,5 15 0,018 10

Vsuvka s priamym vonkajším závitom a s ventilom   
ESHM14NAAB 6 12 29 9 15 G1/4" 15 0,014 10
ESHM38NAAB 6 12 30 9 17 G3/8" 15 0,022 10
ESHM1415NAAB 6 12 29 9 15 M14x1,5 15 0,015 10

Rýchlospojka s nátrubkom tŕňom rýchl. DN 6 - ESHM, bez ventilu
ESHMK-ESHS 6 17 44,5 13 15 0,050 10/5

Rýchlospojka s nátrubkom tŕňom rýchl. DN 6 - ESHM, s ventilom
ESHMK-ESHS-AB 6 17 44,5 13 15 0,050 10/5

objednávací kód
farba d Pre hadicu

mm mm mm kg/ks ks
Krúžky pre farebné značenie média, pre spojky na nástrčné hadice
AR-BL6 modrá 14 6mm 0,3 50
AR-RO6 červená 14 6mm 0,3 50
AR-GE6 žltá 14 6mm 0,3 50
AR-BL-10 modrá 17 10mm 0,5 50
AR-RO-10 červená 17 10mm 0,5 50
AR-GE-10 žltá 17 10mm 0,5 50

ESHM*NA-90

ESHM-ESHS

ESH-ESHM

AR*10

ESHM*NAAB
ESHM*NA
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 9
Série ESH - rozmer vsuvky 13 mm objednávací kód

DN a b f svetlosť

mm mm mm mm DN bar kg/ks ks
Rýchlospojka s priamym tŕňom bez ventilu pre štandardné hadice          
ESH9TL 9 22 61,5 13 7 15 0,072 10
ESH13TL 13 22 61,5 13 9 15 0,081 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom s ventilom pre štandardné hadice         
ESH9TLAB 9 22 61,5 13 7 15 0,072 10
ESH13TLAB 13 22 61,5 13 9 15 0,081 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom bez ventilu pre nástrčné hadice         
ESH10T 10 22 61,5 13 7 15 0,072 10
ESH13T 13 22 61,5 13 9 15 0,081 10

Rýchlospojka s priamym tŕňom s ventilom pre nástrčné hadice         
ESH10TAB 10 22 61,5 13 7 15 0,072 10
ESH13TAB 13 22 61,5 13 9 15 0,081 10

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° bez ventilu pre štandardné hadice
ESH9TL-45 9 22 51 13 7 15 0,103 10
ESH13TL-45 13 22 51 13 9 15 0,109 10

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° s ventilom pre štandardné hadice
ESH9TL-45AB 9 22 51 13 7 15 0,103 10/5
ESH13TL-45AB 13 22 51 13 9 15 0,109 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° bez ventilu pre nástrčné hadice
ESH10T-45 10 22 51 13 7 15 0,108 10/5
ESH13T-45 13 22 51 13 9 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 45° s ventilom pre nástrčné hadice
ESH10T-45AB 10 22 51 13 7 15 0,108 10/5
ESH13T-45AB 13 22 51 13 9 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° bez ventilu pre štandardné hadice
ESH9TL-90 9 22 51 13 7 15 0,105 10/5
ESH13TL-90 13 22 51 13 9 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° s ventilom pre štandardné hadice
ESH9TL-90AB 9 22 51 13 7 15 0,105 10/5
ESH13TL-90AB 13 22 51 13 9 15 0,111 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° bez ventilu pre nástrčné hadice
ESH10T-90 10 22 51 13 7 15 0,110 10/5
ESH13T-90 13 22 51 13 9 15 0,113 10/5

Rýchlospojka s uhlovým tŕňom 90° s ventilom pre nástrčné hadice
ESH10T-90AB 10 22 51 13 7 15 0,110 10/5
ESH13T-90AB 13 22 51 13 9 15 0,113 10/5

ESH*TL

ESH*T

ESH*TL-45
ESH*T-45

ESH*T-90

ESH*TLAB

ESH*TAB

ESH*TL-45AB ESH*T-45AB

ESH*TL-90AB ESH*T-90AB

ESH*TL-90
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Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 9
Série ESH - rozmer vsuvky 13 mm

ESH*A

ESH*A-45

ESH*A-90

ESH*I

ESH*B

ESH*AAB

ESH*A-45AB

ESH*A-90AB

ESH*IAB

ESH*S

objednávací kód
DN a b f

mm mm mm mm mm - bar kg/ks ks
Rýchlospojka s priamym vonkajším závitom bez ventilu (vnútorný kužeľ 
DIN 3863)          
ESH14A 9 22 52 13 22 G1/4" 15 0,090 10/5
ESH38A 9 22 52 13 22 G3/8" 15 0,094 10/5
ESH1615A 9 22 52 13 22 M16x1,5 15 0,093 10/5
ESH12A 10 24 53 13 22 G1/2" 15 0,095 10/5

Rýchlospojka s priamym vonkajším závitom s ventilom (vnútorný kužeľ 
DIN 3863)         
ESH14AAB 9 22 52 13 22 G1/4" 15 0,090 10/5
ESH38AAB 9 22 52 13 22 G3/8" 15 0,094 10/5
ESH1615AAB 9 22 52 13 22 M16x1,5 15 0,093 10/5
ESH12AAB 10 24 53 13 22 G1/2" 15 0,095 10/5

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 45° bez ventilu (vnútorný 
kužeľ DIN 3863)         
ESH38A-45 9 22 54 13 22 G3/8" 15 0,114 10/5
ESH1615A-45 9 22 54 13 22 M16x1,5 15 0,114 10/5

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 45° s ventilom (vnútorný kužeľ 
DIN 3863)         
ESH38A-45AB 9 22 54 13 22 G3/8" 15 0,114 10/5
ESH1615A-45AB 9 22 54 13 22 M16x1,5 15 0,114 10/5

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 90° bez ventilu (vnútorný 
kužeľ DIN 3863)         
ESH38A-90 9 22 54 13 22 G3/8" 15 0,126 10/5
ESH1615A-90 9 22 54 13 22 M16x1,5 15 0,126 10/5

Rýchlospojka s uhlovým vonkajším závitom 90° s ventilom (vnútorný kužeľ 
DIN 3863)         
ESH38A-90AB 9 22 54 13 22 G3/8" 15 0,126 10/5
ESH1615A-90AB 9 22 54 13 22 M16x1,5 15 0,126 10/5

Rýchlospojka s vnútorným závitom bez ventilu
ESH14I 9 22 44,5 13 17 G1/4" 15 0,075 10/5
ESH38I 9 22 46 13 22 G3/8" 15 0,110 10/5
ESH12I 9 22 49 13 24 G1/2" 15 0,110 10/5

Rýchlospojka s vnútorným závitom bez ventilu
ESH14IAB 9 22 44,5 13 17 G1/4" 15 0,075 10/5
ESH38IAB 9 22 46 13 22 G3/8" 15 0,110 10/5
ESH12IAB 9 22 49 13 24 G1/2" 15 0,110 10/5

objednávací kód
DN a b f t

mm mm mm mm mm mm bar kg/ks ks
Vsuvka s  tŕňom bez ventilu pre štandardné hadice
ESH9SL 9 39,5 13 22,5 15 0,023 10
ESH13SL 13 39,5 13 25,0 15 0,025 10

Vsuvka s  tŕňom bez ventilu pre nástrčné hadice         
ESH10S 10 43,5 13 28 15 0,024 10
ESH13S 13 43,5 13 28 15 0,026 10

Zaslepovacia rýchlospojka          
ESH-B Dn9 22 53 13 15 0,118 10/5

Rúrka MS pre odbočovaciu rýchlospojku (temperovanie)     
TR500-10 Dn8 500 10 15 0,120 10/5

Rúrka so vsuvkou pre hlboké formy (možnosť skrátiť)
ESH150R Dn9 150 13 15 28 15 0,114 10
ESH300R Dn9 300 13 15 28 15 0,210 10

ESH*SL

TR500-10

RÚRKA SO VSUVKOU

23 mm
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Spojky pre plastikársky priemysel

PLASTIK 9
Série ESH - rozmer vsuvky 13 mm

Médium, pracovní teplota:  
Vzduch; voda; olej; vákuum -20°C až +200°C 
Materiál:
MS 58: Pripojovacie časti a telo; zaisťovací prstienok - tvrdená poniklovaná oceľ; vnútorné tesnenie z Vitonu. Pružiny, 
rozperný krúžok a guľa ventilu z nerezovej ocele. 
Norma: 
ISO 228 / DIN 13
Upozornění: 
Nástrčné hadice aplikujte výhradne na rýchlospojky s patričným tŕňom! (Nástrčného systému).
Poznámka:
Rozmer nátrubku - 33 mm.
ESHE - DN 9 nerez - nerezové plastikárske rýchlospojky DN 9

objednávací kód
DN a b f

mm mm mm mm mm - bar kg/ks ks
Vsuvka redukcie DN 6/9 a spojka 9/9 - prechodka v plastik. systéme
ESH-ESHM 6/9 22 34 15 0,018 10/5
ESH-ESH 9/9 22 34 15 0,024 10/5

Vsuvka s uhlovým vnútorným závitom 90° bez ventilu   
ESH14NA-90 9 25 34 13 17 R1/4 15 0,045 10/5
ESH1415NA-90 9 25 34 13 17 M14x1,5 15 0,047 10/5
ESH38NA-90 9 25 35 13 17 R3/8 15 0,045 10/5

Vsuvka s priamym vnútorným závitom bez ventilu   
ESH18NA 6 24 13 15 G1/8" 15 0,016 10
ESH14NA 9 26 13 15 G1/4" 15 0,017 10
ESH38NA 9 26 13 17 G3/8" 15 0,022 10
ESH12NA 9 31 13 22 G1/2" 15 0,042 10
ESH101NA 6,5 24 13 15 M10x1 15 0,014 10
ESH1415NA 9 26 13 15 M14x1,5 15 0,016 10
ESH1615NA 9 26 13 17 M16x1,5 15 0,020 10

Vsuvka s priamym vnútorým závitom a s ventilom   
ESH14NAAB 6 30 13 15 G1/4" 15 0,024 10
ESH38NAAB 9 31 13 17 G3/8" 15 0,028 10
ESH1415NAAB 6 30 13 15 M14x1,5 15 0,026 10
ESH1615NAAB 9 31 13 17 M16x1,5 15 0,028 10

Rýchlospojka s nátrubkom tŕňom rychl. - ESHM, bez ventilu
ESHK-ESHMS 9 22 51 9 15 0,100 10/5

Rýchlospojka s nátrubkom tŕňom rychl. - ESHM, s ventilom
ESHK-ESHMS-AB 9 22 51 9 15 0,100 10/5

objednávací kód farba
d Pre 

hadicu
g/ks ks

Krúžky pre farebné značenie média, pre spojky na nástrčné 
hadice
AR-BL10 modrá 17 10mm 0,5 50
AR-RO10 červená 17 10mm 0,5 50
AR-GE10 žltá 17 10mm 0,5 50
AR-BL-13 modrá 20 13mm 0,7 50
AR-RO-13 červená 20 13mm 0,7 50
AR-GE-13 žltá 20 13mm 0,7 50

ESH-ESHM

ESH*NAAB

ESH*NA

ESHK*ESHMS-AB

AR*13

ESH*NA-90
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Spojky pre plastikársky priemysel

ROZVODNÝ BLOK VB-AL
Systém rozvodu k vedeniam pre teplotnú reguláciu

Médium; prac. teplota:  
Voda / olej / vzduch / vákuum; -20°C až +200°C 
Materiál:
Eloxovaný hliník 
Norma: 
ISO 228
Poznámka:
Modré a červené rozvodné bloky pre rôzne médiá sú žiadaným artiklom, ktoré zvyšujú prevádzkovú a výrobnú 
bezpečnosť. Bloky sú určené pre rady spojok DN 6 a DN 9. Svojou jasne zariadenou a zvýraznenou zostavou 
vedenia pre teplotnú reguláciu šetrí energiou i miestom. Umiestňujú sa čo najbližšie k lisovaciemu nástroju pre 
priamu montáž na stroj. Uľahčujú prehľad pre centrálny prítok a odtok média k nástroju pre teplotnú reguláciu. 
Vďaka modulárnej konštrukcii sa výhodne aplikujú rôzne a optimálne dĺžky vetiev podľa potreby k lisovaciemu 
nástroju. Hliníkový profil môže byť natiahnutý alebo kombinovaný vďaka systému stĺpcového konektoru. 
Závit bočného vstupu je G 3/4”, závit horného výstupu je G 1/4”.

objednávací kód
výstupy

výstupný/
vstupný

závit

Celk. 
dĺžka 

(L)
B L1 L2 L3 L4 C A D B1

G1 G mm mm mm mm mm mm mm mm mm bar kg/ks ks

VB 34144-190 B* 4 G 1/4" G 3/4 190 43,5 114 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,5 1
VB 34144-190 R** 4 G 1/4" G 3/4 190 43,5 114 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,5 1
VB 34146-266 B* 6 G 1/4" G 3/4 266 43,5 190 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,7 1
VB 34146-266 R** 6 G 1/4" G 3/4 266 43,5 190 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,7 1
VB 34148-342 B* 8 G 1/4" G 3/4 342 43,5 266 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,9 1
VB 34148-342 R** 8 G 1/4" G 3/4 342 43,5 266 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 0,9 1
VB 341410-418 B* 10 G 1/4" G 3/4 418 43,5 342 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 1,1 1
VB 341410-418 R** 10 G 1/4" G 3/4 418 43,5 342 30 41,5 38 4,3 41,3 38 31 15 1,1 1
* v modrej farbe
** v červenej farbe
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ROZVODNÉ BLOKY
Systém rozvodu k vedeniam pre 
teplotnú reguláciu

ROZVODNÉ BLOKY
Systém rozvodu k vedeniam pre 
teplotnú reguláciu

objednávací kód
výstupy vstupný

závit

Celk. 
dĺžka 

(L)
B A

G mm mm mm bar ks
Lišta rozdelovacia 8V - hliníková kocka 16 bar, 2 vstupy, 8 vývodov
FR-850-AL-BLUE-183 8xM5 2xG1/4" 65 25 32 16 1
FR-818-AL-BLUE-183 8xG1/8" 2xG3/8" 114 30 40 16 1
FR-814-AL-BLUE-183 8xG1/4" 2xG1/2" 114 35 50 16 1
FR-812-AL-BLUE-183 8xG1/2" 2xG3/4" 170 45 60 16 1

objednávací kód
výstupy vstupný

závit

Celk. 
dĺžka 

(L)
B A

G mm mm mm bar ks
6047 - Lišta rozdelovacia - hliníková rozvodná lišta jednostranná
60470011AJAG 2xG1/8" 1xG1/4" 65 18 24 15 1/5
60470011AKAG 3xG1/8" 1xG1/4" 95 18 24 15 1/5
60470011AWAG 4xG1/8" 1xG1/4" 125 18 24 15 1/5
60470011BAAG 5xG1/8" 1xG1/4" 155 18 24 15 1/5
60470011BBAG 6xG1/8" 1xG1/4" 185 18 24 15 1/5
60470011BCAG 2xG1/4" 1xG3/8" 76 22 30 15 1/5
60470011BDAG 3xG1/4" 1xG3/8" 112 22 30 15 1/5
60470011BEAG 4xG1/4" 1xG3/8" 148 22 30 15 1/5
60470011BFAG 5xG1/4" 1xG3/8" 184 22 30 15 1/5
60470011BGAG 6xG1/4" 1xG3/8" 220 22 30 15 1/5
60470011ESAG 2xG3/8" 1xG1/2" 90 35 35 15 1/5
60470011ETAG 3xG3/8" 1xG1/2" 130 35 35 15 1/5
60470011EUAG 4xG3/8" 1xG1/2" 170 35 35 15 1/5
60470011EVAG 5xG3/8" 1xG1/2" 210 35 35 15 1/5
60470011EZAG 6xG3/8" 1xG1/2" 250 35 35 15 1/5

6048 - Lišta rozdelovacia dvojitá - hliníková rozvodná lišta obojstranná
60480011AJAG 2xG1/8" 2xG1/4" 65 30 18 15 1/5
60480011AKAG 3xG1/8" 2xG1/4" 95 30 18 15 1/5
60480011AWAG 4xG1/8" 2xG1/4" 125 30 18 15 1/5
60480011BAAG 5xG1/8" 2xG1/4" 155 30 18 15 1/5
60480011BBAG 6xG1/8" 2xG1/4" 185 30 18 15 1/5
60480011BCAG 2xG1/4" 2xG3/8" 76 38 22 15 1/5
60480011BDAG 3xG1/4" 2xG3/8" 112 38 22 15 1/5
60480011BEAG 4xG1/4" 2xG3/8" 148 38 22 15 1/5
60480011BFAG 5xG1/4" 2xG3/8" 184 38 22 15 1/5
60480011BGAG 6xG1/4" 2xG3/8" 220 38 22 15 1/5
60480011ESAG 2xG3/8" 2xG1/2" 90 44 26 15 1/5
60480011ETAG 3xG3/8" 2xG1/2" 130 44 26 15 1/5
60480011EUAG 4xG3/8" 2xG1/2" 170 44 26 15 1/5
60480011EVAG 5xG3/8" 2xG1/2" 210 44 26 15 1/5
60480011EZAG 6xG3/8" 2xG1/2" 250 44 26 15 1/5

LIŠTA ROZDELOVACIA 8V

6047 - LIŠTA ROZDELOVACIA

6048 - LIŠTA ROZDELOVACIA

Médium, pracovní teplota:  
Vzduch;voda; olej; vákuum -20°C až +150°C 
Materiál:
Hliník, 16 bar
Norma: 
ISO 228

Médium, pracovní teplota:  
Vzduch a kvapaliny -20°C až +80°C 
Materiál:
Hliník, 15 bar
Norma: 
ISO 228
Poznámka:
Vďaka modulárnej konštrukcii sa výhodne aplikujú 
rôzne a optimálne dĺžky vetiev podľa potreby k 
lisovaciemu nástroju.  

Poznámka:
Svojou jasne zariadenou a zvýraznenou zostavou vedenia pre 
teplotnú reguláciu šetrí energiou i miestom. Umiestňujú sa čo 
najbližšie k lisovaciemu nástroju pre priamu montáž na stroj. 
Uľahčujú prehľad pre centrálny prítok a odtok média k nástroju 
pre teplotnú reguláciu. Vďaka modulárnej konštrukcii sa 
výhodne aplikujú rôzne a optimálne dĺžky vetiev podľa potreby 
k lisovaciemu nástroju. 
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VYSVETLIVKY POJMOV A ZNAČIEK

Prevádzková teplota:
Teplotný rozsah prepravovaného média
Pracovní tlak:
Maximálny pracovný tlak
Materiál:
Materiál, z ktorého sú koncovky, spony, spojky a hadice
Norma:
Súbor noriem
Popis a použitie: 
Stručný popis konštrukcie a použitie v praxi
Poznámka: 
Rôzne zvláštnosti alebo modifikácie uvedeného výrobku

Vyvetlivky 
značiek maximálny 

podtlak
rádius ohybu

 
uťahovací 

moment v N/m

menovitá 
svetlosť

  
vnútorný 

priemer hadice, 
spojky

 
prevádzkový 

tlak

 
balenie 

(orientačné)

 
rozmer alebo 

typ závitu
priemerový 

rozsah sponky

vonkajší 
priemer hadice, 

spojky

merná 
hmotnosť

informatívne 
balenie

 
sila pásiku 

spony dĺžka (kóta)

Základná 
charakteristika 
pre materiály 

uvedené v 
tomto katalógu:

Al 
hliník 

veľmi ľahký kov, svetlo 
šedé farby, dobrý vodič

MS 
mosadz

ťažká, obmedzená 
korózna odolnosť, 

nevhodná pre kyseliny

BR
bronz

ťažký, obmedzená 
korózna odolnosť, 

nevhodný pre kyseliny

304
nerez 304

oceľ odolná korózii, 
nevhodná pre kyseliny

316L 
nerez 316L

oceľ odolná korózii, 
obmedzená odolnosť 

na kyseliny

PP
polypropylén

ľahký, pre nízke tlaky, 
odolný korózii, vhodný 
pre kyseliny, nevhodný 

pre potraviny

Fe
oceľ

položka vyrobená 
zo základnych tried 
konštrukčných ocelí
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Mpa (1N/mm²)


