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TESNIACE O-KRÚŽKY
O-krúžky 

O-krúžok je tesnenie z gumy určené k zabráneniu 
nežiadúcich priepustností alebo straty kvapaliny či plynu. 
Tesniaca schopnosť je závislá nielen na O-krúžku, ale i na 
zástavbovom priestore. 

Tvarovo je O-krúžok anuloid, tj. prstenec s kruhovým 
prierezom. Zástavbový priestor, väčšinou drážka s tesnenou 
protiplochou, slúži k uloženiu O-krúžku. Spojenie týchto 
prvkov - O-krúžok a tesnený priestor - vytvára utesnenie 
O-krúžkom. 

Výhody O-krúžku: 
•	tesní v širokom rozsahu tlakov, teplôt a tolerancií,
•	ľahká údržba, nevyžadujú doťahovanie,
•	malý nárok na priestor,
•	nízka hmotnosť,
•	možnosť opakovaného použitia na rozdiel od neelastických tesnení,
•	životnosť zodpovedajúca pri správnom konštrukčnom prevedení obvyklej perióde starnutia gumy,
•	zlyhanie O-kružku sa prejavuje zvyčajne pozvoľna a upozorňuje na nutnosť výmeny,
•	konštantné stlačenie O-krúžku pri axiálnom utesnení, zamedzujúci jeho znehodnotenie na rozdiel od 

plochého tesnenia, 
•	ekonomicky najvýhodnejšie konštrukčné riešenie.

Rozmer O-krúžku 
je udávaný ako vnútorný priemer krát priemer prierezu (hrúbka) krúžku - d1 x d2. 

O-krúžok je vyrábaný zo syntetického kaučuku v presných rozmerových toleranciách a vysokej povrchovej 
kvalite. 

Rozdelenie O-krúžkov podľa spôsobu použitia: 
•	nepohyblivé utesnenie (statické),
•	pohyblivé utesnenie (dynamické)

Voľba materiálu: 
Všeobecne platí, že v súlade s prevádzkovými podmienkami pôsobiacími na tesnenie, tj. teplotným, chemickým 

a mechanickým namáhaním, musí byť vybraný základný kaučuk a tvrdosť gumy. 
V hydraulike a pneumatike sa pre normalizovanú tesniacu techniku všeobecne používajú olejuvzdorné gumy 

prevažne na nitrilovej - NBR báze. Pri mechanicky vysoko namáhaných O-krúžkoch sa s výhodou používajú gumy 
na polyurtanovej - AU (PU) báze. Odolné olejom a prevádzkovým teplotám do +220°C sú gumy na fluorovej - FPM 
(FKM) báze. Pre extrémne mínusové i plusové teploty sú určené silikónové - MVQ gumy. Pre kyseliny a lúhy sú 
vhodné gumy z etylénpropylénového - EPDM kaučuku. 

Voľba tvrdosti:
Tvrdosť O-krúžku sa vyberá predovšetkým podľa veľkosti prevádzkového tlaku a tesnenej škáry. Pri vyššom tlaku 

a väčšej tesniacej špáre sa volí tvrdší materiál, aby sa zabránilo zatlačeniu o-krúžku do špáry.

O-KRÚŽKY
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O-krúžky 

„O“ krúžky pre tesnenie pohyblivých častí 

„O“ krúžky voľba tvrdosti

Rozmer pre 
utesnenie 
piestnice                                     
D1 x d2                                                                         
D x d1

Rozmer "O" krúžku                                                                                          
d x s 

Rozmer pre 
utesnenie piestnice                                     

D1 x d2                                                                         
D x d1

Rozmer "O" krúžku                                                                                          
d x s 

8 x 4 3,6 x 2,3 56 x 46 45,1 x 5,8
9 x 5 4,6 x 2,3 60 x 50 49,1 x 5,8
10 x 6 5,6 x 2,3 63 x 53 52,1 x 5,8
11 x 7 6,6 x 2,3 65 x 55 54,1 x 5,8
12 x 8 7,6 x 2,3 66 x 56 55,1 x 5,8
14 x 10 9,6 x 2,3 70 x 60 59,1 x 5,8
15 x 1 10,6 x 2,3 73 x 63 62,1 x 5,8
16 x 12 11,6 x 2,3 75 x 65 64,1 x 5,8
18 x 14 13,6 x 2,3 80 x 70 69,1 x 5,8
19 x 15 14,6 x 2,3 85 x 75 74,1 x 5,8
20 x 16 15,6 x 2,3 90 x 80 79,1 x 5,8
22 x 18 17,6 x 2,3 95 x 85 84,1 x 5,8
24 x 20 19,6 x 2,3 100 x 90 89,1 x 5,8
25 x 21 20,6 x 2,3 105 x 95 94,1 x 5,8
28 x 20 19,3 x 4,6 110 x 100 99,1 x 5,8
30 x 22 21,3 x 4,6 115 x 105 104,1 x 5,8
32 x 24 23,3 x 4,6 120 x 110 109,1 x 5,8
33 x 25 24,3 x 4,6 125 x 110 108,7 x 8,6
35 x 27 26,3 x 4,6 130 x 115 113,7 x 8,6
36 x 28 27,3 x 4,6 135 x 120 118,7 x 8,6
38 x 30 29,3 x 4,6 140 x 125 123,7 x 8,6
40 x 32 31,3 x 4,6 145 x 130 128,7 x 8,6
43 x 35 34,3 x 4,6 150 x 135 133,7 x 8,6
44 x 36 35,3 x 4,6 155 x 140 138,7 x 8,6
45 x 37 36,3 x 4,6 160 x 145 143,7 x 8,6
46 x 38 37,3 x 4,6 165 x 150 148,7 x 8,6
50 x 40 39,1 x 5,8 170 x 155 153,7 x 8,6
52 x 42 41,1 x 5,8 175 x 160 158,7 x 8,6
55 x 45 44,1 x 5,8 180 x 165 163,7 x 8,6

Tvrdosť (ShA) Max.tlak (MPa) O-krúžky z elastomeru NBR podľa normy
60 < 10 PN 029281.2 (len pre statické - nepohyblivé utesnenie)
70 < 10 DIN 3770 - NBR70
80 < 10 PN 029280.2 a PN 029283.2
90 < 20 DIN 3770 - NBR90
90 < 20 PN 029080.9 - AU90
90 < 32 PN 029281.9 - AU90 (len pre statické - nepohyblivé utesnenie)


