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HRIADEĽOVÉ TESNENIA
Opravné hriadeľové puzdro

            

Výhody použitia:

•	rýchla a ľahká oprava bez nutnosti demontáže,
•	minimálna časová odstávka zariadení z dôvodu opravy,
•	nízke náklady na opravu,
•	úplná a dlhodobá opätovná funkčnosť stykovej plochy hriadeľa,
•	pevné uchytenie opravného puzdrá vďaka nalisovaniu na hriadeľ,
•	dlhá životnosť vďaka optimálnej povrchovej úprave opravného puzdrá s vysokou 

odolnosťou proti opotrebeniu
•	zachovanie pôvodných rozmerov tesniaceho prvku.

Materiál:

•	nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)

Pracové prostredie:

•	montážny prípravok: 	uhlíková oceľ 1.0330 SAE (1008)
					     Ra = 0,2 až 0,8 µm
					     Rz = 1 až 5 µm
					     Rmax < 6,3 µm
•	tvrdosť:		  HV 220 (95 HRB)
•	sila steny:     	 0,28 mm tenkostenné prevedenie

OPRAVNÉ HRIADEĽOVÉ PUZDRO

Opravné hriadeľové puzdrá sa používajú k jednoduchej a veľmi efektívnej oprave 
poškodeného alebo opotrebovaného povrchu hriadeľa. Opravné puzdro sa jednoducho 
nalisuje na opotrebovanú stykovú plochu. Odpadá nutnosť demontáže hriadeľa a prípadné 
povrchové úpravy. Minimalizuje sa tak doba časovej odstávky zariadenia a celkové náklady 
na opravu. 


