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Guma odolná starnutiu

EPDM/GE08
Guma odolná starnutiu

Tento syntetický terpolymer na etylen-propylenovej báze má 
veľmi dobré fyzikálno - mechanické vlastnosti, odolný voči 
atmosférickým vplyvom, kyselinám, alkáliám a alkoholom. Jedná 
sa o základnú zmes pre štandardné účely.  Gumy EPDM majú 
nízku odolnosť voči ropným látkam.

Odolnosť  voči:
•	 Ozónovému starnutiu
•	 Atmosferickým vplyvom
•	 Agresívnym chemikáliám
•	 Vysokým teplotám

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,25 g / cm3

 Tvrdosť:
60 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
80 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +120°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 15 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 15 mm 
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 1 až   6 mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 10 mm
 Poznámka:
1 vložka: 1.200 x 10.000 mm - hrúbka 2 až 15 mm 

EPDM E9566
Guma odolná starnutiu

Tento syntetický terpolymér na etylén-propylénovej báze má 
veľmi dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti, odolný voči 
atmosferickým vplyvom, ozónu, kyselinám, alkáliám a alkoholom. 
Guma EPDM má nízku odolnosť voči ropným látkam a olejom.
Spĺňa rôzne normy automobilového priemyslu, napr. VW 2.8.1 G70.
Potvrdenie o zhode s konkrétnymi normami automobilového
priemyslu je potrebné žiadať u výrobcu.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,30 g / cm3

 Tvrdosť:
70 ± 5 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
7 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +100°C (krátkodobo +120°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25- 
30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm 
- hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm 
- hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm 
- hrúbka 8 až 50 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -40 °C +100°C +120 °C

Starnutie podľa DIN 53508
Podmienky Tvrdosť Pevnosť Predĺženie
70 h/100 °C +10 Shore A -10% -25%

Odolnosť voči ozónu
Trvanie pphm ozón Teplota Úroveň trhlín

48 h 200 pphm 40 °C 0

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 35%


