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GUMOVÉ A GUMOKOVOVÉ TVAROVKY
Gumové tyče

EPDM AG 59
Gumový profil - tyčovina

BRIT RADLICE
Gumový profil gumového britu

Farba:
Čierna
Pevnosť:
120 kg / cm2

Tvrdosť:
85 Shore A
Ťažnosť:
310 %
Teplotná odolnosť:
-40 až +140°C 
Dodávané rozmery:
d = 20-25-28-30-32-35-40-50-60-70-80-90-100 mm priemer 
tyče
Dodávané formáty: 1.000 mm dĺžka tyče

Farba:
Čierna
Tvrdosť:
70 shore A
Pevnosť:
40 kg/cm2

Teplotná odolnosť:
-20 až +70°C
Ťažnosť:
150 %
Špecifická hmotnosť:
1,50 g/cm3

Poznámka:
Gumové brity na snehové radlice, bez úkosu alebo 
s úkosom pre odstraňovanie nánosu snehu z 
pozemných komunikácií.

Extrudované gumové tyče s vysokou tvrdosťou zvlášť 
vhodné pre strojné obrábanie. Na základe požiadavky 
môžu byť tyče vyrobené z iných elastomerov CR 
(Neoprén), NBR. Použitie ako silentbloky, vymedzovače 
vôlí, dorazy, tesniace prvky … atď.

EPDM AG 59

Gumové brity

hrúbka
počet

vložiek šírka typ balenie
merná

jednotka
mm ks mm bez/s m mj
20 0 100 bez úkosu 1 m
30 0 120 bez úkosu 1 m
20 0 200 bez úkosu 1 m
50 0 200 bez úkosu 1 m
40 0 250 bez úkosu 1 m
50 0 250 bez úkosu 1 m
60 0 250 bez úkosu 1 m
30 0 120 s úkosom 1 m
40 0 120 s úkosom 1 m
20 0 150 s úkosom 1 m
30 0 150 s úkosom 1 m
40 0 150 s úkosom 1 m
40 0 200 s úkosom 1 m
30 0 250 s úkosom 1 m
40 0 250 s úkosom 1 m


