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TESNIACE GUMY
Guma pre všeobecné použitie

SBR /GS04
Guma pre všeobecné použitie

NR - SBR A9506
Guma pre všeobecné použitie

Tesniace dosky zo základnej gumovej zmesi SBR (Styren - 
Butadien kaučuk). Táto  kvalita  gumy  je určená  pre  všeobecné  
použitie  v miestach, kde na materiál nie sú kladené žiadne 
zvýšené nároky, ako je teplota, chemická odolnosť, mechanické 
vlastnosti, starnutie a bobtnavosť.
Ekonomická verzia pre najzákladnejšie aplikácie - tesnenie a 
tesniace prvky, priemyslové podlahoviny, ochranné zásterky atď.

Tesniaca guma zo základnej gumovej zmesi NR-SBR.
Ekonomická verzia pre najzákladnejšie aplikácie - tesnenia a
tesniace prvky, priemyslové podlahoviny a ochranné zásterky.
Guma nie je odolná olejom, benzínu, ozónu, poveternostným
vplyvom a oderu. Guma je stredne odolná kyselinám a silným 
zásadám.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,50 g/cm3

 Tvrdosť:
70 Shore A
 Ťažnosť:
100 %
 Pevnosť:
40 kg/cm2

 Teplotná odolnosť:
-20 až +70°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 12 mm; 8 až 20 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 1 až  6  mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 20 mm
 SBR dosky:
1.000 x 1.000 mm - hrúbka 10 až 100 mm
 Poznámka: 
Dosky SBR sú vyrábané aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretkávaná gumová doska) 

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,46 g / cm3

 Tvrdosť:
70 ± 7 Shore A
 Ťažnosť:
200 %
 Pevnosť:
4 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70°C (krátkodobo +90°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm - hrúbka 8 až 50 mm
 Poznámka:
Tesniaca guma sa vyrába aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretkávaná tesniaca guma)

Rozsah prevádzkových teplôt

Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30)°C +70°C +90°C

Trvalá deformácia podľa 
DIN ISO 815

Trvanie Teplota CS
22 h +70°C 40%


