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Dielektrický koberec
PODLAHOVÉ KRYTINY

IZOLANT-S1/GS1
Dielektrický koberec

 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
70 Shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
4,5 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu:
šírka +/- 50 mm
dĺžka +/- 1 000 mm                                                              
Na zákazku v hnedej, zelenej, modrej a červenej farbe                                                                

IZOLANT - S1/BS1
Dielektrický koberec pre triedu 3

Dielektrické koberce sú určené ako ochrana živých tvorov 
a častí elektrického zariadenia v transformátorových a 
elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových 
pracoviskách. 
Dielektrické koberce sú značené v súlade s požiadavkami IEC 
61111. Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným 
spôsobom priamo pri vulkanizovaní výrobkov.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
7,1 kg/m2

 Pevnosť
5 MPa
 Tvrdosť
80 Shore A
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60 °C
 Dodávané rozmery:
5 mm
 Dodávané formáty:
1 .300 x 10.000 mm - hrúbka 5 mm
 Poznámka:
Menovité napätie 26,5 kV
podľa normy IEC 61111:2002
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Dielektrický koberec

IZOLANT D70 A601S
Dielektrický koberec

Izolačná gumová podlahovina 
s povrchovým dezénom D70 
s kladivovým (hammerblow) 
povrchom, na jednej strane 
kladivový dezén, na druhej strane 
odtlačok tkanín. Podlahovina je odolná 
silným zásadám a stredne kyselinám. Nie je odolná poveternostným 
vplyvom, olejom, benzínom a ozónu. Dielektrické koberce sú 
určené ako ochrana živých tvorov a častí elektrického zariadenia v 
transformátorových a elektrorozvodných staniciach a na ostatných 
vysokonapäťových pracoviskách. Podlahovina je odolná silným zásadám 
a stredne kyselinám. Nie je odolná poveternostným vplyvom, olejom, 
benzínom a ozónu.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,6 g / cm3

 Tvrdosť
65 ± 5 Shore A
 Ťažnosť
250%
 Pevnosť
5 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-20 až +70 °C (krátkodobo +90 °C)
 Dodávané rozmery:
3,5 mm
 Dodávané formáty:
1 .200 x 10.000 mm - hrúbka 3,5 mm
 Dielektrická pevnosť:
20 kV
 Poznámka:
testované podľa normy 
VDE 0303-21:1999

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch (-20) °C +70 °C +90 °C

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 50%

IZOLANT - S7/BS7
Dielektrický koberec

Dielektrické koberce sú určené ako ochrana živých tvorov 
a častí elektrického zariadenia v transformátorových a 
elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových 
pracoviskách. 
Dielektrické koberce sú značené v súlade s požiadavkami IEC 
61111. Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným 
spôsobom priamo pri vulkanizovaní výrobkov.

 Farba:
Čierna, šedá
 Pevnosť
6 MPa
 Tvrdosť
65 Shore A
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60 °C
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm
 Poznámka:
Menovité napätie 17 kV
podľa normy IEC 61111:2002

Trieda Farba Hrúbka
(mm)

Hmotnosť
(kg/m2)

Trieda 0 šedá 3 3,3
Trieda 0 čierna 6 8,3
Trieda 2 šedá 3 3,4
Trieda 4 šedá 4,5 6,1


