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S2
Ryhovaná gumová podlahovina

 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
70 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
4 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu:
šírka +/- 50 mm
dĺžka +/- 1 000 mm                                                              
Na zákazku v hnedej, zelenej, modrej a červenej 
farbe

PODLAHOVÉ KRYTINY

S1/BS1
Ryhovaná gumová podlahovina

Gumové podlahoviny sú vyrábané výhradne z plnohodnotných 
gumárenských surovín, neobsahujú regenerovanú gumu ani 
odpadové oleje. Spĺňajú preto kritériá aj takých náročných 
zákazníkov, akými sú výrobcovia doplnkov pre automobilový 
priemysel. Vyrábajú sa na báze syntetických a prírodných 
kaučukov v súlade s normou EN 14041:2004.Možné farebné 
prevedenie: čierna, sivá, modrá, zelená.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
SBR
 Pevnosť
5 MPa
 Tvrdosť
80 Shore A
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60 °C
 Dodávané rozmery:
4 mm
 Dodávané formáty:
1 .200 x 10.000 mm - hrúbka 4 mm
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S2/BS2
Ryhovaná gumová podlahovina

Gumové podlahoviny sú vyrábané výhradne z plnohodnotných 
gumárenských surovín, neobsahujú regenerovanú gumu ani 
odpadové oleje. Spĺňajú preto kritériá aj takých náročných 
zákazníkov, akými sú výrobcovia doplnkov pre automobilový 
priemysel. Vyrábajú sa na báze syntetických a prírodných 
kaučukov v súlade s normou EN 14041:2004.Možné farebné 
prevedenie: čierna, sivá, modrá, zelená.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
SBR
 Pevnosť
5 MPa
 Tvrdosť
80 Shore A
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60 °C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1 .200 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm

S3
Ryhovaná gumová podlahovina

 Farba:
Čierna, šedá
 Materiál:
SBR
 Tvrdosť:
70 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu:                                                        
šírka +/- 50 mm                                                      
dĺžka +/- 1 000 mm                                                              
Na zákazku v hnedej, zelenej, modrej a 
červenej farbe.                                                                         
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S3 NBR
Ryhovaná gumová podlahovina
 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
70 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu:                                                        
šírka +/- 50 mm 
dĺžka +/- 1 000 mm                                                              

S5 / BS5
Ryhovaná gumová podlahovina
 Farba:
Čierna, šedá
 Materiál:
SBR
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Tvrdosť:
65 shore A 
 Teplotná odolnosť:
-30 až +60°C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm

Gumové podlahoviny sú vyrábané výhradne z plnohodnotných gumárenských surovín, 
neobsahujú regenerovanú gumu ani odpadové oleje. Spĺňajú preto kritériá aj takých 
náročných zákazníkov, akými sú výrobcovia doplnkov pre automobilový priemysel.
Vyrábajú sa na báze syntetických a prírodných kaučukov v súlade s normou EN 
14041:2004. Možné farebné prevedenie: čierna, sivá, modrá, zelená.

PODLAHOVÉ KRYTINY

 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
80 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
6 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm

S4
Ryhovaná gumová podlahovina

Na zákazku v hnedej, zelenej, modrej a červenej farbe.                                                                         
NBR - olejuvzdorná podlahovina

 Poznámka: tolerancia formátu:
šírka +/- 50 mm 
dĺžka +/- 1 000 mm 
Na zákazku v hnedej, zelenej, modrej a červenej farbe.                                                                          
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S6
Ryhovaná gumová podlahovina
 Farba:
Čierna
 Tvrdosť:
70 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-20 až +60°C
 Dodávané rozmery:
6 mm

 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
1.500 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu:
šírka +/- 50 mm
dĺžka +/- 1 000 mm                                                                                                                                        

S7
Ryhovaná gumová podlahovina
 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
65 shore A
 Pevnosť:
4,0 Mpa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
 Poznámka:
tolerancia formátu: 
šírka +/- 50 mm; +/- 1 000 mm
Na zákazku v hnedej, zelenej, 
modrej a červenej farbe. Iné varianty:

G 10 - čierna; rozmer 3 mm
G 11 SUPER - šedá, hnedá, čierna, zelená, modrá

S7 / BS7
Ryhovaná gumová podlahovina
 Farba:
Čierna, šedá
 Materiál:
SBR
 Pevnosť:
5,0 Mpa
 Tvrdosť:
80 shore A 
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm

Gumové podlahoviny sú vyrábané výhradne z plnohodnotných gumárenských surovín, 
neobsahujú regenerovanú gumu ani odpadové oleje. Spĺňajú preto kritériá aj takých 
náročných zákazníkov, akými sú výrobcovia doplnkov pre automobilový priemysel.
Vyrábajú sa na báze syntetických a prírodných kaučukov v súlade s normou EN 
14041:2004. Možné farebné prevedenie: čierna, sivá, modrá, zelená.
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S8 / BS8
Peniažková podlahovina

 Farba:
Čierna, šedá
 Materiál:
SBR - NR
 Pevnosť:
5,0 Mpa
 Tvrdosť:
80 shore A 
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C
 Dodávané rozmery:
4 mm a 6 mm
 Dodávané formáty:
1.230 x 10.000 mm

S9
Ryhovaná gumová podlahovina

 Farba:
Čierna
 Tvrdosť:
70 Shore A
 Pevnosť:
4,0 MPa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C 
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
1.500 x 10.000 mm

Gumové podlahoviny sú vyrábané výhradne z plnohodnotných gumárenských surovín, 
neobsahujú regenerovanú gumu ani odpadové oleje. Spĺňajú preto kritériá aj takých 
náročných zákazníkov, akými sú výrobcovia doplnkov pre automobilový priemysel.
Vyrábajú sa na báze syntetických a prírodných kaučukov v súlade s normou EN 
14041:2004. Možné farebné prevedenie: čierna, sivá, modrá, zelená. Najrozšírenejšia 
podlahová guma používaná u vozidiel prepravujúcich osoby alebo v priemysle 
všeobecne

S8 PENIAŽTEK
Peniažteková guma

 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
70 Shore A
 Pevnosť:
4,0 MPa
 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C 

 Dodávané rozmery:
3 a 4 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
1.450 x 10.000 mm

Najrozšírenejšia podlahová guma používaná u vozidiel 
prepravujúcich osoby alebo v priemysle všeobecne.
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D70 A9506
Ryhovaná gumová podlahovina

RW2 A9506
Ryhovaná gumová podlahovina

Ryhovaná gumová podlahovina 
NR-SBR s kladivovým (hammerblow)
povrchom, na jednej strane kladivový 
dezén, na druhej strane odtlačok tkanín. Rohož je odolná kyselinám 
a silným zásadám. Nie je odolná poveternostným vplyvom, olejom, 
benzínom a ozónu.

Ryhovaná gumová 
podlahovina NR-SBR s 
kladivovým (hammerblow)
povrchom, na jednej strane 
kladivový dezén, na druhej strane 
odtlačok tkanín. Rohož je odolná 
kyselinám a silným zásadám. Nie 
je odolná poveternostným vplyvom, 
olejom, benzínom a ozónu.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,46 g / cm3

 Tvrdosť
70 ± 7 Shore A
 Ťažnosť
200%
 Pevnosť
4 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70 °C (krátkodobo +90 °C)
 Dodávané rozmery:
3, 5 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 a 5 mm
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 3 a 5 mm

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,46 g / cm3

 Tvrdosť
70 ± 7 Shore A
 Ťažnosť
200%
 Pevnosť
4 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70 °C (krátkodobo +90 °C)
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm
1.000 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30) °C +70 °C +90 °C

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30) °C +70 °C +90 °C

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 40%

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 40%

S10 
Ryhovaná gumová podlahovina

 Farba:
Čierna, šedá
 Tvrdosť:
70 Shore A
 Pevnosť:
5,0 MPa

 Teplotná odolnosť:
-25 až +60°C 
 Dodávané rozmery:
3 mm
 Dodávané formáty:
1.500 x 10.000 mm

 Poznámka:
Podlahovina sa vyrába aj s vložkou: 
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm
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RW3 A9506
Ryhovaná gumová podlahovina

Gumová podlahovina NR-SBR so širokým drážkovaním (na jednej strane
široký drážkovaný dezén, na druhej strane odtlačok tkanín) vysokej
kvality stredne odolná kyselinám a silným zásadám. Podlahovina nie je
odolná ozónu, poveternostným vplyvom, olejom a benzínom.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,46 g / cm3

 Tvrdosť
70 ± 7 Shore A
 Ťažnosť
200%
 Pevnosť
4 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70 °C (krátkodobo +90 °C)
 Dodávané rozmery:
5 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 3 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30) °C +70 °C +90 °C

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 40%

RECYKLÁT STANDARD
Recyklovaná protišmyková guma

 Farba:
Čierna
 Merná hmotnosť:
0,97 g / cm3

 Norma:
VDI 2700 - proti šmyku a stlačeniu, DIN EN ISO 1798
 Ťažnosť:
60% 
 Teplotná odolnosť:
-30 až +100°C 
 Poznámka:
Porézna podlahovina tvorená z recyklovaných 
materiálov. Chráni životné prostredie, je 100% 
recyklovateľná. Pre vonkajšie i vnútorné plochy - 
detské ihriská, obrubníky, chodníky, terasy, posilovne, 
dlažba, u strojných zariadení, na stavbách a pod. Dosky 
upravujeme na prianie zákazníka na požadovaný rozmer 
v uvedenej výrobnej šírke a dĺžke. Odolnosť voči vode, 
pare, povetrnostným podmienkam, slabým kyselinám 
a zásadám, roztokom soli. Tlmí vibrácie, hluk, dobré 
tepelno-izolačné vlastnosti.

hrúbka šírka dĺžka balenie hmotnosť
merná

jednotka
mm mm m m2 kg/balenie mj

4 1250 15 18,75 72,5 m2
5 1250 12 15,00 73,5 m2
6 1250 10 12,50 72,7 m2
8 1250 8 10,00 77,6 m2
10 1250 6 7,50 71,2 m2
12 1250 5 6,25 71,2 m2
15 1250 5 6,25 91,0 m2
18 1000 2 2,00 35,0 m2
20 1000 2 2,00 38,8 m2

PODLAHOVÉ KRYTINY


