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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

Bezazbestové tesniace dosky
sú moderné materiály určené k výrobe plochých tesnení v širokom rozsahu teplôt, 

tlakov a pre styk s mnohými technickými médiami. 
Dosky sú kompozity najvyššej kvality aramidových vlákien a neorganických 

plnidiel, a tiež elastómerov vhodných pre predpokladané podmienky prevádzky. 
Vysoko špecializovaný a uskutočňovaný proces podľa požiadaviek normy ISO 9001 

zaisťuje stabilné technické parametre na najvyššej úrovni. 

Grafitové tesniace dosky
sa radia medzi moderné materiály, ktoré sú tiež určené k výrobe plochých tesnení 

s vynikajúcimi tesniacimi vlastnosťami. Vyznačujú sa dobrou spracovateľnosťou. 
Dosky sa využívajú vo všetkých oblastiach priemyslu. 

Teflónové dosky
predstavujú vysokokvalitný tesniaci materiál, ktorý má vynikajúcu chemickú 

odolnosť. Teflónové dosky sú dobre opracovateľné rezaním.

Ponúkame: 
•	 GAMBIT bezazbestové tesniace dosky,
•	 FLEXITALLIC teflónové a grafitové tesniace dosky. 

TESNIACE BEZAZBESTOVÉ DOSKY



269
Tesniace dosky

Chemická odolnosť tesniacich dosiek GAMBIT

P.Č. Chemikália
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1 Acetón
2 Alkohol, etyl
3 Alkohol, metyl
4 Amoniak
5 Aminobenzín
6 Benzén
7 Benzín
8 Chlór kvapalný
9 Chlór suchý
10 Chloroform
11 Cyklohexanón
12 Etán
13 Fenol
14 Freón 11 a 12
15 Freón 22
16 Etylén glykol
17 Lúčavka 20%
18 Lúčavka 40%
19 Kyselina fosforečná
20 Kyselina mravčia
21 Kyselina octová
22 Kyselina sírová 20%
23 H2SO4 dymiaca
24 Kyselina sírová 65%
25 K.chlorovodíková 20%
26 K.chlorovodíková 36%
27 Mydlo
28 Manganistan 

draselný
29 Petrolej
30 Etylacetát
31 Hydraulický olej 

miner.
32 Hydraulický olej
33 Silikónový olej
34 Vzduch
35 Trichlór etylén
36 Voda
37 Morská voda
38 Hydroxid amónny
39 Hydroxid draselný
40 Hydroxid sodný
41 Hydroxid vápenatý

vhodná pre použitie
aplikácia podľa prevádzkových podmienok
nevhodné na použitie
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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD AF-153
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF-1000
Tesniaca bezazbestová doska

GAMBIT AF-153

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze minerálnych a prírodných vlákien s 

plnidlami a spojivom na báze kaučukových zmesí NBR, 
NR a SBR. 
Použitie: 

Vodovodné a kanalizačné zariadenia. 

P x T diagram

P x T diagram

GAMBIT AF-1000

vŠtandardné hrúbky v mm: 
0,8 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, 

minerálnych vlákien a plnív na báze kaučukových zmesí 
NBR. Doska je vystužená pozinkovanou oceľovou mriežkou. 
Použitie: 

Určená pre vysoké teploty a tlaky, používa sa v 
automobilovom priemysle. Doska nie je vhodná pre 
aplikáciu v oblasti kyselín a zásad. Tesniaca doska je odolná 
vode, vodnej pare, petroleju, benzínom, palivám a olejom. 

Technické údaje
Farba svetlo zelená
Maximálna pracovná teplota °C 180
Stála pracovná teplota °C 155
Stála pracovná teplota pri pare °C 130
Maximálny tlak MPa 4
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min.        % 50
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) min.                           MPa 5
Špecifická hmotnosť ± 5% g/cm3 1,9
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm. 

Technické údaje
Farba grafitová
Maximálna teplota °C 420
Stála pracovná teplota °C 350
Stála pracovná teplota pri pare °C 250
Maximálny tlak MPa 12
Priečna pevnosť v ťahu (DIN 52913 pri 300 °C) MPa 32
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 9
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) % 50
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max % 8
Petrolej (20°C/24h) max % 6
Referenčné palivo B (20°C/5h) max % 7
Špecifická hmotnosť g/cm3 2,2-2,45
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm. 
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Tesniace dosky

TD AF- 200 U
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF- 200 G
Tesniaca bezazbestová doska

P x T diagram

P x T diagram

GAMBIT AF-200 U

Štandardné hrúbky v mm: 
0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, minerálnych 

vlákien s plnivami a spojivom na báze kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Univerzálna doska, odolná voči olejom, určená pre väčšinu 
médií v rozsahu stredných teplôt a tlakov. Plne ekologický typ 
dosky neobsahujúci N-nitrosoamíny.

GAMBIT AF-200 G

Štandardné hrúbky v mm: 
0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, 

minerálnych vlákien s plnivami a spojivom na báze 
kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Je vhodná na aplikáciu v oblasti vodnej pary a je odolná 
voči vode, palivám, olejom a ďalším.

Technické údaje
Farba červená
Maximálna teplota °C 300
Stála pracovná teplota °C 220
Maximálna teplota pri pare °C 180
Maximálny tlak MPa 6
Priečna pevnosť v ťahu(DIN 52913 pri 300 °C) MPa 7
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 55
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) MPa 7
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max % 5
Referenčné palivo B (20°C/5h) max % 5
Špecifická hmotnosť  ±5% g/cm3 2,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm. 

Technické údaje
Farba grafitová
Maximálna teplota °C 380
Stála pracovná teplota °C 320
Stála teplota pri pare °C 250
Maximálny tlak MPa 8
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) MPa 25
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 50
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) min. MPa 9
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 5
Referenčné palivo B (20°C/5h) max. % 6
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 1,9
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.
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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD AF- 202
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF-300
Tesniaca bezazbestová doska

P x T diagram

P x T diagram

GAMBIT AF-202

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 0,8 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, minerálnych 

vlákien a pojivom na báze kaučukových zmesí NBR.  
Použitie: 

Určená pre nízke tlaky a teploty. Odolná palivám a olejom.

GAMBIT AF-300

Štandardné hrúbky v mm: 
0,8 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, 

minerálnych vlákien a plnív na báze kaučukových zmesí 
NBR. Doska je vystužená pozinkovanou oceľovou mriežkou. 
Použitie: 

Určená pre vysoké teploty a tlaky, používa sa v 
automobilovom priemysle. Doska nie je vhodná pre 
aplikáciu v oblasti kyselín a zásad. Tesniaca doska je odolná 
vode, vodnej pare, petroleju, benzínom, palivám a olejom. 

Technické údaje
Farba kaki
Maximálna teplota °C 200
Stála pracovná teplota °C 180
Stála teplota pri pare °C 150
Maximálny tlak MPa 4
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 6
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 11
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 50
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 12
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 2
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm. 

Technické údaje
Farba žltá
Maximálna teplota °C 320
Stála pracovná teplota °C 280
Stála teplota pri pare °C 220
Maximálny tlak MPa 10
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 22
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 11
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 50
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) min. MPa 8
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 2,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.
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Tesniace dosky

TD AF- 400
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF- CD
Tesniaca bezazbestová doska

P x T diagram

P x T diagram

GAMBIT AF- 400

Štandardné hrúbky v mm: 
0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, minerálnych 

vlákien s plnivami a spojivom na báze kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Je určená pre použitie v oblasti dôležitých spojení 
podliehajúcich technickému dozoru. Vysoko spoľahlivá, vysoko 
parametrická doska pre rôzne aplikácie. Je odolná voči vode, 
vodnej pare, petrolejom, palivám, olejom a soľným roztokom.  

GAMBIT AF-CD

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze minerálnych a prírodných vláken s 

plnivami na báze kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Je vhodná pre vyhrievacie zariadenia, vodovodné 
zariadenia ako pre teplú, tak aj studenú vodu, kanalizácie a 
obehy priemyselných vôd.

Technické údaje
Farba modrá
Maximálna teplota °C 400
Stála pracovná teplota °C 350
Stála teplota pri pare °C 260
Maximálny tlak MPa 12
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 30
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 55
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) min. MPa 12
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 6
Petrolej (20°C/24h) max. % 5
Referenčné palivo B (20°C/5h) max. % 6
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 2,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

Technické údaje
Farba béžová
Maximálna teplota °C 200
Stála pracovná teplota °C 160
Stála pracovná teplota pri pare °C 140
Maximálny tlak MPa 8
Priečna pevnosť v ťahu (DIN 52913) min. MPa 7
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 11
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) min. % 55
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 5
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 1,8
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.
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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD AF- CHEMACID
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF-OIL
Tesniaca bezazbestová doska

GAMBIT AF-CHEMACID

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 0,8 1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, minerálnych 

vlákien a plnív na báze gumových zmesí CSM.
Použitie: 

Doska je odolná voči kyselinám a zásadám. Určená 
predovšetkým pre použitie v oblasti chemického priemyslu. 

GAMBIT AF-Oil

Štandardné hrúbky v mm: 
0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6  

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, 

minerálnych vlákien s pojivom na báze kaučkových zmesí 
NBR. 
Použitie: 

Olejuvzdorná tesniaca doska určená pre vysoké teploty a 
tlaky. Používa sa v oblasti prírubových spojení podliehajúcich 
technickému dozoru, vhodné pre rozvod zemného plynu a 
pitnej vody. Tiež doporučujeme pre aplikáciu s vodou, parou, 
petrolejom, taktiež vhodné pre oleje, ropné produkty, morskú 
vodu, pohonné látky, zemný plyn, propán-bután. 

Technické údaje
Farba svetlo-béžová
Maximálna teplota °C 200
Stála pracovná teplota °C 150
Maximálny tlak MPa 4
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 9
Tvarová pevnosť (ASTM F36) % 50
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) MPa 9
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
40% HNO3 23°C/18h         max. % 8
65% H2SO4 23°C/48h         max. % 10
Špecifická hmotnosť         ± 5% g/cm3 2,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

Technické údaje
Farba zelená
Maximálna teplota °C 350
Stála pracovná teplota °C 300
Stála teplota pri pare °C 230
Minimálna teplota °C -60
Maximálny tlak MPa 10
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 29
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) % 55
Pevnosť v ťahu (DIN 52910) min. MPa 9
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 6
Petrolej (20°C/24h) max. % 5
Referenčné palivo B (20°C/5h) max. % 6
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 2,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

P x T diagram

P x T diagram
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Tesniace dosky

TD AF- U
Tesniaca bezazbestová doska

TD AF- PAROGAMBIT
Tesniaca bezazbestová doska

GAMBIT AF- U

Štandardné hrúbky v mm: 
0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze Kevlar® aramidových vlákien, minerálnych 

vlákien s plnivami a pojivom na báze kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Určená pre stredné teploty a tlaky. Používa sa predovšetkým 
pre rozvoz pitnej vody. Odolná je voči vode, vodnej pare, 
petroleju, oleju, palivám a ďalším. 

GAMBIT AF-PAROGAMBIT

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené báze uhlíkových vláken, minerálnych vláken a 

na báze kaučukových zmesí NBR. 
Použitie: 

Vysokoparametrická tesniaca doska, použitie hlavne pri 
aplikáciách s parou. 

Technické údaje
Farba svetlo-modrá
Maximálna teplota °C 350
Stála pracovná teplota °C 250
Stála teplota pri pare °C 200
Maximálny tlak MPa 10
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 22
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 10
Tvarová pevnosť (ASTM F36) min. % 50
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max. % 8
Referenčné palivo B (20°C/5h) max. % 8
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 2
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

Technické údaje
Farba pieskovo-oranžová
Maximálna teplota °C 450
Stála pracovná teplota °C 350
Stála pracovná teplota pri pare °C 350
Maximálny tlak MPa 10
Priečna pevnosť v ťahu MPa 10
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 11
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) % 55
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Olej IRM 903 (150°C/5h) max % 12
Špecifická hmotnosť  ±5% g/cm3 1,9
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

P x T diagram

P x T diagram
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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD AF-SOFT
Tesniaca bezazbestová doska

TD NOVUS TI
Tesniaca grafitová doska

GAMBIT AF- SOFT

Štandardné hrúbky v mm: 
0,5; 0,8; 1; 1,5;  2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Vyrobené na báze prírodných a minerálnych vlákien s 

plnidlami a pojivom na báze kaučukových zmesí NR.
Použitie: 

Doska na jednoduchšie použitie, čiastočne doporučené pre 
vyhrievanie, vodovodné a kanalizačné rozvody. 

NOVUS TI
Štandardné hrúbky v mm: 

1 mm až 3 mm 
Štandardný formát v mm: 

1500x1500
Materiál: 

Grafitová doska vystužená nerezovou 316 mriežkou v 
hrúbke 0,10 mm. 
Použitie: 

Použitie všeobecne v priemysle, najmä 
petrochemickom. Vysoká mechanická pevnosť dosky 
umožňuje použitie pri vyšších teplotách oproti 
štandardným materiálom. 

Technické údaje
Farba tyrkysová
Maximálna teplota °C 180
Stála pracovná teplota °C 150
Maximálna teplota pri pare °C 130
Maximálny tlak MPa 3
Tlaková stálosť (DIN 52913 pri 300 °C) min. MPa 4
Stlačiteľnosť (ASTM F36) typická hodnota % 18
Tvarové elastické zotavenie (ASTM F36) % 50
Odolnosť voči kvapalinám - zmena hrúbky (ASTM F146)
Špecifická hmotnosť ±5% g/cm3 1,8
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 2.0 mm.

Technické údaje
Farba/Potlač grafitová
Počet nerezových vložiek 1
Maximálna pracovná teplota °C 500
Stála pracovná teplota °C 400
Minimálna pracovná teplota °C -196
Maximálny tlak Mpa 12
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 30-35
Tvarové elastické zotavenie % 15-20
Obsah popolčeka (max.) % 2
Obsah chloridov (max.) ppm 50
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 1.5 mm. 

P x T diagram

P x T diagram

1. Chemická odolnosť 
2. V závislosti od aplikácie
3. Nutná konzultácia

Teplota °C
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ak
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ar

)



277
Tesniace dosky

TD NOVUS FI
Tesniaca grafitová doska

TD SIGMA 500 BLUE
Tesniaca teflónová doska

NOVUS TI

Štandardné hrúbky v mm: 
1 mm až 3 mm 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Grafitová doska vystužená jednou alebo viacerými 

vrstvami z nerezovej fólie 316 v hrúbke 0,05 mm.
Použitie: 

Široká škála aplikácií v chemickom, petrochemickom 
aj všeobecnom priemysle, vrátane púmp, kompresorov, 
prírubových tesnení. Používa sa aj ako jednoduchšia 
náhrada za Novus TI. 

SIGMA 500 BLUE

Štandardné hrúbky v mm: 
0,75 mm až 3,2 mm

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Sigma 500 Blue je vysokoparametrická tesniaca doska 

z biaxiálne orientovaného teflónu s plnivami z dutých 
sklenných vláken. 
Použitie: 

Doska je vhodná na tesnenie väčšiny chemikálií s pH 
v rozsahu 0-14, s výnimkou tekutých alkalických kovov, 
fluorového plynu a fluorovodíku. 

Technické údaje
Farba/Potlač grafitová
Počet nerezových vložiek 1
Maximálna pracovná teplota °C 500
Stála pracovná teplota °C 400
Minimálna pracovná teplota °C -196
Maximálny tlak Mpa 10
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 40-50
Tvarové elastické zotavenie % 10-15
Obsah popolčeka (max.) % 2
Obsah chloridov (max.) ppm 50
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,0
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 1.5 mm.

Technické údaje
Farba modrá
Maximálna prac. teplota °C 260
Minimálna prac. teplota °C -250
Maximálny tlak MPa 8,5
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 30
Tvarové elastické zotavenie  (ASTM F36) % 43
Odolnosť netesnoti plynu DIN 3535-6 mL/min < 0,1
Referenčná vzorka A ASTM F37A mL/hod 0,75
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,4
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 3.0 mm. 

P x T diagram

P x T diagram

Tlak (bar)

Te
pl

ot
a 

°C

1. Chemická odolnosť 
2. V závislosti od aplikácie

3. Nutná konzultácia
Teplota °C

Tl
ak

 (b
ar

)



278
PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD SIGMA 511 
Tesniaca teflónová doska

TD SIGMA 588
Tesniaca teflónová doska

SIGMA 511

Štandardné hrúbky v mm: 
0,75 mm až 3,2 mm 

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Sigma 511 je vysokoparametrická doska z biaxiálne 

orientovaného teflónu s plnivami z oxidu kremičitého. 
Použitie: 

Doska je vhodná na tesnenie väčšiny chemikálií s pH v 
rozsahu 0-14, s výnimkou tekutých alkalických kovov, fluorového 
plynu a fluorovodíku. Tesniaca doska je čiastočne vhodná na 
použitie v prostredí so silnými kyselinami. 

SIGMA 588

Štandardné hrúbky v mm: 
1,5 mm až 6,4 mm

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Sigma 588 je vysokoparametrická tesniaca doska z 

biaxiálne orientovaného teflónu s plnivami z mäkkého 
mikrobuničitého PTFE. 
Použitie: 

Vhodná na všetky typy štandardných kovových 
prírubových spojov a plastových spojov. Doska je vhodná 
na tesnenie väčšiny chemikálií s pH v rozsahu 0-14 pH s 
výnimkou roztavených alkalických kovov a fluorového plynu. 

Technické údaje
Farba ružová
Maximálna prac. teplota °C 260
Minimálna prac. teplota °C -250
Maximálny tlak MPa 8,5
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 7
Tvarové elastické zotavenie  (ASTM F36) % 45
Odolnosť netesnoti plynu DIN 3535-6 mL/min < 0,1
Referenčná vzorka A ASTM F37A mL/hod 3
Špecifická hmotnosť g/cm3 2,2

Hodnoty platné pre hrúbku dosky 3.0 mm.

Technické údaje
Farba biela
Maximálna prac. teplota °C 260
Minimálna prac. teplota °C -260
Maximálny tlak MPa 8,5
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 55
Tvarové elastické zotavenie  (ASTM F36) % 24
Odolnosť netesnoti plynu DIN 3535-6 mL/min   0,01
Referenčná vzorka A ASTM F37A mL/hod 1,5
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,1
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 1.5 mm. 
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Tesniace dosky

TD SIGMA 533
Tesniaca teflónová doska

TD SIGMA 600
Tesniaca teflónová doska

SIGMA 533

Štandardné hrúbky v mm: 
0,75 mm až 3,2 mm

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Sigma 533 je vysokoparametrická tesniaca doska z biaxiálne 

orientovaného teflónu s plnivami zo síranu bárnatého.
Použitie: 

Doska je vhodná na tesnenie väčšiny chemikálií s pH 
v rozsahu 0-14, s výnimkou tekutých alkalických kovov a 
fluorového plynu. Tesniaca doska je čiastočne vhodná na 
použitie v prostredí so silnými kyselinami a zásadami. 

SIGMA 600

Štandardné hrúbky v mm: 
1 mm až 6,4 mm

Štandardný formát v mm: 
1500x1500

Materiál: 
Sigma 600 je vysokoparametrická tesniaca doska z 

vylepšeného biaxiálne orientovaného teflónu s nízkou hodnotou 
pnutia. Špeciálne vyvinutá pre chemický a petrochemický 
priemysel. 
Použitie: 

Vhodná na všetky typy štandardných kovových, ako aj nekovových prírub. Doska je vhodná na tesnenie väčšiny 
chemikálií s pH v rozsahu 0-14 pH s výnimkou tekutých alkalických kovov a fluorového plynu. 

Technické údaje
Farba biela
Maximálna prac. teplota °C 260
Minimálna prac. teplota °C -250
Maximálny tlak MPa 8,5
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 7
Tvarové elastické zotavenie  (ASTM F36) % 45
Odolnosť netesnoti plynu DIN 3535-6 mL/min < 0,1
Referenčná vzorka A ASTM F37A mL/hod 3
Špecifická hmotnosť g/cm3 2,9

Hodnoty platné pre hrúbku dosky 3.0 mm.

Technické údaje
Farba biela
Maximálna prac. teplota °C 260
Minimálna prac. teplota °C -250
Maximálny tlak MPa 8,5
Stlačiteľnosť (ASTM F36) % 60
Tvarové elastické zotavenie  (ASTM F36) % 10
Odolnosť netesnoti plynu DIN 3535-6 mL/min < 0,01
Referenčná vzorka A ASTM F37A mL/hod 1,2
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,1
Vhodnosť pH 0-14
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 3.0 mm. 
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PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Tesniace dosky

TD THERMICULITE 815
Tesniaca doska Thermiculite®

THERMICULITE 815

Štandardné hrúbky v mm:
1 mm až 3 mm 

Štandardné formáty v mm: 
1000 x 1000, 1500x1500

Materiál: 
Expandovaný vermikulit (základný materiál sľuda) vystužený nerezovou mriežkou 316 v hrúbke 0,10 mm.

Použitie:
Použitie všeobecne v priemysle, najmä petrochemickom. Vysoká mechanická pevnosť dosky umožňuje použitie 

pri vysokých teplotách oproti štandardným materiálom.

Technické údaje
Farba/Potlač zlatá
Počet nerezových vložiek 1
Maximálna pracovná teplota °C 1050
Maximálny tlak Mpa 20
Stlačiteľnosť (ASTM F36A) % 44
Tvarové zotavenie (ASTM F36A) % 9
Priepustnosť plynu (BS 7531) mL/min 0,13
Tlaková stálosť (BS 7531 pri 300°C) Mpa 31
Obsah síry (max.) ppm 50
Obsah chloridov (max.) ppm 50
Špecifická hmotnosť g/cm3 1,2
Hodnoty platné pre hrúbku dosky 1.5 mm. 


