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TESNIACE GUMY
Guma pre všeobecné použitie

SBR /GS04
Guma pre všeobecné použitie

NR - SBR A9506
Guma pre všeobecné použitie

Tesniace dosky zo základnej gumovej zmesi SBR (Styren - 
Butadien kaučuk). Táto  kvalita  gumy  je určená  pre  všeobecné  
použitie  v miestach, kde na materiál nie sú kladené žiadne 
zvýšené nároky, ako je teplota, chemická odolnosť, mechanické 
vlastnosti, starnutie a bobtnavosť.
Ekonomická verzia pre najzákladnejšie aplikácie - tesnenie a 
tesniace prvky, priemyslové podlahoviny, ochranné zásterky atď.

Tesniaca guma zo základnej gumovej zmesi NR-SBR.
Ekonomická verzia pre najzákladnejšie aplikácie - tesnenia a
tesniace prvky, priemyslové podlahoviny a ochranné zásterky.
Guma nie je odolná olejom, benzínu, ozónu, poveternostným
vplyvom a oderu. Guma je stredne odolná kyselinám a silným 
zásadám.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,50 g/cm3

 Tvrdosť:
70 Shore A
 Ťažnosť:
100 %
 Pevnosť:
40 kg/cm2

 Teplotná odolnosť:
-20 až +70°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 12 mm; 8 až 20 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 1 až  6  mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 20 mm
 SBR dosky:
1.000 x 1.000 mm - hrúbka 10 až 100 mm
 Poznámka: 
Dosky SBR sú vyrábané aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretkávaná gumová doska) 

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,46 g / cm3

 Tvrdosť:
70 ± 7 Shore A
 Ťažnosť:
200 %
 Pevnosť:
4 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70°C (krátkodobo +90°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm - hrúbka 8 až 50 mm
 Poznámka:
Tesniaca guma sa vyrába aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretkávaná tesniaca guma)

Rozsah prevádzkových teplôt

Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30)°C +70°C +90°C

Trvalá deformácia podľa 
DIN ISO 815

Trvanie Teplota CS
22 h +70°C 40%
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Olejuvzdorná guma

NBR/GN04
Olejuvzdorná guma

Základná zmes olejuvzdornej gumy na báze NBR (Nitril - Butadien 
kaučuk) s nízkym obsahom akrylonitrilu. Dobrá odolnosť v styku s 
tukmi, minerálnymi a živočišnymi olejmi (pri teplote prostredia). 
Určená pre výrobu tesniacich prvkov, všeobecne používaná pre 
bežné štandardné účely.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,4 g / cm3

 Tvrdosť:
65 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
40 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-30 až +70°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 12 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 1 až  6  mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 10 mm
 NBR dosky :
1.000 x 1.000 mm - hrúbka 20 až 50 mm
 Poznámka:
Dosky NBR sú vyrábané aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretákávané)

NBR SUPER/GN 13
Olejuvzdorná guma

Špeciálna guma na báze NBR s vysokým podielom benzínuvzdornej 
akrylonitrilovej zložky a nízkou bobtnavosťou. Výborná odolnosť v 
trvalom kontakte s uvedenými látkami:

•	 Nafta;
•	 Natural;
•	 Tuky, alifatické a aromatické oleje;
•	 Propan - Butan;

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,30 g/cm3

 Tvrdosť:
70 Shore A
 Ťažnosť:
350 %
 Pevnosť:
130 kg/cm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +130°C
 Dodávané rozmery:
2 až 6 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 5 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 2 až 8 mm

zmena objemu
v oleji ASTM
 1; 2; 3 za 72 

hodín pri 70°C

starnutie (zmena parametrov) vo
 vzduchu za 70 hodín pri 70°C

zmena
tvrdosti

zmena
ťažnosti

zmena
pevnosti

-2%; 1%; 6 % +2 Shore A -11 % 6%
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TESNIACE GUMY
Olejuvzdorná guma

MEMBRÁNOVÉ PLÁTNO
Olejuvzdorná guma

Membránové plátno je zložené z jednej alebo z niekoľko 
obojstranne pogumovaných textilných vložiek spojených 
vulkanizáciou v jeden celok. Guma je odolná benzínu, olejom, 
petroleju a technickým plynom. Dosky nájdu uplatnenie v 
automobilovom a plynárenskom priemysle.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,30 g/cm3

 Tvrdosť:
-
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
150 kg/cm2

 Teplotná odolnosť:
-20 až +70°C
 Dodávané rozmery:
0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 mm
 Šírka:
1.350 mm

NBR P9540
Olejuvzdorná guma

Vysokoakostná olejuvzdorná guma na báze NBR-SBR. Dobrá 
odolnosť voči olejom a voči benzínu (vhodné i pre bezolovnaté 
palivo): 70h, 23°C, Fuel B (ISO 1817), 20% zväčšenie objemu. 
Tesniaca guma je určená pre výrobu tesniacich prvkov, všeobecne 
používaná pre bežné štandardné účely. Nie je odolná ozónu, 
poveternostným vplyvom a oderu. Guma je stredne odolná 
kyselinám a silným zásadám. Guma je vhodná pre nenáročné 
mechanické požiadavky.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,45 g / cm3

 Tvrdosť:
65 ± 5 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
7 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-10 až +70°C (krátkodobo +90°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm - hrúbka 8 až 50 mm
 Poznámka:
Tesniaca guma sa vyrába aj s vložkou 
(1x alebo 2x pretkávaná tesniaca guma)

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -10 (-30)°C +70°C +90°C

Starnutie podľa DIN 53508

Podmienky Tvrdosť Pevnosť Predĺženie
70 h/70°C +7 Shore A -10% -20%

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70°C 40%

Bobtnanie podľa DIN 53521

Médium Podmienky Tvrdosť Objem
IRM 903 70 h/100°C -5 ShA +10 %
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Potravinová guma

NBR GN21 FDA
Potravinová guma

Olejuvzdorná guma, vhodná pre styk s potravinárskými produktami 
vrátane jedlých tukov, nealkoholických a alkoholických nápojov 
(max. 40%). Kvalitná gumová zmes, ktorá sa najčastejšie používá 
ako výrazne vhodnejšia náhrada klasickej potravinárskej červenej 
gumy SBR, alebo ako lacnejšia náhrada za silikónovu gumu.

 Farba:
Biela
 Špecifická hmotnosť:
1,40 g / cm3

 Tvrdosť:
60 Shore A
 Ťažnosť:
400 %
 Pevnosť:
80 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-35 až +110°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 30 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 mm 
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 2 až 6 mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 10 mm
1.000 x   1.000 mm - hrúbka 12 až 30 mm

Oteruvzdorná guma

NR-SBR BLACK STAR
Oteruvzdorná guma

Tesniaca guma odolná voči opotrebeniu, poveternostným 
vplyvom, kyselinám a silným zásadám a oderu.
Guma je antistatická - špecifický prúdový odpor testovaný podľa
VDE 0303-30:1993<1M * cm.
Typické oblasti použitia sú:

 drsné materiály,
 materiály s ostrými hranami,
 obloženie.

Tolerancie hrúbky:
 do 6 mm hrúbky podľa DIN 7715 P3
 nad 6 mm hrúbky podľa ISO 3302 ST3

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,15 g / cm3

 Tvrdosť:
60 ± 5 Shore A
 Ťažnosť:
400 %
 Pevnosť:
15 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-30 až +70°C (krátkodobo +90°C) 
 Dodávané rozmery:
6-8-10-12-15-20-25-30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 6 až 10 mm
1.400 x 5.000 mm - hrúbka 12 až 50 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -30 (-35)°C +70°C +90°C

Starnutie podľa DIN 53508
Podmienky Tvrdosť Pevnosť Predĺženie
70 h/70°C +5 Shore A -10% -15%

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70°C 30%
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TESNIACE GUMY
Oteruvzdorná guma

NR-SBR PARAGUMA/GP06
Oteruvzdorná guma

Tesniace dosky z čistej prírodnej gumy s vysokou elasticitou a 
mäkkosťou, výbornými  fyzikálno - mechanickými vlastnosťami, 
čiastočnou odolnosťou voči olejom, atmosférickým vplyvom a 
slabým roztokom kyselín a zásad.
Nedoporučuje sa použiť na organické rozpúšťadlá a uhlovodíky.

 Farba:
Béžová
 Špecifická hmotnosť:
1,05 g / cm
 Tvrdosť:
45 Shore A
 Ťažnosť:
600 %
 Pevnosť:
170 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +85°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 50 mm
 Dodávané formáty:
1.380 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 1,5 mm
1.380 x 10.000 mm - hrúbka 2 až 12 mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 15 až 30 mm
1.000 x   1.000 mm - hrúbka 10 až 50 mm
 Poznámka:
Oteruvzdornosť odpovedá DIN 535 16

NR-SBR/GP 09
Oteruvzdorná guma 

 Farba:
Červená
 Špecifická hmotnosť:
1,05 g / cm3

 Tvrdosť:
45 Shore A
 Ťažnosť:
600 %
 Pevnosť:
160 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +85°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 20 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 3 až 10 mm
1.400 x 5.000 mm - hrúbka 12 až 20 mm
 Poznámka:
Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre 
konkrétne prípady. Gumu nedávať do styku 
s mastnými výrobkami.

Veľmi mäkké gumové dosky vysokej pružnosti, určené hlavne pre 
výrobu zásteriek k pásovým dopravníkom, tlmiacich elementov, ako 
ochrana zariadenia pred pôsobením oderu atď. Guma má dobré 
fyzikálne vlastnosti a výbornú oteruvzdornosť.
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Guma odolná starnutiu

EPDM/GE08
Guma odolná starnutiu

Tento syntetický terpolymer na etylen-propylenovej báze má 
veľmi dobré fyzikálno - mechanické vlastnosti, odolný voči 
atmosférickým vplyvom, kyselinám, alkáliám a alkoholom. Jedná 
sa o základnú zmes pre štandardné účely.  Gumy EPDM majú 
nízku odolnosť voči ropným látkam.

Odolnosť  voči:
•	 Ozónovému starnutiu
•	 Atmosferickým vplyvom
•	 Agresívnym chemikáliám
•	 Vysokým teplotám

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,25 g / cm3

 Tvrdosť:
60 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
80 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +120°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 15 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 15 mm 
1.400 x 10.000 mm - hrúbka 1 až   6 mm
1.400 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 10 mm
 Poznámka:
1 vložka: 1.200 x 10.000 mm - hrúbka 2 až 15 mm 

EPDM E9566
Guma odolná starnutiu

Tento syntetický terpolymér na etylén-propylénovej báze má 
veľmi dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti, odolný voči 
atmosferickým vplyvom, ozónu, kyselinám, alkáliám a alkoholom. 
Guma EPDM má nízku odolnosť voči ropným látkam a olejom.
Spĺňa rôzne normy automobilového priemyslu, napr. VW 2.8.1 G70.
Potvrdenie o zhode s konkrétnymi normami automobilového
priemyslu je potrebné žiadať u výrobcu.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,30 g / cm3

 Tvrdosť:
70 ± 5 Shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
7 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-40 až +100°C (krátkodobo +120°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25- 
30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm 
- hrúbka 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm 
- hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm 
- hrúbka 8 až 50 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -40 °C +100°C +120 °C

Starnutie podľa DIN 53508
Podmienky Tvrdosť Pevnosť Predĺženie
70 h/100 °C +10 Shore A -10% -25%

Odolnosť voči ozónu
Trvanie pphm ozón Teplota Úroveň trhlín

48 h 200 pphm 40 °C 0

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 35%
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TESNIACE GUMY
Guma odolná starnutiu

NEOPRÉN CR/GC08
Guma odolná starnutiu

Polychloroprenový kaučuk (Neoprén) sa používa tam, kde 
sú požiadavky na odolnosť proti poveternosti, ozónu a 
ohni (samozhášavý) a na dobrú adhéziu. Dobre odoláva 
rozpúšťadlám a stredne olejom.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,45 g/cm3

 Tvrdosť:
60 shore A
 Ťažnosť:
250 %
 Pevnosť:
80 kg/cm2

 Teplotná odolnosť:
-30 až +120°C
 Dodávané rozmery:
1 až 12 mm
 Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1 až 12 mm
 Poznámka:
1 vložka : 1.200 x 10.000 mm
- hrúbka 1 až 12 mm

NEOPRÉN CR N572
Guma odolná starnutiu

Polychlóroprénový kaučuk (neoprén) sa používa tam, kde sú požiadavky na 
odolnosť voči poveternostným vplyvom, ozónu a alifatickým olejom. Dobre 
odoláva olejom, kyselinám a silným zásadám. Nie je odolná voči aromatickým 
olejom. Guma je samozhášavá podľa normy ISO 4589-2:1999,
O-Index >30%.

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
1,50 g / cm3

 Tvrdosť:
70 ± 5 Shore A
 Ťažnosť:
300 %
 Pevnosť:
7 N/mm2

 Teplotná odolnosť:
-20 až +90°C (krátkodobo +110°C) 
 Dodávané rozmery:
1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-
30-40 mm
 Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm 
- hrúbka 1 až 2,5 mm
1.400 x 10.000 mm 
- hrúbka 3 až 6 mm
1.400 x 5.000 mm 
- hrúbka 8 až 40 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
Médium dyn. (stat.) max. krátkodobo
Vzduch -20 (-40) °C +90 °C +110 °C
Voda - +70 °C +90 °C
Olej - +80 °C +100 °C

Starnutie podľa DIN 53508
Podmienky Tvrdosť Pevnosť Predĺženie
70 h/70 °C +5 Shore A -5% -15%

Bobtnanie podľa DIN 53521
Médium Podmienky Tvrdosť Objem

Olej 
ASTM 1 70 h/100°C -3 ShA +7 %

Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815
Trvanie Teplota CS

22 h +70 °C 35%
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Guma pre špeciálne použitie

SILIKÓN (MVQ)
Guma pre špeciálne použitie

Silikón nemá dostatočnú odolnosť voči mnohým organickým 
rozpúšťadlám, alkáliám a zvlášť dlhodobému pôsobeniu prehriatej 
pary. Silikón má proti ostatným gumám v mnohých smeroch 
výrazné prednosti:
•	 Vysoká flexibilita pri nízkych teplotách pri zachovaní 
všetkých vlastností elasticity;
•	 Výborná odolnosť vysokým teplotám, veľmi dobrá 
odolnosť vybraným chemikáliám;
•	 Vcelku mimoriadna odolnosť UV žiareniu, ozónu, 	
atmosférickým vplyvom a starnutiu všeobecne;
•	 Úplná nenasiakavosť a nepriepustnosť vody, nefarbí, 
ideálny pre potravinárske aplikácie;
•	 Bakteriologicky nerozložiteľný, nemá vplyv na 	 chuť a 
vôňu média, s ktorým je v kontakte;
•	 Inertný voči lepidlám všeobecne, výborné antiadhézne 
vlastnosti;

 Farba:
Transparentná mliečna
 Špecifická hmotnosť:
1,20 g / cm3

 Tvrdosť:
60 Shore A
 Ťažnosť:
360 %
 Pevnosť:
10,5 MPa
 Teplotná odolnosť:
-60 až +230°C 
 Dodávané rozmery:
0,5 až 12 mm
 Dodávané formáty:
1.000-1.200 x 20.000 mm - hrúbka 0,5 až 1 mm
1.000-1.200 x 10.000 mm - hrúbka 1,5 až 5 mm
1.000-1.200 x   5.000 mm - hrúbka 6 až  12 mm
 Poznámka:
SILIKON AG 34 ČERVENÝ
SILIKON AG 36 BIELY

VITON (FKM)
Guma pre špeciálne použitie

Gumová zmes esafluorpropylen (niekedy sa nazýva tiež 
fluorouhlíková guma) je materiál, ktorý sa vďaka svojim 
výnimočným vlastnostiam používa pre výrobu prvkov, ktoré 
majú splňovať vysoko náročné požiadavky v strojárstve, chémii a 
petrochémii, farmácii, leteckom priemysle, jadrovej energetike 
atď. Tesniace dosky z Vitonu majú vynikajúcu odolnosť voči:

•	 Mnoho vysoko agresívnym chemikáliám;
•	 Aromatickým a alifatickým uhlovodíkom;
•	 Lubrifikantom a olejom;
•	 Vysokým teplotám a otvorenému ohňu;
•	 Slnečným lúčom a ozónu;

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
2,2 g / cm3

 Tvrdosť:
80 Shore A
 Ťažnosť:
190 %
 Pevnosť:
50 kg / cm2

 Teplotná odolnosť:
-30 až +250°C 
 Dodávané rozmery:
1 až 10 mm
 Dodávané formáty:
1.000 x 10.000 mm - hrúbka 1 až   6 mm
1.000 x   5.000 mm - hrúbka 8 až 10 mm
 Poznámka:
Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre 
konkrétne prípady. 
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TESNIACE GUMY
Expandované tesniace gumy

Polyuretánová doska
Tesniaca antiabrazívna doska

Tesniace antiabrazívne dosky sú vhodné pre vystielanie plôch
násypiek, betonárskych zvodov, síl a na výrobu tesnení a 
manžiet.
Polyuretán je kombináciou pružnosti, veľkej pevnosti a vysokej
oderuvzdornosti. Je odolný olejom, palivám a ozónu. 
Neuvádzať do
styku s koncentrovanými kyselinami a zásadami.

 Farba:
hnedá
 Špecifická hmotnosť:
1,24 g / cm3

 Tvrdosť:
72° ±5 Shore A
 Ťažnosť:
500 %
 Pevnosť:
35 MPa
 Teplotná odolnosť:
-40 až +70°C 
 Rozmery:
1000x2000x2 mm
 Dodávané formáty:
1.000 x 2.000 mm - hrúbka 1 až 10 mm

EPDM EXPANDOVANÉ/GEX
Expandovaná tesniaca guma

Dosky z expandovaného EPDM (mikroporézne) majú podobné 
použitie a fyzikálne vlastnosti ako mikroporézne SBR. 

 Hlavné prednosti týchto dosiek:
•	 odolnosť voči starnutiu;
•	 chemická odolnosť;

 Farba:
Čierna
 Špecifická hmotnosť:
0,15 g / cm3

 Tvrdosť:
20 Shore C
 Ťažnosť:
135 %
 Pevnosť:
-
 Teplotná odolnosť:
-40 až +80°C 
 Dodávané rozmery:
2-3-5-6-8-10-12-15-20-30-40-50 mm
 Dodávané formáty:
1.000 x 2.000 mm - hrúbka 2 až 50 mm
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Expandované tesniace gumy

SBR EXPANDOVANÉ/GEX
Expandovaná tesniaca guma

NEOPRÉN EXPANDOVANÝ (CR)
Expandovaná tesniaca guma

Dosky z pórovitej gumovej zmesi, ktoré sa vyznačujú veľmi 
nízkou tvrdosťou. Použitá zmes je SBR - Styren Butadien kaučuk. 
Mikroporézne dosky sú najčastejšie používané pre výrobu 
konštrukčných prvkov k vymedzovaniu vôle, pre výrobu mäkkých 
tesnení, k dotesňovaniu prírub, ako tlmič vibrácií a hluku v 
strojárstve a vzduchotechnike atď.

Dosky z expandovaného neoprénu (mikroporézne) majú podobné 
použitie a fyzikálne vlastnosti ako mikroporézne SBR. 

Hlavné prednosti týchto dosiek:
•	odolnosť voči starnutiu a olejom;
•	vysoká teplotná odolnosť;

Farba:
Čierna
Špecifická hmotnosť:
0,20 g / cm3

Tvrdosť:
20-30 Shore C
Ťažnosť:   -
Pevnosť:   -
Teplotná odolnosť:
-40 až +70°C 
Dodávané rozmery:
2-3,5-5-7-10-12-15 mm
Dodávané formáty:
500 x 1.500 mm - hrúbka 2 až 15 mm

Farba:
Čierna
Špecifická hmotnosť:
0,17 g / cm3

Tvrdosť:
20 Shore C
Ťažnosť:
200 %
Pevnosť:
-
Teplotná odolnosť:
-40 až +90°C 
Dodávané formáty:
1.000 x 2.000 mm 

SILIKÓN (MVQ) expandovaný
Expandovaná tesniaca guma

Dosky z expandovaného silikónu majú pre svoje vlastnosti široké 
použitie v priemysle všeobecne, zvlášť na miestach s vysokými 
nárokmi na tepelnú odolnosť a potravinársku nezávadnosť.

Hlavné prednosti týchto dosiek:
•	odolnosť voči starnutiu
•	vysoká teplotná odolnosť
•	odolnosť vybraným chemickým a petrochemickým produktom
•	potravinárska nezávadnosť;

Farba:
Biela
Špecifická hmotnosť:
0,10 g / cm3

Tvrdosť:
10-15 Shore A
Ťažnosť:
-
Pevnosť:
-
Teplotná odolnosť:
-60 až +180°C 
Dodávané formáty:
1000 x 1000 mm


