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A IZOLÁCIE
Upchávkové šnúry

UPCHÁVKOVÉ ŠNÚRY
Škálu tesnení dopĺňajú upchávkové šnúry, ktoré sú vhodné ako pre utesnenie čerpadiel, tak aj pre ventily. 

Ponúkame základné typy upchávkových šnúr, ktoré sú konštruované na báze prírodných materiálov, impregnácie 
bavlny lojom, PTFE alebo grafitom, ako aj na báze syntetických materiálov (sklo, akrylové vlákna, PTFE, aramidové, 
celografitové a karbonové vlákna, Kevlar®). 

Sú vhodné pre zákazníkov ako elektrárne, cukrovary, výrobcovia kotlov, krbov ako aj pre všeobecné použitie 
tesniacich materiálov v priemysle. 

Delenie upchávkových šnúr

1. Statické izolačné tesnenia
• Prírodné: PB000 (bavlna bez impregnácie); PK000 (konope bez impregnácie)
• Sklenené: rada TS; HS; PS; LS; OB; PT; PW
• Háčkované sklenené: KP; OB
• Keramické: HX
• Iné: špeciálne materiály s mimoriadnou chemickou odolnosťou

2. Upchávkové šnúry pre čerpadlá a ventily
• Prírodné: PB; PK; PR
• Grafit/Uhlík: rada PG
• Páska z expandovaného grafitu: rada 3110
• Sklenené: rada PS
• Aramidové: rada DA
• PTFE: rada DZ; F801; F802
• Syntetické: rada DK; PA, F
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PB 001 PB 004 PB009 PG 305 PG 345

Rozsah pH 6 až  9 6 až  9 5 až 10 0 - 14 0 - 14
Max. doporučená 
teplota do 80°C do 80°C do 120°C od -200°C do 

+450°C
od -250°C do 
+450°C

Max. teplota pary do +650°C do +650°C
Max. doporučený 
tlak rotačný 10 bar 10 bar 10 bar 30 bar 30 bar

Max. doporučený 
tlak vratný 10 bar 10 bar 15 bar 100 bar 200 bar

Max. doporučený 
tlak statický 60 bar 60 bar 60 bar max. ventil 300 

bar
max. ventil 300 
bar

Obvodová rýchlosť 10 m / s 10 m / s 10 m / s 20 m / s 20 m / s
Materiál bavlna bavlna bavlna grafit grafit
Impregnácia loj olej, vosk, grafit teflon grafit PTFE / grafit

Použitie dynamické aj 
statické dynamické dynamické aj 

statické dynamické dynamické

PAC 04 PX 010 PS 000 PS 004 PS 774

Rozsah pH 4 až 11 3 až  12 3 až  12 3 až  12
Max. doporučená 
teplota

od -100°C do 
+180°C do 1200°C do 600°C do 180°C do 480°C

Max. teplota pary
Max. doporučený 
tlak rotačný 20 bar 10 bar 50 bar

Max. doporučený 
tlak vratný 40 bar 50 bar 80 bar

Max. doporučený 
tlak statický 60 bar 200 bar 150 bar

Obvodová rýchlosť 8 m / s 8 m / s 15 m / s
Materiál syntetika keramika sklo sklo sklo
Impregnácia grafit / olej grafit/ ojej/ vosk grafit/ PTFE/ olej

Použitie dynamické statické statické dynamické aj 
statické dynamické

UPCHÁVKOVÉ ŠNÚRY


