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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC 13 TCF
Zahradná hadica pre kvapaliny a stlačený vzduch

AQUATEC PVC 10
Zahradná hadica pre kvapaliny a vzduch, RW 501

mm mm kg/m bar mm m
5,0 10 0,07 13 44 50
6,3 11 0,07 13 50 50
8,0 13 0,10 13 65 50
10,0 15 0,12 13 80 50
12,5 17 0,13 13 115 50
12,5 18 0,17 13 110 50
16,0 22 0,22 13 145 50
19,0 26 0,30 13 174 50
25,0 33 0,44 13 260 50
32,0 40 0,62 12 350 50
32,0 41 0,62 12 350 50

mm mm kg/m bar mm m
6 11 0,08 6/10* 50
8 13 0,11 6/10* 50
10 14,5 0,12 6/10* 50

12,5 17 0,15 6/10* 50
16 22 0,24 6/10* 35
19 26 0,33 6/10* 50
25 32 0,42 6/6* 30
32 40 0,61 6/6* 25

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(EU) N° 10/2011
Výstuha:
Polyesterový oplet
Materiál:
PVC, polyesterový oplet, transparentný
Vlastnosti:
Kvalitná flexibilná hadica pre priemysel i domácnosť s výbornými vlastnosťami hlavne v ohybe a v tlakových 
parametroch.
Použitie: 
Vďaka hustému a pravidelne rozloženému prepletu ponúka i tlakové použitie so záreznými tŕňmi v plastikárskom, 
automobilovom alebo strojárenskom priemysle. Hadicu tiež možno použiť na zavlažovanie, v záhradkárstve, na 
dopravu vody v priemysle a v poľnohospodárstve.
Poznámka: Na základe požiadaviek je možné i farebné prevedenie v červenej alebo v modrej farbe.

Prevádzková teplota:
-5°C až + 40°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC - zelené
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Záhradná hadica pre zavlažovanie, záhradníctvo, dopravu vody v priemysle a poľnohospodárstve. Hadcu je možné
použiť na stlačený vzduch pre pneumatické náradie.
Poznámka: *Prevádzkový tlak - vzduch / voda.
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AQUATEC PRIMABEL
Záhradná viacvrstvová hadica pre vodu a 
kvapaliny

AQUAFLAT PVC 10
Sploštiteľná tlaková hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar mm m
12,5 17,0 0,15 8 140 50
15,0 19,1 0,22 8 160 50
19,0 25,0 0,33 6 200 50
25,0 31,0 0,40 6 255 50

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť: 
2,5:1
Výstuha: 
Textilný oplet 
Vnútorná duša/ vonkajší plášť:
PVC čierne - 2 vrstvy, PVC žlté 
Použitie: 
Profesionálne flexibilná, ľahká a mäkká hadica pre priemysel i domácnosť pre náročné použitie s výtlakom vody a 
kvapalín.
Poznámka:
Kvalitné materiály zaručujú vysokú odolnosť voči starnutiu s výborným zachovaním ohybnosti. 
Balenie v 50m prevedení skladom, 25m a 100m na základe požiadavky.
Záruka životnosti 15 rokov! Žltý nepriehľadný plášť zabraňuje tvorbe rias.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
Mäkčené PVC - modré, odolné ozónu s drážkováním pre
lepšiu odolnosť proti predratiu
Použitie:
Zavlažovanie, doprava kvapalin v priemysle,
poľnohospodárstve a stavebníctve, sploštiteľné rolovateľné
prevedenie.
Poznámka:
Prevedenie s prevádzkovým tlakom 16 bar (Aquaflat PVC 16)
na základe požiadavky.

mm mm kg/m bar mm m
25 29,0 0,24 10 100
30 34,0 0,28 10 100
32 36,0 0,30 10 100
35 39,0 0,30 10 100
38 42,0 0,33 10 100
40 44,0 0,35 10 100
45 49,0 0,40 10 100
50 54,0 0,48 8 100
55 59,0 0,52 8 100
63 67,0 0,55 7 100
70 74,0 0,62 7 100
75 80,0 0,75 7 100
80 85,0 0,80 7 100
90 95,0 0,90 7 100
100 105,0 1,05 6 100
110 115,0 1,15 6 100
125 130,0 1,39 6 100
150 156,0 1,80 4 50
200 206,0 2,10 2 50

Iný variant:
AQUATEC TRICOFLEX

Iné varianty:
AQUAFLAT PVC M, AQUAFLAT PROFI RED
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC PVC
Hadica pre beztlakovú dopravu kvapalín

SPIROTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC - transparentné (EU) N° 10/2011
Použitie:
Jednoplášťová hadica, určená pre nenáročné aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a v domácnosti na transport 
vody a vzduchu.
Poznámka: 
Maximálny prevádzkový tlak 0,4 bar.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - zelené
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí v priemysle, 
poľnohospodárstve a stavebníctve. Ľahká,
transparentná, flexibilná hadica pre manipuláciu. Vo vnútri vystužená 
tvrdou prakticky nezdeformovateľnou špirálou
odolnou proti nárazu, ktorá zaisťuje väčšiu pevnosť.

mm mm kg/m bar mm m
2 4 0,01 250
3 5 0,02 100
4 6 0,02 100
4 7 0,03 100
5 8 0,03 100
6 9 0,05 100
7 10 0,05 100
7 11 0,07 100
8 12 0,08 100
10 14 0,10 100
12 17 0,15 100
13 19 0,16 100
14 18 0,155 100
14 19 0,17 100
16 22 0,23 50
18 24 0,25 50
19 25 0,26 50
20 27 0,22 50
22 29 0,36 50
25 33 0,47 25
28 32 0,45 25
32 40 0,58 25
40 50 0,90 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,8 0,21 5 70 100 50
25 29,8 0,27 5 70 120 50
30 35,0 0,33 5 70 160 50
32 37,2 0,35 5 70 170 50
35 41,0 0,42 5 70 180 50
38 44,0 0,48 5 70 200 50
40 46,0 0,51 5 70 210 50
45 51,4 0,60 5 70 230 50
51 58,2 0,75 5 70 250 50

Iný variant: 
AQUATEC PVC/SP
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SPIROTEC EVA END
Sacia plávajúca hadica pre bazény 
so zakončením

SPIROTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar kPa mm m m
32 40 0,21 1 60 90 1,5 100
38 48 0,25 1 60 100 1,5 100

Prevádzková teplota:
-20°C až +60°C
Materiál:
EVA (etyl - vinyl - acetát) - modrá
Použitie:
Hlavne pre zariadenia na čistenie bazénov a cirkuláciu vody, ale aj kdekoľvek inde na bežné tekutiny v 
nenáročných podmienkach. 
Poznámka:  
Hadica má vyriešené bezproblémové upínanie sponami, je ľahká a pláva na hladine. K hadici nie sú potrebné 
koncovky, pretože je vyrobená s perforáciou pre delenie násobkov dĺžok – (Lx) 1,1m pre priemer 32 mm alebo 1,5 
mm pre priemer 38mm.

Prevádzková teplota:
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE
Materiál:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, oceľová špirála
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí. 
Ohybná, robustná hadica odolná voči abrazívam a 
mnohým chemickým zlúčeninám (rozpúšťadlám). Možné použitie i pre 
dopravu alkoholu do obsahu 28%. Ďalšie využitie pre vákuové pumpy, 
poľnohospodársku techniku, zavlažovacie systémy, prečerpávanie do nádrží 
a cisterien, transport chemikálii a granulátov, čistenie kanalizácii a výroba 
savíc pre komunálnu techniku. Ďalšie rozmery 105, 110, 120, 125, 150 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16 0,16 8 95 20 60
12 18 0,18 8 95 25 60
14 20 0,20 8 95 30 60
16 23 0,24 8 95 35 60
18 24 0,30 7 95 40 60
20 27 0,34 7 95 55 60
22 29 0,36 6 95 55 60
25 33 0,51 6 95 60 60
30 39,5 0,68 5 95 70 60
32 41,5 0,73 5 95 75 60
35 44 0,73 5 95 80 60
38 49 0,95 5 95 90 30
40 53 1,22 5 95 100 30
45 58 1,40 5 95 110 30
50 64 1,60 5 90 125 30
60 74 2,05 5 90 140 30
63 77 2,25 4 90 150 30
70 86 2,60 4 90 180 30
75 91 2,85 4 90 200 30
80 96 3,20 3 90 220 30
90 107 3,75 3 90 260 30
100 118 4,40 3 90 300 30

Iný variant:
SPIROTEC PVC/SP AZURO

Iný variant: 
AQUATEC METAL
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

SPIROTEC SUPERFLEX
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

SPIROTEC ARIZONA
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

Prevádzková teplota:
-25°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC – modré, superelastické prevedenie, špirála
z tvrdeného PVC - biela
Použitie:
Sanie a výtlak kvapalín a vody, práce pri nízkych teplotách,
čistenie kanalizácii, určená hlavne pre cisternové a fekálne
vozy.
Koncovky:
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové 
skrutkovanie pre savice;
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový 
savicový rýchlouzáver;
Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C;
Rýchlospojkový systém PERROT.

Prevádzková teplota:
-25°C až +55°C
Materiál:
PVC šedej farby so zelenou tvrdenou špirálou, tvrdosť A57 Shore
Použitie:
Profesionálne hadice pre sanie a výtlak kvapalín a kašovitej vody s 
drobným pieskom pri nízkych teplotách, napr. pri čistení kanalizácii a pod. 
Hadica má dobré vlastnosti voči abrazívam a ťahaniu po zemi. 
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovanie pre savice; Rýchlouzáver DN 
110 – oceľový savicový rýchlouzáver; Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C; 
Rýchlospojkový systém PERROT  

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 33,0 0,41 7,0 90 125 50
32 40,0 0,60 7,0 90 160 50
36 43,0 0,65 5,0 90 175 50
38 47,0 0,70 5,0 90 180 50
40 49,0 0,73 6,0 90 200 50
45 54,0 0,84 6,0 90 225 50
50 60,0 1,00 6,0 90 250 50
60 70,0 1,35 4,5 90 300 30
63 73,0 1,40 4,5 90 315 30
70 81,0 1,50 4,5 90 350 30
76 87,0 1,65 4,0 90 380 30
80 93,0 1,85 3,5 90 400 30
90 103,0 2,10 3,5 90 450 30
100 113,0 2,70 3,0 90 500 30
105 119,0 2,80 3,0 90 510 30
110 124,0 3,00 3,0 90 550 30
120 135,0 3,30 2,5 90 600 30
125 145,2 3,80 2,5 90 690 30
150 167,0 4,60 2,0 90 750 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 61,0 1,05 5 90 200 50
60 71,2 1,25 4,5 90 240 50
63 75,5 1,39 4,5 90 250 50
76 88,8 1,70 4 90 300 30
80 92,6 1,85 3,5 90 320 30
90 103,7 2,25 3,5 90 360 30
102 116,4 2,70 3 90 400 30
110 125,5 3,10 3 90 440 30
127 143,6 3,90 2,5 90 510 20
133 150 4,20 2,5 90 520 20
152 170,4 5,00 2 90 610 20
200 226 9,50 1,5 90 800 10

SPIROTEC PYROS

SPIROTEC PVC BARCELONA

SPIROTEC ARIZONA ARTIC

SPIROTEC SUPERELASTIC RED
Iné varianty:

Iné varianty:
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AQUATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

AQUASPIR
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/EPDM - čierna, s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sacia a tlaková hadica na vodu a inertné kvapaliny vhodná pre zavlažovacie systémy, kde je vyžadovaná maximálna 
ohybnosť. Predovšetkým vhodná pre sacie a tlakové aplikácie na poľnohospodárskych vozidlách, cisternových 
vozidlách atď.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, 
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Strorz) A, B, C; Rýchlospojkový systém PERROT, BAUER a TALIANSKY SYSTÉM

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála 
Materiál:
Guma SBR – čierna, vrapovaná s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Sacia a tlaková hadica na vodu, prírodné kvapalné hnojivá, inertné kvapaliny, kaly a mierne kyslé roztoky. 
Predovšetkým pre odčerpávanie bazénov alebo pre aplikácie vyžadujúce maximálnu ohybnosť.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Storz) A, B, C; RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM PERROT, BAUER, TALIANSKY SYSTÉM
Poznámka: 
Vrapovaná konštrukcia s hladkými koncami - výborná flexibilita, jednoduchá montáž koncoviek.
Štandardne skladom dlžky 2,4; 3 a 6 m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 37 0,6 10 90 150 40
32 44 0,85 10 90 190 40
40 51 1,02 10 90 240 40
50 64 1,39 10 90 306 40
60 74 1,72 10 90 360 40
63 77 1,98 10 90 380 40
75 90 2,21 10 90 450 40
80 95 2,35 10 90 480 40
90 105 2,97 10 90 540 40
102 117 3,46 10 90 610 40
110 128 4,20 10 90 660 20
127 143 6,56 10 90 760 20
152 170 10,0 10 80 920 20
203 224 12,5 10 80 1250 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 2,15 10 80 250 1-40
60 2,50 10 80 300 1-40
63 2,60 10 80 315 1-40
70 2,80 10 80 350 1-20
75 3,00 10 80 380 1-20
80 3,30 10 80 400 1-20
90 3,80 10 80 450 1-20
100 4,00 5 80 500 1-20
110 4,30 5 80 550 1-20
120 5,50 5 80 600 1-20
125 5,90 5 80 635 1-20
133 6,80 5 80 665 1-20
150 7,30 5 80 750 1-15
160 8,10 5 80 800 1-15
200 11,50 5 80 1015 1-15
250 15,00 3 80 1270 1-10
300 17,00 3 80 1525 1-10
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC IW 6
Tlaková hadica pre kvapaliny

POŽIARNA HADICA
Hadica s koncovkami STORZ na vodu

Prevádzková teplota:
-30°C až + 70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Syntetická guma
Vnútorná duša:
Guma SBR - čierna, hladká
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR - červená s pozdĺžnym ryhovaním
Použitie:
Viacúčelová hadica pre dopravu úžitkovej vody v priemysle a hospodárstve. Hadica nešpiní povrchom.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Vnútorná duša: 
Guma EPDM  - čierna
Vonkajší plášť:
Polyester - biely
Použitie:
Doprava vody pre požiarne účely. Hadice je možné spájať.
Poznámka:
Požiarne hadice sa distribuujú ako armovaný komplet s rovnakými koncovkami typu A, B alebo C. Materiál tesnenia 
SBR, koncovky STORZ. Pre spojenie na vyššiu dĺžku a pri potrebe prechodu z vyšších priemerov hadíc na nižšie je 
možné použíť klasické redukcie spojky STORZ.  
Iný variant: 
TECHMATEX 16 BAR - hadica má 10x väčšiu odolnosť oproti klasickým hadiciam. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 17 0,21 6 170 50
13 20 0,26 6 200 50
16 23 0,30 6 230 50
20 28 0,44 6 280 50
25 34 0,61 6 340 50

mm mm kg/m bar “ mm m
52 6,1 10 C 10 m
52 7,5 10 C 15 m
52 10,0 10 C 20 m
52 16,0 10 C 30 m
75 8,0 10 B 10 m
75 10,5 10 B 15 m
75 12,4 10 B 20 m
75 18,1 10 B 30 m

100 13,2 10 A 10 m
100 15,0 10 A 15 m
100 16,5 10 A 20 m
100 20,3 10 A 30 m

Iný variant:
TECHMATEX TEX 16 BAR
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ASPIKLER N
Tlaková a sacia hadica pre čištenie 
odpadov

AQUAPRESS CANALKLER
Vysokotlaková armovaná hadica pre 
čistenie kanalizácie

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/NR čierna s plátnom
Použitie:
Sanie a výtlak kašovitých abrazívnych hmôt, najmä v stavebníctve a pre čištenie alebo preplachovanie kanalizácií.
Poznámka:
Hadica je určená pre kazetové výložníky špeciálnych vozidiel údržby a je dodávaná len v celých baleniach.

Prevádzková teplota: 
-30°C až +80°C
Bezpečnosť, norma:
2,5 : 1; ZH1/406; DIN 50049.3.1B/EN10204.3.B
Vnútorná duša: 
Guma SBR čierna, hladká, výstuha - oplet z aramidových 
vlákien
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR čierna, hladká, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Pre kanalizačné čistenie, vysokotlakové čistenie vodou v 
náročných podmienkach. 
Výhody:
- vysoko trvanlivý a bezpečný výkon, mimoriadne odolný plášť proti oderu
- lepšia ohybnosť pri nízkych teplotách, odolnosť voči deformácii
- mimoriadne vysoká pevnosť a bezpečnosť vďaka aramidovému vystuženiu
- jednoduchá manipulácia, užívateľsky nenáročná
Poznámka:        
Hadica sa štandardne dodáva so závitovým pripojením BSP (jedna strana s vnútorným a druhá s vonkajším závitom 
s kuželom 60°). Nezabudnuteľnou súčasťou výrobku je skúšobný certifikát priložený ku každej hadici. K tejto hadici 
je možné dodať koncovky so závitom, ktoré slúžia pre havarijné opravy.

mm mm kg/m bar kPa mm m
100 116,5 4,3 6 90 450 20
125 144 6,3 6 90 550 20
150 170 7,7 6 90 650 20

mm mm kg/ks        bar “ mm m
13 25 18,5 250 G1/2 70 40
13 25 27,5 250 G1/2 70 60
13 25 37,0 250 G1/2 70 80
13 25 46,0 250 G1/2 70 100
13 25 55,0 250 G1/2 70 120
19 31 25,0 250 G3/4 95 40
19 31 31,5 250 G3/4 95 50
19 31 49,5 250 G3/4 95 80
19 31 63,0 250 G3/4 95 100
19 31 74,0 250 G3/4 95 120
25 39 37,0 250 G1 95 40
25 39 55,5 250 G1 95 60
25 39 73,0 250 G1 95 80
25 39 90,0 250 G1 95 100
25 39 109,0 250 G1 95 120
25 39 135,0 250 G1 95 150
25 39 145,0 250 G1 95 160
25 39 163,0 250 G1 95 180
32 48 45,5 250 G1.1/4 130 40
32 48 90,0 250 G1.1/4 130 80
32 48 135,0 250 G1.1/4 130 120
32 48 180,0 250 G1.1/4 130 160
32 48 202,0 250 G1.1/4 130 180
38 53 165,0 250 G1.1/2 150 120
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Poľnohospodárske postreky

AGRITEC ECO BLUE 20
Tlaková hadica pre poľnohospodárske 
postreky, kvapaliny a vzduch

AGRITEC 40
Tlaková hadica pre poľnohospodárske 
postreky, kvapaliny a vzduch

Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC -  modrý, odolný ozónu
Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticídy a insekticídy, všeobecné 
použitie pre vodu a vzduch. Netoxická odolnosť voči atmosferickým vplyvom a 
rôznym chemikáliám. Vysoká odolnosť voči absorpcii olejov a palív. 

Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C
Vnútorná duša:
Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC - tmavo modré, odolné ozónu
Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticídy, insekticídy a ľahké chemikálie; všeobecné použitie pre vodu a
vzduch. Odolnosť proti poveternostným vplyvom a oteru.

mm mm kg/m bar mm m
6 12 0,100 20 50
8 13 0,130 20 50
10 16 0,160 20 50
13 19 0,230 20 50
16 23 0,320 20 50
19 27 0,360 20 50
25 32 0,520 20 50
32 42 0,740 20 50

Iný variant:
AGRITEC ECO RED 20

Iné varianty:
AGRITEC 40 BLUE

AGRITEC 40

mm mm kg/m bar kPa mm m
8 14 0,14 40 25 50
10 16 0,17 40 30 50
13 20 0,25 40 50 50
16 24 0,34 40 60 50
19 27 0,39 40 70 50
25 34 0,59 40 80 50
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HORIZON 200 BLACK
Viacúčelová hadica pre kvapaliny a 
vzduch

AEROTEC 20 V
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-40°C až + 88°C
Vnútorná duša:
EPDM čierna, RMA Trieda C (nízka odolnosť olejom), 
Výstuha - textilný oplet, syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Čierna EPDM, hladký, odolný ozónu a poveternostným podmienkam
Použitie:
Pre široký rozsah aplikácii v továrňach, na stavbách, v poľnohospodárstve pre tlakové aplikácie hlavne pri nízkych 
teplotách. Hadica je ľahká, nešpiní povrchom a má výhodnú veľkú výrobnú dĺžku.
Poznámka:
Hadica je nevodivá a vyrába sa i v nasledujúcich farbách povrchu: modrá (HORIZON 200 BLUE), 
červená (HORIZON 200 RED), žltá (HORIZON 200 YELLOW), zelená (HORIZON 200 GREEN).
Špeciálne verzie:
Hadica HORIZON 300 - pre tlak 20.7 bar

Prevádzková teplota: 
-30°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma SBR / EPDM – čierna, hladká. Čiastočne odolná olejom
Vonkajší plášť:
Guma SBR – čierna hladká,  odolná ozónu a oteru 
Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Hrubostenná hadica určená pre náročnejšie aplikácie 
so zvýšeným mechanickým namáhaním. Na 10 barov, typ AEROTEC 10 V.

mm mm kg/m bar kPa mm m
6,4 12,7 0,13 13,8 152,50
7,9 14,7 0,18 13,8 152,50
9,5 17,0 0,22 13,8 152,50
12,7 20,6 0,30 13,8 152,50
15,9 24,6 0,40 13,8 152,50
19,1 28,5 0,51 13,8 152,50
25,4 36,8 0,80 13,8 137,25
31,8 44,0 1,12 13,8 122,00
38,1 50,3 1,28 13,8 91,50

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 23 0,40 20 105 50
16 26 0,48 20 130 50
19 30 0,62 20 150 50
25 37 0,86 20 200 50

Iné varianty:
HORIZON 200 BLUE

HORIZON 200 RED

HORIZON 300 RED

iný variant:
AEROTEC 10 V
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Tlakový vzduch

AEROTEC TR 60
Hadica pre vzduchové brzdy

AEROTEC 10
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až +93°C
Norma:
PN 21 / 309 - 94, DIN 74310, UIC-830-1-85 
Vnútorná duša:
Guma SBR / NR - čierna, 
Výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Guma SBR / EPDM – čierna, odoláva oteru a ozónu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov. Rozmer 11/18 podľa DIN 74 310. Priemery 11 a 
13mm skladom, ostatné priemery na požiadanie. Priemer 28/45 mm je určený pre brzdy železničných vagónov. 

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR / NBR – čierna, odolná rozptýleným olejom 
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR – čierna s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Vhodná pre náročné aplikácie s nárokmi na vyššie
mechanické namáhanie a teplotnú odolnosť pre zachovanie nízkej mernej váhy a dobrej flexibility.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia 120m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
 10 18 0,26 10 25
11 18 0,25 10 100
13 24 0,44 10 50
28 45 0,80 13 120

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 20 0,23 10 60
16 23 0,26 10 60
19 27 0,37 10 60
25 34 0,56 10 60
32 42 0,79 10 60
40 50 0,91 10 60
45 55 1,04 10 60
51 61 1,14 10 60

63,5 79 2,30 10 60
76 91 2,65 10 60
80 96 2,90 10 60
100 120 4,65 10 60

Iný variant:
AEROTEC 20
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AEROTEC MULTIFLAT 36
Sploštiteľná tlaková hadica pre vzduch

AEROTEC CAR 240
Kompresorová hadica pre horúci vzduch

Prevádzková teplota:  
-20°C až +100°C
Norma:
EN ISO 775 1
Bezpečnosť:
3 : 1 (voda 4 : 1)
Vnútorná duša:
Zmes NBR / PVC, veľmi hladká
Výstuha - vysokopevnostné textilné vlákna z polyesteru – polyamidu zapuzdrená do zosilnenej vrstvy, čím je 
dosiahnutá dokonalá ochrana pred poškodením výstuhy a zároveň zabezpečená pevnosť.
Vonkajší plášť: 
Vrapovaný povrch, odolný proti predratiu, tepelnému žiareniu a ozónu.
Použitie: 
Doprava kvapalín a stlačeného vzduchu v stavebníctve, v baniach, v poľnohospodárstve a pod. Ďalej zavlažovanie, 
kanalizácie a všade tam, kde sú obzvlášť veľké nároky na ťah, oter, prejdenie a pod. Konštrukcia s dlhou 
životnosťou, zároveň pevnosťou, dobrou ovládateľnosťou, ktorá je predurčená pre ťažké stavebné prevádzky. 
Jednoduchá údržba bez požiadavky na sušenie a čistenie.

Prevádzková teplota: 
-40°C až +240°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
EPR – biela, žiaruvzdorná, gumová zmes; 
Výstuha - vysoko pevnostný oceľový drôt
Vonkajší plášť:
Hladké EPDM s textilným odtlačkom, odolné poveternostným podmienkam a ozónu
Použitie: 
Doprava horúceho vzduchu predovšetkým pri vyprázdňovaní autocisterien. Hadicu doporučujeme zaarmovať 
systémom Bandimex alebo lisovacími objímkami. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Rozmer: 75/90 mm AEROTEC CAR 240/SPL s oceľovou špirálou. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 69 1,9 10 60

63,5 82 2,4 10 60
75 90 2,91 10 60
75 93 3,6 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,6 0,19 36 100
26 31,0 0,23 36 100
38 44,5 0,40 36 100
52 58,5 0,60 36 100

Iný variant:
AEROTEC CAR 204/SPL



30
PRIEMYSELNÉ HADICE
Tlakový vzduch

AEROTEC PU 20
Hadica pre tlakový vzduch

AEROTEC PVC FLEX
Vysoko ohybná hadica pre tlakový vzduch

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N°10/2011
Vnútorná duša:
Polyuretán - čierny; výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Zmes PVC a gumy – zelená, odoláva ozónu a oteru
Použitie: 
Tlakový vzduch pre všeobecné priemyselné aplikácie. Prívod vzduchu pre pneumatické náradie, striekacie pištole 
na maľovanie. Odoláva tukom, olejom, ozónu a ľahkým chemikáliám. Hadica je aj pre navijáky alebo navíjacie 
systémy.
Poznámka: 
Hadica má hladký povrch a je odolná proti zalomeniu. Veľmi flexibilná hadica odolná oteru a mechanickému 
namáhaniu. Hadica sa vyrába i vo variante AEROTEC PU 20 EL s elektrickou vodivosťou R < 104 Ω/m.

Prevádzková teplota: 
-20°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
PVC – čierna; výstuha - polyesterový oplet s vysokou pevnosťou
Vonkajší plášť:
PVC – modré 
Použitie: 
Doprava stlačeného vzduchu 15 bar pre pneumatické náradie. Vybavenie montážnych dielní, rozvody vzduchu, 
navijaky pripevnené na stene, vozíky a kompresory. Pre potreby v plastikárskom priemysle. 
Poznámka: 
Výrobok je certifikovaný organizáciou TÜV. Štandardné balenie je 50 metrov, 25 metrové len na základe požiadavky. 
Hadica je ľahká, flexibilná, vysoká pružnosť i pri nižších teplotách, dlhá životnosť. AEROTEC PVC FLEX AS; AEROTEC 
PVC FLEX ELA - antistatické verzie hadice.

mm mm kg/m bar mm m
6 10 0,07 20 20 100
8 12 0,09 20 22 60
10 15 0,13 20 38 50
13 19 0,20 20 55 30
16 22,5 0,25 20 60 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
6,3 11,0 0,09 15 45
8 13,0 0,11 15 56 25/50
9 14,5 0,13 15 63 25/50
10 15,5 0,14 15 70 25/50

12,7 19,0 0,20 15 89 25/50
16 23,0 0,27 15 112 25/50
19 26,5 0,34 15 133 25/50
25 33,5 0,49 15 175 25/50

AEROTEC PVC FLEX AS

AEROTEC PVC FLEX ELA
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AEROTEC BLUE PU
Kalibrovaná polyuretanová hadica

PU HADICE KR
PU krútená hadica k pneu náradiu

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Norma:
MFE 49.101.
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody
v pneumatike.
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame ku hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Tolerancia presnosti u priemerov 3 až 8 mm je 0,1 
mm a u priemerov 10 až 14 je 0,15 mm. Všetky parametre uvedené v tabuľke sú pri teplote 20°C. Vyššia teplota má 
za následok zníženie prevádzkového tlaku. Vynikajúca flexibilita hadice.

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v
pneumatike.
Poznámka:
Polyuretanová krútená hadica pre stlačený vzduch má vlastnosť zmršťovať sa 
do predvolenej dĺžky, tým pre použitie neprekáža na pracovisku v natiahnutej 
dĺžke. Hadica PU má oproti hadici PVC vynikajúce vlastnosti napr. oteruvzdornosť, neláme sa a pod. U tejto hadice 
sa používa termín maximálna pracovná dĺžka a dĺžka úplného natiahnutia. Krútená hadica s rýchlospojkami ES ako 
hotový komplet (viď obrázok).

mm mm kg/m bar kPa mm m
1,0 3 0,010 14 7 25
2,5 4 0,010 12 10 100
3,0 5 0,020 11 13 100
4,0 6 0,023 14 20 100
4,0 6 0,020 9 15 100
4,2 6,35 0,020 9 15 100
5,5 8 0,040 8 20 100
6,0 8 0,040 8 20 100
7,0 10 0,060 9 25 100
8,0 12 0,090 9 35 100
9,5 14 0,110 9 45 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
5,0 8 0,47 10 5
5,0 8 0,70 10 7,5
5,0 8 0,93 10 10
5,0 8 1,40 10 15
6,5 10 0,62 10 5
6,5 10 0,93 10 7,5
6,5 10 1,23 10 10
6,5 10 1,80 10 15
8,0 12 0,78 10 5
8,0 12 1,18 10 7,5
8,0 12 1,57 10 10
8,0 12 2,35 10 15

PU HADICE KR + KONCOVKY
ES-TQF a ES-SQF

AEROTEC BLACK PU AEROTEC RED PU

AEROTEC GREEN PU

Iné varianty:
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AEROTEC PA
PA trubka pre vzduch a palivá

AEROTEC BLUE PVC 20
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-60°C až +130°C
Bezpečnosť:
1,5:1
Norma:
DIN 74 324
Materiál:
PA 12 (polyamid 12) – čierny, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí. Polyamidové trubky sa 
používajú pre vzduchové brzdy a ako odvzdušňovacie, hydraulické a palivové potrubie motorových vozidiel.
Poznámka:
Na žiadosť zákazníka dodávame k hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Prevádzkový tlak je uvedený pri teplote 20°C. Vyššia 
teplota má za následok zníženie prevádzkového tlaku. Hadicu dodávame i vo farbách: modrá, červená, zelená a žltá.

Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C
Výstuha:
Textilný oplet - polyamidové vlákno
Materiál:
Mäkčené PVC - modré transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Pohyblivé pneumatické rozvody stlačeného vzduchu a vody v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve. 
Výborná tlaková odolnosť. 
Poznámka :
Červená farba hadice je vhodná pre rozlíšenie vzduchových a chladiacich rozvodov.

mm mm kg/m bar mm m
4 6 0,02 36 100/800
6 8 0,02 26 100/600
8 10 0,03 20 100/400
9 12 0,05 26 100/250
12 15 0,07 20 100/150

Iný variant:
AEROTEC RED PVC 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
6 12 0,12 20 50
8 13 0,13 20 50
9 15 0,14 20 50
10 16 0,16 20 50
12 19 0,23 20 50
16 23 0,32 20 50
19 27 0,36 20 50
25 32 0,52 20 50

AEROTEC PA TRANSPARENT AEROTEC BLUE PA

AEROTEC RED PA

Iné varianty:
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KYSLÍK EN 559
Tlaková hadica pre kyslík

ACETYLEN EN 559
Tlaková hadica pre acetylén

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna,
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - modrá, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Flexibilná tlaková hadica pre zvárací kyslík, pri rezaní a pre oblúkové zváranie. Hadica nie je vhodná pre LPG a CNG.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - červená, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava technického acetylénu a iných horľavých plynov. Pre zváranie a rezanie, pre oblúkové zváranie pod 
ochranným plynom a príbuzné procesy. Tiež vhodná pre vodík, argón, oxid uhličitý a dusík pre zváranie a rezanie. 
Nie je vhodná pre LPG, MPS, CNG.

Iné varianty: 
TWIN WELDING EN 559

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,11 20 40 50
5 11,0 0,10 20 45 50

6,3 13,3 0,14 20 40 50
8 15,0 0,17 20 40 50
9 16,0 0,19 20 45 50
10 17,0 0,20 20 50 50
10 18,0 0,25 20 50 50

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,13 20 40 50

6,3 13,3 0,14 20 48 50
8 15,0 0,17 20 64 50
9 16,0 0,19 20 90 50
10 17,0 0,20 20 80 50
10 18,0 0,27 20 80 50

PROPAN-BUTAN EN 559

PROPAN-BUTAN ISO 3821
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CALORTEC 100V
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

CALORTEC HT 125
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120° C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim kvapalinám a ozónu
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, odolná starnutiu, oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s parou. Vhodná predovšetkým pre vymývanie náradia, priemyselných 
kontajnerov a cisterien. Použitie v chladení motorov a vo vykurovacích systémoch interiéru automobilov.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 125°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dvojitý textilný oplet-syntetické vlákna
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná výkyvu teplôt
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, odolná ozónu a poveternostným podmienkam
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami až do +125°C. Použitie v chladení motorov a vo
vykurovacích systémoch interiéru automobilov.
Poznámka:
Pre hadice DN 12,7 a 15,9 mm dodávame ochranné špirály, ktoré zaručujú tepelnú ochranu hadice a zabraňujú 
zalomeniu v ostrých ohyboch.

mm mm kg/m bar mm m
10 17 0,18 10 60 50
12 19 0,22 10 65 50
13 20 0,24 10 70 50
16 23 0,29 10 80 50
18 26 0,29 10 95 50
19 27 0,39 10 100 50
22 30 0,51 10 120 50
25 34 0,60 10 150 50

Iný variant:
CALORTEC 100V ECO

mm mm kg/m bar kPa mm m
9,5 17,5 0,23 6 60 50
12,0 20,0 0,25 6 70 50
12,7 20,0 0,25 6 50 15,3/50
15,9 23,0 0,30 6 90 15,3/50
19,1 27,0 0,35 6 150 15,3/50
22,0 30,0 0,41 6 180 50
25,4 34,0 0,45 6 200 50
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CALORTEC 100
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

RADIORFLEX PROFI
Tlaková a sacia hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota:
-40°C až max. + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(Ekvivalent normy) 635332
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim
kvapalinám a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu, chladičové prípoje v priemyslových
zariadeniach, doprava horúcej vody a vzduchu všeobecne.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, kovová špirála
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám, s textilným odtlačkom, odolná oteru a vplyvom 
počasia
Použitie: 
Velmi ohybná hadica na výtlak horúcej vody zmiešanej s nemrznúcimi kvapalinami. Používaná pre chladenie 
motorov  v automobiloch, priemyslových automobiloch a vo vyhrievacích systémoch.
Poznámka:
Hadica ponúka najlepšiu ohybnosť pre montáže v priestore motora.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 35 0,59 10 40
32 42 0,90 10 40
40 52 1,29 10 40
45 57 1,35 10 40
51 63 1,50 10 40
63 77 2,00 10 40
76 92 2,64 10 40
80 98 2,95 10 40
100 120 3,69 10 40

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 21 0,32 5 80 50 40
15 23 0,42 5 80 55 40
16 24 0,45 5 80 60 40
18 26 0,48 5 80 65 40
19 27 0,50 5 80 70 40
20 28 0,52 5 80 70 40
22 30 0,54 5 80 75 40
25 33 0,58 5 80 85 40
28 36 0,64 5 80 95 40
30 38 0,68 5 80 100 40
32 40 0,73 5 80 105 40
35 43 0,82 5 80 115 40
38 47 0,93 5 80 130 40
40 49 1,00 5 80 135 40
42 51 1,05 5 80 140 40
45 54 1,18 5 80 150 40
48 58 1,22 5 80 165 40
50 60 1,30 5 80 165 40
55 65 1,50 5 80 180 40
65 75 1,85 5 80 200 40
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RADIATOR EPDM 3
Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace 
kvapaliny

CALORTEC 165
Tlaková hadica pre horúcu vodu a paru

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C 
(krátkodobo až 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, s textilný odtlačkom odolná teplotám, oteru 
a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami. 
Použitie v chladeniach motorov a v ohrevných systémoch interiéru 
automobilov.
Poznámka: Jednoduchá manipulácia pri výrobe a servise motorov a 
zariadení.
Ďalšie rozmery hadice v priemeroch 102, 110, 133, 160 mm.

Prevádzková teplota:
-40°C až + 170°C
Bezpečnosť:
13 až 19 mm – 10 : 1; 25 až 90 mm – 8 : 1
Norma:
DIN 2825
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, výstuha - vysokopevnostný textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie:
Doprava saturovanej pary +170°C pre všeobecné priemyslové aplikácie, použitie možné i pre tlakový kyslík do 20 
bar, výtlak stredne koncentrovaných chemikálii.
Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne vypustiť 
kondenzovanú vodu.

mm mm kg/m bar mm m
13 19 0,18 3 40
16 22 0,20 3 40
18 24 0,25 3 40
19 25 0,31 3 40
20 26 0,32 3 40
22 28 0,35 3 40
25 33 0,39 3 40
28 36 0,50 3 40
30 38 0,53 3 40
32 40 0,57 3 40
35 43 0,61 3 40
38 47 0,75 3 40
40 49 0,79 3 40
42 51 0,82 3 40
45 54 0,98 3 40
48 58 1,04 3 40
51 61 1,10 3 40
55 65 1,18 3 40
60 70 1,28 3 40
63 73 1,34 3 20
65 75 1,37 3 20
70 80 1,47 3 20
76 86 1,59 3 20
80 92 2,03 3 20
85 97 2,26 3 20
90 102 2,77 3 20

Iný variant:
RADIATOR EPDM 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 7 40
13 24 0,40 7 40
16 28 0,52 7 40
16 28 0,60 6 40
19 31 0,50 7 40
20 33 0,59 6 40
25 35 0,48 6 40
25 38 0,90 7 40
32 44 1,00 7 40
40 54 1,45 7 40
50 68 2,40 7 40
51 67 2,10 7 40
63 81 2,80 7 40
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CALORTEC 165 LE
Tlaková hadica pre oplachovanie 
horúcou vodou

CALORTEC 208
Vysokotlaká hadica pre horúcu 
vodu a paru

Prevádzková teplota:
-40°C až + 165°C
Bezpečnosť:
10 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, odolná teplotám
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná
teplotám, oteru a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava horúcej vody a pary pre čistenie potravinárskych prevádzok. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Poznámka:
CALORTEC OIL165 LE: Hadica je vhodná pre dopravu potravín. Špeciálna verzia z olejuvzdorným povrchom, pre
použitie v mastných prevádzkach! Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom
použití úplne vypustiť kondenzovanú vodu.

Prevádzková teplota:  
-40°C až + 210°C
Norma:
BS 5342 typ 2, trieda A
ISO 6134 tieda 1, typ 4
NFT 47 – 263 cat. 1, typ 3
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám; výstuha - vysoko pevnostný oceľový kord 
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava saturovanej pary do +210°C, doprava prehriatej pary až do teploty +230°C. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame hadicu s povrchom odolným olejom pod označením CALORTEC 208 OIL. Maximálna 
dĺžka balenia 120 m. Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne 
vypustiť kondenzovanú vodu.
CALORTEC 208 RED - červená hadica pre horúcu vodu a paru. 

Iný variant:
CALORTEC OIL 165 LE

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 6 40
13 23 0,36 6 120
16 26 0,45 6 120
19 31 0,55 6 120
25 36 0,71 6 120
32 46 0,78 6 60
38 54 1,02 6 60
51 67 1,52 6 60

mm mm kg/m voda bar para bar mm m
13 25 0,49 55 18 60
16 28 0,57 55 18 60
19 31 0,72 55 18 60
19 33 0,76 55 18 60
25 38 0,97 55 18 60
25 39 1,10 55 18 60
32 46 1,29 55 18 60
38 52 1,46 55 18 60
38 54 1,58 55 18 60
40 54 1,75 55 18 60
51 67 2,26 55 18 60
51 69 2,55 55 18 60
63 81,5 3,33 55 18 60
65 85,5 3,90 55 18 60
76 96,5 4,58 55 18 60
80 100 4,70 55 18 60
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RADIATOR SIL
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

KOLENO SILIKÓNOVÉ
Trojopletové silikónové prepoje 
pre chladiace systémy

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Bezpečnosť:
2,5:1
Norma:
SAE J20 R1 Trieda A
Vnútorná duša: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a chladiacim 
kvapalinám 
Výstuha - trojvrstvové polyesterové vlákno
Vonkajší plášť: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a ozónu  
Použitie: 
Priame chladičové prepoje motorových vozidiel, horúca voda a vzduch v 
priemysle všeobecne.
Poznámka:
Balenie je možné i 1m. Vysoká odolnosť teplote a chladiacim kvapalinám. 
Ďalšie rozmery 90/98; 100/108; 114/120; 130/140mm. RADIATOR SIL OIL je 
odolný teplému oleju.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Materiál: 
Silikónová guma, modrá, odolná chladiacim kvapalinám, výstuha 
- trojvrstvová syntetická priadza z polyesteru 
Použitie: 
Prepoje v chladiacich systémoch u vznetových a zážihových 
motoroch alebo tam, kde chladiace médium a agresívne 
nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumených 
hadíc.
Poznámka:
Pre vyššiu teplotnú odolnosť (-60°C až + 200°C) dodávame verziu červenej farby z novexovými opletmi. Štandardné 
výrobné dĺžky (L) sú 102; 127 a 150 mm. Kolená sú 45°; 90° alebo 135°.

mm mm kg/m bar mm m
6 14,0 0,20 14,8 4
8 16,0 0,23 12 4
10 18,0 0,25 12 4
12 20,0 0,30 12 4
13 21,0 0,30 10 4
16 24,0 0,35 8 4
18 26,0 0,39 7 4
19 27,0 0,40 7 4
20 28,0 0,40 7 4
22 30,0 0,46 6 4
25 33,0 0,51 6 4
28 36,0 0,55 5 4
30 38,0 0,57 5 4
32 40,0 0,61 5 4
35 43,0 0,67 4 4
38 46,0 0,75 4 4
40 48,0 0,88 4 4
42 51,0 0,91 3 4
45 53,0 0,98 3 4
48 56,0 1,03 3 4
50 58,0 1,10 3 4
55 63,0 1,18 3 4
60 68,0 1,27 3 4
63 71,0 1,30 3 4
65 73,0 1,35 3 4
70 78,0 1,44 3 4
75 83,0 1,55 3 4
80 88,0 1,64 3 4

RADIATOR SIL OILRADIATOR SIL FLEX

iný variant:
REDUKCIA SILIKÓNOVÁ

PRIAMA

 
mm mm kg/m bar kPa mm

9 17,4 0,1 5 15 102
11 19,4 0,1 5 15 102
13 21,4 0,1 5 15 102
16 24,4 0,2 5 15 102
18 26,4 0,2 5 15 102
19 27,4 0,2 5 15 102
20 28,4 0,2 5 15 102
22 30,4 0,2 5 15 102
25 33,4 0,3 5 15 102
28 36,4 0,3 5 15 102
32 40,4 0,3 4 15 102
35 43,4 0,3 4 15 102
38 46,4 0,3 4 10 102
41 49,4 0,3 3 10 102
45 53,4 0,3 3 10 102
48 56,4 0,3 3 9 102
50 58,4 0,3 3 9 102
54 62,4 0,3 2 8 102
57 65,4 0,4 2 8 102
60 68,4 0,4 2 8 102
63 71,4 0,4 2 7 102
70 78,4 0,5 2 7 102
75 83,4 0,5 2 7 102
80 88,4 0,6 2 7 102
85 93,4 0,7 1 5 102
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CHEMITEC EPDM 20
Tlaková hadica pre chemikálie

CHEMITEC PTFE 1X
Vysokotlaková teflonová hadica 
s jedným nerezovým opletom

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, (krátkodobo až +120°C)
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná chemikáliám, teplotám a poveternostným vplyvom
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna, odolná oteru a ozónu, antistatická
Použitie:
Výtlak stredne koncentrovaných chemikálii, technických alkoholov a nemrznúcich 
zmesí. Hadica pre univerzálne použitie v priemysle. Chemickú odolnosť je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď 
tabuľka chemickej odolnosti).
Poznámka:
Duša i obal s elektrostatickou vodivosťou R < 109 Ω/m.

Prevádzková teplota:
-70°C až +260°C
Norma:
F.D.A.; Bg VV; Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostný oplet z nerezového drôtu - materiál AISI 304
Materiál:
PTFE (teflón) – mliečnej farby, chemicky vysoko odolný, potravinársky 
nezávadný
Použitie:
Vysokotlaková doprava agresívnych látok, väčšiny chemikálii, alkoholu, 
potravín, ropných látok, vzduchu, pary, farmaceutík. Chemickú odolnosť je 
potrebné konzultovať s dodávateľom.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami 
podľa požiadavky zákazníka. Na prianie zákazníka je možné dodať hadicu v 
antistatickom prevedení PTFE v čiernej farbe. Hadica môže byť i vrapovaný 
teflón.
Iné varianty:
CHEMITEC PTFE - hadica pre nízkotlakovú dopravu produktov;
CHEMITEC CONVO PTFE 1X - vrapovaný povrch

mm mm kg/m bar kPa mm
6 13 0,15 20 40 100
8 15 0,19 20 50 100
10 17 0,22 20 60 100
13 19 0,29 20 75 100
16 24 0,35 20 100 100
19 28 0,53 20 120 50
25 35 0,75 20 140 50
32 44 1,15 20 200 50
38 50 1,2 20 250 50

 
tolerancia

 
tolerancia

mm mm mm mm kg/m bar mm m
05 4,85 - 5,36 13 7,49 - 8,61 0,09 265 64 50
06 6,45 - 6,96 15 8,83 - 9,86 0,09 224 76 50
08 8,15 - 8,66 17 10,54 - 11,56 0,14 207 102 50
10 9,93 - 10,64 19 12,78 - 14,10 0,15 183 133 50
13 13,06 - 13,36 24 15,88 - 17,22 0,25 161 152 50
16 16,10 - 17,12 28 18,95 - 20,57 0,29 117 178 50
19 19,3 - 20,32 35 22,15 - 23,77 0,34 103 203 50
25 25,6 - 26,62 44 28,45 - 30,07 0,46 80 305 50

Iný variant:
CHEMITEC PTFE

Iný variant:
CHEMITEC CONVO PTFE 1X

Iný variant:
CHEMITEC EPDM 20 MASTER
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CHEMITEC UHMWPE 
10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a potraviny

CHEMITEC UHMWPE 16/SPL 
EN 12115
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a oleje

Prevádzková teplota: 
-20°C až +100°C
Norma:
1935/2004, EN 10204; F.D.A.; Bezpečnosť: 4 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, s výstelkou z vysokomolekulárneho polyetylénu (UHMWPE) - transparentné; výstuha - textilný 
oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava 98% bežne používaných chemikálií. Vhodná tiež pre potravinárske produkty, 98% lieh a 
farmaceutiká (viď tabuľka chem.odolnosti). Náročnejšie aplikácie je potrebné konzultovať s dodávateľom.
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, PRÍRUBY, DRINTEX atď.
Poznámka:
Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote +110°C po dobu max. 30-tich minút.

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Norma:
EN 12115; 1935/2004, F. D. A., Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medené drôtiky pre odvod statickej energie
Vnútorná duša: UHMWPE (UPE) výstielka – čierna, el. vodivá
Vonkajší plášť: Guma CR – čierna, el.vodivá, odolná olejom, palivám, abraziám, atmosferickým vplyvom, oteru a 
ozónu s textilným odtlačkom, R < 106 Ω/m.
Použitie:
Hadica vhodná pre dopravu kyselín, lúhov, solí, jedlých olejov, ropných produktov, organických zlúčenín (alkoholy, 
estery, ketóny, atď.) vrátane aromatických látok, chlorovaných uhľovodíkov, oxidačných činidiel. Chemickú odolnosť 
je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď tabuľka chemickej odolnosti).
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PRÍRUBY atď.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31,5 0,78 10 90 115 60
25 37,0 0,98 10 90 140 60
32 44,0 1,08 10 90 180 60
40 52,0 1,47 10 90 200 60
51 64,5 1,98 10 90 250 60
63 77,0 2,49 10 90 320 60
76 91,0 3,23 10 90 400 60
80 95,0 3,37 10 90 470 60
102 120 5,11 10 90 550 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31 0,71 16 90 125 40
25 37 0,87 16 90 150 40
32 44 1,07 16 90 175 40
38 51 1,35 16 90 225 40
51 67 2,30 16 90 275 40
63 79 2,51 16 90 300 40
76 92 3,08 16 90 350 40
102 118 4,51 16 90 450 40

Iný variant:
CHEMITEC UHMWPE 10
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PETROTEC SAE 30R6
Hadica pre benzíny, oleje a naftu 
do 60% obsahu arom. uhlovodíkov

PETROTEC NTHO
Tlaková hadica pre ropné
produkty a glykoly

Prevádzková teplota:
-30°C až +100°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dva preplety zo syntetického materiálu
Vnútorná duša:
Guma Chemigum® (NBR) – vysoko odolná benzínom a
olejom
Vonkajší plášť:
Čierna guma Chemivic® – odolná voči olejom a benzínom, výborná odolnosť voči abraziám a ozónu
Vlastnosti:
Hadica je navrhnutá tak, aby dobre odolávala olejom na ropnej báze, nafte, benzínom a zmesiam etanolu do +100°C
Použitie:
Nie je určená pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a zmesami metylesteru. Hadica spĺňa a prekračuje
podmienky normy SAE J30R6. Hadica na dopravu benzínu, nafty, a olejov do obsahu 60% aromatických uhľovodíkov.
Poznámka:
*Priemer 7mm sa nedrží skladom, dodáva sa len na základe požiadavky. Pre dopravu benzínov a motorovej nafty
ponúkame i hadicu PETROTEC FUB 386. PETROTEC SAE 30R9 - hadica pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a 
inými agresívnymi palivami pre automobilový priemysel.

Prevádzková teplota:
-45°C až + 90°C - olej
-45°C až + 40°C - benzín
-45°C až + 70°C - vzduch
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, hladká, elektrostaticky vodivá
Vonkajší plášť:
Guma SBR/PVC - čierny, odolný olejom a ozónu
Použitie:
Doprava technických olejov, ropných látok a chladiacich kvapalín na glykolovej báze, vhodná tiež pre
tlakovú dopravu vody a vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
3,2 9 0,06 10 30 50
4,0 10 0,07 10 40 50
5,0 11 0,09 10 50 50
6,0 12 0,12 10 60 50
8,0 14 0,15 10 80 50
9,5 16 0,17 10 85 50
12,5 20 0,23 10 100 50

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,11 40 50 50
6 13 0,16 40 64 50
8 15 0,19 40 73 50
10 17 0,22 40 77 50

Iný variant:
PETROTEC TX

PETROTEC FUB 386

PETROTEC 10
Iné varianty:

PETROTEC SAE 30R9
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PETROTEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

PETROTEC TU 25
Antistatická hadica pre minerálne oleje 
a bezolovnaté palivá

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
SAE 100 R4
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, syntetická zmes
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna, s textilný odtlačkom odolná oteru, ozónu a benzínom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných produktov do 30% obsahu aromatických látok.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3,15 : 1
Norma: 
Pre palivá EN228 : 2000; 
pre motorovú naftu EN 590 : 1999 
pre vykurovacie oleje DIN 51 603 časť 1 - 5
Výstuha: 
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, elektrostaticky vodivá R<106 Ω/m.
Vonkajší plášť:
Guma NBR / SBR -  čierna, hladká, odolá oteru, olejom, ozónu, poveternostným vplyvom
Použitie: 
Flexibilná palivová hadica pre priemysel. 
Poznámka:  
Hadica nie je vhodná na použitie k výdajným palivovým stojanom. Výborne parametre s univerzálnym použitím 
ako pre minerálne palivá, oleje, tak i na stlačený vzduch v náročných prevádzkových podmienkach nás viedli k 
zaradeniu hadice do základného sortimentu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,40 10 90 78 40
16 26 0,50 10 90 96 40
19 29 0,55 10 90 110 40
25 35 0,61 10 90 140 40
30 40 0,70 10 90 170 40
32 42 0,76 10 90 190 40
35 45 0,81 10 90 210 40
38 48 0,88 10 90 230 40
38 52 1,20 10 90 230 40
40 50 1,05 10 90 240 40
45 56 1,20 10 90 260 40
51 62 1,40 10 90 280 40
60 71 1,77 10 90 340 40
63 75 1,94 10 90 400 40
70 82 2,15 10 90 410 40
76 88 2,37 10 90 430 40
80 94 2,50 10 85 480 40
90 103 2,77 10 85 520 40
102 115 3,12 10 85 590 40
110 126 4,50 10 85 715 40
127 144 4,83 10 85 1000 40
152 170 5,57 10 85 1200 40
203 223 8,70 10 85 1600 40

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 14 0,15 25 40 100
8 16 0,20 25 50 100
10 18 0,25 25 60 50
13 21 0,30 25 80 50
16 25 0,40 25 100 50
19 29 0,50 25 120 50
25 36 0,70 25 150 50
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PETROTEC BGO
Tlaková hadice pre ropné produkty 
a glykoly

PETROTEC PVC
Tlaková hadica pre oleje a benzíny

Prevádzková teplota:
-30°C až +90°C
Bezpečnosť:
4:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, odolná olejom a teplotám, ovin syntetickou priadzou
Vonkajší plášť:
Pozinkovaný oplet (na požiadavku nerezový oplet)
Použitie:
Sanie a výtlak dieselových olejov až do 40% obsahu aromatických látok, glykolov, palív, petrolejov, chladiacich 
kvapalín a stlačeného vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená okami a prevlečenými matkami podľa želania zákazníka. 

Prevázdková teplota:
-10°C až +60°C
Materiál:
Jednovrstvový plášť z mäkčeného PVC - zelený, transparentný, odolný benzínu a olejom
Použitie:
Beztlaková doprava benzínu, olejov, chladiacich emulzií, vody a vzduchu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,15 40 50
6 11 0,25 25 100
8 13 0,28 25 100
10 15 0,30 25 100
13 19 0,35 20 100
16 22 0,43 20 100
19 25 0,62 15 100
25 33 0,90 15 100

mm mm kg/m bar kPa mm
2 4 0,02 3,75 (250)
3 5 0,02 1,60 (100)
4 7 0,03 3,30 (100)
5 8 0,04 4,00 (100)
6 9 0,05 4,50 (100)
6 10 0,07 6,50 (100)
7 10 0,05 5,00 (100)
8 12 0,08 8,00 (100)
10 14 0,09 9,50 (100)
12 17 0,15 14,50 (100)
14 19 0,17 16,50 (100)
16 22 0,23 11,50   (50)

Iné varianty:
PETROTEC PVC 10 PETROTEC METAL PU
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Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo + 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, výstuha - textilný oplet, 
oceľová špirála 
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným 
produktom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných látok s obsahom do 30% aromatických látok, oleja, glykolov, 
hydraulickej kvapaliny na ropnej báze.
Poznámka:  
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania 
zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

PETROTEC 16 SPL EN 12115

Iné varianty:
PETROTEC 10 SPL

PETROTEC OIL 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

PETROTEC OIL 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným produktom
Použitie: 
Výtlak ropných produktov s obsahom do 30% aromatických látok, olejov, glykolov, hydraulických kvapalín na ropnej 
báze.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia je 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 20 0,24 10 40/60
16 26 0,35 10 40/60
18 28 0,40 10 40/60
20 28 0,45 10 40/60
22 31 0,52 10 40/60
25 35 0,63 10 40/60
28 38 0,68 10 40/60
32 42 0,76 10 40/60
35 45 0,77 10 60
38 47 0,74 10 60
40 50 0,85 10 60
51 63 1,33 10 60
60 73 1,72 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,27 10 90 60 60
16 27 0,59 10 90 65 40/60
19 30 0,67 10 90 90 40/60
22 32 0,68 10 90 90 60
25 35 0,81 10 90 105 40/60
32 43 1,05 10 90 135 40/60
35 46 1,26 10 90 155 60
40 52 1,40 10 90 185 40/60
51 63 1,83 10 90 230 60
60 73 2,45 10 90 275 60
63 78 2,81 10 90 290 60
70 83 2,84 10 90 330 60
76 89 2,94 10 90 360 60
80 95 3,55 10 90 385 60
90 105 3,82 10 90 440 60
100 116 4,96 10 90 515 60
120 140 7,16 10 90 660 60
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PETROTEC LOCK-ON PLUS
Tlaková hadica a koncovky 
pre nástrčný systém

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, krátkodobo +121°C
Bezpečnosť:
4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostné vlákna
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna
Vonkajší plášť:
Syntetická zmes NBR/PVC  - čierna, červená, modrá, sivá, zelená, odolná oteru
Použitie:
Tlakové hadice sú určené pre horúce oleje, vodu i stlačený vzduch hlavne ako nástrčný systém pre plastikársky 
priemysel, kde farby pomáhajú rozlišovať jednotlivé vetvy a médiá.
Poznámka:
Hadice sú odolné ohňu. Neobsahujú zložky silikónu. 
Ide o špeciálne hadice pre jednoduchú montáž bez 
použitia náradia a spon.
Koncovky:
Špeciálne koncovky pre hadice PETROTEC LOCK ON PLUS.
Ďalšie koncovky v katalógu „Príslušenstvo k hadiciam“. 
Série DN 6, DN 9, DN 13 v mosadznom aj nerezovom prevedení. 

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 12 0,15 21 45 200
10 16 0,20 21 75 125
12 19 0,28 21 80 100
16 24 0,35 21 115 75
19 27 0,40 21 135 50

DIN 24°/60°FDLX BSP MBSPP

DIN 24°/60° FDLX 90

13800 FEMALE LOCK-ON 13810 MALE LOCK-ON

Krúžky pre farebné 
označenie

Ukážky koncoviek
pre hadice LOCK-ON

ESH(M)*T ESH(M)*TAB ESH(M)*T-45 ESH(M)*T-45AB ESH(M)*T-90 ESH(M)*T-90AB ESH(M)*S

ESH-ESH(M) ESH(M)*A ESH(M)*A-45 ESH(M)*I ESH(M)*A-90 ESH(M)*NA ESH(M)*NI
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Ropné produkty

PETROTEC COMPOSIT LD 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 100°C

Bezpečnosť:
5 : 1

Certifikáty:
BS 5842:1980; 
Certifikát výrobcu na tesnosť, 
tlakovú pevnosť 
a elektrostatickú vodivosť.

Vnútorná špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku 
Vonkajšia špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku

Vnútorná vrstva:
PP – polypropylén

Vonkajší plášť: 
Polyesterová textília 
impregnovaná PVC 

Použitie: 
Optimálna hadica pre stáčanie ropných látok (benzín, nafta, letecké palivá...) z diaľničných a železničných cisterien. 
Hadica má veľmi dobrú ohybnosť, nízku hmotnosť, výbornú manipulovateľnosť a vďaka týmto vlastnostiam je 
ideálna pre dopravné spoločnosti distribuujúce PHM...

Poznámka:
Hadice sú vždy dodávané s nalisovanými koncovkami, v dĺžke podľa želania zákazníka – v tabuľke je uvedená 
max. výrobná dĺžka. Technické parametre sú uvedené pri teplote 20°C. V dopyte uvádzajte za typ hadice 
(PETROTEC COMPOSIT LD 10) kombináciu vnútornej a vonkajšej špirály (ZZ, ZA, AZ, AA). Ceny kompozitných hadíc 
sú kalkulované individuálne podľa dĺžky hadice, použitých koncoviek a materiálu špirál. Jedná sa teda o úplne 
zákazkovú výrobu, z čoho vyplýva i rôzna dodacia lehota. Vodivosť kompozitných hadíc je menšia než 10Ω a to tak 
po vnútorných aj vonkajších špirálach.
* Objednávací kód podľa použitých koncoviek a celkovej dĺžky hadice (potrebné konzultovať s dodávateľom).  

mm kg/m kg/m kg/m bar mm m
ZZ ZA-AZ AA

40 1,30 1,00 0,60 10 85 25
50 1,90 1,50 1,00 10 125 25
63 2,60 2,00 1,30 10 150 25
76 3,40 2,60 1,60 10 185 25
80 3,50 2,70 1,70 10 185 25
100 4,60 3,50 2,30 10 275 25

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

NAVAROVACIA KONCOVKA
(SS; FE)

OTOČNÁ PRÍRUBA (SS; FE)

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

VNÚTORNÝ ZÁVIT - MS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

Ukážky používaných koncoviek s hadicovinou:
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ABRATEC PU/SPL
Tlaková a sacia hadica pre 
abrazivne materiály

SANDBLAST ORINOCO
Hadica pre trieskanie a pieskovanie

Prevádzková teplota: 
-20°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
PU - transparentné; výstuha - špirála z tvrdeného PVC
Použitie: 
Polyuretánová hadica s plastovou špirálou určená pre dopravu a sanie abrazívnych 
materiálov kašovitých hmôt v stavebníctve a v ďalších odvetviach priemyslu.  
Poznámka: 
Hadica nie je vybavená ochranou proti odvodu statického náboja.
ABRATEC PU/SPL ASO - antistatická varianta

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Vnútorná duša:
Guma NR – čierna, elektrostatická, mimoriadne
oteruodolná (50 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostatická, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Tlaková hadica na piesok, prášky a drobný štrk zmiešaný so vzduchom, vhodná pre pieskovacie
zariadenia i na výtlak kovových čiastočiek a zlievarenského odpadu. Zaistenie rozptýlenia statickej elektriny
pomocou povrchu hadice.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 38 0,40 5 70 150 50
40 47 0,47 5 70 180 50
45 52 0,64 5 70 270 50
50 58 0,76 5 70 300 50
55 63 0,86 5 70 330 50
60 68 0,90 5 70 360 50
65 73 0,83 4 70 390 50
70 79 1,00 4 70 420 50
75 84 1,10 4 70 450 50
80 90 1,20 4 70 480 50
90 100 1,40 4 70 540 50
100 111 1,60 3 70 600 50
110 122 1,85 3 60 660 30
125 138 2,40 3 60 750 30
150 164 3,40 3 60 900 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 25 0,39 12 60
16 30 0,56 12 60
19 33 0,61 12 60/40
25 39 0,84 12 40
25 40 0,88 12 60/40
30 45 0,96 12 60
32 48 1,08 12 60/40
38 54 1,22 12 60
45 65 1,65 12 60
50 70 2,04 12 60
60 82 2,70 12 60
76 98 3,20 12 60
90 113 3,80 12 60

ABRATEC ARIZONA PU

SANDBLAST ABR DRY-ICE

ABRATEC SUPERELASTIC PU H

Iné varianty:
ABRATEC PU/SPL ASO

Iné varianty:
SANDBLAST PREMIUM 10
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Abrazívne materiály a granuláty

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medený drôt pre
odvod statického náboja.
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná oteru (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516)
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sanie a výtlak abrazívnych materiálov všeobecne, piesok, cement, štrk ...atď.
Poznámka:
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.
Okrem priemeru 152 je maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

ABRATEC CLC 3/SPL

ABRATEC 6
Tlaková hadica pre abrazívne materiály

ABRATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre abrazivne materiály

Prevádzková teplota: 
-40°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Syntetická polybutadienová guma, elektrostaticky vodivá, odolná oteru (70 +/- 
5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma NR/SBR - čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná 
oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková doprava abrazívnych materiálov – piesok, cement, štrk, vápenec ...atď.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka. 
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,65 6 60
80 97 2,70 6 60
90 108 3,09 6 60
102 122 3,91 6 60
110 130 4,14 6 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 65 2,07 10 90 230 60
60 76 2,75 10 90 275 60
63 80 2,90 10 90 300 60
76 92 3,28 10 90 360 60
80 96 3,27 10 80 385 60
90 108 4,17 10 80 440 60
102 119 4,11 10 80 515 60
152 177 11,92 10 75 950 60

Iné varianty:
ABRACEM 10

ABRATEC 4

Iné varianty:
ABRASPIR 10/SPL
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BAUTEC 10
Nízkotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

BAUTEC 40
Vysokotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

Prevádzková teplota: 
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16); výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie: 
Tlaková doprava omietkovacích zmesí.
Hadica špeciálne skonštruovaná pre strojné omietkovanie.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet o vysokej pevnosti
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, odolná
abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16)
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie:
Doprava betónu a omietkovacích zmesí z omietkovacích strojov.
Poznámka:
Hadicu je tiež štandardne možné dodať v rôznych dĺžkach osadenú koncovkami „BETON SPOJKA, KAMLOK alebo 
PERROTH“ podľa želania zákazníka. Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 47 1,20 10 40
38 56 1,72 10 40
50 70 2,44 10 40
51 67 2,00 10 40
60 80 2,85 10 40
63 87 3,67 10 40
65 85 3,06 10 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
35 49 1,17 40 40
42 58 1,30 40 40
51 67 1,72 40 40
65 85 2,47 40 40

Iné varianty:
BAUTEC 40 S

BAUTEC 125
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

DRINKTEC PVC
Tlaková hadica pre potravinárske tekutiny 
a vzduch

DRINKTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004 CE; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) 
N°10/2011
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné; výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné, odolné oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, ocot, alkohol do 20%.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011  
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné (od 60 mm žltá transparentná), potravinársky 
nezávadná
Použitie: 
Nízkotlaková doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, alkoholické nápoje do 
50%, ocot, kečup, atď. Hadica sa vyrába aj v antistatickej verzii - DRINKTEC PVC/SP ASO.

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 10 0,072 20 100
5 11 0,086 20 100
6 12 0,110 15 100
8 14 0,130 15 100
10 16 0,150 15 100
13 19 0,190 15 50
16 22 0,230 15 25
19 26 0,320 10 50
25 33 0,460 10 50
32 42 0,730 7 50
35 45 0,850 7 50
38 48 0,900 6 25
40 50 0,910 6 25
45 55 1,280 6 25
50 62 1,580 4 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
16 21 0,2 8 80 100 50
20 26 0,3 8 70 110 50
25 31 0,38 8 70 130 50
30 36 0,40 8 70 140 50
32 38 0,50 7 70 135 50
35 41 0,55 7 70 140 50
38 46 0,55 6 70 150 50
40 47 0,60 6 70 160 50
45 53 0,70 6 70 180 50
50 58 0,85 6 70 200 50
55 63 0,90 5 70 210 50
60 68 1,00 5 70 245 25
63 71 1,10 5 70 260 25
70 79 1,20 4 70 300 25
75 84 1,40 4 70 315 25
80 90 1,60 4 70 350 25
90 102 1,80 4 70 410 25
100 112 2,20 4 70 430 25
105 117 2,25 4 70 490 25
110 122 2,50 4 60 530 25
120 132 2,80 3 60 650 25
125 137 3,00 3 60 670 25
150 162 4,30 3 60 780 25

Iné varianty:
CRISTAL EXTRA DRINKTEC TUBLAIT

DRINKTEC PVC/SP ASO

DRINKTEC PVC TRICOCLAIR AL
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DRINKTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC SILIKON
Viacúčeľová beztlaková hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N°10/2011 
Materiál: 
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadná, odolné ozónu; 
výstuha -  oceľová špirála 
Použitie: 
Sanie a výtlak potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, 
víno, alkoholické nápoje do 28%, ocot, kečup, atď. Pneumatická preprava 
plastových granulátov.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +200°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Materiál:  
Silikónová guma – transparentná, odolná teplotám, 
potravinársky nezávadná
Použitie: 
Beztlaková alebo nízkotlaková doprava potravinárskych 
produktov, piva, vína, jedlých olejov, mliečnych produktov, 
destilátov atď. Vhodná tiež pre strojné prepoje, laboratórnu 
techniku...
Poznámka:
Doporučená sterilizácia horúcou vodou s obsahom lúhu a kyseliny dusičnej 
pri pracovnom tlaku do 1 Bar. Na želanie zákazníka je možné dodať hadicu i v 
iných priemeroch s rôznou hrúbkou steny. Merná hmotnosť je len orientačná. 
Iné varianty sú DRINKTEC SILIKON 10; DRINKTEC SILIKON 10/SPL alebo DRINKTEC 
SILIKON RED.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16,0 0,16 7 85 20 60
12 18,0 0,18 7 85 25 60
16 22,0 0,23 6 85 35 60
18 24,5 0,28 6 85 40 60
20 27,0 0,34 5 85 50 60
22 29,0 0,36 5 85 55 60
25 33,0 0,51 5 85 60 60
30 38,5 0,60 4,5 85 70 60
32 40,5 0,65 4,5 85 75 60
35 44,0 0,73 4 85 80 60
38 47,0 0,80 3 85 90 30
40 49,4 0,87 3 85 95 30
45 55,0 1,10 3 80 110 30
50 60,0 1,20 3 80 125 30
60 72,0 1,80 2,5 80 140 30
63 75,0 1,88 2,5 80 150 30
75 89,0 2,50 2 70 200 30
80 94,0 2,70 2 70 220 30
100 114,0 3,25 2 70 300 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
2 4 0,011 50
3 5 0,015 25
3 6 0,025 25
4 6 0,018 25
4 7 0,030 25
4 8 0,045 25
5 7 0,023 25
5 8 0,036 25
5 9 0,052 25
5 10 0,070 25
6 8 0,027 25
6 9 0,042 25
6 10 0,060 25
6 12 0,101 25
7 10 0,048 25
7 11 0,067 25
7 13 0,130 25
8 11 0,053 25
8 12 0,075 25
8 14 0,120 25
8 16 0,180 25
9 13 0,082 25
9 15 0,135 25
9 17 0,195 25
10 14 0,090 25
12 16 0,105 25
12 18 0,169 25
14 20 0,192 25
16 22 0,214 25
20 30 0,470 25
25 35 0,560 25
30 38 0,520 25

Iný variant:
DRINKTEC METAL 10/SPL

Iný variant:
DRINKTEC SILIKON 5
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

DRINKTEC 10
Tlaková hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC NBR 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre tuky a oleje

Prevádzková teplota: 
-35°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Vnútorný duša:
Guma NR – prírodná guma, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet 
Vonkajší plášť:
Guma SBR/EPDM – červená s textilným odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov, piva, vína, mliečnych produktov, krémov, destilátov do 40% atď. Hadica nie je 
vhodná pre potraviny obsahujúce rastlinné a živočíšne tuky.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať objímky (osvedčenie), podrobné informácie 
u dodávateľa. 
Poznámka: 
Sterilizácia parou tlakom 2,5 baru pri teplote +110°C niekoľko minút alebo pri teplote max. +30°C niekoľko minút 1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 5% hydroxid (lúh) sodný. Hadicu je možné dodať aj ako armovaný 
komplet.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša:
Guma NBR biela, odolná olejom a tukom, potravinársky nezávadná; 
výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma NBR – modrá s textilným odtlačkom, odolná tukom, ozónu a oteru
Použitie:
Sanie a výtlak potravinárskych produktov obsahujúcich rastlinné a živočíšne tuky. Tiež vhodná pre výtlak piva, vína, 
mliečnych výrobkov, destilátov do 40%...atď.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa.
Poznámka:
Sterilizácia parou maximálne pri teplote + 110°C, maximálne 30 minút.

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 22 0,32 10 60
16 26 0,34 10 60
19 28 0,35 10 60
25 35 0,55 10 60
32 44 1,28 10 60
40 54 1,38 10 60
51 65 1,70 10 60
63 81 2,52 10 60
76 92 2,61 10 60
80 96 2,87 10 60
102 123 4,87 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
19 29 0,65 10 90 100 40
25 35 0,90 10 90 125 40
32 44 1,23 10 90 160 40
38 50 1,38 10 90 190 40
40 52 1,41 10 90 200 40
51 65 1,92 10 90 255 40
63 77 2,60 10 90 320 40
65 79 2,80 10 90 330 40
65 85 3,10 10 90 330 40
70 85 3,00 10 90 350 40
76 91 3,18 10 90 380 40
80 95 3,30 10 85 400 20
102 116 4,30 10 85 520 40

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10/SPL



53Potraviny

DRINKTEC MILK 6/SPL
Tlaková a sacia hadica pre mlieko, 
potraviny a pitnú vodu

DRINKTEC THERMOCLEAN 100
Hadica novej generácie pre nepretržité 
umývanie horúcou vodou

Prevádzková teplota: 
-25°C až +80°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša: 
Guma NR – biela, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť: 
Guma NR – modrá s textilným, odtlačkom, odolná oteru a poveternostným vplyvom
Použitie:  
Sanie a výtlak nápojov, potravín a alkoholu do 40%. Zvlášť vhodný typ pre mliekarenské cisterny. Vysokoflexibilné 
prevedenie. Sterilizácia parou maximálne pri teplote +110°C niekoľko minút. Sterilizácia sanitačným roztokom (1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% luh sodný) pri teplote +30°C po dobu niekoľko minút. 
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa. 

Prevádzková teplota: 
-15°C až +100°C (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE
Vnútorná duša:  
Potravinárske biele mäkčené PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom; výstuha - textilný polyesterový 
preplet
Vonkajší plášť:
Potravinárske modré PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom
Použitie: 
Hadica pre profesionálne čistenie horúcou i studenou vodou, doprava ovocných štiav, vína, alkoholu, mlieka a pod. 
Thermoclean 100 je bezpečná hadica hlavne v ohyboch a tlakoch presahujúcich teploty +100°C, dobre znáša tepelné 
zmeny, otrasy, cyklický tlak a deformácie pri nepretržitom používaní. PVC tejto hadice nijak nefarbí a je dobre 
odolné oteru.
Poznámka:
Pri osadzovaní na tŕne doporučujeme použiť dĺžku tŕňa, ktorá je min. 2x väčšia než vnútorný priemer hadice. K 
dotiahnutiu doporučujeme dva páry spôn na každej strane, ktoré je potreba znovu dotiahnuť po prvom použití. 
Najlepšie je však koncovky zalisovať. Ponúkame vodné pištole, koncovky, zaarmovanie koncov. Konzultujte s nami 
najvhodnejšie riešenie. Hadica neobsahuje ftaláty.

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 51,5 1,33 6 60 90 60
51 62,5 1,68 6 60 110 60

63,5 76,5 2,28 6 50 140 60
70 83,5 2,60 6 50 160 60

23°C 100°C
mm mm kg/m bar bar mm m
13 22 0,31 30 15 80 40
16 25 0,36 30 15 95 40
19 28 0,41 30 15 115 40
25 34 0,52 26 15 150 40

DRINTEXIný variant:
DRINKTEC CITERDIAL 6/SPL

Iný variant:
DRINKTEC THERMOCLEAN 40
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GRANOTEC 6
Tlaková hadica pre sypké potraviny

SPIRALINA
Chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; 
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – biela, vysoko odolná oteru; výstuha - textilný oplet, zapustený medený drôtik pre odvod
elektrostatického náboja
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, elektrostaticky vodivá, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Doprava sypkých potravín a abrazívnych materiálov – múka, cukor, obilie, krmné zmesi, granulované plasty atď.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia je 120m (len na objednávku). Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote max.
+110°C niekoľko minút alebo pri teplote +30°C niekoľko minút 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 
5% hydroxid sodný.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C 
Materiál:
PVC – čierne alebo žlté, UL94 VO - samozhášajúci
Použitie: 
Univerzálna ochranná hadica pre káblové a hadicové zväzky. Zachováva si tvar 
a má tendenciu vracať sa do pôvodného stavu. Dobre odoláva ropným látkam, 
mechanickému namáhaniu a UV žiareniu.
Poznámka:
Ochrana hadice vykazuje výborné izolačné schopnosti  R >1x1010Ω. Odolnosť 
proti oderu podľa normy ISO4649<150mm3. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie 
(podľa UL-94) týkajúcich sa ťažkohorľavých materiálov hadice.

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,30 6 60
80 98 2,82 6 60
102 118 2,94 6 60
110 125 3,32 6 60

mm mm kg/m mm mm m
13,0 16,0 0,08 12 - 18 20
16,0 19,5 0,10 16 - 26 20
20,0 24,2 0,17 20 - 27 20
23,5 28,5 0,24 23 - 30 20
27,0 32,2 0,29 27 - 35 20
30,0 35,4 0,33 30 - 35 20
34,5 40,0 0,42 35 - 60 20
43,5 49,5 0,60 43 - 70 20
64,5 72,5 1,15 60 - 12 20
81,0 91,0 1,60 70 - 200 20
103,0 115,0 2,20 100 - 115 10
124,0 136,0 2,85 120 - 135 10

Iný variant:
GRANOTEC 6/SPL

Iné varianty:
VINIFLEX Č

VINIFLEX B

Chráničky
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JACKET NEREZ
Nerezová chránička na káble a hadice

JACKET SILIKON TH
Silikónová chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-50°C až +550°C
Materiál:
Nerezový drôt
Použitie:
Slúži ako kovová ochrana (návlek) proti mechanickému poškodeniu, nárazovej teplote a proti predratiu. 
Poznámka:       
Chránička je vyrobená systémom křížového prepletu.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +250°C 
(10-15 min. až 1000°C)
Bezpečnosť:
Dielektrická pevnosť 3kV do 10 kV; Samozhášavý materiál
Norma: 
RoHS 2002/95/CE; NF EN 60684-2 
Vnútorná duša:
Minerálne vlákna, biela
Vonkajší plášť:
Silikón červený
Použitie: 
Ochrana hadíc proti sálavému teplu. Jedná sa o bezazbestový produkt. Chránička je vodotesná, odolná vodnej 
pare, veľmi ľahko ohybná, odolná UV žiareniu a hydraulickým kvapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré 
správanie v styku s kvapalnými horľavinami. Je vhodná pre elektromechanický priemysel – motory, transformátory 
a generátory, ďalej pre osvetlenie, automobilový priemysel a elektrické spotrebiče. Je dobre odolná kovovým 
čiastočkám (pri rozbrusovaní ) a roztavenému sklu. K symbolu balenia označeného „odrezky“: Ide o minimálne 
dĺžky odrezov – balenie 60/30 m sa vždy skladá z odrezov!

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 0,3 25
13 0,4 25
20 0,5 25
25 0,6 25
32 0,9 25
45 1,1 25
50 1,3 25
55 1,45 25
75 1,9 25

mm mm kg/m bar kPa m
4 8 0,032 100
6 10 0,055 100
8 12 0,10 100
10 14 0,15 100
12 16 0,16 100
14 18 0,17 100
16 20 0,18 100
18 22 0,19 100
20 24 0,20 100
22 26 0,21 100
25 29 0,22 100
28 32 0,25 100
30 34 0,27 100
35 39 0,30 100
40 44 0,31 100
45 50 0,37 100
55 51 0,39 20
61 57 0,40 20
68 64 0,42 20
74 70 0,56 15
80 76 0,65 15
94 90 0,75 15

Iné varianty:
JACKET POZINK

PROFLEX
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OCHRANNÝ RUKÁV NA 
HYDRAULICKÉ HADICE
Ochrana na hadice voči ostreknutiu olejom

VINIFLEX
Ochrana na káble a hadice

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Norma:
ISO 6945
Materiál:
Textilná syntetická tkanina - čierna
Použitie:
Ochrana je vhodná pre hydraulické aj pneumatické hadice. Hadica na ochranu zdravia v prípade prasknutia hadice 
pri vysokom tlaku. Je charakteristická vysokou odolnosťou oderu. V prípade prasknutia hadice tiež chránia obsluhu 
pred ostreknutím médiom. 

Prevádzková teplota:
-15°C až +65°C
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela, čierna
Materiál:
Mäkčené PVC – biele, čierne
Použitie:
Univerzálna plastová ochrana hadice pre káblové a hadicové zväzky. Vnútorný povrch je hladký, zatiaľ čo vonkajší je 
vlnitý. Ochrana je odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom, dymu a širokému spektru chemických produktov. 
Pre ochranu káblov výšších priemerov je možné použiť VENTITEC PVC 1NB. 

šírka

mm mm kg/m bar mm mm
20 35 0,027 100
22 40 0,032 100
25 45 0,034 100
28 50 0,038 100
32 55 0,042 100
35 60 0,045 100
38 65 0,048 100
45 80 0,060 100
50 90 0,065 50
70 120 0,096 30
90 150 0,112 25

mm mm kg/m mm kPa mm m
13 0,08 13 15 25/50
16 0,1 16 20 25/50
18 0,1 18 22 25
20 0,13 20 25 25/50
25 0,18 25 28 25/50
38 0,31 38 42 25
40 0,34 40 45 25


