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Zložené tesnenia

Škálu manžiet dopĺňajú zložené tesnenia, ktoré sú uložené zväčša z dvoch až siedmych samostatných častí.

Medzi základné zložené tesnenia patria tesnenia typu: 

•	Ševron - SDS01,
•	K03 / L43 - piestne tesnenie,
•	SPOR - piestnicové tesnenie,
•	KPOR - piestne tesnenie. 

ZLOŽENÉ TESNENIA

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

ŠEVRON - SDS01
Piestnicové tesnenie

Použitie: hydraulické zariadenia
Materiál: NBRF 90/NBR 90 
Teplotný rozsah: -30°C až +100°C
Rýchlosť posuvu: ≤ 0,5 m/s
Tlakové 
zariadenie: ≤ 40 MPa

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524, 
mazacie oleje, mazacie tuky na 
báze minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317

Piestnicové tesnenie ŠEVRON - SDS01 je sada 3 gumovotextilných a 2 gumových tesniacich krúžkov profilu “V” 
zaisťujúcich maximálnu tesnosť. Sada je doplnená o prítlačný a oporný krúžok. Tesnenie je vhodné pre použitie v 
náročných aplikáciách s tlakom na jednej strane. 

V praxi sa osvedčila kombinácia 3/2. Gumový krúžok musí byť vždy medzi dvoma gumotextilnými strieškovými 
manžetami.
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Piestne tesnenie KPOR30 (K30)
Zložené piestne tesnenie

Použitie: hydraulické zariadenia
Materiál: PTFE / NBR 70
Teplotný rozsah: -30°C až +100°C
Rýchlosť posuvu: ≤ 15 m/s
Tlakové 
zariadenie: ≤ 40 MPa

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524, 
mazacie oleje, mazacie tuky na 
báze minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317 Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

Piestne tesnenie KPOR30 sa skladá z tesniaceho krúžku z PTFE a O-krúžku z NBR zaisťujúceho jeho predpätie. 
Toto spojenie zaisťuje mimoriadnu tesnosť aj u vysoko namáhaných spojoch a rovnako tak dobrú statickú tesnosť. 
Tesnenie KPOR30 je obojstranne tlakovo zaťažiteľné. 

Štandardné prevedenie tohto tesnenia je PTFE-Bronz / NBR 70. V závislosti na spôsobe použitia je možné zákazkovo 
riešiť i iné materiály. Dostatočnou oporou piestu je nutné zaistiť použitím vhodného vodiaceho prvku.  

Piestnicové tesnenie SPOR 31 (S31)
Zložené piestnicové tesnenie

Použitie: hydraulické zariadenia
Materiál: PTFE / NBR 70
Teplotný rozsah: -30°C až +100°C
Rýchlosť posuvu: ≤ 15 m/s
Tlakové 
zariadenie: ≤ 40 MPa

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524, 
mazacie oleje, mazacie tuky na 
báze minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317

Piestnicové tesnenie SPOR sa skladá z tesniaceho krúžku z PTFE a O-krúžku z NBR zaisťujúceho jeho predpätie. 
Toto spojenie zaisťuje mimoriadnu tesnosť aj u vysoko namáhaných spojoch a rovnako tak dobrú statickú tesnosť. 
Tesnenie SPOR je jednostranne tlakovo zaťažiteľné. Obvykle sa používa vo dvojici alebo ako primárne či sekundárne 
tesnenie v kombinácii s ďalšími tesniacimi prvkami.

Štandardné prevedenie tohto tesnenia je PTFE-Bronz / NBR 70. V závislosti na spôsobe použitia je možné zákazkovo 
riešiť i iné materiály. Dostatočnú oporu piestnice je nutné zaistiť použitím vhodného vodiaceho prvku.   
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PIESTNE TESNENIE K03/L43
Zložené piestne tesnenie

Použitie: hydraulické zariadenia
Materiál: NBR 80 / PE / POM
Teplotný rozsah: -30°C až +100°C
Rýchlosť posuvu: ≤ 0,5 m/s
Tlakové 
zariadenie: ≤ 40 MPa

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524, mazacie 
oleje, mazacie tuky na báze minerálnych 
olejov, nehorľavé hydraulické kvapaliny 
HFA, HFB, HFC podľa VDMA 24317

Tesniace sady K03, L43 sú zložené piestne tesnenia pre hydraulické 
systémy. Je to obojstranne tlakovo zaťažiteľné tesnenie. Základ 
tvorí tesniaci profil z NBR doplnený dvoma opornými krúžkami z PE 
a dvoma vodiacimi krúžkami z POM. Tesnenie K03 zaručuje dobrú 
tesniacu funkciu i pri nízkych tlakoch. Vďaka vodiacim krúžkom, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou tesnenia, je možné skrátiť dĺžku piestu 
a ušetriť tak materiál. Tesnenia sa vyznačujú ľahkou montážou na 
jednodielny piest. 	

Zložené tesnenie K03, L43 je určené pre utesnenie piestu s 
tlakom na oboch stranách. Zabezpečuje dobrú tesniacu funkciu i pri 
nízkych tlakoch. Tesnenie K03 je tesniaci prvok, ktorý je chránený 
proti pretečeniu. Je to tesnenie vhodné pre náhlu zmenu tlaku a 
zamedzuje vtlačovaniu do radiálnej tesnenej medzery. 

Tesnenia K03 a L43 sa využívajú hlavne v strojoch na zemné práce, 
v poľnohospodárskej technike, v žeriavoch a v štandardných valcoch. 

Montážne inštrukcie
Vzhľadom ku konštrukcii a použitým materiálom je možné 

tesnenie K03 namontovať bez problémov.
Doporučené poradie pri montáži:
1, prevliecť tesniaci krúžok,
2, upevniť oporné krúžky,
3, upevniť vodiace krúžky.


