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Manžety patria medzi najdôležitejšie typy tesnení pohyblivých častí hydraulických  
i pneumatických zariadení pri priamočiarom posuvnom pohybe. 

• Symetrické manžety je možné použiť ako k utesneniu piestov, tak aj piestnic. 

• Asymetrické manžety sú určené len k utesneniu piestu alebo piestnice.

Dôležitá je vhodná voľba použitého materiálu a profilu tesnenia vzhľadom k odolnosti proti opotrebeniu, 
pracovnému médiu, rýchlosti pohybu a proti vysokým alebo nízkym teplotám. 

MANŽETY

v nezabudovanom stave

v zabudovanom zástavbovom priestore

namontované vo valci



248 HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ  
TESNENIA
Manžety

PIESTNE TESNENIA

Profil Označenie Materiál Tvrdosť 
ShA

Max. 
rýchlosť 

(m/s)

Max. tlak 
Mpa/bar

Tep. 
rozsah  (°C)

MA 28 AU 95 0,5 40/400 -40/+100

MA 25 AU 95 0,5 30/300 -40/+100

KPOR 30 
(K 30) PTFE - 15 40/400 -30/+100

KPUOR 70 AU 95 0,5 25/250 -30/+100

K 03 NBR 80 0,5 40/400 -30/+100

Piestna manžeta MA28
Drážková manžeta

Použitie: hydraulické zariadenia - extrémna záťaž

Materiál: AU 92

Tlakové 
zaťaženie: max. 40 MPa

Teplotný rozsah: -40°C až +100°C

Radiálna vôľa: viď drážkové manžety MA 25

Farba: modrá

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk
Poznámka: Dá sa použiť ako náhrada za PN 02 9274, NA 300,  
    K 606
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PIESTNICOVÉ /TYČOVÉ/ TESNENIA

Profil Označenie Materiál Tvrdosť 
ShA

Max. 
rýchlosť 

(m/s)

Max. tlak 
Mpa/bar

Tep. rozsah  
(°C)

MA 25 AU 95 0,5 30/300 -40/+100

MA 30 AU 95 0,5 40/400 -40/+100

MA 39 AU 95 0,5 40/400 -40/+100

SPOR 31
(S31) PTFE - 15 40/400 -30/+100

SDS01
3/2

NBR F 90 
NBR 90 90 0,5 40/400 -30/+100

Piestnicová manžeta MA30

Použitie: hydraulické zariadenia

Materiál: AU 95

Tlakové 
zaťaženie: ≤ 40 MPa

Teplotný rozsah: -40°C až +100°C

Rýchlosť posuvu: ≤ 0,5 m/s

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524,
mazací olej, mazacie tuky na báze 
minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

Manžeta MA30 je jednostranné tlakovo zaťažiteľné tesnenie s asymetrickým tesniacim britom k utesneniu 
piestnice. Vďaka svojmu dizajnu a použitému materiálu sú určené pre vysoko namáhané aplikácie.

Polyuretánové tesnenia sú veľmi odolné a preto sú vhodné pre použitie v mobilných hydraulických zariadeniach, 
predovšetkým v stavebníctve.  Môže sa použiť ako náhrada za PN029275, SNI30, T20, S663.
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Piestnicová manžeta MA39

Symetrická manžeta MA25
Univerzálna manžeta

Použitie: hydraulické zariadenia

Materiál: AU 95

Tlakové 
zaťaženie: ≤ 40 MPa

Teplotný rozsah: -40°C až +100°C

Rýchlosť posuvu: ≤ 0,5 m/s

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524,
mazací olej, mazacie tuky na báze 
minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317

Použitie: hydraulické zariadenia

Materiál: AU 95

Tlakové 
zaťaženie: ≤ 30 MPa

Teplotný rozsah: -40°C až +100°C

Rýchlosť posuvu: ≤ 0,5 m/s

Pracovné 
prostredie:

hydraulické oleje podľa DIN 51524, 
mazací olej, mazacie tuky na báze 
minerálnych olejov, nehorľavé 
hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC 
podľa VDMA 24317

Tlak (Mpa) 5 10 20 30

Radiálna vôľa m (mm) 0,60 0,50 0,35 0,30

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk

Manžeta MA39 je jednostranné tlakovo zaťažiteľné tesnenie s asymetrickými tesniacimi britmi k utesneniu 
piestnice. Vďaka svojmu dizajnu a použitému materiálu sú určené pre vysoko namáhané aplikácie.

Polyuretánové tesnenia sú veľmi odolné a preto sú vhodné pre použitie v mobilných hydraulických zariadeniach, 
predovšetkým v stavebníctve. Môže sa použiť ako náhrada za SNI39, NI300, S605.

Hydraulické tesnenie so symetrickými britmi určené k 
utesneniu piestu aj piestnice. Tesniace brity zvierajú uhol 
menší než 45°.    

DRÁŽKOVÁ MANŽETA podľa ČSN 02 9269
Univerzálna manžeta
Použitie: hydraulické zariadenia

Materiál: NBR 80 alebo AU90

Tlakové 
zaťaženie: max. 10 MPa alebo max. 16 MPa

Teplotný rozsah: -30°C až +80°C

Radiálna vôľa: max. 0,20 mm

Farba: čierna

Norma: ČSN 029269.1 : NBR 80
ČSN 029269.3 : AU 90 (PU) Všetky rozmerové  rady nájdete na www.tomirtech.sk


