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Vzduch a prach

FLEXADUR PU-1N O
Hadica pre odsávanie mierne 
abrazívnych materiálov

VENTITEC PUR-2N O
Hadica pre odsávanie abrazívnych 
materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Výstuha:
Oceľová špirála,  
Nerezová špirála na dopyt
Materiál:
Polyester -
- Polyuretán (PU) - transparentný
Vlastnosti:
Výborná flexibilita a stlačitelnosť,
vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV 
žiareniu a starnutiu vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie prachu, dymu, olejových a benzínových výparov, abrazívneho prachu, pilín a hoblín bez prítomnosti 
vlhkosti. Použitie v stavebníctve, potravinárstve alebo drevárskom priemysle.  
Iné varianty:
FLEXADUR PU-1N AE O - Polyeter PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-1N AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-1 N SE O - ťažko horľavý mat. DIN4102B1 

Ďalšie rozmery: 20; 28; 30; 35; 45; 55; 
63; 75; 115; 125; 127; 130; 170; 175; 210; 
215; 225; 275; 315; 325; 355; 370; 375; 
450; 500; 600; 800 mm.

Prevádzková teplota:
-25°C až +85°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) 
- transparentný, špirála z 
tvrdeného PVC - biela
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť, vysoká 
odolnosť voči oteru, odolný olejovým a benzínovým výparom, 
mikroorganizmom a ozónu. 
Použitie:
Odsávanie vzduchu, dymu a prachu, abrazívnych materiálov, aerosolí 
farieb, aplikácie s požiadavkou na hladký vnútorný povrch a možnosť 
vizuálnej kontroly.
Poznámka:
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Európského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernica 2007/19CE). 
Iný variant:
VENTITEC PUR-2N AS O - antistatická verzia

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30 0,4 0,13 0,65 30 18 15
32 37 0,4 0,18 0,55 30 23 15
40 46 0,4 0,23 0,50 25 28 15
50 56 0,4 0,30 0,40 20 35 15
60 66 0,4 0,34 0,40 16 42 15
65 71 0,4 0,38 0,35 14 46 15
70 76 0,4 0,40 0,35 14 49 15
80 86 0,4 0,46 0,28 10 56 15
90 96 0,4 0,49 0,22 9 62 15
100 108 0,4 0,51 0,20 9 70 15
110 118 0,4 0,56 0,20 9 77 15
120 129 0,4 0,60 0,20 9 85 15
140 150 0,4 0,71 0,15 6 95 15
150 160 0,4 0,78 0,10 6 105 15
160 170 0,4 0,83 0,10 5 115 15
180 190 0,4 1,00 0,08 5 130 15
200 210 0,4 1,05 0,08 5 140 15
250 260 0,4 1,25 0,05 4 175 15
300 310 0,4 1,55 0,03 3 210 15
350 360 0,4 1,80 0,02 2 245 15
400 412 0,4 2,10 0,02 2 280 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30,8 0,15 0,60 40 25 20
30 35,8 0,19 0,60 40 30 20
32 38,0 0,195 0,60 40 32 20
35 41,0 0,20 0,40 40 35 20
40 46,0 0,28 0,40 30 40 20
45 51,6 0,32 0,40 30 45 20
50 57,4 0,39 0,40 30 50 20
60 68,0 0,44 0,40 30 60 20
63 71,5 0,47 0,30 30 63 20
70 78,4 0,60 0,30 30 70 20
75 83,4 0,60 0,30 30 75 20
80 89,0 0,62 0,20 30 80 20
90 99,6 0,75 0,20 30 90 20
100 109,6 0,85 0,20 30 100 20
110 121,0 1,05 0,20 30 110 20
120 131,5 1,10 0,15 30 120 20
125 136,5 1,17 0,15 30 125 20
130 142,0 1,28 0,15 30 130 20
150 162,0 1,40 0,10 30 150 20
180 193,0 2,00 0,10 30 180 10
204 217,0 2,18 0,10 30 200 10

Abrazívne materiály a granuláty
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ODSÁVACIE HADICE
Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-3H ABR
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-5N O
Robustná hadica pre dopravu vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi ohybná hadica s hladkým vnútorným povrchom a vysokou 
odolnosťou voči abráziám, olejom, UV lúčom a klimatickým vplyvom. Hadica s vysokou mechanickou ochranou. 
Smer prúdenia dopravovaného materiálu je vyznačený šipkou.
Použitie:
Odsávanie a doprava prachu, pilín a iných abrazívnych materiálov. Zvlášt vhodná pre dopravu PVC granulátov a 
granulovaných  krmív v poľnohospodárstve. 
Poznámka: 
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernice 2007/19CE pre materiály a predmety z umelých hmôt). Odvod statickej elektriny je možné 
rešiť uzemnením špirály. Alternatívne hadice so silnejšou stenou Flexadur PU-4N ABR a FLEXADUR PU-4H ABR.

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C 
Materiál: 
Polyester - Polyuretán (PU)- transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Robustná hadica z Polyuretánu, väčšie stúpanie špirály zaručuje lepšiu ohybnosť. Smer prúdenia dopravovaného 
materiálu je vyznačený šípkou.
Použitie:
Suchý piesok, štrk, granule a pod. Hadicu je možné použiť ako náhradu za gumové robustné hadice rovnakého 
účelu. V priemere 80 mm sa používá na strojoch pre vysprávkovávanie ciest zmesami asfaltu a štrku. Odvod 
statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-5N AE O - odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobe
FLEXADUR PU-5N AS O - antistatické prevedenie (R< 108 Ω) 
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX - na vysprávkovanie ciest
FLEXADUR PU-7H AEO - na vysprávkovanie ciest, najrobustnejšia PU hadica

mm mm kg/m bar kPa mm m
38 1,0 0,48 2,80 75 75 30
40 1,0 0,52 2,60 70 80 30
45 1,0 0,57 2,30 65 90 30
50 1,0 0,63 2,00 60 100 30
60 1,0 0,74 1,80 50 120 30
63 1,0 0,77 1,60 50 125 30
70 1,1 0,88 1,50 45 140 30
76 1,1 0,94 1,30 40 150 30
80 1,1 1,00 1,20 40 160 30
90 1,1 1,10 1,10 35 180 30
100 1,1 1,25 1,00 30 200 30
120 1,1 1,48 0,80 25 240 30
127 1,1 1,58 0,80 25 250 30
130 1,1 1,60 0,80 25 260 30
140 1,1 1,75 0,70 20 280 30
150 1,1 1,84 0,70 19 300 30
160 1,1 2,00 0,60 18 320 30
200 1,1 2,50 0,50 15 400 30
250 1,1 3,80 0,40 10 500 15
300 1,1 4,50 0,30 10 600 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
45 2,5 1,30 3,50 85 120 10
50 2,5 1,35 3,25 85 125 10
60 2,5 1,60 3,00 85 150 10
65 2,5 1,82 2,80 85 180 10
75 2,5 1,95 2,50 88 190 10
80 2,5 2,10 2,40 85 200 15
90 2,5 2,30 1,80 83 230 10
100 2,5 2,59 1,65 80 250 10
110 2,5 2,70 1,60 77 270 10
120 2,5 2,90 1,50 73 300 10
125 2,5 3,15 1,40 70 312 10
150 2,5 3,72 1,15 60 375 10
160 2,5 4,00 1,00 57 400 10
200 2,5 6,00 0,85 41 500 10
250 2,5 5,50 0,60 32 625 10
275 2,5 8,00 0,55 30 650 10
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Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-2N O
Hadica pre dopravu a odsávanie 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-3H O
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková  
teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester- Polyuretán (PU) -  transparentný, oceľová špirála v 
PVC púzdre
Vlastnosti:
Veľmi dobrá flexibilita,vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV žiareniu a starnutiu 
vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie a transport abrazívnych materiálov, pilín, špôn a hoblín, odpadu pri spracovaní kovu, plastov, dreva bez 
prítomnosti vlhkosti. 
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-2N AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-2N AS O - antistatický materiál R < 108Ω 
FLEXADUR PU-2N EL A - čierny,  elektricky vodivý mat. R < 104Ω 
FLEXADUR PU-2N SE O - ťažko horľavý mat. DIN 4102B1

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť a manipulácia, špeciálna konštrukcia s hladkým vnútorným povrchom, veľmi nízký odpor a tlakové 
straty pri pneudoprave, vysoká odolnosť voči oteru, veľmi dobrá životnosť v náročných podmienkach.
Použitie:
Odsávanie, transport a pneudoprava sypkých materiálov a granulátov. Zvlášť vhodný typ pre nasávánie materiálov 
do plastikárskych strojov, dopravu sklárskeho piesku a ako prepojovacia hadica pre cisternovú dopravu obilia, 
krmných zmesí a stavebných hmôt.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-3H AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-3H AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 31 0,5 0,16 1,65 40 25 15
32 38 0,5 0,19 1,50 35 32 15
40 48 0,5 0,22 1,40 30 40 15
50 58 0,5 0,27 1,30 28 50 15
60 68 0,5 0,47 1,20 25 60 15
75 83 0,5 0,59 0,80 20 75 15
80 88 0,5 0,65 0,70 18 80 15
100 109 0,6 0,79 0,60 15 100 15
110 119 0,6 0,82 0,50 15 110 15
120 129 0,6 0,85 0,50 15 120 15
125 134 0,6 0,92 0,40 12 125 15
140 149 0,6 1,05 0,30 12 140 15
150 159 0,6 1,18 0,25 10 150 15
160 170 0,6 1,29 0,25 10 160 15
180 191 0,6 1,52 0,25 9 180 15
200 211 0,6 1,67 0,20 9 200 15
250 263 0,6 2,05 0,15 6 250 15
300 313 0,6 2,45 0,12 6 300 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 1,4 0,31 3,0 90 42 15
30 1,4 0,35 3,0 90 45 15
32 1,4 0,38 3,0 90 48 15
38 1,4 0,52 2,4 75 57 15
40 1,4 0,56 2,3 70 60 15
45 1,4 0,60 2,0 65 70 15
50 1,4 0,67 1,9 60 75 15
55 1,4 0,73 1,8 60 80 15
60 1,4 0,79 1,8 55 90 15
65 1,4 0,80 1,5 50 105 15
75 1,4 0,98 1,2 45 113 15
80 1,4 1,09 1,2 45 120 15
90 1,4 1,23 1,1 45 135 15
100 1,4 1,36 1,1 40 150 15
110 1,4 1,38 1,0 35 165 15
120 1,4 1,42 0,9 30 180 15
130 1,4 1,60 0,8 25 200 15
150 1,4 1,82 0,7 20 225 15
200 1,4 2,92 0,5 15 300 15
250 1,4 3,57 0,3 10 375 15

Ďalšie rozmery: 13; 15; 18; 20; 22; 30; 
35; 38; 45; 55; 65; 70; 85; 90; 105; 115; 
130; 153; 170;175; 190; 203; 210; 215; 
220; 225; 260; 275; 280; 315; 325; 350; 
400 mm.

Ďalšie rozmery: 35; 63; 70; 85; 102; 
115; 125; 140; 160; 170; 180; 215; 220; 
225; 275; 280; 300 mm.


