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HNACIE REMENE
Remenice a upínacie puzdrá

Remenice

Spoločnosť Tomirtech ako doplnkový tovar k hnacím remeňom ponúka aj široký sortiment 
remeníc. V prípade záujmu nás kontaktujte.

a - plná remenica
k - odľahčená paprsková remenica   
     s vencom 

Typy klinových remeníc

Základné rozmery klinových remeníc
Profil Dm   (°) br E F C t

SPZ
34

8,5 12,0 8,0 2,0 11,0
>80 38

SPA
≤118 34

11,0 15,0 10,0 2,8 13,8
>118 38

SPB
≤190 34

14,0 19,0 12,5 3,5 17,5
>190 38

SPC
≤315 34

19,0 25,5 17,0 4,8 23,8
>315 38

Typ 1a                 Typ 2a                 Typ 5a
Typ 1k                 Typ 2k	        Typ 5k

· Tieto diery majú plytké drážky
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Remenice a upínacie puzdrá

Upínacie puzdrá Taper Bush

Plytké drážky pre puzdro Taper Bush

Remenice pre puzdro Taper Bush sa vyrábajú v štandardných prevedeniach (priemer, počet 
drážok). Taper Bush je upínacie puzdro s vonkajším kužeľom, na ktorý sa nasadzuje remenica. 
Puzdro sa upevňuje dvoma skrutkami a zaisťuje tak remenicu v správnej axiálnej polohe. 
Vnútornú dieru puzdra, ktorá je už vyhotovená vrátanie normalizovanej drážky na pero je 
možné voliť z množstva dostupných priemerov. 

Typ A Typ B

Priemer diery 
d2 (mm)

Šírka drážky 
b (mm)

Hĺbka drážky
t2 (mm)

24 8 2,0

25 8 1,3

Priemer diery 
d2 (mm)

Šírka drážky 
b (mm)

Hĺbka drážky
t2 (mm)

28 8 2,0

42 12 2,2

Taper Bush s metrickým otvorom

Pr
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er
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Taper Bush Materiál: DIN EN 1561

1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
10 10 10 10 14 14 14 14 14 25 35 35 35 40 55 70
11 11 11 11 16 16 16 16 16 28 38 38 38 42 60 75
12 12 12 12 18 18 18 18 18 30 40 40 40 45 65 80
14 14 14 14 19 19 19 19 19 32 42 42 42 48 70 85
16 16 16 16 20 20 20 20 20 35 45 45 45 50 75 90
18 18 18 18 22 22 22 22 22 38 48 48 48 55 80 95
19 19 19 19 24 24 24 24 24 40 50 50 50 60 85 100
20 20 20 20 25 25 25 25 25 42 55 55 55 65 90 105
22 22 22 22 28 28 28 28 28 45 60 60 60 70 95 110
24 · 24 24 24 30 30 30 30 30 48 65 65 65 75 100 115
25 · 25 25 25 32 32 32 32 32 50 70 70 70 80 105 120

28 · 28 28 35 35 35 35 35 55 75 75 75 85 110 125
30 30 38 38 38 38 60 80 80 90
32 32 40 40 40 40 65 85 85 95

42 · 42 · 42 42 70 90 90 100
45 45 75
48 48
50 50

55
60

Uťahovací
moment 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275

Dĺžka 
(mm) 22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

Hmotnosť 
(kg) 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17

Puzdro Taper Bush


