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Ploché remene

Materiály pre ploché remene

Typ 
remeňa

Napätie remeňa 
N/10mm šírky

Min.
priemer 

remenice 
(mm)

Hrúbka 
remeňa

(mm)

Spodná/vrchná trecia 
plocha remeňa

Koef. 
trenia k 

oceli

Max.
odvodová 
rýchlosť 

(m/s)

Odolnosť
Použitie 

k 
pohonuTepelná Antista-tická Olej/

Ozónpredĺženie 
1%

predĺženie 
2,5%

GGT 60 20 40 20 1,4 Elastomér/Elastomér 0,6/0,6 60 -20/100 A A

Ob
oj

st
ra

nn
ýGGT 100 50 100 50 1,7 Elastomér/Elastomér 0,6/0,6 60 -20/100 A A

GGT 140 70 140 75 2,3 Elastomér/Elastomér 0,6/0,6 60 -20/100 A A

GGT 200 100 200 100 2,6 Elastomér/Elastomér 0,6/0,6 60 -20/100 A A

GGT 280 140 280 150 3,1 Elastomér/Elastomér 0,6/0,6 60 -20/100 A A

GGT 400 200 400 200 3,4 Elastomér/Elastomér 0,6/0,3 60 -20/100 A A

GTI 100 50 100 50 1,4 Elastomér/PA textil 0,6/0,3 60 -20/100 A A

Je
dn

os
tr

an
nýGTI 140 70 140 75 2,3 Elastomér/PA textil 0,6/0,3 60 -20/100 A A

GTI 200 100 2006 100, 2,6 Elastomér/PA textil 0,6/0,3 60 -20/100 A A

GTI 280 140 280 150 3,4 Elastomér/PA textil 0,6/0,3 60 -20/100 A A

GTI 400 200 400 200 3,7 Elastomér/PA textil 0,6/0,3 60 -20/100 A A

NT 1 30 60 1,25 Elastomér/PA textil 60 A A

DG-1/30 50 100 50 3 Elastomér/Elastomér 0,3/0,3 40 -20/100 N A Oboj-
strannýDG-2/60 75 150 75 5,5 Elastomér/Elastomér 0,3/0,3 40 -20/100 N A

UUI 100 50 100 50 3,2 koža(useň)/koža(useň) 0,4/0,4 20 -20/80 Podmienená A

Ob
oj

st
ra

nn
ý,

kr
íž

en
ý,

re
ve

rz
nýUUI 140 70 140 75 4 koža(useň)/koža(useň) 0,4/0,4 20 -20/80 Podmienená A

UUI 200 100 200 100 4,2 koža(useň)/koža(useň) 0,4/0,4 20 -20/80 Podmienená A

UUI 280 140 280 150 4,8 koža(useň)/koža(useň) 0,4/0,4 20 -20/80 Podmienená A

UUI 400 200 400 200 6 koža(useň)/koža(useň) 0,4/0,4 20 -20/80 Podmienená A

UTI 100 50 100 50 2,5 koža(useň)/PA textil 0,4/0,3 25 -20/80 Podmienená A

Ob
oj

st
ra

nn
ý,

kr
íž

en
ý,

re
ve

rz
nýUTI 140 70 140 75 3,1 koža(useň)/PA textil 0,4/0,3 25 -20/80 Podmienená A

UTI 200 100 200 100 3,3 koža(useň)/PA textil 0,4/0,3 25 -20/80 Podmienená A

UTI 280 140 280 150 3,8 koža(useň)/PA textil 0,4/0,3 25 -20/80 Podmienená A

UTI 400 200 400 200 4,4 koža(useň)/PA textil 0,4/0,3 25 -20/80 Podmienená A


