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ODSÁVACIE HADICE
Horúci vzduch a chemické výpary

FLEXADUR NEO
Ľahká hadica pre odsávanie výparov od zvárania 
alebo splodín motorov

FLEXADUR STPX-1N A
Hadica pre horúci vzduch a odsávanie 
chemických výparov

Prevázková teplota:
-40°C až +135°C
Materiál:
Termoplastický elastomér - čierna; oceľová špirála zapúzdrená 
medzi dvoma vrstvami hadice
Vlastnosti:
Ľahká odsávacia hadica s vynikajúcou ohybnosťou s optimálnou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, širokému 
spektru chemických produktov a minerálnych olejov a ozónu. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie (podľa  UL-94) 
týkajúca sa tažkohorľavých materiálov hadice. 
Použitie:
Odsávanie horúcich výparov pri zváraní alebo splodín od motorov. Použitie je možné vo všetkých odvetviach 
priemyslu.

Prevázková teplota:
-40°C až +150°C
Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná Santoprénom (modif. EPDM) - 
čierna; oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi dobrá chemická odolnosť, výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, 
vysoká mechanická pevnosť vďaka zosilneniu PES tkaninou, minimálny 
vplyv UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu.
Použitie:
Odsávanie a fúkanie horúceho vzduchu, výparov minerálnych olejov, odsávanie chemických 
pár, splodín pri spaľovaní a pod. Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre konkrétne 
prípady.
Špeciálne verzie:
VENTITEC STPX-1NA - špirála z polyamidu PA6, odolnosť proti zašliapnutiu alebo prejazdu
FLEXADUR STP-2NA - hadica pre horúci vzduch a odsávanie chemických výparov

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 42,8 0,17 20 32 20
45 47,8 0,19 20 36 20
50 52,8 0,21 20 40 20
60 62,8 0,24 17 50 20
70 73,2 0,28 17 60 20
75 78,2 0,29 17 65 20
80 83,2 0,34 16 65 20
90 93,2 0,38 16 75 20
100 103,6 0,54 13 85 20
110 113,8 0,61 12 90 20
120 124,4 0,67 10 100 20
125 129,4 0,69 10 105 20
130 134,4 0,79 8 105 20
140 144,8 0,80 8 115 20
150 154,8 0,90 8 125 20
160 164,8 1,05 7 130 20
180 184,8 1,09 5 150 20
200 204,8 1,17 5 165 20
250 255,2 1,50 4 210 20

Ďalšie rozmery: 300; 350; 400; 600mm.

Ďalšie rozmery:  
20; 25; 215; 225; 300; 
350; 400; 500 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
30 0,4 0,14 0,40 20 30 15
32 0,4 0,14 0,40 15 32 15
35 0,4 0,15 0,35 15 35 15
40 0,4 0,16 0,35 15 40 15
45 0,4 0,19 0,35 10 45 15
50 0,4 0,21 0,35 10 50 15
55 0,4 0,23 0,35 8 55 15
60 0,4 0,25 0,35 8 60 15
63 0,4 0,26 0,30 8 63 15
65 0,4 0,27 0,30 8 65 15
70 0,4 0,29 0,30 8 70 15
75 0,4 0,31 0,20 7 75 15
80 0,4 0,33 0,20 6 80 15
90 0,4 0,45 0,15 6 90 15
100 0,4 0,56 0,15 5 100 15
110 0,4 0,60 0,15 4 110 15
120 0,4 0,67 0,15 4 120 15
125 0,4 0,70 0,13 4 125 15
130 0,4 0,72 0,12 4 130 15
140 0,4 0,73 0,12 4 140 15
150 0,4 0,75 0,11 4 150 15
160 0,4 0,78 0,10 3 160 15
170 0,4 0,82 0,09 3 170 15
180 0,4 0,95 0,08 2 180 15
200 0,4 1,06 0,08 2 200 15
250 0,4 1,32 0,07 1 250 15


