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Pevné hadicové spojky

SPOJKA TŔŇ MS; SPOJKA TŔŇ ST     
Pevné hadicové spojky

NORMAPLAST
PA spojky na hadice pre poľnohospodárstvo, 
automobilový a chemický priemysel

objednávací 
kód

DIN

mm mm “ bar kg/ks
Spojka TŔŇ MS
SV05R/MS 3 5 3/16 10 0,10
SV06R/MS 4 6 1/4 10 0,12
SV08R/MS 6 8 5/16 10 0,14
SV10R/MS 8 10 3/8 10 0,16
SV13R/MS 11 13 1/2 10 0,19
SV19R/MS 17 19 3/4 10 0,30

Spojka TŔŇ ST
SV19R/ST 16 5 3/4 10 0,13
SV25R/ST 22 6 1 10 0,16
SV32R/ST 27 8 1 1/4 10 0,35
SV38R/ST 33 10 1 1/2 10 0,43
SV50R/ST 45 13 2 10 0,67
SV100R/ST 90 19 4 10 1,50

objednávací 
kód

L

mm mm bar “ mm
HADICOVÝ TŔŇ PA GES - s vonkajším metrickým závitom
GES4/M10x1 4 27,0 10 x 1 10
GES4/M12x1,5 4 32,0 12 x 1,5 14
GES4/M14x1,5 4 32,0 14 x 1,5 14
GES6/M10x1 6 32,5 10 x 1 10
GES6/M12x1,5 6 37,5 12 x 1,5 14
GES6/M14x1,5 6 36,5 14 x 1,5 14
GES8/M12x1,5 8 41,0 12 x 1,5 14
GES8/M14x1,5 8 41,0 14 x 1,5 14
GES8/M18x1,5 8 49,0 18 x 1,5 22
GES10/M12x1,5 10 43,5 12 x 1,5 14
GES10/M14x1,5 10 43,5 14 x 1,5 14
GES10/M16x1,5 10 43,5 16 x 1,5 17
GES12/M16x1,5 12 45,5 16 x 1,5 17
GES12/M18x1,5 12 54,0 18 x 1,5 22
GES12/M22x1,5 12 54,0 22 x 1,5 22

NORMAPLAST WES - s vonkajším závitom
WES4/R1/8 4 21 R 1/8 10
WES4/R1/4 4 21 R 1/4 14
WES6/R1/8 6 21 R 1/8 10
WES6/R1/4 6 26 R 1/4 14
WES6/M12X1,5 6 26 M 12x1,5 14
WES6/R3/8 6 27 R 3/8 17
WES8/R1/8 8 23 R 1/8 14
WES8/R1/4 8 27 R 1/4 14
WES8/R3/8 8 31 R 3/8 17
WES8/R1/2 8 36 R 1/2 22
WES10/R1/4 10 30 R 1/4 14
WES10/R3/8 10 30 R 3/8 17

HADICOVÝ TŔŇ PA - s vonkajším Whitworthovým závitem
GES4-R1/8 4 29 1/8" 10 100
GES4-R1/4 4 35 1/4" 14 100
GES6-R1/8 6 32,5 1/8" 10 100
GES6-R1/4 6 37,5 1/4" 14 100
GES6-R3/8 6 39 3/8" 17 100
GES8-R1/8 8 38 1/8" 14 100
GES8-R1/4 8 41 1/4" 14 100
GES8-R3/8 8 41 3/8" 17 100
GES8-R1/2 8 49 1/2" 22 100

Materiál:
Mosadz, 
Pozinkovaná oceľ
Pracovný tlak:
10 bar
Popis:
Univerzálna hadicová spojka určená pre dopravu neagresívnych médií - voda, kvapaliny, vzduch, plyny, oleje, benzín... 
Kvalitné výrobné spracovanie a technické riešenie zaručujú dobrú tesnosť a pevnosť spoja. 

Materiál:
Tŕne so závitom sú z materiálu Polyamid (PA)
Popis produktu:
Spojky pre vodu, oleje a chemikálie sa vyznačujú dostatočnou 
pevnosťou a tvrdosťou, sú dobre odolné i treniu. Pracovná 
teplota je do +80°C, krátkodobo až +100°C. Chemickú odolnosť 
pre rôzne koncentrované kyseliny alebo agresívne kvapaliny 
v závislosti na teplote konzultujte s našim obchodným 
oddelením.

SPOJKA TŔŇ MS

HADICOVÝ TŔŇ PA GES

NORMAPLAST WES

SPOJKA TŔŇ ST

HADICOVÝ TŔŇ PA - s vonkajším Whitworthovým závitem
GES10-R1/4 10 43,5 1/4" 14 100
GES10-R3/8 10 43,5 3/8" 17 100
GES12-R3/8 12 45,5 3/8" 17 100
GES12-R1/2 12 54 1/2" 22 100
GES16-R1/2 16 58 1/2" 22 50
GES16-R3/4 16 58 3/4" 27 50
GES19-R3/4 19 58 3/4" 27 50
GES25-R1 25 69 1" 32 25
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PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM
Pevné hadicové spojky

NORMAPLAST
Plastové spojky na hadice pre 
poľnohospodárstvo, automobilový a chemický 
priemysel

WS

TS

objednávací 
kód  D1  D2

L

mm mm mm bar kg/ks
SPOJKA PRIAMA GS - tŕň medzi dve hadice
GS3 3 25 4
GS4 4 35 4
GS5 5 45 4
GS6 6 49 4
GS8 8 56 3
GS10 10 63 3
Gs12 12 67 3
GS13 13 73 3
GS14 14 79 3
GS16 16 75 3
GS19 19 76 3
GS25 25 95 3

SPOJKA REDUKČNÁ PRIAMA GRS
GRS4-3 4 3 30,0 4
GRS6-4 6 4 42,5 4
GRS8-4 8 4 48,0 4
GRS8-6 8 6 54,0 4
GRS10-6 10 6 58,0 3
GRS10-8 10 8 60,5 3
GRS12-8 12 8 62,5 3
GRS12-10 12 10 64,0 3

SPOJKA WS - tŕň medzi dve hadice
WS3 3 12,5 4
WS4 4 17,5 4
WS5 5 21,0 4
WS6 6 25,0 4
WS8 8 29,0 3
WS10 10 31,0 3
WS12 12 34,5 3
WS13 13 36,5 3
WS14 14 38,5 3
WS15 15 40,0 3
WS16 16 40,5 3
WS19 19 43,5 3
WS25 25 52,5 2

SPOJKA TS - tŕň rozbočovací medzi dve hadice
TS3 3 3 25 4
TS4 4 4 35 4
TS5 5 5 42 4
TS6 6 6 50 4
TS7 7 7 50 4
TS8 8 8 58 3
TS10 10 10 63 3
TS12 12 12 69 3
TS13 13 13 68 3
TS14 14 14 77 3
TS15 15 15 79 3
TS16 16 16 81 3
TS19 19 19 85 3
TS25 25 25 105 2

SPOJKA TŔŇ YS - spojkový tŕň medzi tri hadice
YS4 4 4 25,5 4
YS5 5 5 43,0 4
YS6 6 6 44,0 4
YS8 8 8 51,0 4
YS10 10 10 54,0 3
YS12 12 12 64,0 3
YS13 13 13 65,0 3
YS14 14 14 65,0 3
YS16 16 16 67,0 3
YS19 19 19 72,0 3

Materiál:
Acetálová živica (POM)
Norma:
UL 94 (vznietlivosť HB)
Popis produktu:
Spojky pre vodu, oleje a chemikálie sa vyznačujú dostatočnou 
pevnosťou a tvrdosťou, sú dobre odolné i treniu. Pracovná teplota 
je do +80°C, krátkodobo až +100°C. Chemickú odolnosť pre rôzne 
koncentrované kyseliny alebo agresívne kvapaliny v závislosti na 
teplote konzultujte s naším obchodným oddelením.
Poznámka:
Číslo za GS udáva vnútorný priemer hadice, pre ktorú je spojka 
určená.
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