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POLYETYLÉN – PE

Základné charakteristiky:
• pevnosť: 20 – 24 MPa
• vysoká húževnatosť
• obrobiteľný, odolný voči poveternostným vplyvom
• dobré trecie vlastnosti: µ = 0,2 – 0,3 ( suché trenie, 

hladená oceľ)
• široký rozsah pracovných teplôt: od -80 do +110 °C
• tvrdosť: D 60 – D 65
• hustota: 0,96 kg/dm3

• dobré tlmiace vlastnosti 
• rozmerovo stály aj vo vlhkom prostredí, dobrá odolnosť 

voči chemikáliám
• fyziologicky neutrálny, vhodný pre styk s potravinami a 

farmaceutikami

Základné materiály:
PE HD 500, menšia odolnosť voči opotrebeniu, široko 
používaný v potravinárstve a mäsopriemysle
PE HD 1000, ideálny materiál pre šmykľavky na dopravu 
abrazívnaho materiálu

Špeciálne materiály:
PE HD 500R, 1000R, materiály s prídavkom recyklátu, 
oproti základným materiálom nižšie mechanické 
vlastnosti, ale ekonomicky výhodnejšie.

Hlavné oblasti použitia:
Klzné ložiská, rezacie stoly (potravinárstvo, 
mäsopriemysel), obloženie šmykľaviek a kontajnerov, 
kladky, málo zaľažené ozubené kolesá, tieniaci materiál v 
elektro a nukleárnom priemysle.

Technológia obrábania:
Obrábanie tradičnými kovoobrábacími procesmi (rezanie, 
vŕtanie, sústruženie, frézovanie) len ostrými nástrojmi z 
uhlíkovej ocele, rýchloreznej ocele, tvrdokovu a diamantu, 
– v niektorých prípadoch sa dajú použiť drevoobrábacie 
nástroje. Pri vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča 
chladenie ( v =100-500 m/min pre sústruženie a 
frézovanie, v = 50-100 m/min pre vŕtanie).

Zváranie:
Je možné pri použití špecifických technológií.

Lepenie:
Neodporúča sa.

PE HD300, farba natur, čierna
Priemerná molekulová hmotnosť 300.000g. 
Nižšie mechanické charakteristiky, je určený 
pre malé zaťaženia, vysoko ekonomický.

PE HD500, farba natural, čierna
Priemerná molekulová hmotnosť 500.000g. 
Poskytuje ideálnu kombináciu tuhosti,  
húževnatosti a odolnosti voči abrazívnemu 
opotrebeniu. Je dobre zvariteľný, vhodný pre  
potravinárstvo, chemický a elektropriemysel.

PE HD500R, farba čierna, zelená
Priemerná molekulová hmotnosť 500.000g. 
Obsahuje časť recyklovaného materiálu, jeho  
charakteristiky sú nižšie než u základného 
materiálu, ale je ekonomicky výhodnejší než 
PE HD500.

PE HD1000, farba natural, čierna, zelená
Priemerná molekulová hmotnosť 4.500.000g. 
V porovnaní s PE HD500 je extrémne tvrdý i  
pri teplotách pod -200°C a odolnosti voči 
abrazívnemu opotrebeniu je lepšia.

PE HD1000R, farba čierna, zelená
Priemerná molekulová hmotnosť 4.000.000g. 
Obsahuje časť recyklovaného materiálu, jeho  
mechanické vlastnosti a ekonomická 
výhodnosť ležia medzi PE HD500 a PE 
HD1000.

MATERIÁLY
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PE HD300 DOSKY

Hrúbka 
(mm)

Hmotnosť (kg/ks)
Štandardné rozmery (mm)

1000x2000 1500x3000 2000x4120
10 18,9 42,6 78,4
12 22,7 51,1 94,1
15 28,4 63,9 117,6
20 37,9 85,2 156,8
25 47,4 106,5 196,1
30 56,8 127,8 235,3
40 74,8 315,7
50 94,7 392,1
60 113,6 470,5
80 151,5 672,4
100 189,4 784,2

110 011

PE tyče

Priemer 
(mm)

Tolerancia 
priemeru 

(mm)

Priemerná hmotnosť 
(kg/m)

PE 300 (HD 
PE)

PE 1000 
(UHMW)

biely, čierny biely, čierny, 
zelený

110000, 
110100

480000, 
480100, 
480500

10 +0,1 +0,6 0,082
12

+0,2

+0,7 0,119
15 +0,8 0,184
20 +1,0 0,327 0,317
25 +1,1 0,506 0,491
30 +1,2 0,72 0,703
35 +0,5 +1,3 0,988
40 +1,5 1,28 1,24
45

+0,3

+1,7 1,62
50 +2,0 2,01 1,95
55 2,36
60 +2,3 2,88 2,8
65 3,37
70 +2,5 3,91 3,8
75 4,49
80 +0,4 +3,0 5,10 4,947
90 +0,5 +3,4 6,45 6,264
100 +0,6 +3,8 7,96 7,728
110 +0,7 +4,2 9,61 9,33
120

+0,8 +4,6
11,38 11,23

125 12,41
130 13,32 13,13
140 +0,9 +5,4 15,58
150 +1,0 +5,8 17,90 17,38
160 +1,1 +6,3 20,35 19,76
180 +1,2 +7,4 25,7 24,99
200

+1,3
+8,5 32,20 31,11

225 42,00
250 +9,0 50,00
300 +10,0 71,80

štandardná dĺžka 1000mm
Tolerancia podľa DIN 1549:1994

PE HD500/500R DOSKY

Hrúbka 
(mm)

Hmotnosť (kg/ks)
Štandardné rozmery (mm)

1000x2000 1500x3000 2000x4120
8 15,3 28,7
10 19,1 35,8 79,1
12 22,9 43,0 99,9
15 28,7 53,7 118,6
20 38,2 71,6 158,2
25 47,8 89,5 197,7
30 57,3 107,4 237,3
40 76,4 153,3 316,3
50 95,5 179,0 395,4
60 114,6 214,8 474,5
80 152,8 286,5 632,7
100 191,0 358,1 790,9

470 001 (PE HD500), 470 111 (PE HD500R)

PE HD1000/1000R DOSKY

Hrúbka 
(mm)

Hmotnosť (kg/ks)
Štandardné rozmery (mm)

1000x2000 1500x3000 2000x4120
8 14,9 28,7
10 18,6 35,8 77,0
12 22,3 43,0 92,4
15 27,9 53,7 115,5
20 37,2 71,6 154,0
25 46,5 89,5 192,5
30 55,8 107,4 231,0
40 74,7 153,3 308,1
50 93,0 179,0 385,1
60 111,6 214,8 462,1
80 148,8 286,5 616,1
100 186,0 358,1 770,2

480 001 (PE HD1000), 480 111 (PE HD1000R)


