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Poruchy remeňového prevodu a riešenia

KLINOVÉ REMENE - PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA

OZUBENÉ REMENE - PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA

Problém/Porucha Pravdepodobné príčiny Návrh riešenia

Remeň sa prethrne po 
veľmi krátkom čase • montáž silou, ktorá zničí kord remeňa

• preťaženie
• malý počet zubov v prevode 
• prienik cudzích predmetov
• vysoké predpätie remeňa 

• montáž je potrebné vykonať bez použitia sily
• použitie širšieho remeňa, resp. väčšej 

remenice
• použitie širšieho remeňa, resp. vyššieho 

počtu zubov na menšej remenici
• zabránenie prieniku cudzích predmetov
• korekcia predpätia 

Nadmerné opotrebenie 
zubov

• nesprávne predpätie remeňa
• preťaženie
• nesprávny profil remeňa/remenice
• poškodená remenica

• korekcia predpätia
• kontrola prevádzkových podmienok, 

prepočet  prevodu 
• voľba vhodného profilu
• výmena remenice

Nadmerné opotrebovanie 
okrajov remeňa

• nesprávna geometria 
• chybné bočnice remeňa
• vzájomný pohyb osí (zmena osovej 

vzdialenosti)

• korekcia geometrie 
• výmena bočníc
• korekcia uloženia (ložísk)

Nadmerné bočné 
zaťaženie 

• nesprávna geometria
• rázové zaťaženie súčasne s vysokým 

predpätím  remeňa

• korekcia geometrie
• korekcia (zníženie) predpätia remeňa 

Problém/Porucha Pravdepodobné príčiny Návrh riešenia

Nadmerná hlučnosť

• nesprávna geometria remeníc
• nízke predpätie remeňa
• preťaženie prevodu 

• kontrola geometrie remeníc 
• kontrola predpätia remeňa
• prepočet prevodu

Nadmerné predĺženie 
remeňa • opotrebované resp. nekvalitné drážky 

remenice
• použitie nových remeňov spolu s použitými 

remeňmi
• použitie remeňov od rôznych výrobcov 

• výmena remeníc
• používanie výhradne nových remeňov
• použitie remeňov od jedného výrobcu
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HNACIE REMENE
Poruchy remeňového prevodu a riešenia

OZUBENÉ REMENE - PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA

Problém/Porucha Pravdepodobné príčiny Návrh riešenia

Nadmerné opotrebovanie 
základnej časi remeňa

• vysoké predpätie 
• prevod je poddimenzovaný 
• poškodená remenica 

• zníženie predpätia 
• prepočet prevodu 
• výmena remenice 

Pozdĺžne thliny 
(narezanie) • poškodená remenica s bočnicami 

• remeň prichádza do kontaktu s 
bočnicami 

• kontaminácia cudzími materiálmi 
• chybne odrezaný remeň

• výmena remeníc 
• korekcia predpätia a geometrie 
• odstránenie cudzích materiálov 

resp. zabránenie prieniku cudzích 
predmetov

• kontrola a zoradenie rezačky 

Vychýlenie bočnice

• nesprávna geometria 
• nadmerný tlak remeňa na bočnicu

• korekcia geometrie 
• korekcia geometrie osí

Nadmerný hluk
• nesprávna geometria
• nedostatočné predpätie
• malý priemer remenice
• preťaženie remeňa

• korekcia geometrie
• korekcia predpätia remeňa
• zväčšenie priemeru remenice
• použitie širšieho remeňa, zvýšenie 

uhla opásania, iný profil resp. 
výkonnejší remeň

Zdanlivé predĺženie 
remeňa

• nestabilné uloženie prevodu • korekcia predpätia remeňa resp. 
uloženia prevodu

Nadmerné opotrebenie 
ozubených remeníc

• nevhodný materiál
• nevhodný profil remeníc
• nedostatočná tvrdosť povrchu 

remenice 

• použitie tvrdšieho materiálu 
• výmena remeníc
• použitie tvrdšieho materiálu resp. 

povrchovej úpravy

Praskliny na zadnej časti 
remeňa

•  prevádzková teplota je nízka
• zvýšenie teploty v pracovnom 

prostredí resp. zahriatie remeňa  
pred použitím

Krehkosť zadnej časti 
remeňa

•  prevádzková teplota je vysoká • ochrana remeňa pred zdrojom tepla 
resp. použitie vhodných remeňov

Povrch remeňa je mäkký • kontaminácia chemikáliami • ochrana remeňa pred kontamináciou, 
použitie vhodných remeňov


