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Poruchy remeňového prevodu a riešenia

REBROVANÉ REMENE - PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA

Problém/Porucha Pravdepodobné príčiny Návrh riešenia

Neobvyklé opotrebenie 
resp. chýbajúce časti 

rebier • nízke predpätie remeňa 
• kontakt s cudzími predmetmi 
• nesprávna geometria remeníc
• poškodená remenica 
• nesprávny profil remeňa/remenice

• právne nastavenie predpätia
• inštalácie ochrany pred cudzími predmetmi 
• korekcia geometrie remeníc
• výmena remenice 
• použitie vhodného profilu remeňa/remenice

Pretrhnutie remeňa 
(vytrhnutie rebier) počas 
krátkej doby používania • rebrovaný remeň preklzuje resp. výkon je 

prenášaný cez výstupky na remenici 
• zablokovaný prevod
• preťaženie 
• kontaminácia olejom, mastnotou, chemikáliami 

• korekcia remenice
• odstránenie príčiny zablokovania
• prepočet prevodu
• ochrana remeňa pred vplyvmi prostredia

Praskliny a chýbajúce 
časti rebier, krehkosť • použitie napínacej kladky, ktorá nie je v súlade 

s odporúčaniami
• nedostatočný priemer remenice 
• vysoká prevádzková teplota
• nízka prevádzková teplota
• nadmerný preklz remeňa
• kontaminácia chemikáliami 

• prepočet prevodu
• preverenie minimálnych priemerov remeníc
• odstránenie zdroja tepla, zabezpečenie 

vetrania
• zvýšenie teploty prostredia, zahriatie remeňov 

pred použitím
• správne predpätie remeňa
• ochrana prevodu 

Rebrovaný remeň nie je 
možné dopnúť

• rozsah osových vzdialeností je nízky
• nadmerné predĺženie remeňa spôsobené 

preťažením 
• nesprávna dĺžka remeňa

• modifikácia prevodu 
• prepočet prevodu
• použitie kratšieho remeňa

Nadmerná hlučnosť

 

• nesprávna geometria
• nízke predpätie remeňa 
• preťaženie prevodu

• korekcia geometrie 
• nastavenie správneho predpätia 
• prepočet prevodu

Nadmerné kmitanie 
(vibrácie) remeňa • prevod je poddimenzovaný

• veľká osová vzdialenosť
• vysoké rázové zaťaženie 
• nízke predpätie
• remenica nie je vyvážená

• prepočet prevodu 
• redukcia osovej vzdialenosti resp. použitie 

napínacej kladky
• nastavenie správneho predpätia 
• vyváženie remenice 

Remeň je mäkký a 
lepkavý

• kontaminácia chemikáliami, olejom a 
mastnotou

• ochrana prevodu pred kontamináciou, čistenie 
drážok remeníc technikým benzínom resp. 
alkoholom pred použitím nových remeňov


