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Spojky pre vzduch

STANDARD
Univerzálne rýchlospojky z ponikl. 
mosadze MS58  DN 7,2

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, Tesnenie - perbunan
Popis:
Univerzálne rýchlospojky sú určené pre stlačený vzduch, 
kvapaliny, pary a plyny. Vyznačujú sa veľkým prietokom pri 
malých vonkajších rozmeroch a jednoduchou manipuláciou. 
Zásuvka je vyrobená z mosadze, pružiny, krúžok a kolíky z 
nerezovej ocele, zástrčka z mosadze. DN 7,2 mm.
Poznámka:
Rýchlospojky DN 7,2 je možné objednať i z nerezovej ocele. Je možné dodať rýchlospojky rozmerovej rady MINI DN 5.

objednávací 
kód

a b c

mm mm mm mm “ bar kg/ks
STANDARD AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
ES18A 38 27 12 G 1/8 35 0,07
ES14A 40 27 12 G 1/4 35 0,07
ES38A 41 27 12 G 3/8 35 0,08
ES12A 41 27 12 G 1/2 35 0,09
ES1415A 40 27 12 M14x1,5 35 0,07
ES1615A 40 27 12 M16x1,5 35 0,07
ES1815A 40 27 12 M18x1,5 35 0,08

STANDARD IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
ES18I 39,0 27 12 G 1/8 35
ES14I 41,0 27 12 G 1/4 35
ES38I 41,0 27 12 G 3/8 35
ES12I 42,5 27 12 G 1/2 35
ES1415I 41,5 27 12 M14x1,5 35
ES1615I 41,5 27 12 M16x1,5 35
ES1815I 41,5 27 12 M18x1,5 35

STANDARD TŔŇ - rýchlospojka s hadicovým tŕňom
ES6T 6 55 27 12 35 0,06
ES8T 8 55 27 12 35 0,07
ES9T 9 55 27 12 35 0,07
ES10T 10 55 27 12 35 0,07
ES13T 13 55 27 12 35 0,08

STANDARD MALE AG - rýchlosp. tŕň s vonkajším závitom
ES18NA 31 13 12 G 1/8 35 0,02
ES14NA 33 17 12 G 1/4 35 0,02
ES38NA 33 19 12 G 3/8 35 0,03
ES12NA 35 24 12 G 1/2 35 0,04
ES1415NA 33 17 12 M14x1,5 35 0,03
ES1615NA 33 19 12 M16x1,5 35 0,03
ES1815NA 33 22 12 M18x1,5 35 0,04

STANDARD MALE IG - rýchlosp. tŕň s vnútorným závitom
ES18NI 31 13 12 G 1/8 35 0,02
ES14NI 33 17 12 G 1/4 35 0,02
ES38NI 33 19 12 G 3/8 35 0,02
ES12NI 35 24 12 G 1/2 35 0,04
ES1415NI 33 17 12 M14x1,5 35 0,03
ES1615NI 33 19 12 M16x1,5 35 0,04
ES1815NI 35 22 12 M18x1,5 35 0,04

STANDARD MALE TŔŇ - rýchlosp. tŕň s hadicovým tŕňom
ES4S 4 44 12 12 35 0,01
ES6S 6 44 12 12 35 0,01
ES8S 8 44 12 12 35 0,02
ES9S 9 44 12 12 35 0,02
ES10S 10 44 12 12 35 0,02
ES13S 13 44 12 12 35 0,02

STANDARD TQF - rýchlosp. s maticou a ochr. pružinou
ES4TQF 4 130 27 12 35 0,09
ES6TQF 6 130 27 12 35 0,09
ES8TQF 8 140 27 12 35 0,12
ES9TQF 9 140 27 12 35 0,14

STANDARD SQF - rýchlosp. s maticou a ochr. pružinou
ES4SQF 4 115 12 35 0,03
ES6SQF 6 115 12 35 0,04
ES8SQF 8 132 12 35 0,08
ES9SQF 9 132 12 35 0,08
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STANDARD
Univerzálne rýchlospojky z poniklovanej 
mosadze MS58; DN 7,2

Industry - Rýchlospojky DN 7,8
Vzduchové rýchlospojky pre profesionálne 
použitie

objednávací 
kód

a b c

mm mm mm mm “ kg/ks ks
STANDARD DWS - rozvádzač 2 vývody
DWS38 50 45 G 3/8 0,092 5
DWS12 52 52 G 1/2 0,102 5

STANDARD KDWS - rozvádzač 2 vývody s rýchlosp. ES
KDWS38ES 88 62 G 3/8 0,244 5
KDWS12ES 92 69 G 1/2 0,276 5

STANDARD VWS - rozvádzač 3 vývody
VWS38 50 45 G 3/8 0,092 5
VWS12 52 52 G 1/2 0,102 5

STANDARD KVWS - rozvádzač 3 vývody s rýchlosp. ES
KVWS38ES 117 91 G 3/8 0,390 5
KVWS12ES 111 91 G 1/2 0,433 5

objednávací 
kód

a b

DN mm mm mm ISO 228 kg/ks
ESI**A - s vonkajším kužeľovým závitom
ESI14A 7,8 19 60 23 R 1/4 35
ESI38A 7,8 19 61 23 R 3/8 35
ESI12A 7,8 22 64 23 R 1/2 35

ESI**I - s vnútorným kužeľovým závitom
ESI14I 7,8 19 56 23 R 1/4 35
ESI38I 7,8 19 56 23 R 3/8 35
ESI12I 7,8 24 58 24 R 1/2 35

ESI**T - s tŕňom na hadici
ESI6T 6 19 73 23 35
ESI8T 8 19 73 23 35
ESI9T 9 19 73 23 35
ESI10T 10 19 73 23 35
ESI13T 13 19 73 23 35

INDUSTRY MALE AG
ESI18NAS 7,8 13 33 33 33
ESI14NAS 7,8 14 35 35 35
ESI38NAS 7,8 17 36 36 36
ESI12NAS 7,8 22 40 40 40

INDUSTRY MALE IG
ESI18NIS 7,8 13 32 R 1/8 35
ESI14NIS 7,8 14 33 R 1/4 35
ESI38NIS 7,8 17 33 R 3/8 35
ESI12NIS 7,8 22 35 R 1/2 35

INDUSTRY MALE TŔŇ
ESI6SS 6 44 35
ESI8SS 8 44 35
ESI9SS 9 44 35
ESI10SS 10 44 35

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, poniklovaná, tesnenie - perbunan
Popis:
Rozvádzače sú určené pre stlačený vzduch, kvapaliny, 
pary a plyny. Vyznačujú sa veľkým prietokom  pri malých 
vonkajších rozmeroch a jednoduchou manipuláciou. Zásuvka 
je vyrobená z mosadze, pružiny, krúžok a kolíky z nerezovej 
ocele, zástrčka z mosadze. DN 7,2 mm.

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Materiál:
Mosadz MS 58, poniklovaná
Médium: Stlačený vzduch
Použitie:
Pre jej minimálny odpor sa doporučuje používať v pneuservisoch 
a prevádzkach s vysokou spotrebou vzduchu. Rýchlospojky majú 
vysoký prietok (až 1800 l/min) i pri nízkom tlaku a majú minimálny odpor prietoku. INDUSTRY rýchlospojky je možné 
dodať i vo veľkostiach DN 10 a DN 19.
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SHPI
Plastové spojky nástrčného systému

AIGNEP
Plastové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA PUC - jednoduchá spojka priama
PUC-04 4-4 3 32,6 99
PUC-06 6-6 5 35,0 99
PUC-08 8-8 6 36,5 99
PUC-10 10-10 8 47,6 99
PUC-12 12-12 10 48,8 99

KOLENO PUL - jednoduché koleno
PUL-04 4-4 3 24,0 99
PUL-06 6-6 5 25,5 99
PUL-08 8-8 6 29,6 99
PUL-10 10-10 8 36,7 99
PUL-12 12-12 10 39,8 99

SPOJKA T PUT - jednoduchá T-spojka
PUT-04 4-4-4 3 32,6 99
PUT-06 6-6-6 5 37,8 99
PUT-08 8-8-8 6 44,6 99
PUT-10 10-10-10 8 57,0 99
PUT-12 12-12-12 10 58,6 99

SPOJKA Y PY - jednoduchá Y-spojka
PY-04 4-4-4 3 35,2 99
PY-06 6-6-6 5 37,0 99
PY-08 8-8-8 6 39,4 99
PY-10 10-10-10 8 50,2 99
PY-12 12-12-12 10 52,6 99

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5504000002 4-4 31 99
5504000004 6-6 35 99
5504000005 8-8 37 99
5504000006 10-10 45 99
5504000007 12-12 49 99

SPOJKA HADÍC L 90° - spojka uhlová
5513000002 4-4 16 99
5513000004 6-6 20 99
5513000005 8-8 22 99
5513000006 10-10 26 99
5513000007 12-12 30 99

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5523000002 4-4-4 33 99
5523000004 6-6-6 41 99
5523000005 8-8-8 44 99
5523000006 10-10-10 53 99
5523000007 12-12-12 61 99
5523000008 14-14-14 61 99

SPOJKA HADÍC Y - jednoduchá Y-spojka
5531000002 4-4-4 31 99
5531000004 6-6-6 37 99
5531000005 8-8-8 40 99
5531000006 10-10-10 48 99
5531000007 12-12-12 57 99

Prevádzková teplota:
0°C až +60°C, pracovný tlak - 10 bar
Materiál:
Telo - termoplast, poistný krúžok - termoplast, hrot - pozinkovaná 
oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh, závity - niklovaná mosadz
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum - nevhodné pre plyny a kvapaliny
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je určená pre menej 
náročné aplikácie. Skladom máme ďalšie rozmery a typy.

Prevádzková teplota:
20°C až +80°C, pracovný tlak - 15 bar
Materiál:
Telo - termoplast, poistný krúžok - termoplast, hrot - nerezová 
oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum - nevhodné pre plyny a kvapaliny
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automobilový 
priemysel, automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je určená 
pre náročné aplikácie. Je možné dodať ďalšie rozmery a typy.

SPOJKA T PUT

SPOJKA T
SPOJKA HADÍC Y

SPOJKA HADÍC L 90°

SPOJKA Y PY

KOLENO PULSPOJKA PRIAMA PUC

SPOJKA PRIAMA
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AIGNEP
Kovové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5004000N09 3-3 26,0 99
5004000N01 4-4 30,5 99
5004000N02 6-4 32,0 99
5004000N03 6-6 34,0 99
5004000N04 8-6 35,0 99
5004000N05 8-8 36,0 99
5004000N11 10-8 40,5 99
5004000N06 10-10 42,0 99
5004000N12 12-10 45,5 99
5004000N07 12-12 47,0 99

SPOJKA L 90° - jednoduché koleno
5013000N01 4-4 17,0 99
5013000N02 6-6 21,0 99
5013000N03 8-8 22,5 99
5013000N04 10-10 26,5 99
5013000N05 12-12 30,5 99

SKRUTKOVANIE L 90° - s vonkajším G závitom
5011600N08 6 G 1/8 99 11/13
5011600N09 6 G 1/4 99 11/16
5011600N10 8 G 1/8 99 12/13
5011600N11 8 G 1/4 99 12/16
5011600N12 8 G 3/8 99 12/20
5011600N13 8 G 1/2 99 12/25
5011600N14 10 G 1/4 99 14/16
5011600N15 10 G 3/8 99 14/20
5011600N16 10 G 1/2 99 14/25
5011600N25 12 G 1/4 99 16/20
5011600N17 12 G 3/8 99 16/20
5011600N18 12 G 1/2 99 16/25

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5023000N07 3-3-3 34 99 9
5023000N01 4-4-4 34 99 9
5023000N02 6-6-6 42 99 11
5023000N03 8-8-8 45 99 13
5023000N04 10-10-10 53 99 16
5023000N05 12-12-12 61 99 19

SPOJKA Y - jednoduchá Y-spojka
5031000N07 3-3-3 29 99 11
5031000N01 4-4-4 32 99 11
5031000N04 5-5-5 35 99 13
5031000N02 6-6-6 36 99 13
5031000N03 8-8-8 41 99 15
5031000N08 10-10-10 48 99 18

PRÍPOJKA PRIAMA - s vonkajším R závitom
5500000001 4 R 1/8 18,0 99 11/3
5500000013 4 R 1/4 19,0 99 14/3
5500000004 6 R 1/8 21,5 99 13/4
5500000005 6 R 1/4 21,0 99 14/4
5500000014 6 R 3/8 23,0 99 17/4
5500000015 6 R 1/2 23,5 99 21/4
5500000006 8 R 1/8 24,5 99 14/5
5500000007 8 R 1/4 22,0 99 14/6
5500000008 8 R 3/8 23,0 99 17/6
5500000016 8 R 1/2 23,5 99 21/6
5500000009 10 R 1/4 28,0 99 17/7
5500000010 10 R 3/8 25,5 99 17/8
5500000017 10 R 1/2 26,0 99 21/8
5500000011 12 R 1/4 31,5 99 20/7
5500000012 12 R 3/8 29,5 99 20/9
5500000018 12 R 1/2 31,5 99 21/10

Prevádzková teplota:
-20°C až +80°C, pracovný tlak 15 bar
Norma:
Kužeľový závit - ISO 7.1, paralelný závit - ISO 228, metrický závit 
ISO R/262
Materiál:
Telo - niklovaná mosadz, brit - nerezová oceľ, poistný krúžok - 
termoplast, O-krúžok – NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, vákuum
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre automobilový 
priemysel, automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je 
určená pre náročné aplikácie. Skladom máme ďalšie rozmery 
a typy.

SPOJKA PRIAMA

SKRUTKOVANIE L 90°

SPOJKA Y

PRÍPOJKA PRIAMA

SPOJKA T

SPOJKA L 90°
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AIGNEP
Celokovové spojky nástrčného systému

objednávací 
kód

JS a

mm “ mm (mm) (kpa) (mm)
PRÍPOJKA PRIAMA - s vonkajším R závitom
5700000002 6 R 1/8 13,0 99 4
5700000003 6 R 1/4 14,0 99 4
5700000014 6 R 3/8 17,0 99 4
5700000015 6 R 1/2 21,0 99 4
5700000007 10 R 1/4 17,0 99 7
5700000008 10 R 3/8 17,0 99 8
5700000017 10 R 1/2 21,0 99 8
5700000009 12 R 1/4 20,0 99 7
5700000010 12 R 3/8 20,0 99 9
5700000018 12 R 1/2 21,0 99 10

PRÍPOJKA PRIAMA - s vnútorným G závitom
5703000008 4 M5 21,0 99 11
5703000001 4 G 1/8 24,0 99 13
5703000009 4 G 1/4 27,5 99 16
5703000002 6 G 1/8 26,0 99 13
5703000003 6 G 1/4 29,5 99 16
5703000004 8 G 1/8 27,0 99 15
5703000005 8 G 1/4 29,5 99 17
5703000010 8 G 3/8 32,0 99 19
5703000011 10 G 1/4 32,0 99 18
5703000012 10 G 3/8 33,5 99 19
5703000013 10 G 1/2 39,0 99 24
5703000014 12 G 3/8 36,0 99 21
5703000015 12 G 1/2 41,0 99 24

SPOJKA PRIAMA - jednoduchá spojka priama
5704000001 4-4 30,5 99
5704000002 6-4 32,0 99
5704000003 6-6 34,0 99
5704000004 8-6 35,0 99
5704000005 8-8 36,0 99
5704000011 10-8 40,5 99
5704000006 10-10 42,0 99
5704000012 12-10 45,5 99
5704000007 12-12 47,0 99

SPOJKA HADÍC L 90° - spojka uhlová
5713000001 4-4 17,0 99
5713000002 6-6 21,0 99
5713000003 8-8 22,5 99
5713000004 10-10 26,5 99
5713000005 12-12 30,5 99

SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
5723000001 4-4-4 34,0 99
5723000002 6-6-6 42,0 99
5723000003 8-8-8 45,0 99
5723000004 10-10-10 53,0 99
5723000005 12-12-12 61,0 99

SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka
5731000001 4-4-4 32,0 99
5731000002 6-6-6 36,5 99
5731000003 8-8-8 41,0 99
5731000008 10-10-10 48,0 99

Prevádzková teplota:
-20°C až +80°C, pracovný tlak 15 bar
Norma:
Kužeľový závit - ISO 7.1, paralelný závit - ISO 228, metrický závit 
ISO R/262
Materiál:
Telo - niklovaná mosadz, poistný krúžok - niklovaná mosadz, 
brit - nerezová oceľ, O-krúžok - NBR 70Sh
Médium:
Tlakový vzduch, voda, vákuum
Použitie: 
Jednoduchý systém spájania PA, PU a PE hadíc pre 
automatizáciu a rozvody vzduchu. Tento typ spojok je tiež 
vhodný pre dopravu kvapalín v potravinárskom a chemickom 
priemysle. Celokovový typ je vhodný pre aplikáciu s nárokmi na 
mechanické namáhanie spojok. Skladom máme ďalšie rozmery 
a typy. Možné k objednaniu i nerezové vyhotovenie.

PRÍPOJKA PRIAMA

SPOJKA PRIAMA

57230 - SPOJKA T

57310 - SPOJKA HADÍC Y

SPOJKA HADÍC L 90°

PRÍPOJKA PRIAMA
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DRAP
Bajonetová rýchlospojka pre vzduch

OFUKOVACIE PIŠTOLE
Ofukovacie pištole na vzduch

objednávací 
kód  

b h

mm mm mm (mm) “ kg/ks bar
DRAP TRN- rýchlospojka s hadicovým tŕňom
SKG6 6 1/4 63 70 0,15 10
SKG10 10 3/8 63 76 0,15 10
SKG13 13 1/2 63 69 0,14 10
SKG15 15 5/8 63 69 0,14 10
SKG19 19 3/4 63 69 0,15 10
SKG25 25 1 63 70 0,17 10
SKG32 32 1 1/4 63 90 0,24 10

DRAP IG- rýchlospojka s vnútorným závitom
KIG14 63 36 G 1/4 0,14 10
KIG38 63 36 G 3/8 0,13 10
KIG12 63 38 G 1/2 0,15 10
KIG34 63 40 G 3/4 0,15 10
KIG10 63 40 G 1 0,18 10
KIG54 63 55 G 1 1/4 0,30 10

DRAP AG- rýchlospojka s vonkajším závitom
KAG14 63 50 G 1/4 0,16 10
KAG38 63 52 G 3/8 0,17 10
KAG12 63 47 G 1/2 0,16 10
KAG34 63 50 G 3/4 0,17 10
KAG10 63 47 G 1 0,20 10
KAG54 63 52 G 1 1/4 0,23 10

DRAP TESNENIE - profilované tesnenie
GOER NBR 0,01 10
GDOR TFEP 0,01 10

objednávací 
kód  

a b

mm mm mm (mm) kg/ks bar
APN 6 - ofukovacia pištol kovová
0651-00140 146 140 0,26 10

PIŠTOL AIR-D - ofukovacia pištol dlhá kovová
0651-00146 300 120 0,16 10

APKO - ofukovacia pištol plastová
0651-00152 157 160 0,10 10

KS 10 - ofukovacia pištol plastová
0651-00152 250 160 0,10 10

321 - OFUKOVACIA PIŠTOL - s vnútorným G závitom
32100001 157 10
32100002 267 10
32100003 357 10

PNEUMERAČ S HADIČKOU
0651-00147 550 217 0,37 10

Materiál:
Pozinkovaná liatina
Tesnenie:
Guma NBR; na dopyt PTFE pre paru do +200°C.
Popis:
Bajonetové rýchlospojky určené pre rýchle a 
jednoduché spájanie tlakových hadíc, najmä pre 
tlakový vzduch, ale podľa prevedenia i pre ďalšie 
technické média: voda, olej, benzín, para, chemikálie. 
Nie sú zameniteľné s rýchlospojkami pre vodu (viď 
bajonetové rýchlospojky GK20, GEKA PLUS). 
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovedá norme DIN 3481, 3482, 3483, 3238.

DRAP TŔŇ

APN 6

APKO

321 - OFUKOVACIA PIŠTOL

PNEUMERAČ S HADIČKOUKS 10

PIŠTOL AIR-D

DRAP AG
DRAP TESNENIE

DRAP IG


