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TECHNICKÉ PLASTY
Vysokoodolné plasty

POLYTETRAFLUÓRETYLÉN – PTFE (TEFLON®)

Základné charakteristiky:
•	pevnosť v ťahu: 16 – 25 MPa
•	vysoká chemická stabilita
•	obrobiteľný
•	najnižší koeficient trenia
•	široký rozsah pracovných teplôt: od -200 do +260-300 °C
•	tvrdosť: D 50 – D 75
•	hustota: 2,2 – 2,4 kg/dm3

•	dobré tlmiace vlastnosti a húževnatosť
•	dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
•	fyziologicky neutrálny, vhodný pre styk s potravinami a 

farmaceutikami

Základný materiál:
PTFE extrudovaný, lisovaný
 
Špeciálne materiály:
PTFE GF25 plnený 25% sklených vlákien pre dosiahnutie 
rozmerovej stability a lepšej pevnosti. PTFE CF25 plnený 
uhlíkom pre dosiahnutie väčšej pevnosti a odolnosti voči 
opotrebeniu.

Hlavné oblasti použitia:
Súčiastky v potravinárskom, chemickom a textilnom 
priemysle, ploché tesnenia, izolátory, presné súčiastky 
pri výrobe prístrojov, medicinálne a farmaceutické 
vybavenie a pod.

Technológia obrábania:
Obrábanie tradičnými kovoobrábacími procesmi (rezanie, 
vŕtanie, sústruženie, frézovanie) len ostrými nástrojmi z 
uhlíkovej ocele, rýchloreznej ocele, tvrdokovu a diamantu, 
– v niektorých prípadoch sa dajú použiť drevoobrábacie 
nástroje. Pri vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča 
chladenie ( v =200-400 m/min pre sústruženie a 
frézovanie, v = 50-100 m/min pre vŕtanie).

Lepenie a zváranie:
Neodporúča sa.

PTFE N, farba biela
Neplnená, nevystužená verzia. Vhodná pre 
malé mechanické zaťaženia, tam kde sa 	
vyžaduje chemická odolnosť a malé trenie. 
Je vyrábaný viacerými technológiami v 
širokom výbere rozmerov.

PTFE GF25, farba šedá
Verzia plnená 25% sklených vlákien. Má 
väčšiu pevnosť, rozmerovú stabilitu a je 
menej náchylný k tečeniu za studena ako 
základný materiál.

PTFE CF25, farba tmavosivá
Verzia plnená 25% uhlíkom. Má väčšiu 
pevnosť, rozmerovú stabilitu a je menej 	
náchylný k tečeniu za studena ako základný 
materiál. Jeho elektroizolačné vlastnosti 
sú horšie, ale odolnosť voči opotrebeniu je 
lepšia než u základného materiálu.

MATERIÁLY

EXTRUDOVANÉ PTFE N TYČE

Priemer 
(mm)

Tolerancia 
priemeru 

(mm)
Hmotnosť 

(kg/m)
Priemer 

(mm)
Tolerancia 
priemeru 

(mm)
Hmotnosť 

(kg/m)

4 +0,3/-0,0 0,032 28 +1,2/-0,0 1,148
5 +0,3/-0,0 0,049 30 +1,2/-0,0 1,670
6 +0,4/-0,0 0,066 32 +1,6/-0,0 1,913
7 +0,4/-0,0 0,095 35 +1,6/-0,0 2,230
8 +0,4/-0,0 0,120 38 +1,6/-0,0 2,665
9 +0,4/-0,0 0,143 40 +1,6/-0,0 2,850

9,5 +0,4/-0,0 0,159 45 +2/-0,0 3,600
10 +0,4/-0,0 0,180 50 +2/-0,0 4,500
11 +0,8/-0,0 0,230 55 +2,4/-0,0 5,430
12 +0,8/-0,0 0,270 60 +2,4/-0,0 6,430
13 +0,8/-0,0 0,320 65 +2,8/-0,0 7,700
14 +0,8/-0,0 0,300 70 +2,8/-0,0 8,850
15 +0,8/-0,0 0,415 75 +3,2/-0,0 9,903
16 +0,8/-0,0 0,470 80 +3,2/-0,0 11,500
18 +0,8/-0,0 0,590 90 +3,6/-0,0 14,700
19 +0,8/-0,0 0,653 100 +4/-0,0 17,600
20 +0,8/-0,0 0,730 110 +4/-0,0 21,171
22 +1,2/-0,0 0,860 120 +4/-0,0 25,120
25 +1,2/-0,0 1,120
štandardná dĺžka (mm) D<25mm     L = 2000

D>25mm     L = 1000/2000

Standard: BS 6564 UA/2, GKV norm
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Vysokoodolné plasty

PTFE DOSKY

Hrúbka (mm)
Tolerancia hrúbky 

(mm) Hmotnosť (kg/ks)

610 001 Rozmery 1200x1200
0,5 +0,10/-0,0 1,70
0,8 +0,10/-0,0 2,70
1 +0,10/-0,0 3,40

1,5 +0,10/-0,0 5,10
2 +0,20/-0,0 6,80
3 +0,30/-0,0 10,20
4 1,00 13,60
5 1,00 17,00
6 1,00 20,40
8 1,20 27,20
10 1,50 34,00

EXTRUDOVANÉ PTFE N RÚRY

Vonkajší 
priemer 

(mm)

Vnútorný 
priemer 

(mm)

Tolerancia 
vonkajšieho 

priemeru 
(mm)

Tolerancia 
vnútorného 

priemeru 
(mm)

Hmotnosť 
(kg/m)

Vonkajší 
priemer 

(mm)

Vnútorný 
priemer 

(mm)

Tolerancia 
vonkajšieho 

priemeru 
(mm)

Tolerancia 
vnútorného 

priemeru 
(mm)

Hmotnosť 
(kg/m)

4 2 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,022 40 30 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,42
6 4 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,044 45 20 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 2,92
8 4 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,09 45 25 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 275,00
8 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,05 45 30 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 2,11
10 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,12 45 35 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,79
12 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,20 50 20 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 3,78
12 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,15 50 25 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 3,54
13 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,24 50 30 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 2,97
14 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,29 50 35 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 2,58
14 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,24 50 40 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,81
15 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,29 55 20 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,80
15 10 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,23 55 25 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,32
16 6 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,39 55 30 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,88
16 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,35 55 35 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,50
16 10 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,29 55 40 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 2,72
18 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,47 55 45 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 2,18
18 10 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,41 60 25 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 5,32
18 12 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,33 60 30 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,88
20 8 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,61 60 35 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,34
20 10 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,58 60 40 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,71
20 12 +0,5/-0,0 -0,5/-0,0 0,48 60 45 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,00
22 8 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,61 60 50 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 2,25
22 12 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,55 65 40 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,89
22 15 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,48 65 45 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,80
25 10 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,97 65 50 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,33
25 12 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,87 70 30 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 7,13
25 15 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,74 70 40 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 6,08
27 12 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 1,05 70 50 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 0,50
27 15 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,92 70 60 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 2,66
27 18 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,75 75 45 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 6,64
27 20 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,64 75 60 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,99
30 12 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 1,38 80 30 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 9,72
30 15 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 1,27 80 40 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 8,55
30 20 +1,0/-0,0 -1,0/-0,0 0,96 80 50 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 709,00
33 18 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,40 80 60 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 5,25
35 15 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,88 80 70 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,07
35 20 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,53 85 70 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 4,49
35 25 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,26 90 80 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 3,48
38 22 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 1,77 100 80 +2,0/-0,0 -2,0/-0,0 6,92
40 20 +1,5/-0,0 -1,5/-0,0 2,23 120 80 +3,0/-0,0 -3,0/-0,0 14,50

L = 2000

Standard: BS 6564 UA/2, GKV norm

PTFE DOSKY

Hrúbka (mm)
Tolerancia hrúbky 

(mm) Hmotnosť (kg/ks)

610 001 Rozmery 1200x1200
12 1,80 40,80
13 1,95 44,20
15 2,25 52,00
20 3,00 70,00
25 3,75 86,00
30 4,50 104,00
35 5,25 120,00
40 6,00 138,00
45 6,75 155,00
50 7,50 173,00

na dopyt aj rozmer 600x600mm
Tolerancia šírky a dĺžky -0/+50 mm
Standard: BS 6564 UA/2, GKV norm


