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GK 20, GEKA PLUS
Bajonetová rýchlospojka pre kvapaliny

objednávací 
kód  

b a

mm mm mm (mm) “ kg/ks bar
GK 20 TŔŇ - rýchlospojka s tŕňom na hadicu
GSK10 10 3/8 53,5 50 0,10 10
GSK13 13 1/2 53,5 50 0,10 10
GSK16 16 5/8 53,5 54 0,10 10
GSK19 19 3/4 53,5 54 0,10 10
GSK25 25 1 53,5 60 0,12 10
GSK32 32 1 1/4 53,5 70 0,18 10
GSK38 38 1 1/2 53,5 73 0,18 10

 GK 20 IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
GKI38 53,5 36 G 3/8 0,08 10
GKI12 53,5 36 G 1/2 0,09 10
GKI34 53,5 38 G 3/4 0,09 10
GKI10 53,5 40 G 1 0,10 10
GKI54 53,5 40 G 1 1/4 0,11 10
GKI32 53,5 55 G 1 1/2 0,13 10

GK 20 AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
GKA38 53,5 32 G 3/8 0,08 10
GKA12 53,5 32 G 1/2 0,09 10
GKA34 53,5 32 G 3/4 0,09 10
GKA10 53,5 32 G 1 0,10 10
GKA54 53,5 36 G 1 1/4 0,11 10
GKA32 53,5 36 G 1 1/2 0,13 10

GK 20 NBR - profilované tesnenie z NBR
GKOR 0,06 10

GEKA PLUS TŔŇ - rýchlospojka s tŕňom na hadicu
GSK10PLUS 10 3/8 53,5 50 0,10 25
GSK13PLUS 13 1/2 53,5 50 0,10 25
GSK16PLUS 16 5/8 53,5 54 0,10 25
GSK19PLUS 19 3/4 53,5 54 0,10 25
GSK25PLUS 25 1 53,5 60 0,12 25
GSK32PLUS 32 1 1/4 53,5 70 0,18 25
GSK38PLUS 38 1 1/2 53,5 73 0,18 25

GEKA PLUS IG - rýchlospojka s vnútorným závitom
GKI14PLUS 53,5 30 G 1/4 0,08 25
GKI38PLUS 53,5 31 G 3/8 0,08 25
GKI12PLUS 53,5 31 G 1/2 0,09 25
GKI34PLUS 53,5 32 G 3/4 0,09 25
GKI10PLUS 53,5 33 G 1 0,10 25
GKI54PLUS 53,5 38 G 1 1/4 0,11 25
GKI32PLUS 53,5 39 G 1 1/2 0,13 25

GEKA PLUS AG - rýchlospojka s vonkajším závitom
GKA14PLUS 53,5 32 G 1/4 0,08 25
GKA38PLUS 53,5 32 G 3/8 0,08 25
GKA12PLUS 53,5 32 G 1/2 0,09 25
GKA34PLUS 53,5 32 G 3/4 0,09 25
GKA10PLUS 53,5 32 G 1 0,10 25
GKA54PLUS 53,5 36 G 1 1/4 0,11 25
GKA32PLUS 53,5 36 G 1 1/2 0,13 25

GEKA PLUS NBR - profilované tesnenie z NBR
GKORPLUS 0,06 25

Materiál:
Mosadzná liatina, nerezová oceľ
Tesnenie:
Guma NBR, na objednávku viton
Popis:
Bajonetové rýchlospojky určené pre rýchle a jednoduché spájanie tlakových a sacích hadíc, najmä pre vodu a ostatné 
neagresívne kvapaliny. Univerzálna spojka pre vodné vedenie v priemysle, na stavbách, pre remeselné živnosti, v 
poľnohospodárstve alebo domácnostiach. Spojky kompatibilné pre všeobecne rozšírené vyhotovenia s rozostupom 
40 mm nie sú zameniteľné s rýchlospojkami pre tlakový vzduch (viď bajonetové rýchlospojky DRAP).
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GEMI alebo GBS. Pre použitie na pitnú vodu doporučujeme GEKA PLUS KTW.

GK 20 TŔŇ

GK 20 AG

GEKA PLUS TŔŇ

GEKA PLUS AG

GK 20 NBR

GEKA PLUS NBR

GEKA PLUS IG

GK 20 IG
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Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rýchlospojkový systém PERROT fungujúci na princípe kardanového 
spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a vysokú mechanickú 
záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, hasiacej technike, 
vodohospodárstve, pri práci s odpadmi a kalmi, preprave sypkých 
hmôt. Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných vyhotoveniach. Kóta “c” 
je rozmer navarovacieho hrdla.

PERROT
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
PERROT HÁK TŔŇ - hadicový tŕň s hákmi
050/050MP 50 86 10
070/063MP 63 109 10
070/065MP 65 109 10
089/075MP 76 139 10
089/080MP 80 139 10
089/090MP 90 139 10
108/102MP 102 162 10
108/110MP 110 162 10
133/125MP 125 192 10
133/127MP 127 192 10
159/152MP 152 225 10
216/200MP 200 310 10

PERROT TRN - hadicový tŕň bez hákov
050/050VP 50 75 10
070/063VP 63 100 10
070/065VP 65 100 10
089/075VP 76 134 10
089/080VP 80 134 10
108/090VP 90 134 10
108/102VP 102 157 10
108/110VP 110 157 10
133/125VP 125 177 10
133/127VP 127 177 10
159/152VP 152 210 10
216/200VP 200 300 10

PERROT HÁK WELD - navarovacia rýchl. s hákmi
050WMP 74,5 50 10
070WMP 98,5 70 10
089WMP 126,0 89 10
108WMP 145,5 108 10
133WMP 171,5 133 10
159WMP 203,5 159 10
216WMP 287,0 216 10

PERROT WELD - navarovacia rýchl. bez hákov
050WVP 75,0 50 10
070WVP 102,5 70 10
089WVP 134,0 89 10
108WVP 155,5 108 10
133WVP 179,0 133 10
159WVP 211,0 159 10
216WVP 321,0 216 10

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozin. záslepka s hákmi
050CMP 74,5
070CMP 98,5
089CMP 126,0
108CMP 145,5
133CMP 171,5
159CMP 203,5
216CMP 287,0

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozin. záslepka bez hákov
050CVP 75,0
070CVP 102,5
089CVP 134,0
108CVP 155,5
133CVP 179,0
159CVP 211,0
216CVP 321,0

objed. kód
b d

(mm) (mm) bar
PERROT TESNENIE - kruhové 
tesnenie z Buna
050MPTD 87 11 10
070MPTD 108 11 10
089MPTD 139 14 10
108MPTD 160 18 10
133MPTD 190 20 10
159MPTD 222 22 10
216MPTD 306 25 10

PERROT HÁK ZÁSLEPKA

PERROT HÁK TŔŇ

PERROT HÁK WELD

PERROT WELD PERROT ZÁSLEPKA

PERROT TŔŇ

PERROT TESNENIE
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BAUER
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
BAUER HÁK TŔŇ - hadicový tŕň s hákmi
050/050MB 50 70 10
076/063MB 63 98 10
076/076MB 76 98 10
089/089MB 89 120 10
108/100MB 100 145 10
108/110MB 110 145 10
133/125MB 125 159 10
159/150MB 150 179 10
194/200MB 200 230 10

BAUER TŔŇ - pozinkovaný hadicový tŕň bez hákov
050/050VB 50 71 10
076/063VB 63 99 10
076/076VB 76 99 10
089/089VB 89 121 10
108/100VB 100 148 10
108/110VB 110 148 10
133/125VB 125 163 10
159/152VB 150 182 10
194/200VB 200 231 10

BAUER WELD K - navarovacia časť rýchlospojky
050WB 50 70 49 10
076WB 76 93 76 10
089WB 100 120 89 10
108WB 110 145 107 10
133WB 125 145 132 10
159WB 150 159 156 10
194WB 200 179 192 10

BAUER HÁK WELD - zaisťovací kruh s hákmi
050MB 50 10
076MB 76 10
089MB 100 10
108MB 110 10
133MB 125 10
159MB 150 10
194MB 200 10

BAUER HÁK ZÁSLEPKA - záslepka so zaisť. hákmi
050CMB 50 70 10
076CMB 76 98 10
089CMB 100 120 10
108CMB 110 145 10
133CMB 125 159 10
159CMB 150 179 10
194CMB 200 230 10

BAUER ZÁSLEPKA - pozink. záslepka bez hákov
050CVB 50 71 10
076CVB 76 99 10
089CVB 100 121 10
108CVB 110 148 10
133CVB 125 163 10
159CVB 150 182 10
194CVB 200 231 10

BAUER TESNENIE - kruhové tesnenie
050MBTD 50 9 83 10
076MBTD 76 13 115 10
089MBTD 100 14 134 10
108MBTD 110 15 160 10
133MBTD 125 18 190 10
159MBTD 150 19 208 10
194MBTD 200 18 253 10

Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rýchlospojkový systém BAUER fungujúci na princípe kardánového  
spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a vysokú 
mechanickú záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, 
hasiacej technike, vodohospodárstve, pri práci s odpadmi a kalmi, 
preprave sypkých hmôt. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných prevedeniach 
(navarovacie koncovky a záslepky).
Navarovacie koncovky i v čiernom vyhotovení (nepozinkovanom). 

BAUER HÁK TŔŇ

BAUER WELD K

BAUER TESNENIE

BAUER TŔŇ

BAUER HÁK WELD

BAUER HÁK ZÁSLEPKA

BAUER WELD
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Materiál:
Uhlíková oceľ, pozinkována
Tesnenie:
Guma Buna (NBR)
Popis:
Rychlospojkový systém ITAL fungujúci na princípe kardanového spoja - robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť a 
vysokú mechanickú záťaž. Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, hasiacej technike, vodohospodárstve, pri práci 
s odpadmi a kalmi, preprave sypkých hmôt. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka možno dodať i v iných prevedeniach. K dispozícii i náhradné tesniace krúžky. Navarovacie 
koncovky v čiernom vyhotovení (nepozinkovanom). Kóta “c” je rozmer navarovacieho hrdla.

TALIANSKY SYSTÉM
Univerzálna kardánová rýchlospojka

objednávací 
kód

b d c

mm (mm) (mm) (mm) bar
ITAL HÁK TRN - hadicový tŕň s hákmi
080/075MIT 75 110 10
080/080MIT 80 110 10
100/100MIT 100 132 10
100/110MIT 110 132 10
120/120MIT 120 151 10
120/125MIT 125 151 10
120/133MIT 133 151 10
150/150MIT 150 180 10
200/200MIT 200 245 10

ITAL TRN - hadicový tŕň bez hákov
080/075VIT 75 111 10
080/080VIT 80 111 10
100/100VIT 100 130 10
100/110VIT 110 130 10
120/120VIT 120 150 10
120/125VIT 125 150 10
120/133VIT 133 150 10
150/150VIT 150 180 10
200/200VIT 200 243 10

ITAL HÁK WELD - navarovacia rýchl. s hákmi
080WMIT 110 70 10
100WMIT 132 89 10
120WMIT 151 112 10
150WMIT 180 139 10
200WMIT 245 197 10

ITAL WELD - navarovacia rýchl. bez hákov
080WVIT 111 70 10
100WVIT 130 89 10
120WVIT 150 112 10
150WVIT 180 139 10
200WVIT 243 197 10

ITAL HÁK ZÁSLEPKA - pozink. záslepka s hákmi
100CMIT 132 10
120CMIT 151 10
150CMIT 180 10

ITAL ZÁSLEPKA - pozink. záslepka bez hákov
100CVIT 130 10
120CVIT 150 10
150CVIT 180 10

ITAL TESNENIE BU - kruhové tesnenie
080MITGN 125 11 10
100MITGN 148 12 10
120MITGN 170 15 10
150MITGN 205 15 10
200MITGN 270 18 10

ITAL HÁK TŔŇ

ITAL HÁK ZÁSLEPKA

ITAL TŔŇ

ITAL HÁK WELD

ITAL WELD

ITAL TESNENIE BU

ITAL ZÁSLEPKA
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SKRUTKOVANIE FEKÁLNE DN 110
Savicová spojka skrutkovacia

objednávací 
kód

mm G - bar kg/ks ks
SKRUTKOVANIE 110 AG - hadicový tŕň s vonkajším 
závitom 
SFAG110 110 45/16” 0,9 1

SKRUTKOVANIE 110 IG - hadicový tŕň pre matku
SFIG110 110 45/16” 0,8 1

MATKA 110 IG - prevlečená matka pre Skrutkovanie 110 IG
SFM110 0,5 1

TESNENIE 110 - ploché kruhové tesnenie
SFT110 0,03 1

VIEČKO IG 110 - záslepka pre SFAG110
SFVIG110 0,55 1

VIEČKO AG 110 - záslepka pre SFIG110
SFVAG110 0,55 1

objednávací 
kód

mm G - bar kg/ks ks
SKRUTKOVANIE 110 AG WELD - navarovací tŕň FE110 mm 
SFAG110-WELD110 45/16” 2,6 1

SKRUTKOVANIE 110-REDUKCIE4 - prechod Skrutkovania na 4” 
závit
SFAG110-G4 4” 45/16” 2,5 1

REDUKCIA-MATKA 110 IG - prechod na vonkajší z. G3”
SFM110/AG3 3” 1,4 1

SKRUTKOVANIE 110IG WELD - hrdlo hladké navarovacie s matkou
SFIG110-WELD110 1,8 1

TESNENIE SFT 110 - pre SFVIG a SFM110/AG3
SFT110 0,03 1

SKRUTKOVANIE KOMPLET DN 125
SFAG-IG-M125 3 1

Materiál:
Hliníková zliatina
Tesnenie:
Ploché gumové tesnenie
Pracovní tlak:
-
Popis:
Skrutkovanie pre sacie hadice v poľnohospodárstve a požiarnej technike, štandardné vyhotovenie pre plastové a 
gumené savice DN 110. 
Poznámka:
K upínániu doporučujeme spony GBS, pásky BANDIMEX. Komplet je dodávaný v tomto zložení: SFAG110, SFIG110, 
SFM110 a STF110.

SKRUTKOVANIE 110 AG

Matka 110 IG

Viečko IG 110

TESNENIE SFT 110
SKRUTKOVANIE 110 

AG WELD
SKRUTKOVANIE 

110IG WELD
REDUKCIA-MATKA 

110 IG
SKRUTKOVANIE 
110-REDUKCIE4

Viečko AG 110

SKRUTKOVANIE 110 IG + 
prevlečená matka

Kompletná spojka
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RÝCHLOUZÁVER DN 110
Savicový fekálny rýchlouzáver

objednávací 
kód

mm mm - bar kg/ks ks
RÝCHLOUZÁVER 110 - hadicový tŕň bez hákov
SRC110 110 45/16” 1,25 1

RÝCHLOUZÁVER HÁK 110 - tŕň so zaisťovacími hákmi
SRP110 110 45/16” 3,25 1

TESNENIE 110 - ploché kruhové tesnenie
SFT110 0,03 1

VIEČKO ČAP 110 - hadicový tŕň bez hákov
SRCV110 110 45/16” 1,21 1

VIEČKO HÁK 110 - tŕň so zaisťovacími hákmi
SRPV110 110 45/16” 3,20 1

Materiál:
Oceľ
Tesnenie:
Ploché gumené medzikružie
Popis:
Pákový rýchlouzáver určený najmä pre sacie hadice DN 110 v komunálnej technike, čištenie kanalizácií a v 
poľnohospodárstve. Koncovky doporučujeme nasadzovať na hadicu s vnútorným priemerom 110 mm (ozn. SPIROTEC 
SUPERELASTIC, AQUASPIR...). U plastových hadíc s menším priemerom, ktoré sú nasadzované na koncovku za tepla 
môže vplyvom pnutia materiálu dochádzať časom k praskaniu hadice v mieste spoja.
Poznámka:
K upínaniu doporučujeme spony GBS, pásky BANDIMEX.

RÝCHLOUZÁVER 110

VIEČKO ČAP 110 VIEČKO HÁK 110

TESNENIE SFT 110

RÝCHLOUZÁVER HÁK 110
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STORZ
Bajonetový rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

označenie 
rozostupu d

**AL **SS mm mm - bar kg/ks
STORZ ** TŔŇ SAVICOVÝ - tŕň s bajonetom
D25S/AL 5DS/SS 25 D 31 10
C32S/AL 32 C 66 10
C38S/AL 38 C 66 10
C42S/AL 42 C 66 10
C45S/AL 45 C 66 10
C52S/AL C52S/SS 51 C 66 10
B65S/AL 65 B 81 10
B75S/AL B75S/SS 75 B 89 10
B80S/AL 80 B 89 10
A100S/AL A100S/SS 100 A 115 10
A110S/AL A110S/SS 110 A 133 10

STORZ AL TŔŇ OCEĽOVÝ - tŕň s bajonetom
C42S/SAL/S 42 C 66 10
C52S/SAL/S 52 C 66 10
B75S/SAL/S 75 B 89 10

STORZ ** AG - prípojka s vonkajším závitom
D10AG/AL D10AG/SS D 31 G 1 10
C20AG/AL C20AG/SS C 66 G 2 10
B20AG/AL B 89 G 2 10
6520AG/AL 65 81 G 2 10
6525T/AG/AL 65 81 G 2 1/2 10
B25AG/AL B 89 G 2 1/2 10
B30AG/AL B30AG/SS B 89 G 3 10
A40AG/AL A40AG/SS A 133 G 4 10

STORZ IG - prípojka s vnútorným závitom
D10IG/AL D10IG/SS 10 D 31 G 1 10
3854IG/AL 38 52 G 1 1/4 10
C20IG/AL C20IG/SS 20 C 66 G 2 10
6525IG/AL 65 81 G 2 1/2 10
B25IG/AL 25 B 89 G 2 1/2 10
B30IG/AL B30IG/SS 30 B 89 G 3 10
A40IG/AL A40IG/SS 40 A 133 G 4 10
125IG/AL 125 133 G 5 10
150IG/AL 150 160 G 6 10

STORZ ** ZÁSLEPKA - bajonetová záslepka
DV/AL DV/SS 10 D 31 10
38V/AL 38 38 10
CV/AL CV/SS 20 C 66 10
65V/AL 63 81 10
BV/AL BV/SS 25 B 89 10
AV/AL AV/SS 30 A 133 10
125V/AL 40 127 148 10
150V/AL 152 160 10
FV/AL F 160 10

STORZ AL REDUKCIA - bajonetová redukcia
C/DR/AL C/D 66/31 10
B/CR/AL B/C 89/66 10
A/BR/AL A/B 133/89 10

Materiál:
Hliník - AL; SS - nerez, oceľ
Tesnenie:
Guma Buna (NBR) - NBR,  Silikón - SIL, Viton - VI
Popis:
Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často i vo všeobecných a 
nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve, cisternovej doprave atď. Oproti štandardu na slovenskom 
trhu dodávame i v ďalších prevedeniach, čo poskytuje ucelenú ponuku pre možnosť komplexného technického 
riešenia.
Poznámka:
Štandardné tesnenie u hliníkového prevedenia NBR a u nerezového Viton. Niektoré typy STORZ je možné dodať z 
materiálu mosadz.

STORZ AL TŔŇ SAVICOVÝ
STORZ SS TŔŇ SAVICOVÝ

STORZ AL AG
STORZ SS AG

STORZ AL ZÁSLEPKA
STORZ SS ZÁSLEPKA

STORZ AL REDUKCIA

STORZ AL IG
STORZ SS IG

STORZ AL TŔŇ OCEĽOVÝ
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TANKER
Univerzálny rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

tesnenie

**MS **SS **AL mm “ bar
TANKER VK ** - adaptér s vnútorným závitom
VK50/MS VK50/SS G 2 16/25
VK80/MS VK80/SS G 3 16/25
VK100/MS VK100/SS G 4 16/25

TANKER MK ** - spojka s vnútorným závitom
MK50/MS MK50/SS GSH50/* G 2 16/25
MK80/MS MK80/SS GSD80/* G 3 16/25
MK100/
MS MK100/SS GSD100/* G 4 16/25

TANKER MB ** - mosadzná záslepka adaptéru
MB50/MS MB50/SS MB50/AL 16/25
MB80/MS MB80/SS MB80/AL 16/25

MB100/SS MB100/AL 16/25
TANKER VB ** - mosadzná záslepka spojky
VB50/MS VB50/SS VB50/AL 16/25
VB80/MS VB80/SS VB80/AL 16/25

VB100/SS VB100/AL 16/25

objednávací 
kód

d b c

mm (mm) (mm) (mm) bar
TANKER TWF - tesnenie pre „MB”
TWF50 49 61,5 4,8
TWF80 77 92,0 6
TWF100 100 114,0 7

TANKER GSD - tesnenie pre „MK”
GSD50 49 61,5 4,8
GSD80 77 92,0 6
GSD100 100 114,0 7

TESNENIE ZÁVITOVÉ - závitové tesnenie pre „MK” a „VK”
GFR50 49 60 2
GFR80 77 88 3
GFR100 100 114 3

Materiál:
Nerezová oceľ - **SS, Mosadz - **MS, Hliník - **AL (záslepky)
Tesnenie:
NBR - BU, Hypalon  - HY,  Viton - VI (TWF a GSD)
Teflón - TE, VulkolLan - VU (ZÁVITOVÉ TESNENIE) 
Popis:
Univerzálny rýchlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle a poľnohospodárstve, najčastejšie používaný 
v cisternovej doprave. Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja: Skrutkovnice adaptéru proti 
vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľneniu spojky pri vibráciách a 
pohybe hadice v priebehu čerpania. 
Poznámka:
Systém odpovedá norme DIN 28 450. Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom 
prevedení s tesnením z Hypalonu. Koncovky TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s “Hadicovými tŕňmi AG”, tak 
i s “Hadicovými tŕňmi DIN 2817”, viď sekcia F. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového 
Hypalon. Presné kódové označenie všetkých komponentov nájdete v cenníku.

TANKER VK MS
TANKER VK SS

TANKER MB MS
TANKER MB SS
TANKER MB AL

TANKER TESNENIE

TANKER VB MS
TANKER VB SS
TANKER VB AL
TANKER VB PP

TANKER MK MS
TANKER MK SS
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KAMLOK ** AG B

KAMLOK
Rýchlospojkový systém

objednávací 
kód

tesnenie d

**MS **SS **AL **PP mm “ mm bar
KAMLOK ** TŔŇ C - rýchlospojka s hadicovým tŕňom
050C/MS-BU 050C/SS-BU 050C/AL-BU 050C/PP-BU 13 EDR50 24,5 10
075C/MS-BU 075C/SS-BU 075C/AL-BU 075C/PP-BU 19 EDR75 32,4 10
100C/MS-BU 100C/SS-BU 100C/AL-BU 100C/PP-BU 25 EDR100 37,3 10
125C/MS-BU 125C/SS-BU 125C/AL-BU 125C/PP-BU 32 EDR125 46,0 10
150C/MS-BU 150C/SS-BU 150C/AL-BU 150C/PP-BU 40 EDR150 54,0 10
200C/MS-BU 200C/SS-BU 200C/AL-BU 200C/PP-BU 50 EDR200 63,8 10
250C/MS-BU 250C/SS-BU 250C/AL-BU 250C/PP-BU 63 EDR250 76,5 10
300C/MS-BU 300C/SS-BU 300C/AL-BU 300C/PP-BU 75 EDR300 92,2 10
400C/MS-BU 400C/SS-BU 400C/AL-BU 400C/PP-BU 100 EDR400 120,3 10
500C/MS-BU 500C/SS-BU 500C/AL-BU 500C/PP-BU 132 EDR500 146,0 10
600C/MS-BU 600C/SS-BU 600C/AL-BU 600C/PP-BU 150 EDR600 176,0 10

KAMLOK ** IG D - rýchlospojka s vnútorným závitom
050D/MS-BU 050D/SS-BU 050D/AL-BU 050D/PP-BU EDR50 G 1/2 24,5 10
075D/MS-BU 075D/SS-BU 075D/AL-BU 075D/PP-BU EDR75 G 3/4 32,4 10
100D/MS-BU 100D/SS-BU 100D/AL-BU 100D/PP-BU EDR100 G 1 37,3 10
125D/MS-BU 125D/SS-BU 125D/AL-BU 125D/PP-BU EDR125 G 1 1/4 46,0 10
150D/MS-BU 150D/SS-BU 150D/AL-BU 150D/PP-BU EDR150 G 1 1/2 54,0 10
200D/MS-BU 200D/SS-BU 200D/AL-BU 200D/PP-BU EDR200 G 2 63,8 10
250D/MS-BU 250D/SS-BU 250D/AL-BU 250D/PP-BU EDR250 G 2 1/2 76,5 10
300D/MS-BU 300D/SS-BU 300D/AL-BU 300D/PP-BU EDR300 G 3 92,2 10
400D/MS-BU 400D/SS-BU 400D/AL-BU 400D/PP-BU EDR400 G 4 120,3 10
500D/MS-BU 500D/SS-BU 500D/AL-BU 500D/PP-BU EDR500 G 5 146,0 10
600D/MS-BU 600D/SS-BU 600D/AL-BU 600D/PP-BU EDR600 G 6 176,0 10

KAMLOK ** AG B - rýchlospojka s vonkajším závitom
050B/MS-BU 050B/SS-BU 050B/AL-BU 050B/PP-BU EDR50 G 1/2 24,5 10
075B/MS-BU 075B/SS-BU 075B/AL-BU 075B/PP-BU EDR75 G 3/4 32,4 10
100B/MS-BU 100B/SS-BU 100B/AL-BU 100B/PP-BU EDR100 G 1 37,3 10
125B/MS-BU 125B/SS-BU 125B/AL-BU 125B/PP-BU EDR125 G 1 1/4 46,0 10
150B/MS-BU 150B/SS-BU 150B/AL-BU 150B/PP-BU EDR150 G 1 1/2 54,0 10
200B/MS-BU 200B/SS-BU 200B/AL-BU 200B/PP-BU EDR200 G 2 63,8 10
250B/MS-BU 250B/SS-BU 250B/AL-BU 250B/PP-BU EDR250 G 2 1/2 76,5 10
300B/MS-BU 300B/SS-BU 300B/AL-BU 300B/PP-BU EDR300 G 3 92,2 10
400B/MS-BU 400B/SS-BU 400B/AL-BU 400B/PP-BU EDR400 G 4 120,3 10
500B/MS-BU 500B/SS-BU 500B/AL-BU 500B/PP-BU EDR500 G 5 146,0 10
600B/MS-BU 600B/SS-BU 600B/AL-BU 600B/PP-BU EDR600 G 6 176,0 10

KAMLOK ** MALE TŔŇ E - tŕň rýchlospojky s hadicovým tŕňom
050E/MS 050E/SS 050E/AL 050E/PP 13 24,0 10
075E/MS 075E/SS 075E/AL 075E/PP 19 32,0 10
100E/MS 100E/SS 100E/AL 100E/PP 25 36,7 10
125E/MS 125E/SS 125E/AL 125E/PP 32 45,5 10
150E/MS 150E/SS 150E/AL 150E/PP 40 53,4 10
200E/MS 200E/SS 200E/AL 200E/PP 50 63,0 10
250E/MS 250E/SS 250E/AL 250E/PP 63 75,8 10
300E/MS 300E/SS 300E/AL 300E/PP 75 91,5 10
400E/MS 400E/SS 400E/AL 400E/PP 100 119,5 10
500E/MS 500E/SS 500E/AL 500E/PP 132 145,0 10
600E/MS 600E/SS 600E/AL 600E/PP 150 175,0 10

KAMLOK ** MALE IG A - tŕň rýchlospojky s vnútorným závitom
050A/MS 050A/SS 050A/AL 050A/PP G 1/2 24,0 10
075A/MS 075A/SS 075A/AL 075A/PP G 3/4 32,0 10
100A/MS 100A/SS 100A/AL 100A/PP G 1 36,7 10
125A/MS 125A/SS 125A/AL 125A/PP G 1 1/4 45,5 10
150A/MS 150A/SS 150A/AL 150A/PP G 1 1/2 53,4 10
200A/MS 200A/SS 200A/AL 200A/PP G 2 63,0 10
250A/MS 250A/SS 250A/AL 250A/PP G 2 1/2 75,8 10
300A/MS 300A/SS 300A/AL 300A/PP G 3 91,5 10
400A/MS 400A/SS 400A/AL 400A/PP G 4 119,5 10
500A/MS 500A/SS 500A/AL 500A/PP G 5 145,0 10
600A/MS 600A/SS 600A/AL 600A/PP G 6 175,0 10

 KAMLOK ** TŔŇ C

KAMLOK ** IG D

KAMLOK MALE TŔŇ ** E

KAMLOK MALE IG ** A
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KAMLOK
Rýchlospojkový systém

Materiál:
Mosadzná liatina - **MS, Nerezová oceľ - **SS, Hliník - **AL, Polypropylén-**PP 
Tesnenie:
Perbunan-BU, Hypalon-HYP, EPDM-EPDM, Viton-FKM, PTFE/EPDM-EPPT
Štandardne je použité vo všetkých materiáloch Perbunan tesnenia - BU. 
Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (BU, HYP, EPDM, FKM, EPPT) uveďte miesto 
hviezdičky.
Popis:
Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve, cisternovej doprave atď... 
Rýchlospojka s adaptérom sa uťahuje na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú tesnosť a vysokú pevnosť spoja. 
Veľkou výhodou systému je ľubovoľná vzájomná poloha adaptéru a rýchlospojky pri spájaní.
Poznámka:
KAMLOK odpovedá norme DIN 2828. Na želanie zákazníka je možné dodať vo vyhotovení z hliníka, nerezovej ocele a 
polypropylénu s rôznymi druhmi tesnenia (EPDM, Hypalon, Viton, PTFE) podľa použitia rýchlospojok. Rozmery a závity 
uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. 

objednávací 
kód

tesnenie d

**MS **SS **AL **PP mm “ mm bar
KAMLOK ** MALE AG F - tŕň rýchlospojky s vonkajším závitom
050F/MS 050F/SS 050F/AL 050F/PP G 1/2 24,0 10
075F/MS 075F/SS 075F/AL 075F/PP G 3/4 32,0 10
100F/MS 100F/SS 100F/AL 100F/PP G 1 36,7 10
125F/MS 125F/SS 125F/AL 125F/PP G 1 1/4 45,5 10
150F/MS 150F/SS 150F/AL 150F/PP G 1 1/2 53,4 10
200F/MS 200F/SS 200F/AL 200F/PP G 2 63,0 10
250F/MS 250F/SS 250F/AL 250F/PP G 2 1/2 75,8 10
300F/MS 300F/SS 300F/AL 300F/PP G 3 91,5 10
400F/MS 400F/SS 400F/AL 400F/PP G 4 119,5 10
500F/MS 500F/SS 500F/AL 500F/PP G 5 145,0 10
600F/MS 600F/SS 600F/AL 600F/PP G 6 175,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP - záslepka rýchlospojky
050DP/MS 050DP/SS 050DP/AL 050DP/PP G 1/2 24,5 10
075DP/MS 075DP/SS 075DP/AL 075DP/PP G 3/4 32,4 10
100DP/MS 100DP/SS 100DP/AL 100DP/PP G 1 37,3 10
125DP/MS 125DP/SS 125DP/AL 125DP/PP G 1 1/4 46,0 10
150DP/MS 150DP/SS 150DP/AL 150DP/PP G 1 1/2 54,0 10
200DP/MS 200DP/SS 200DP/AL 200DP/PP G 2 63,8 10
250DP/MS 250DP/SS 250DP/AL 250DP/PP G 2 1/2 76,5 10
300DP/MS 300DP/SS 300DP/AL 300DP/PP G 3 92,2 10
400DP/MS 400DP/SS 400DP/AL 400DP/PP G 4 120,3 10
500DP/MS 500DP/SS 500DP/AL 500DP/PP G 5 146,0 10
600DP/MS 600DP/SS 600DP/AL 600DP/PP G 6 176,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC - záslepka tŕňa rýchlospojky
050DC/MS-BU 050DC/SS-BU 050DC/AL-BU 050DC/PP-BU EDR50 24,5 10
075DC/MS-BU 075DC/SS-BU 075DC/AL-BU 075DC/PP-BU EDR75 32,4 10
100DC/MS-BU 100DC/SS-BU 100DC/AL-BU 100DC/PP-BU EDR100 37,3 10
125DC/MS-BU 125DC/SS-BU 125DC/AL-BU 125DC/PP-BU EDR125 46,0 10
150DC/MS-BU 150DC/SS-BU 150DC/AL-BU 150DC/PP-BU EDR150 54,0 10
200DC/MS-BU 200DC/SS-BU 200DC/AL-BU 200DC/PP-BU EDR200 63,8 10
250DC/MS-BU 250DC/SS-BU 250DC/AL-BU 250DC/PP-BU EDR250 76,5 10
300DC/MS-BU 300DC/SS-BU 300DC/AL-BU 300DC/PP-BU EDR300 92,2 10
400DC/MS-BU 400DC/SS-BU 400DC/AL-BU 400DC/PP-BU EDR400 120,3 10
500DC/MS-BU 500DC/SS-BU 500DC/AL-BU 500DC/PP-BU EDR500 146,0 10
600DC/MS-BU 600DC/SS-BU 600DC/AL-BU 600DC/PP-BU EDR600 176,0 10

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP

KAMLOK ** MALE AG F

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC

KAMLOK 
TESNENIE


