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Vysokotlakové hydraulické hadice

VYSOKOTLAKOVÉ HYDRAULICKÉ HADICE
Typy vysokotlakových hydraulických hadíc

Spĺňajú podmienky DIN 20022 resp. SAE 100R. Vnútorná duša i vonkajší 
plášť sú zo syntetického kaučuku čiernej farby. Nosnou časťou je 
dvojvrstvové špirálové opletenie. Sú určené k preprave minerálnych a 
hydraulických olejov, tukov, vody a jej emulzií.

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm

SAE 100 R1 AT 6 1/4 13,4 0,20 190 100 760
8 5/16 15,0 0,23 172 115 690

1 X drôtený oplet
-40°C až 100°C 
(max 120°C)

10 3/8 17,4 0,31 155 130 620
12 1/2 20,6 0,38 138 180 552
16 5/8 23,7 0,42 103 200 414
19 3/4 27,7 0,57 86 240 345
25 1 35,5 0,81 69 300 276

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm
1SN 1ST 1SN 1ST

DIN 20022
1SN/ 1ST

EN DIN 853

5 3/16 11,8 0,19 0,19 250 90 1000
6 1/4 13,4 15,9 0,21 0,28 225 100 900
8 5/16 15,0 17,5 0,24 0,33 215 115 850
10 3/8 17,4 19,8 0,33 0,40 180 130 720

1 X drôtený oplet
-40°C až 100°C
(max 120°C)

12 1/2 20,6 23,0 0,41 0,53 160 180 640
16 5/8 23,7 26,2 0,45 0,59 130 200 520
19 3/4 27,7 30,2 0,58 0,82 105 240 420
25 1 35,6 38,1 0,88 1,06 88 300 350

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm
1SN 1ST 1SN 1ST

DIN 20022
2SN/2ST

EN DIN 853

5 3/16 13,4 0,31 0,31 415 90 1000
6 1/4 15,0 17,5 0,33 0,41 400 100 1380
8 5/16 16,6 19,1 0,39 0,47 350 115 1172
10 3/8 19,0 21,4 0,50 0,60 330 130 1103

2 X drôtený oplet
-40°C až 100°C 
(max 120°C)

12 1/2 22,7 24,6 0,59 0,70 275 180 965
16 5/8 25,4 27,8 0,71 0,83 250 200 760
19 3/4 29,3 31,8 0,86 1,02 215 240 620
25 1 38,1 39,7 1,28 1,38 168 300 552
32 1.1/4 48,3 50,8 2,02 2,23 125 420 448

TYP poruchový 
tlak

mm inch mm kg/m bar mm mm

SAE 100 R2 AT 6 1/4 15,0 0,30 345 100 1380
8 5/16 16,6 0,36 293 115 1172

2 X drôtený oplet
-40°C až 100°C
(max 120°C)

10 3/8 19,0 0,49 276 130 1103
12 1/2 22,2 0,56 241 180 965
16 5/8 25,4 0,60 190 200 760
19 3/4 29,3 0,83 155 240 620
25 1 38,1 1,22 138 300 552

HADICA SAE 100 R1 AT

HADICA SAE 100 R2 AT

HADICA 1SN/1ST EN 
DIN 853

HADICA 2SN/2ST EN 
DIN 853



74
ARMOVANÉ HADICE
Vysokotlakové hydraulické hadice

Hadica 4SP EN 856 
SEMPERIT
Hydraulické hadice

Hadica 4SH EN 856 
SEMPERIT
Hydraulické hadice

Teplotný rozsah (médium): 
-40°C až +100°C (+120°C max.)
KONŠTRUKCIA HADICE 4SP
Duša:
Olejuvzdorná syntetická guma
Výstuž: 
Štyri špirálové oplety vysokopevnostným oceľovým drôtom
Obal:
Syntetická guma, odolná oderu, ozónu a poveternostným vplyvom, čierna
Odporúčané kvapaliny: 
Minerálne a syntetické oleje, glykoly a polyglykoly, vodné olejové emulzie (až do 100 °C)
Poznámka:
Nazývajú sa tiež hadicami pre zvlášť vysoké tlaky (ZVT). Prepravovaným médiom sú minerálne a hydraulické oleje, 
pohonné hmoty, tuky, voda a jej emulzie.

Teplotný rozsah (médium):
-40°C až +100°C (+120°C max.)
KONŠTRUKCIA HADICE 4SH
Duša:
Olejuvzdorná syntetická guma
Výstuž:
Štyri špirálové oplety vysokopevnostným oceľovým drôtom
Obal:
Syntetická guma, odolná oderu, ozónu a poveternostným vplyvom, čierne prevedenie, akosť obalu MSHA,
akosť obalu a SEMPERROCK je možné dodať na základe dopytu

ŠPIRÁLY 
O

SKÚŠOBNÝ 
TLAK

PORUCHOVÝ 
TLAK

(DN) (INCH) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m)
10 3/8” 17,5 21,4 445 1070 1780 180 0,78
12 1/2” 20,2 24,6 425 1020 1700 230 0,93
16 5/8” 23,8 28,2 350 840 1400 250 1,17
19 3/4” 28,2 32,2 350 840 1400 300 1,48
25 1” 35,3 39,7 280 670 1120 340 2,02
31 1.1/4” 46,0 50,8 210 500 840 460 3,05
38 1.1/2” 52,4 57,2 185 445 740 560 3,52
51 2” 65,3 69,8 165 395 660 660 5,20

ŠPIRÁLY 
O

SKÚŠOBNÝ 
TLAK

PORUCHOVÝ 
TLAK

(DN) (INCH) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m)
19 3/4” 28,4 32,2 420 1000 1680 280 1,53
25 1” 35,2 38,7 380 910 1520 340 2,06
31 1.1/4” 41,9 45,5 345 830 1380 460 2,46
38 1.1/2” 48,8 53,5 290 695 1160 560 3,35
51 2” 63,2 68,1 250 600 1000 700 4,55


