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Po počiatočnom používaní klasických profilov (B/17 a.i.) boli postupne 
vyvinuté remene s úzkym profilom (SPZ, SPA, SPB, SPC) ako dôsledok 
požiadaviek na zvýšenie výkonu. Úzky profil prenesie pri rovnakej dĺžke o 
cca 50-100% vyšší výkon.

Typy klinových remeňov podľa výrobnej technológie:
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Klasický profil Úzky profil

Rezané remene
Rezané remene sú remeňmi novej konštrukcie, 
ktoré nahrádzajú obaľované remene rovnakého 
typu a je možné ich používať na pôvodných 
remeniciach. Odlišná technológia výroby zaručuje 
zvýšenie životnosti, prenášaného výkonu, 
rýchlosti pri minimálnom predĺžení resp. dĺžkovej 
odchýlke remeňa. Typickým znakom rezaných 
remeňov sú nekryté brúsené pracovné plochy, na 
ktorých sú viditeľné ťažné vlákna.

Konštrukcia rezaného remeňa

Krycia polyamidová tkanina
Polyesterové ťažné vlákna

Zlievacia zmes
Vláknami vystužený polychlóroprén

Konštrukcia obaľovaného remeňa

Polyesterové ťažné vlákna
Prírodný kaučuk

Opláštenie tkaninou
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Profily klinových remeňov a ich základné technické parametre
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e šírky
profilu

Názov 
profilu

TYP PROFILU Rozmery (mm)

N
OM

IN
ÁL

N
A 

DĹ
ŽK

A Rozdiely
dĺžok
(mm)

M
in

im
ál

ny
 p

rie
m

er
re

m
en

ic
e 

dw
 (m

m
)

M
ax

im
ál

na
 o

bv
od

ov
á

rý
ch

lo
sť

 m
/s

Ro
zs

ah
 p

ra
co

vn
ýc

h
te

pl
ôt

 o
d 

- d
o 

°C

klasický úzky AUTOMOBILOVÝ

DIN 2215
ISO 4184

DIN 7753/1
ISO 4184

US standard DIN
7753/3 Lw=

La
 - 

Li

RMA/MPTA ISO 2790

OBAĽOVANÝ REZANÝ OBAĽOVANÝ REZANÝ OBAĽOVANÝ REZANÝ REZANÝ b x h a bw La
-

Li
+

3 3M     3 x 2 60° - Lw/La - - - 17 45 -30/60
5 W/5     5 x 3 40° 4,2 Li 8 11 19 20 - -30/60

5M     5 x 3,3 60° - Lw/La - - - 27 45 -30/60
5,5     5,5 x 3 40° 4,2 Li - - - 24 - -30/60

6 Y/6     6 x 4 40° 5,3 Li 10 15 25 28 - -30/60
6,5     6,5 x 4 40° 5,4 Li - - - 28 - -30/60

7 7M     7 x 5,3 60° - La - - - - 45 -30/80
8 8     8 x 5 40° 6,7 Li 12 19 31 40 30 -30/60

X8     8 x 5 36° 6,7 Lw 12 19 31 - 30 -30/80
9,5 SPZ     9,7 x 8 40° 8,5 Lw 13 38 51 63 40 -30/60

XPZ     9,7 x 8 36° 8,5 Lw 13 38 51 56 45 -30/80
3V     9,5 x 8 38° - La 4 38 42 63 35 -

3VX     9,5 x 8 38° - La 4 38 42 56 45 -30/80
3L     9,5 x 5,5 40° - La - - - - - -

AVX10        10 x 8 36° 8,5 La 13 51 64 50 45 -30/80
10 Z/10        10 x 6 40° 8,5 Li 16 22 38 50 25 -30/60

ZX        10 x 6 36° 8,5 Lw 16 22 38 45 30 -30/80
11 11M        11 x 7,1 60° - La - - - - 45 -30/60

AVX11,9        10,5 x 8,5 36° - La - - - - - -30/80
12,5 SPA        12,7 x 10 40° 11 Lw 18 45 63 90 40 -30/60

XPA        12,7 x 10 36° 11 Lw 18 45 63 71 45 -30/80
4L        12,7 x 7,2 40° - La - - - - - -

AVX13        13 x 9 36° 11 La 18 45 63 63 45 -30/60
AVP13        13 x 10 36° 11 La 18 45 63 90 35 -30/80

13 A/13        13 x 8 40° 11 Li 20 30 50 71 25 -30/60
AX        13 x 8 36° 11 Lw 20 30 50 63 30 -30/80

16 SPB        16,3 x 13 40° 14 Lw 22 60 82 140 40 -30/60
XPB        16,3 x 13 36° 14 Lw 22 60 82 112 45 -30/80
5V        15,9 x 13 38° - La 11 60 71 140 35 -30/60

5VX        15,9 x 13 38° - La 11 60 71 112 45 -30/80
17 B/17        17 x 11 40° 14 Li 26 43 69 112 25 -30/60

BX        17 x 11 36° 14 Lw 26 43 69 90 30 -30/80
20 20        20 x 12,5 40° 17 Li 31 48 79 160 20 -30/60

X20        20 x 12,5 36° 17 Lw 31 48 79 160 30 -30/80
21 SPC        22 x 18 40° 19 Lw 30 83 113 224 40 -30/60

XPC        22 x 18 36° 19 Lw 30 83 113 157 45 -30/80
22 C/22        22 x 14 40° 19 Li 36 52 88 180 25 -30/60

CX        22 x 14 36° 19 Lw 30 58 88 140 30 -30/80
25 25        25 x 16 40° 21 Li 39 61 100 250 25 -30/60

8V        25,4 x 23 38° - La - - 120 355 35 -30/60
32 D/32        32 x 20 40° 27 Li 51 75 126 355 25 -30/60
38 38        38 x 25 40° 30 Li 75 82 157 500 25 -30/60
40 E/40        40 x 25 40° 32 Li 75 82 157 500 25 -30/60
50 50        50 x 30 40 43 Li 62 126 188 500 25 -30/60
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Porovnanie profilov klinových remeňov

Priemerne výkonový index rôznych prevedení klinových remeňov

Príklad: Remeň dĺžka  1500 mm, n = 1450 otáčok/ 1min, priemer remenice = 180 mm 

CONTI
®
 V  

ADVANCE

CONTI® V

CONTI® V  
POWER

CONTI®  V  FO  
PIONEER

P % [kw]

Porovnanie klasického a úzkeho profilu

Správna zámena remeňov

úzky 
profil  

DIN 7753

klasický  
profil  

DIN 2215 

P % [kw]

 
 
 

Náhrada

Nahrádzaný remeň

DIN 2215 

Klasický obaľovaný  
klinový remeň   

DIN 7753

Úzky obaľovaný  
klinový remeň   

DIN 2215 

Klasický rezaný  
klinový remeň   

DIN 7753

Úzky rezaný  
klinový remeň   

DIN 2215 

Klasický obaľovaný  
klinový remeň   

OK Nie 
nedoporučuje sa

DIN 7753

Úzky obaľovaný  
klinový remeň   

OK
 

Poznámka: Kontrola  
maximálneho prietoku remenice

OK Podmienka

 
Kontrola prenášaného výkonu,

kontrola maximálneho prietoku
remenice

DIN 2215 

Klasický rezaný  
klinový remeň   

OK
 

Poznámka:

Pozrite si okolité podmienky

Podmienka

Kontrola prenášaného výkonu

OK

DIN 7753

Úzky rezaný  
klinový remeň   

OK
 

Poznámka:

Pozrite si okolité podmienky

OK
 

Poznámka:

Pozrite si okolité podmienky

OK
 

Poznámka: Kontrola 

maximálneho prietoku remenice 
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208 %

166 %

143 %

100 %

100 %

143 %
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nedoporučuje sa

Nie 
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Nie 
nedoporučuje sa

Nie 
nedoporučuje sa
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Dôležité pojmy

La Vonkajšia dĺžka remeňa (meraná na vonkajšej základni remeňa v napnutom stave)

Li Vnútorná dĺžka remeňa (meraná na vnútornej základni remeňa v napnutom stave)

Lw = Lp = Ld

Výpočtová dĺžka napnutého remeňa v neutrálnych vláknach.
Neutrálne vlákna sú vlákna v priereze remeňa, ktoré si zachovávajú rovnakú dĺžku pri 
deformácii prierezu pri prechode remeňa z priamočiareho pohybu na pohyb kruhový pri 
stálom napätí remeňa.

nominálna dĺžka Dĺžka uvádzaná ako súčasť správneho označenia remeňa (Li, Lw alebo La). Označenie 
dĺžky jednotlivých remeňov je určené príslušnými normami.

b Šírka remeňa (dlhšia základňa lichobežníkového profilu remeňa)

h Celková výška remeňa

bw Výpočtová šírka remeňa (šírka remeňa v mieste neutrálnych vlákien)

Uhol klinového remeňa (uhol tvorený pracovnými plochami meraný na priamej časti 
remeňa v napnutom stave.

pracovné plochy Bočné plochy klinových remeňov

palcové značenie
Dĺžky klinových remeňov (klasický profil obaľované aj rezané) sa môžu podľa 
DIN 22151 označovať rovnako v palcovej miere. Následným rôznym zaokrúhľovaním pri 
prepočte dochádza u jednotlivých výrobcov k dĺžkovým rozdielom až 5 mm.

e Rozteč klinov pri násobných a rebrovaných remeňoch

* Nominálna dĺžka nie je u všetkých profiloch rovnaká (Z/10=Li, SPZ=Lw, AVX10=La). 
  Pri prepočtoch a náhradách je potrebné vždy prekontrolovať nominálnu dĺžku.


