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Ozubené remene

	 Ozubené remene dokážu pracovať bez preklzu a sú tak schopné zabezpečiť stály 
počet otáčok resp. presný prevodový pomer. Táto schopnosť je veľmi dôležitá pri moderných 
automatických strojoch, kde sa prevádza presné poradie jednotlivých činností. Ozubené remene 
prechádzajú neustálymi inováciami, ktoré zabezpečujú množstvo výhod pri zvolení ozubeného 
prevodu. Medzi hlavné výhody neodmysliteľne patrí nízka hmotnosť, pružnosť, odolnosť voči 
oleju, tichý chod, dlhá životnosť, nízke predpätie (menšie zaťaženie ložísk), schopnosť prenášať 
aj vyššie výkony. V neposlednom rade je potrebné rovnako spomenúť relatívne nižšiu cenu 
ozubených remeňov, ich dobrú dostupnosť na trhu resp. bezúdržbový chod bez potreby mazania 
resp. dopínania. 
	 Spoločnosť Tomirtech s.r.o. ponúka široký sortiment od nemeckého výrobcu CONTITECH 
(výrobná divízia spoločnosti CONTINENTAL). Základom skladových zásob je štandardná kvalita 
CONTI® SYNCHROBELT (priemerná odolnosť voči oleju, teplotná odolnosť podľa spôsobu 
použitia -20°C do +100°C, vhodné aj do prostredia s tropickými podmienkami, vysoká odolnosť 
voči starnutiu resp. ozónu). 
	 Pre použitie ozubených remeňov v prevodoch, ktoré vyžadujú prenos sily obidvomi 
stranami remeňa ponúkame obojstranné remene CONTI® SYNCHROTWIN s rovnakými 
vlastnosťami ako CONTI® SYNCHROBELT. 
 	 V rámci polyuretánových remeňov ponúkame CONTI® SYNCHROFLEX (konštantná 
dĺžka, nízka hlučnosť, vysoká flexibilita, odolnosť voči opotrebeniu, hydrolýze, starnutiu, oleju, 
benzínu, tukom, kyselinám a zásadám, teplotná odolnosť podľa spôsobu použitia -10°C do 
+50°C, bezsilikónové materiály a výroba). 
Zároveň na základe zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu remeňov ponúkame aj momentálne 
najvýkonnejší typ remeňa na trhu s označením CONTI® SYNCHROCHAIN (teplotná odolnosť 
podľa spôsobu použitia -40°C do +80°C, vhodné aj to prostredia s tropickými podmienkami, 
vysoká odolnosť voči starnutiu resp. ozónu, odolný voči reverznému ohybu, oleju, benzínu, 
tukom, kyselinám a zásadám, bezsilikónové materiály a výroba).   
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CONTI® SYNCHROFORCE CXP
pre vysoké výkony pri vysokých rýchlostiach

CONTI® SYNCHROFORCE CXA
pre trvalý prevod pri vyššom krútiacom momente 
a malých rýchlostiach

CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
pre vysoké akceleračné sily a nárazové zaťaženia

CONTI® SYNCHROCOLOR
bez prísad, ktoré poškodzujú lakovanie

CONTI® SYNCHROTWIN CXP
obojstranné remene pre vyššie rýchlosti

CONTI® SYNCHROLINE
remene v metráži, vhodné pre automatické dvere 
atď.

CONTI® SYNCHRODRIVE
PU remene v metráži, vhodné pre lineárne  
a transportné technológie, automatické dvere atď.

CONTI® SYNCHRODRIVE N10
nopkový profil N10 vhodný pre transportné  
a lineárne technológie

CONTI® SYNCHROFLEX GEN III
pre vysoké zaťaženie pri vysokých rýchlostiach

Ozubené profily

Ozubené remene palcové - jednostranné 
(neoprén)

MXL XL L H XH XXH

t 2,032 5,08 9,525 12,7 22,225 31,75
H1 0,63 1,03 1,7 2,01 4,85 6,17
H2 0,51 1,27 1,9 2,29 6,35 9,53
W - 1,37 3,25 4,43 7,94 -
S 1,14 2,57 4,65 6,12 12,57 19,05
ß 40 50 40 40 40 40

Ozubené remene profil HTD jednostranné 
(neoprén)

3M 5M 8M  14M   20M

t 3 5 8 14 20
H1 1,2 1,5 2,2 3,9 4,8
H2 1,2 2,1 3,4 6,1 8,4

H 2,4 3,6 5,6 10 13,2

Ďalšie prevedenia ozubených remeňov
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Ozubené profily

Ozubené remene profil STD jednostranné (neoprén)
3M 5M 8M 14M

t 3 5 8 14
H1 0,76 1,49 2,25 4,9
H2 1,14 1,91 3,05 5,3
H 1,9 3,4 5,3 10,2

Ozubené remene palcové - obojstranné (neoprén)
D-XL D-L D-H

t 5,08 9,525 12,7
H1 3,05 4,57 5,94
H2 0,51 0,76 1,37
W 1,27 1,91 2,29

Ozubené remene profil HTD resp. STD obojstranné 
(neoprén)

D-5M D-8M D-S8M D-14M

t 5 8 8 14
H1 1,143 1,372 1,3 2,794
H 5,258 8,28 7,3 14,834

Ozubené remene metrické - jednostranné 
(polyuretán)

T2 T2,5 T5 T10 T20

t 2 2,5 5 10 20
H1 0,6 0,6 1 2 1,5
H2 0,5 0,7 1,2 2,5 6,5
W - 1 1,8 3,5 -
s - 1,5 2,65 5,3 -
ß 40 40 40 40 40

Ozubené remene metrické - jednostranné 
(polyuretán)

AT 3 AT 5 AT 10 AT 20

t 3 5 10 20
H1 1,1 1 2 4
H2 0,8 1,2 2,5 5
W - 2,5 5 -
ß 50 50 50 50

Ozubené remene 
SYNCHROCHAIN - jednostranné

CTD 8 CTD 14M

t 8 14
H1 2,2 3,9
H2 3,4 6,1
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Rozmerové rady ozubených remeňov MXL

Ozubené profily
Ozubené remene metrické - 

obojstranné (polyuretán)
DT2,5 DT 5 DT 10

t 2,5 5 10
H1 1,3 3,7 7
H2 0,7 1,2 2,5

s - 2,65 5,3

ß 40 40 40

Lw (mm) Lw (inch) z
91,44 36 45
109,73 43,2* 54
111,76 44* 55
113,79 44,8* 56
117,86 46,4* 58
121,92 48 60
123,95 48,8* 61
125,98 49,6* 62
128,02 50,4* 63
136,14 53,6* 67
138,18 54,4* 68
142,24 56* 70
144,27 56,8* 71
146,30 57,6* 72
148,34 58,4* 73
152,40 60* 75
154,43 60,8* 76
156,46 61,6* 77
162,56 64* 80
166,62 65,6* 82
168,66 66,4* 83
170,69 67,2* 84
172,72 68* 85
176,78 69,6 87
178,82 70,4* 88
182,88 72* 90
184,91 72,8* 91
186,94 73,6* 92
191,01 75,2* 94
193,04 76* 95
197,10 77,6 97
203,20 80* 100

Lw (mm) Lw (inch) z
205,23 80,8* 101
207,26 81,6* 102
209,30 82,4* 103
211,33 83,2* 104
213,36 84* 105
215,39 84,8* 106
217,42 85,6* 107
219,46 86,4* 108
223,52 88 110
227,58 89,6 112
229,62 90,4* 113
231,65 91,2* 114
233,68 92* 115
239,78 94,4* 118
243,84 96 120
247,90 97,6* 122
249,94 98,4* 123
254,00 100* 125
256,03 100,8* 126
258,06 101,6* 127
264,16 104* 130
268,22 105,6* 132
272,29 107,2* 134
284,48 112 140
288,54 113,6* 142
300,74 118,4* 148
304,80 120 150
310,90 122,4* 153
314,96 124* 155
325,12 128* 160
333,25 131,2* 164
335,28 132* 165

Lw (mm) Lw (inch) z
337,31 132,8* 166
355,60 140 175
365,76 144* 180
373,89 147,2* 184
386,08 152 190
396,24 156* 195
406,40 160* 200
426,72 168* 210
449,07 176,8* 221
457,20 180* 225
465,33 183,2* 229
479,55 188,8* 236
510,03 200,8* 251
520,19 204,8* 256
568,96 224* 280
605,54 238,4* 298
633,98 249,6* 312
705,10 277,6* 347
731,52 288* 360
741,68 292* 365
753,87 296,8* 371
755,90 297,6* 372
812,80 320* 400
837,18 329,6* 412
881,89 347,2* 434
920,50 362,4* 453
940,82 370,4* 463
1011,94 398,4* 498
1026,16 404* 505

Contitech MXL


