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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

GRANOTEC 6
Tlaková hadica pre sypké potraviny

SPIRALINA
Chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; 
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – biela, vysoko odolná oteru; výstuha - textilný oplet, zapustený medený drôtik pre odvod
elektrostatického náboja
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, elektrostaticky vodivá, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Doprava sypkých potravín a abrazívnych materiálov – múka, cukor, obilie, krmné zmesi, granulované plasty atď.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia je 120m (len na objednávku). Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote max.
+110°C niekoľko minút alebo pri teplote +30°C niekoľko minút 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 
5% hydroxid sodný.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C 
Materiál:
PVC – čierne alebo žlté, UL94 VO - samozhášajúci
Použitie: 
Univerzálna ochranná hadica pre káblové a hadicové zväzky. Zachováva si tvar 
a má tendenciu vracať sa do pôvodného stavu. Dobre odoláva ropným látkam, 
mechanickému namáhaniu a UV žiareniu.
Poznámka:
Ochrana hadice vykazuje výborné izolačné schopnosti  R >1x1010Ω. Odolnosť 
proti oderu podľa normy ISO4649<150mm3. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie 
(podľa UL-94) týkajúcich sa ťažkohorľavých materiálov hadice.

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,30 6 60
80 98 2,82 6 60
102 118 2,94 6 60
110 125 3,32 6 60

mm mm kg/m mm mm m
13,0 16,0 0,08 12 - 18 20
16,0 19,5 0,10 16 - 26 20
20,0 24,2 0,17 20 - 27 20
23,5 28,5 0,24 23 - 30 20
27,0 32,2 0,29 27 - 35 20
30,0 35,4 0,33 30 - 35 20
34,5 40,0 0,42 35 - 60 20
43,5 49,5 0,60 43 - 70 20
64,5 72,5 1,15 60 - 12 20
81,0 91,0 1,60 70 - 200 20
103,0 115,0 2,20 100 - 115 10
124,0 136,0 2,85 120 - 135 10

Iný variant:
GRANOTEC 6/SPL

Iné varianty:
VINIFLEX Č

VINIFLEX B

Chráničky
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JACKET NEREZ
Nerezová chránička na káble a hadice

JACKET SILIKON TH
Silikónová chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-50°C až +550°C
Materiál:
Nerezový drôt
Použitie:
Slúži ako kovová ochrana (návlek) proti mechanickému poškodeniu, nárazovej teplote a proti predratiu. 
Poznámka:       
Chránička je vyrobená systémom křížového prepletu.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +250°C 
(10-15 min. až 1000°C)
Bezpečnosť:
Dielektrická pevnosť 3kV do 10 kV; Samozhášavý materiál
Norma: 
RoHS 2002/95/CE; NF EN 60684-2 
Vnútorná duša:
Minerálne vlákna, biela
Vonkajší plášť:
Silikón červený
Použitie: 
Ochrana hadíc proti sálavému teplu. Jedná sa o bezazbestový produkt. Chránička je vodotesná, odolná vodnej 
pare, veľmi ľahko ohybná, odolná UV žiareniu a hydraulickým kvapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré 
správanie v styku s kvapalnými horľavinami. Je vhodná pre elektromechanický priemysel – motory, transformátory 
a generátory, ďalej pre osvetlenie, automobilový priemysel a elektrické spotrebiče. Je dobre odolná kovovým 
čiastočkám (pri rozbrusovaní ) a roztavenému sklu. K symbolu balenia označeného „odrezky“: Ide o minimálne 
dĺžky odrezov – balenie 60/30 m sa vždy skladá z odrezov!

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 0,3 25
13 0,4 25
20 0,5 25
25 0,6 25
32 0,9 25
45 1,1 25
50 1,3 25
55 1,45 25
75 1,9 25

mm mm kg/m bar kPa m
4 8 0,032 100
6 10 0,055 100
8 12 0,10 100
10 14 0,15 100
12 16 0,16 100
14 18 0,17 100
16 20 0,18 100
18 22 0,19 100
20 24 0,20 100
22 26 0,21 100
25 29 0,22 100
28 32 0,25 100
30 34 0,27 100
35 39 0,30 100
40 44 0,31 100
45 50 0,37 100
55 51 0,39 20
61 57 0,40 20
68 64 0,42 20
74 70 0,56 15
80 76 0,65 15
94 90 0,75 15

Iné varianty:
JACKET POZINK

PROFLEX
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PRIEMYSELNÉ HADICE
Chráničky

OCHRANNÝ RUKÁV NA 
HYDRAULICKÉ HADICE
Ochrana na hadice voči ostreknutiu olejom

VINIFLEX
Ochrana na káble a hadice

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Norma:
ISO 6945
Materiál:
Textilná syntetická tkanina - čierna
Použitie:
Ochrana je vhodná pre hydraulické aj pneumatické hadice. Hadica na ochranu zdravia v prípade prasknutia hadice 
pri vysokom tlaku. Je charakteristická vysokou odolnosťou oderu. V prípade prasknutia hadice tiež chránia obsluhu 
pred ostreknutím médiom. 

Prevádzková teplota:
-15°C až +65°C
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela, čierna
Materiál:
Mäkčené PVC – biele, čierne
Použitie:
Univerzálna plastová ochrana hadice pre káblové a hadicové zväzky. Vnútorný povrch je hladký, zatiaľ čo vonkajší je 
vlnitý. Ochrana je odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom, dymu a širokému spektru chemických produktov. 
Pre ochranu káblov výšších priemerov je možné použiť VENTITEC PVC 1NB. 

šírka

mm mm kg/m bar mm mm
20 35 0,027 100
22 40 0,032 100
25 45 0,034 100
28 50 0,038 100
32 55 0,042 100
35 60 0,045 100
38 65 0,048 100
45 80 0,060 100
50 90 0,065 50
70 120 0,096 30
90 150 0,112 25

mm mm kg/m mm kPa mm m
13 0,08 13 15 25/50
16 0,1 16 20 25/50
18 0,1 18 22 25
20 0,13 20 25 25/50
25 0,18 25 28 25/50
38 0,31 38 42 25
40 0,34 40 45 25


