
47Abrazívne materiály a granuláty

ABRATEC PU/SPL
Tlaková a sacia hadica pre 
abrazivne materiály

SANDBLAST ORINOCO
Hadica pre trieskanie a pieskovanie

Prevádzková teplota: 
-20°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
PU - transparentné; výstuha - špirála z tvrdeného PVC
Použitie: 
Polyuretánová hadica s plastovou špirálou určená pre dopravu a sanie abrazívnych 
materiálov kašovitých hmôt v stavebníctve a v ďalších odvetviach priemyslu.  
Poznámka: 
Hadica nie je vybavená ochranou proti odvodu statického náboja.
ABRATEC PU/SPL ASO - antistatická varianta

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Vnútorná duša:
Guma NR – čierna, elektrostatická, mimoriadne
oteruodolná (50 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostatická, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Tlaková hadica na piesok, prášky a drobný štrk zmiešaný so vzduchom, vhodná pre pieskovacie
zariadenia i na výtlak kovových čiastočiek a zlievarenského odpadu. Zaistenie rozptýlenia statickej elektriny
pomocou povrchu hadice.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 38 0,40 5 70 150 50
40 47 0,47 5 70 180 50
45 52 0,64 5 70 270 50
50 58 0,76 5 70 300 50
55 63 0,86 5 70 330 50
60 68 0,90 5 70 360 50
65 73 0,83 4 70 390 50
70 79 1,00 4 70 420 50
75 84 1,10 4 70 450 50
80 90 1,20 4 70 480 50
90 100 1,40 4 70 540 50
100 111 1,60 3 70 600 50
110 122 1,85 3 60 660 30
125 138 2,40 3 60 750 30
150 164 3,40 3 60 900 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 25 0,39 12 60
16 30 0,56 12 60
19 33 0,61 12 60/40
25 39 0,84 12 40
25 40 0,88 12 60/40
30 45 0,96 12 60
32 48 1,08 12 60/40
38 54 1,22 12 60
45 65 1,65 12 60
50 70 2,04 12 60
60 82 2,70 12 60
76 98 3,20 12 60
90 113 3,80 12 60

ABRATEC ARIZONA PU

SANDBLAST ABR DRY-ICE

ABRATEC SUPERELASTIC PU H

Iné varianty:
ABRATEC PU/SPL ASO

Iné varianty:
SANDBLAST PREMIUM 10
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Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medený drôt pre
odvod statického náboja.
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná oteru (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 53516)
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sanie a výtlak abrazívnych materiálov všeobecne, piesok, cement, štrk ...atď.
Poznámka:
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.
Okrem priemeru 152 je maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

ABRATEC CLC 3/SPL

ABRATEC 6
Tlaková hadica pre abrazívne materiály

ABRATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre abrazivne materiály

Prevádzková teplota: 
-40°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Syntetická polybutadienová guma, elektrostaticky vodivá, odolná oteru (70 +/- 
5 mm3 podľa DIN 53516);
výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma NR/SBR - čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná 
oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková doprava abrazívnych materiálov – piesok, cement, štrk, vápenec ...atď.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka. 
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,65 6 60
80 97 2,70 6 60
90 108 3,09 6 60
102 122 3,91 6 60
110 130 4,14 6 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 65 2,07 10 90 230 60
60 76 2,75 10 90 275 60
63 80 2,90 10 90 300 60
76 92 3,28 10 90 360 60
80 96 3,27 10 80 385 60
90 108 4,17 10 80 440 60
102 119 4,11 10 80 515 60
152 177 11,92 10 75 950 60

Iné varianty:
ABRACEM 10

ABRATEC 4

Iné varianty:
ABRASPIR 10/SPL
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BAUTEC 10
Nízkotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

BAUTEC 40
Vysokotlaková hadica 
pre omietkovacie stroje

Prevádzková teplota: 
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá,
odolná abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16); výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie: 
Tlaková doprava omietkovacích zmesí.
Hadica špeciálne skonštruovaná pre strojné omietkovanie.
Poznámka: 
Hadicu je možné dodávať osadenú koncovkami podľa želania zákazníka.

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C
Norma:
DIN 53516; Bezpečnosť: 3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet o vysokej pevnosti
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, odolná
abraziám (70 +/- 5 mm3 podľa DIN 535 16)
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR – čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným odtlačkom, odolná oteru
Použitie:
Doprava betónu a omietkovacích zmesí z omietkovacích strojov.
Poznámka:
Hadicu je tiež štandardne možné dodať v rôznych dĺžkach osadenú koncovkami „BETON SPOJKA, KAMLOK alebo 
PERROTH“ podľa želania zákazníka. Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm m
32 47 1,20 10 40
38 56 1,72 10 40
50 70 2,44 10 40
51 67 2,00 10 40
60 80 2,85 10 40
63 87 3,67 10 40
65 85 3,06 10 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
35 49 1,17 40 40
42 58 1,30 40 40
51 67 1,72 40 40
65 85 2,47 40 40

Iné varianty:
BAUTEC 40 S

BAUTEC 125


