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CHEMITEC EPDM 20
Tlaková hadica pre chemikálie

CHEMITEC PTFE 1X
Vysokotlaková teflonová hadica 
s jedným nerezovým opletom

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, (krátkodobo až +120°C)
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná chemikáliám, teplotám a poveternostným vplyvom
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna, odolná oteru a ozónu, antistatická
Použitie:
Výtlak stredne koncentrovaných chemikálii, technických alkoholov a nemrznúcich 
zmesí. Hadica pre univerzálne použitie v priemysle. Chemickú odolnosť je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď 
tabuľka chemickej odolnosti).
Poznámka:
Duša i obal s elektrostatickou vodivosťou R < 109 Ω/m.

Prevádzková teplota:
-70°C až +260°C
Norma:
F.D.A.; Bg VV; Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostný oplet z nerezového drôtu - materiál AISI 304
Materiál:
PTFE (teflón) – mliečnej farby, chemicky vysoko odolný, potravinársky 
nezávadný
Použitie:
Vysokotlaková doprava agresívnych látok, väčšiny chemikálii, alkoholu, 
potravín, ropných látok, vzduchu, pary, farmaceutík. Chemickú odolnosť je 
potrebné konzultovať s dodávateľom.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami 
podľa požiadavky zákazníka. Na prianie zákazníka je možné dodať hadicu v 
antistatickom prevedení PTFE v čiernej farbe. Hadica môže byť i vrapovaný 
teflón.
Iné varianty:
CHEMITEC PTFE - hadica pre nízkotlakovú dopravu produktov;
CHEMITEC CONVO PTFE 1X - vrapovaný povrch

mm mm kg/m bar kPa mm
6 13 0,15 20 40 100
8 15 0,19 20 50 100
10 17 0,22 20 60 100
13 19 0,29 20 75 100
16 24 0,35 20 100 100
19 28 0,53 20 120 50
25 35 0,75 20 140 50
32 44 1,15 20 200 50
38 50 1,2 20 250 50

 
tolerancia

 
tolerancia

mm mm mm mm kg/m bar mm m
05 4,85 - 5,36 13 7,49 - 8,61 0,09 265 64 50
06 6,45 - 6,96 15 8,83 - 9,86 0,09 224 76 50
08 8,15 - 8,66 17 10,54 - 11,56 0,14 207 102 50
10 9,93 - 10,64 19 12,78 - 14,10 0,15 183 133 50
13 13,06 - 13,36 24 15,88 - 17,22 0,25 161 152 50
16 16,10 - 17,12 28 18,95 - 20,57 0,29 117 178 50
19 19,3 - 20,32 35 22,15 - 23,77 0,34 103 203 50
25 25,6 - 26,62 44 28,45 - 30,07 0,46 80 305 50

Iný variant:
CHEMITEC PTFE

Iný variant:
CHEMITEC CONVO PTFE 1X

Iný variant:
CHEMITEC EPDM 20 MASTER
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CHEMITEC UHMWPE 
10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a potraviny

CHEMITEC UHMWPE 16/SPL 
EN 12115
Tlaková a sacia hadica pre chemikálie 
a oleje

Prevádzková teplota: 
-20°C až +100°C
Norma:
1935/2004, EN 10204; F.D.A.; Bezpečnosť: 4 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, s výstelkou z vysokomolekulárneho polyetylénu (UHMWPE) - transparentné; výstuha - textilný 
oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava 98% bežne používaných chemikálií. Vhodná tiež pre potravinárske produkty, 98% lieh a 
farmaceutiká (viď tabuľka chem.odolnosti). Náročnejšie aplikácie je potrebné konzultovať s dodávateľom.
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, PRÍRUBY, DRINTEX atď.
Poznámka:
Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote +110°C po dobu max. 30-tich minút.

Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C
Norma:
EN 12115; 1935/2004, F. D. A., Bezpečnosť: 4 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála, medené drôtiky pre odvod statickej energie
Vnútorná duša: UHMWPE (UPE) výstielka – čierna, el. vodivá
Vonkajší plášť: Guma CR – čierna, el.vodivá, odolná olejom, palivám, abraziám, atmosferickým vplyvom, oteru a 
ozónu s textilným odtlačkom, R < 106 Ω/m.
Použitie:
Hadica vhodná pre dopravu kyselín, lúhov, solí, jedlých olejov, ropných produktov, organických zlúčenín (alkoholy, 
estery, ketóny, atď.) vrátane aromatických látok, chlorovaných uhľovodíkov, oxidačných činidiel. Chemickú odolnosť 
je potrebné konzultovať s dodávateľom (viď tabuľka chemickej odolnosti).
Koncovky:
Rýchlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PRÍRUBY atď.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31,5 0,78 10 90 115 60
25 37,0 0,98 10 90 140 60
32 44,0 1,08 10 90 180 60
40 52,0 1,47 10 90 200 60
51 64,5 1,98 10 90 250 60
63 77,0 2,49 10 90 320 60
76 91,0 3,23 10 90 400 60
80 95,0 3,37 10 90 470 60
102 120 5,11 10 90 550 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
19 31 0,71 16 90 125 40
25 37 0,87 16 90 150 40
32 44 1,07 16 90 175 40
38 51 1,35 16 90 225 40
51 67 2,30 16 90 275 40
63 79 2,51 16 90 300 40
76 92 3,08 16 90 350 40
102 118 4,51 16 90 450 40

Iný variant:
CHEMITEC UHMWPE 10


