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PRIEMYSELNÉ HADICE
Voda a kvapaliny

AQUATEC 13 TCF
Zahradná hadica pre kvapaliny a stlačený vzduch

AQUATEC PVC 10
Zahradná hadica pre kvapaliny a vzduch, RW 501

mm mm kg/m bar mm m
5,0 10 0,07 13 44 50
6,3 11 0,07 13 50 50
8,0 13 0,10 13 65 50
10,0 15 0,12 13 80 50
12,5 17 0,13 13 115 50
12,5 18 0,17 13 110 50
16,0 22 0,22 13 145 50
19,0 26 0,30 13 174 50
25,0 33 0,44 13 260 50
32,0 40 0,62 12 350 50
32,0 41 0,62 12 350 50

mm mm kg/m bar mm m
6 11 0,08 6/10* 50
8 13 0,11 6/10* 50
10 14,5 0,12 6/10* 50

12,5 17 0,15 6/10* 50
16 22 0,24 6/10* 35
19 26 0,33 6/10* 50
25 32 0,42 6/6* 30
32 40 0,61 6/6* 25

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(EU) N° 10/2011
Výstuha:
Polyesterový oplet
Materiál:
PVC, polyesterový oplet, transparentný
Vlastnosti:
Kvalitná flexibilná hadica pre priemysel i domácnosť s výbornými vlastnosťami hlavne v ohybe a v tlakových 
parametroch.
Použitie: 
Vďaka hustému a pravidelne rozloženému prepletu ponúka i tlakové použitie so záreznými tŕňmi v plastikárskom, 
automobilovom alebo strojárenskom priemysle. Hadicu tiež možno použiť na zavlažovanie, v záhradkárstve, na 
dopravu vody v priemysle a v poľnohospodárstve.
Poznámka: Na základe požiadaviek je možné i farebné prevedenie v červenej alebo v modrej farbe.

Prevádzková teplota:
-5°C až + 40°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC - zelené
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Záhradná hadica pre zavlažovanie, záhradníctvo, dopravu vody v priemysle a poľnohospodárstve. Hadcu je možné
použiť na stlačený vzduch pre pneumatické náradie.
Poznámka: *Prevádzkový tlak - vzduch / voda.
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AQUATEC PRIMABEL
Záhradná viacvrstvová hadica pre vodu a 
kvapaliny

AQUAFLAT PVC 10
Sploštiteľná tlaková hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar mm m
12,5 17,0 0,15 8 140 50
15,0 19,1 0,22 8 160 50
19,0 25,0 0,33 6 200 50
25,0 31,0 0,40 6 255 50

Prevádzková teplota: 
-15°C až + 60°C
Bezpečnosť: 
2,5:1
Výstuha: 
Textilný oplet 
Vnútorná duša/ vonkajší plášť:
PVC čierne - 2 vrstvy, PVC žlté 
Použitie: 
Profesionálne flexibilná, ľahká a mäkká hadica pre priemysel i domácnosť pre náročné použitie s výtlakom vody a 
kvapalín.
Poznámka:
Kvalitné materiály zaručujú vysokú odolnosť voči starnutiu s výborným zachovaním ohybnosti. 
Balenie v 50m prevedení skladom, 25m a 100m na základe požiadavky.
Záruka životnosti 15 rokov! Žltý nepriehľadný plášť zabraňuje tvorbe rias.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Materiál:
Mäkčené PVC - modré, odolné ozónu s drážkováním pre
lepšiu odolnosť proti predratiu
Použitie:
Zavlažovanie, doprava kvapalin v priemysle,
poľnohospodárstve a stavebníctve, sploštiteľné rolovateľné
prevedenie.
Poznámka:
Prevedenie s prevádzkovým tlakom 16 bar (Aquaflat PVC 16)
na základe požiadavky.

mm mm kg/m bar mm m
25 29,0 0,24 10 100
30 34,0 0,28 10 100
32 36,0 0,30 10 100
35 39,0 0,30 10 100
38 42,0 0,33 10 100
40 44,0 0,35 10 100
45 49,0 0,40 10 100
50 54,0 0,48 8 100
55 59,0 0,52 8 100
63 67,0 0,55 7 100
70 74,0 0,62 7 100
75 80,0 0,75 7 100
80 85,0 0,80 7 100
90 95,0 0,90 7 100
100 105,0 1,05 6 100
110 115,0 1,15 6 100
125 130,0 1,39 6 100
150 156,0 1,80 4 50
200 206,0 2,10 2 50

Iný variant:
AQUATEC TRICOFLEX

Iné varianty:
AQUAFLAT PVC M, AQUAFLAT PROFI RED
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AQUATEC PVC
Hadica pre beztlakovú dopravu kvapalín

SPIROTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC - transparentné (EU) N° 10/2011
Použitie:
Jednoplášťová hadica, určená pre nenáročné aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a v domácnosti na transport 
vody a vzduchu.
Poznámka: 
Maximálny prevádzkový tlak 0,4 bar.

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - zelené
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí v priemysle, 
poľnohospodárstve a stavebníctve. Ľahká,
transparentná, flexibilná hadica pre manipuláciu. Vo vnútri vystužená 
tvrdou prakticky nezdeformovateľnou špirálou
odolnou proti nárazu, ktorá zaisťuje väčšiu pevnosť.

mm mm kg/m bar mm m
2 4 0,01 250
3 5 0,02 100
4 6 0,02 100
4 7 0,03 100
5 8 0,03 100
6 9 0,05 100
7 10 0,05 100
7 11 0,07 100
8 12 0,08 100
10 14 0,10 100
12 17 0,15 100
13 19 0,16 100
14 18 0,155 100
14 19 0,17 100
16 22 0,23 50
18 24 0,25 50
19 25 0,26 50
20 27 0,22 50
22 29 0,36 50
25 33 0,47 25
28 32 0,45 25
32 40 0,58 25
40 50 0,90 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,8 0,21 5 70 100 50
25 29,8 0,27 5 70 120 50
30 35,0 0,33 5 70 160 50
32 37,2 0,35 5 70 170 50
35 41,0 0,42 5 70 180 50
38 44,0 0,48 5 70 200 50
40 46,0 0,51 5 70 210 50
45 51,4 0,60 5 70 230 50
51 58,2 0,75 5 70 250 50

Iný variant: 
AQUATEC PVC/SP
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SPIROTEC EVA END
Sacia plávajúca hadica pre bazény 
so zakončením

SPIROTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny

mm mm kg/m bar kPa mm m m
32 40 0,21 1 60 90 1,5 100
38 48 0,25 1 60 100 1,5 100

Prevádzková teplota:
-20°C až +60°C
Materiál:
EVA (etyl - vinyl - acetát) - modrá
Použitie:
Hlavne pre zariadenia na čistenie bazénov a cirkuláciu vody, ale aj kdekoľvek inde na bežné tekutiny v 
nenáročných podmienkach. 
Poznámka:  
Hadica má vyriešené bezproblémové upínanie sponami, je ľahká a pláva na hladine. K hadici nie sú potrebné 
koncovky, pretože je vyrobená s perforáciou pre delenie násobkov dĺžok – (Lx) 1,1m pre priemer 32 mm alebo 1,5 
mm pre priemer 38mm.

Prevádzková teplota:
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE
Materiál:
Mäkčené PVC - zelené transparentné, oceľová špirála
Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalín a kašovitých zmesí. 
Ohybná, robustná hadica odolná voči abrazívam a 
mnohým chemickým zlúčeninám (rozpúšťadlám). Možné použitie i pre 
dopravu alkoholu do obsahu 28%. Ďalšie využitie pre vákuové pumpy, 
poľnohospodársku techniku, zavlažovacie systémy, prečerpávanie do nádrží 
a cisterien, transport chemikálii a granulátov, čistenie kanalizácii a výroba 
savíc pre komunálnu techniku. Ďalšie rozmery 105, 110, 120, 125, 150 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16 0,16 8 95 20 60
12 18 0,18 8 95 25 60
14 20 0,20 8 95 30 60
16 23 0,24 8 95 35 60
18 24 0,30 7 95 40 60
20 27 0,34 7 95 55 60
22 29 0,36 6 95 55 60
25 33 0,51 6 95 60 60
30 39,5 0,68 5 95 70 60
32 41,5 0,73 5 95 75 60
35 44 0,73 5 95 80 60
38 49 0,95 5 95 90 30
40 53 1,22 5 95 100 30
45 58 1,40 5 95 110 30
50 64 1,60 5 90 125 30
60 74 2,05 5 90 140 30
63 77 2,25 4 90 150 30
70 86 2,60 4 90 180 30
75 91 2,85 4 90 200 30
80 96 3,20 3 90 220 30
90 107 3,75 3 90 260 30
100 118 4,40 3 90 300 30

Iný variant:
SPIROTEC PVC/SP AZURO

Iný variant: 
AQUATEC METAL
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SPIROTEC SUPERFLEX
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

SPIROTEC ARIZONA
Tlaková a sacia hadica pre fekálie a 
splašky

Prevádzková teplota:
-25°C až +60°C
Materiál:
Mäkčené PVC – modré, superelastické prevedenie, špirála
z tvrdeného PVC - biela
Použitie:
Sanie a výtlak kvapalín a vody, práce pri nízkych teplotách,
čistenie kanalizácii, určená hlavne pre cisternové a fekálne
vozy.
Koncovky:
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové 
skrutkovanie pre savice;
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový 
savicový rýchlouzáver;
Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C;
Rýchlospojkový systém PERROT.

Prevádzková teplota:
-25°C až +55°C
Materiál:
PVC šedej farby so zelenou tvrdenou špirálou, tvrdosť A57 Shore
Použitie:
Profesionálne hadice pre sanie a výtlak kvapalín a kašovitej vody s 
drobným pieskom pri nízkych teplotách, napr. pri čistení kanalizácii a pod. 
Hadica má dobré vlastnosti voči abrazívam a ťahaniu po zemi. 
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovanie pre savice; Rýchlouzáver DN 
110 – oceľový savicový rýchlouzáver; Hasičské rýchlospojky (Storz) – A, B, C; 
Rýchlospojkový systém PERROT  

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 33,0 0,41 7,0 90 125 50
32 40,0 0,60 7,0 90 160 50
36 43,0 0,65 5,0 90 175 50
38 47,0 0,70 5,0 90 180 50
40 49,0 0,73 6,0 90 200 50
45 54,0 0,84 6,0 90 225 50
50 60,0 1,00 6,0 90 250 50
60 70,0 1,35 4,5 90 300 30
63 73,0 1,40 4,5 90 315 30
70 81,0 1,50 4,5 90 350 30
76 87,0 1,65 4,0 90 380 30
80 93,0 1,85 3,5 90 400 30
90 103,0 2,10 3,5 90 450 30
100 113,0 2,70 3,0 90 500 30
105 119,0 2,80 3,0 90 510 30
110 124,0 3,00 3,0 90 550 30
120 135,0 3,30 2,5 90 600 30
125 145,2 3,80 2,5 90 690 30
150 167,0 4,60 2,0 90 750 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 61,0 1,05 5 90 200 50
60 71,2 1,25 4,5 90 240 50
63 75,5 1,39 4,5 90 250 50
76 88,8 1,70 4 90 300 30
80 92,6 1,85 3,5 90 320 30
90 103,7 2,25 3,5 90 360 30
102 116,4 2,70 3 90 400 30
110 125,5 3,10 3 90 440 30
127 143,6 3,90 2,5 90 510 20
133 150 4,20 2,5 90 520 20
152 170,4 5,00 2 90 610 20
200 226 9,50 1,5 90 800 10

SPIROTEC PYROS

SPIROTEC PVC BARCELONA

SPIROTEC ARIZONA ARTIC

SPIROTEC SUPERELASTIC RED
Iné varianty:

Iné varianty:
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AQUATEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

AQUASPIR
Tlaková a sacia hadica 
pre fekálie a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/EPDM - čierna, s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Sacia a tlaková hadica na vodu a inertné kvapaliny vhodná pre zavlažovacie systémy, kde je vyžadovaná maximálna 
ohybnosť. Predovšetkým vhodná pre sacie a tlakové aplikácie na poľnohospodárskych vozidlách, cisternových 
vozidlách atď.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, 
Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Strorz) A, B, C; Rýchlospojkový systém PERROT, BAUER a TALIANSKY SYSTÉM

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála 
Materiál:
Guma SBR – čierna, vrapovaná s textilným otlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Sacia a tlaková hadica na vodu, prírodné kvapalné hnojivá, inertné kvapaliny, kaly a mierne kyslé roztoky. 
Predovšetkým pre odčerpávanie bazénov alebo pre aplikácie vyžadujúce maximálnu ohybnosť.
Koncovky: 
Skrutkovanie DN 110 – hliníkové skrutkovania pre savice, Rýchlouzáver DN 110 – oceľový savicový rýchlouzáver, 
Hasičské rýchlospojky (Storz) A, B, C; RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM PERROT, BAUER, TALIANSKY SYSTÉM
Poznámka: 
Vrapovaná konštrukcia s hladkými koncami - výborná flexibilita, jednoduchá montáž koncoviek.
Štandardne skladom dlžky 2,4; 3 a 6 m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 37 0,6 10 90 150 40
32 44 0,85 10 90 190 40
40 51 1,02 10 90 240 40
50 64 1,39 10 90 306 40
60 74 1,72 10 90 360 40
63 77 1,98 10 90 380 40
75 90 2,21 10 90 450 40
80 95 2,35 10 90 480 40
90 105 2,97 10 90 540 40
102 117 3,46 10 90 610 40
110 128 4,20 10 90 660 20
127 143 6,56 10 90 760 20
152 170 10,0 10 80 920 20
203 224 12,5 10 80 1250 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 2,15 10 80 250 1-40
60 2,50 10 80 300 1-40
63 2,60 10 80 315 1-40
70 2,80 10 80 350 1-20
75 3,00 10 80 380 1-20
80 3,30 10 80 400 1-20
90 3,80 10 80 450 1-20
100 4,00 5 80 500 1-20
110 4,30 5 80 550 1-20
120 5,50 5 80 600 1-20
125 5,90 5 80 635 1-20
133 6,80 5 80 665 1-20
150 7,30 5 80 750 1-15
160 8,10 5 80 800 1-15
200 11,50 5 80 1015 1-15
250 15,00 3 80 1270 1-10
300 17,00 3 80 1525 1-10
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AQUATEC IW 6
Tlaková hadica pre kvapaliny

POŽIARNA HADICA
Hadica s koncovkami STORZ na vodu

Prevádzková teplota:
-30°C až + 70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Syntetická guma
Vnútorná duša:
Guma SBR - čierna, hladká
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR - červená s pozdĺžnym ryhovaním
Použitie:
Viacúčelová hadica pre dopravu úžitkovej vody v priemysle a hospodárstve. Hadica nešpiní povrchom.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Vnútorná duša: 
Guma EPDM  - čierna
Vonkajší plášť:
Polyester - biely
Použitie:
Doprava vody pre požiarne účely. Hadice je možné spájať.
Poznámka:
Požiarne hadice sa distribuujú ako armovaný komplet s rovnakými koncovkami typu A, B alebo C. Materiál tesnenia 
SBR, koncovky STORZ. Pre spojenie na vyššiu dĺžku a pri potrebe prechodu z vyšších priemerov hadíc na nižšie je 
možné použíť klasické redukcie spojky STORZ.  
Iný variant: 
TECHMATEX 16 BAR - hadica má 10x väčšiu odolnosť oproti klasickým hadiciam. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 17 0,21 6 170 50
13 20 0,26 6 200 50
16 23 0,30 6 230 50
20 28 0,44 6 280 50
25 34 0,61 6 340 50

mm mm kg/m bar “ mm m
52 6,1 10 C 10 m
52 7,5 10 C 15 m
52 10,0 10 C 20 m
52 16,0 10 C 30 m
75 8,0 10 B 10 m
75 10,5 10 B 15 m
75 12,4 10 B 20 m
75 18,1 10 B 30 m

100 13,2 10 A 10 m
100 15,0 10 A 15 m
100 16,5 10 A 20 m
100 20,3 10 A 30 m

Iný variant:
TECHMATEX TEX 16 BAR
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ASPIKLER N
Tlaková a sacia hadica pre čištenie 
odpadov

AQUAPRESS CANALKLER
Vysokotlaková armovaná hadica pre 
čistenie kanalizácie

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Materiál:
Guma SBR/NR čierna s plátnom
Použitie:
Sanie a výtlak kašovitých abrazívnych hmôt, najmä v stavebníctve a pre čištenie alebo preplachovanie kanalizácií.
Poznámka:
Hadica je určená pre kazetové výložníky špeciálnych vozidiel údržby a je dodávaná len v celých baleniach.

Prevádzková teplota: 
-30°C až +80°C
Bezpečnosť, norma:
2,5 : 1; ZH1/406; DIN 50049.3.1B/EN10204.3.B
Vnútorná duša: 
Guma SBR čierna, hladká, výstuha - oplet z aramidových 
vlákien
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR čierna, hladká, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Pre kanalizačné čistenie, vysokotlakové čistenie vodou v 
náročných podmienkach. 
Výhody:
- vysoko trvanlivý a bezpečný výkon, mimoriadne odolný plášť proti oderu
- lepšia ohybnosť pri nízkych teplotách, odolnosť voči deformácii
- mimoriadne vysoká pevnosť a bezpečnosť vďaka aramidovému vystuženiu
- jednoduchá manipulácia, užívateľsky nenáročná
Poznámka:        
Hadica sa štandardne dodáva so závitovým pripojením BSP (jedna strana s vnútorným a druhá s vonkajším závitom 
s kuželom 60°). Nezabudnuteľnou súčasťou výrobku je skúšobný certifikát priložený ku každej hadici. K tejto hadici 
je možné dodať koncovky so závitom, ktoré slúžia pre havarijné opravy.

mm mm kg/m bar kPa mm m
100 116,5 4,3 6 90 450 20
125 144 6,3 6 90 550 20
150 170 7,7 6 90 650 20

mm mm kg/ks        bar “ mm m
13 25 18,5 250 G1/2 70 40
13 25 27,5 250 G1/2 70 60
13 25 37,0 250 G1/2 70 80
13 25 46,0 250 G1/2 70 100
13 25 55,0 250 G1/2 70 120
19 31 25,0 250 G3/4 95 40
19 31 31,5 250 G3/4 95 50
19 31 49,5 250 G3/4 95 80
19 31 63,0 250 G3/4 95 100
19 31 74,0 250 G3/4 95 120
25 39 37,0 250 G1 95 40
25 39 55,5 250 G1 95 60
25 39 73,0 250 G1 95 80
25 39 90,0 250 G1 95 100
25 39 109,0 250 G1 95 120
25 39 135,0 250 G1 95 150
25 39 145,0 250 G1 95 160
25 39 163,0 250 G1 95 180
32 48 45,5 250 G1.1/4 130 40
32 48 90,0 250 G1.1/4 130 80
32 48 135,0 250 G1.1/4 130 120
32 48 180,0 250 G1.1/4 130 160
32 48 202,0 250 G1.1/4 130 180
38 53 165,0 250 G1.1/2 150 120


