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PRIEMYSELNÉ HADICE
Potraviny

DRINKTEC PVC
Tlaková hadica pre potravinárske tekutiny 
a vzduch

DRINKTEC PVC/SP
Tlaková a sacia hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004 CE; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) 
N°10/2011
Vnútorná duša:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné; výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadné, odolné oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, ocot, alkohol do 20%.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011  
Výstuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela
Materiál:
Mäkčené PVC – transparentné (od 60 mm žltá transparentná), potravinársky 
nezávadná
Použitie: 
Nízkotlaková doprava potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, víno, alkoholické nápoje do 
50%, ocot, kečup, atď. Hadica sa vyrába aj v antistatickej verzii - DRINKTEC PVC/SP ASO.

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 10 0,072 20 100
5 11 0,086 20 100
6 12 0,110 15 100
8 14 0,130 15 100
10 16 0,150 15 100
13 19 0,190 15 50
16 22 0,230 15 25
19 26 0,320 10 50
25 33 0,460 10 50
32 42 0,730 7 50
35 45 0,850 7 50
38 48 0,900 6 25
40 50 0,910 6 25
45 55 1,280 6 25
50 62 1,580 4 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
16 21 0,2 8 80 100 50
20 26 0,3 8 70 110 50
25 31 0,38 8 70 130 50
30 36 0,40 8 70 140 50
32 38 0,50 7 70 135 50
35 41 0,55 7 70 140 50
38 46 0,55 6 70 150 50
40 47 0,60 6 70 160 50
45 53 0,70 6 70 180 50
50 58 0,85 6 70 200 50
55 63 0,90 5 70 210 50
60 68 1,00 5 70 245 25
63 71 1,10 5 70 260 25
70 79 1,20 4 70 300 25
75 84 1,40 4 70 315 25
80 90 1,60 4 70 350 25
90 102 1,80 4 70 410 25
100 112 2,20 4 70 430 25
105 117 2,25 4 70 490 25
110 122 2,50 4 60 530 25
120 132 2,80 3 60 650 25
125 137 3,00 3 60 670 25
150 162 4,30 3 60 780 25

Iné varianty:
CRISTAL EXTRA DRINKTEC TUBLAIT

DRINKTEC PVC/SP ASO

DRINKTEC PVC TRICOCLAIR AL
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DRINKTEC METAL
Tlaková a sacia hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC SILIKON
Viacúčeľová beztlaková hadica 
pre potravinárske produkty

Prevádzková teplota: 
-5°C až +65°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N°10/2011 
Materiál: 
Mäkčené PVC – transparentné, potravinársky nezávadná, odolné ozónu; 
výstuha -  oceľová špirála 
Použitie: 
Sanie a výtlak potravinárskych produktov bez tuku – pitná voda, šťavy, džúsy, 
víno, alkoholické nápoje do 28%, ocot, kečup, atď. Pneumatická preprava 
plastových granulátov.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +200°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Materiál:  
Silikónová guma – transparentná, odolná teplotám, 
potravinársky nezávadná
Použitie: 
Beztlaková alebo nízkotlaková doprava potravinárskych 
produktov, piva, vína, jedlých olejov, mliečnych produktov, 
destilátov atď. Vhodná tiež pre strojné prepoje, laboratórnu 
techniku...
Poznámka:
Doporučená sterilizácia horúcou vodou s obsahom lúhu a kyseliny dusičnej 
pri pracovnom tlaku do 1 Bar. Na želanie zákazníka je možné dodať hadicu i v 
iných priemeroch s rôznou hrúbkou steny. Merná hmotnosť je len orientačná. 
Iné varianty sú DRINKTEC SILIKON 10; DRINKTEC SILIKON 10/SPL alebo DRINKTEC 
SILIKON RED.

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 16,0 0,16 7 85 20 60
12 18,0 0,18 7 85 25 60
16 22,0 0,23 6 85 35 60
18 24,5 0,28 6 85 40 60
20 27,0 0,34 5 85 50 60
22 29,0 0,36 5 85 55 60
25 33,0 0,51 5 85 60 60
30 38,5 0,60 4,5 85 70 60
32 40,5 0,65 4,5 85 75 60
35 44,0 0,73 4 85 80 60
38 47,0 0,80 3 85 90 30
40 49,4 0,87 3 85 95 30
45 55,0 1,10 3 80 110 30
50 60,0 1,20 3 80 125 30
60 72,0 1,80 2,5 80 140 30
63 75,0 1,88 2,5 80 150 30
75 89,0 2,50 2 70 200 30
80 94,0 2,70 2 70 220 30
100 114,0 3,25 2 70 300 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
2 4 0,011 50
3 5 0,015 25
3 6 0,025 25
4 6 0,018 25
4 7 0,030 25
4 8 0,045 25
5 7 0,023 25
5 8 0,036 25
5 9 0,052 25
5 10 0,070 25
6 8 0,027 25
6 9 0,042 25
6 10 0,060 25
6 12 0,101 25
7 10 0,048 25
7 11 0,067 25
7 13 0,130 25
8 11 0,053 25
8 12 0,075 25
8 14 0,120 25
8 16 0,180 25
9 13 0,082 25
9 15 0,135 25
9 17 0,195 25
10 14 0,090 25
12 16 0,105 25
12 18 0,169 25
14 20 0,192 25
16 22 0,214 25
20 30 0,470 25
25 35 0,560 25
30 38 0,520 25

Iný variant:
DRINKTEC METAL 10/SPL

Iný variant:
DRINKTEC SILIKON 5
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DRINKTEC 10
Tlaková hadica pre potravinárske 
produkty

DRINKTEC NBR 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre tuky a oleje

Prevádzková teplota: 
-35°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; F.D.A.
Vnútorný duša:
Guma NR – prírodná guma, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet 
Vonkajší plášť:
Guma SBR/EPDM – červená s textilným odtlačkom, odolná oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava potravinárskych produktov, piva, vína, mliečnych produktov, krémov, destilátov do 40% atď. Hadica nie je 
vhodná pre potraviny obsahujúce rastlinné a živočíšne tuky.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať objímky (osvedčenie), podrobné informácie 
u dodávateľa. 
Poznámka: 
Sterilizácia parou tlakom 2,5 baru pri teplote +110°C niekoľko minút alebo pri teplote max. +30°C niekoľko minút 1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 5% hydroxid (lúh) sodný. Hadicu je možné dodať aj ako armovaný 
komplet.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša:
Guma NBR biela, odolná olejom a tukom, potravinársky nezávadná; 
výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť:
Guma NBR – modrá s textilným odtlačkom, odolná tukom, ozónu a oteru
Použitie:
Sanie a výtlak potravinárskych produktov obsahujúcich rastlinné a živočíšne tuky. Tiež vhodná pre výtlak piva, vína, 
mliečnych výrobkov, destilátov do 40%...atď.
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa.
Poznámka:
Sterilizácia parou maximálne pri teplote + 110°C, maximálne 30 minút.

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 22 0,32 10 60
16 26 0,34 10 60
19 28 0,35 10 60
25 35 0,55 10 60
32 44 1,28 10 60
40 54 1,38 10 60
51 65 1,70 10 60
63 81 2,52 10 60
76 92 2,61 10 60
80 96 2,87 10 60
102 123 4,87 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
19 29 0,65 10 90 100 40
25 35 0,90 10 90 125 40
32 44 1,23 10 90 160 40
38 50 1,38 10 90 190 40
40 52 1,41 10 90 200 40
51 65 1,92 10 90 255 40
63 77 2,60 10 90 320 40
65 79 2,80 10 90 330 40
65 85 3,10 10 90 330 40
70 85 3,00 10 90 350 40
76 91 3,18 10 90 380 40
80 95 3,30 10 85 400 20
102 116 4,30 10 85 520 40

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10

Iný variant:
DRINKTEC PREMIUM 10/SPL
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DRINKTEC MILK 6/SPL
Tlaková a sacia hadica pre mlieko, 
potraviny a pitnú vodu

DRINKTEC THERMOCLEAN 100
Hadica novej generácie pre nepretržité 
umývanie horúcou vodou

Prevádzková teplota: 
-25°C až +80°C
Norma: 
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; BFR
Vnútorná duša: 
Guma NR – biela, potravinársky nezávadná; výstuha - textilný oplet, oceľová špirála
Vonkajší plášť: 
Guma NR – modrá s textilným, odtlačkom, odolná oteru a poveternostným vplyvom
Použitie:  
Sanie a výtlak nápojov, potravín a alkoholu do 40%. Zvlášť vhodný typ pre mliekarenské cisterny. Vysokoflexibilné 
prevedenie. Sterilizácia parou maximálne pri teplote +110°C niekoľko minút. Sterilizácia sanitačným roztokom (1% 
kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% luh sodný) pri teplote +30°C po dobu niekoľko minút. 
Koncovky:
DRINTEX – nerezové potravinárske koncovky, na želanie možno zalisovať (osvedčenie), podrobné informácie u 
dodávateľa. 

Prevádzková teplota: 
-15°C až +100°C (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Norma: 
1935/2004; 2007/19/CE
Vnútorná duša:  
Potravinárske biele mäkčené PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom; výstuha - textilný polyesterový 
preplet
Vonkajší plášť:
Potravinárske modré PVC, odolné tukom a dezinfekčným prostriedkom
Použitie: 
Hadica pre profesionálne čistenie horúcou i studenou vodou, doprava ovocných štiav, vína, alkoholu, mlieka a pod. 
Thermoclean 100 je bezpečná hadica hlavne v ohyboch a tlakoch presahujúcich teploty +100°C, dobre znáša tepelné 
zmeny, otrasy, cyklický tlak a deformácie pri nepretržitom používaní. PVC tejto hadice nijak nefarbí a je dobre 
odolné oteru.
Poznámka:
Pri osadzovaní na tŕne doporučujeme použiť dĺžku tŕňa, ktorá je min. 2x väčšia než vnútorný priemer hadice. K 
dotiahnutiu doporučujeme dva páry spôn na každej strane, ktoré je potreba znovu dotiahnuť po prvom použití. 
Najlepšie je však koncovky zalisovať. Ponúkame vodné pištole, koncovky, zaarmovanie koncov. Konzultujte s nami 
najvhodnejšie riešenie. Hadica neobsahuje ftaláty.

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 51,5 1,33 6 60 90 60
51 62,5 1,68 6 60 110 60

63,5 76,5 2,28 6 50 140 60
70 83,5 2,60 6 50 160 60

23°C 100°C
mm mm kg/m bar bar mm m
13 22 0,31 30 15 80 40
16 25 0,36 30 15 95 40
19 28 0,41 30 15 115 40
25 34 0,52 26 15 150 40

DRINTEXIný variant:
DRINKTEC CITERDIAL 6/SPL

Iný variant:
DRINKTEC THERMOCLEAN 40
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GRANOTEC 6
Tlaková hadica pre sypké potraviny

SPIRALINA
Chránička na káble a hadice

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21; CFR 177.2600; 
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR – biela, vysoko odolná oteru; výstuha - textilný oplet, zapustený medený drôtik pre odvod
elektrostatického náboja
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, elektrostaticky vodivá, odolná oteru a ozónu
Použitie:
Doprava sypkých potravín a abrazívnych materiálov – múka, cukor, obilie, krmné zmesi, granulované plasty atď.
Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia je 120m (len na objednávku). Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote max.
+110°C niekoľko minút alebo pri teplote +30°C niekoľko minút 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná alebo 
5% hydroxid sodný.

Prevádzková teplota: 
-10°C až +60°C 
Materiál:
PVC – čierne alebo žlté, UL94 VO - samozhášajúci
Použitie: 
Univerzálna ochranná hadica pre káblové a hadicové zväzky. Zachováva si tvar 
a má tendenciu vracať sa do pôvodného stavu. Dobre odoláva ropným látkam, 
mechanickému namáhaniu a UV žiareniu.
Poznámka:
Ochrana hadice vykazuje výborné izolačné schopnosti  R >1x1010Ω. Odolnosť 
proti oderu podľa normy ISO4649<150mm3. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie 
(podľa UL-94) týkajúcich sa ťažkohorľavých materiálov hadice.

mm mm kg/m bar kPa mm m
76 94 2,30 6 60
80 98 2,82 6 60
102 118 2,94 6 60
110 125 3,32 6 60

mm mm kg/m mm mm m
13,0 16,0 0,08 12 - 18 20
16,0 19,5 0,10 16 - 26 20
20,0 24,2 0,17 20 - 27 20
23,5 28,5 0,24 23 - 30 20
27,0 32,2 0,29 27 - 35 20
30,0 35,4 0,33 30 - 35 20
34,5 40,0 0,42 35 - 60 20
43,5 49,5 0,60 43 - 70 20
64,5 72,5 1,15 60 - 12 20
81,0 91,0 1,60 70 - 200 20
103,0 115,0 2,20 100 - 115 10
124,0 136,0 2,85 120 - 135 10

Iný variant:
GRANOTEC 6/SPL

Iné varianty:
VINIFLEX Č

VINIFLEX B

Chráničky


