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PETROTEC SAE 30R6
Hadica pre benzíny, oleje a naftu 
do 60% obsahu arom. uhlovodíkov

PETROTEC NTHO
Tlaková hadica pre ropné
produkty a glykoly

Prevádzková teplota:
-30°C až +100°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dva preplety zo syntetického materiálu
Vnútorná duša:
Guma Chemigum® (NBR) – vysoko odolná benzínom a
olejom
Vonkajší plášť:
Čierna guma Chemivic® – odolná voči olejom a benzínom, výborná odolnosť voči abraziám a ozónu
Vlastnosti:
Hadica je navrhnutá tak, aby dobre odolávala olejom na ropnej báze, nafte, benzínom a zmesiam etanolu do +100°C
Použitie:
Nie je určená pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a zmesami metylesteru. Hadica spĺňa a prekračuje
podmienky normy SAE J30R6. Hadica na dopravu benzínu, nafty, a olejov do obsahu 60% aromatických uhľovodíkov.
Poznámka:
*Priemer 7mm sa nedrží skladom, dodáva sa len na základe požiadavky. Pre dopravu benzínov a motorovej nafty
ponúkame i hadicu PETROTEC FUB 386. PETROTEC SAE 30R9 - hadica pre použitie s leteckými palivami, bionaftou a 
inými agresívnymi palivami pre automobilový priemysel.

Prevádzková teplota:
-45°C až + 90°C - olej
-45°C až + 40°C - benzín
-45°C až + 70°C - vzduch
Výstuha:
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, hladká, elektrostaticky vodivá
Vonkajší plášť:
Guma SBR/PVC - čierny, odolný olejom a ozónu
Použitie:
Doprava technických olejov, ropných látok a chladiacich kvapalín na glykolovej báze, vhodná tiež pre
tlakovú dopravu vody a vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania zákazníka.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
3,2 9 0,06 10 30 50
4,0 10 0,07 10 40 50
5,0 11 0,09 10 50 50
6,0 12 0,12 10 60 50
8,0 14 0,15 10 80 50
9,5 16 0,17 10 85 50
12,5 20 0,23 10 100 50

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,11 40 50 50
6 13 0,16 40 64 50
8 15 0,19 40 73 50
10 17 0,22 40 77 50

Iný variant:
PETROTEC TX

PETROTEC FUB 386

PETROTEC 10
Iné varianty:

PETROTEC SAE 30R9
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PETROTEC 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

PETROTEC TU 25
Antistatická hadica pre minerálne oleje 
a bezolovnaté palivá

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
SAE 100 R4
Výstuha:
Textilný oplet, oceľová špirála
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, syntetická zmes
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna, s textilný odtlačkom odolná oteru, ozónu a benzínom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných produktov do 30% obsahu aromatických látok.

Prevádzková teplota:
-40°C až +80°C
Bezpečnosť:
3,15 : 1
Norma: 
Pre palivá EN228 : 2000; 
pre motorovú naftu EN 590 : 1999 
pre vykurovacie oleje DIN 51 603 časť 1 - 5
Výstuha: 
Textilný oplet
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, elektrostaticky vodivá R<106 Ω/m.
Vonkajší plášť:
Guma NBR / SBR -  čierna, hladká, odolá oteru, olejom, ozónu, poveternostným vplyvom
Použitie: 
Flexibilná palivová hadica pre priemysel. 
Poznámka:  
Hadica nie je vhodná na použitie k výdajným palivovým stojanom. Výborne parametre s univerzálnym použitím 
ako pre minerálne palivá, oleje, tak i na stlačený vzduch v náročných prevádzkových podmienkach nás viedli k 
zaradeniu hadice do základného sortimentu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,40 10 90 78 40
16 26 0,50 10 90 96 40
19 29 0,55 10 90 110 40
25 35 0,61 10 90 140 40
30 40 0,70 10 90 170 40
32 42 0,76 10 90 190 40
35 45 0,81 10 90 210 40
38 48 0,88 10 90 230 40
38 52 1,20 10 90 230 40
40 50 1,05 10 90 240 40
45 56 1,20 10 90 260 40
51 62 1,40 10 90 280 40
60 71 1,77 10 90 340 40
63 75 1,94 10 90 400 40
70 82 2,15 10 90 410 40
76 88 2,37 10 90 430 40
80 94 2,50 10 85 480 40
90 103 2,77 10 85 520 40
102 115 3,12 10 85 590 40
110 126 4,50 10 85 715 40
127 144 4,83 10 85 1000 40
152 170 5,57 10 85 1200 40
203 223 8,70 10 85 1600 40

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 14 0,15 25 40 100
8 16 0,20 25 50 100
10 18 0,25 25 60 50
13 21 0,30 25 80 50
16 25 0,40 25 100 50
19 29 0,50 25 120 50
25 36 0,70 25 150 50
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PETROTEC BGO
Tlaková hadice pre ropné produkty 
a glykoly

PETROTEC PVC
Tlaková hadica pre oleje a benzíny

Prevádzková teplota:
-30°C až +90°C
Bezpečnosť:
4:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, odolná olejom a teplotám, ovin syntetickou priadzou
Vonkajší plášť:
Pozinkovaný oplet (na požiadavku nerezový oplet)
Použitie:
Sanie a výtlak dieselových olejov až do 40% obsahu aromatických látok, glykolov, palív, petrolejov, chladiacich 
kvapalín a stlačeného vzduchu.
Poznámka:
Hadica sa štandardne dodává v rôznych dĺžkach osadená okami a prevlečenými matkami podľa želania zákazníka. 

Prevázdková teplota:
-10°C až +60°C
Materiál:
Jednovrstvový plášť z mäkčeného PVC - zelený, transparentný, odolný benzínu a olejom
Použitie:
Beztlaková doprava benzínu, olejov, chladiacich emulzií, vody a vzduchu.

mm mm kg/m bar kPa mm mm
4 11 0,15 40 50
6 11 0,25 25 100
8 13 0,28 25 100
10 15 0,30 25 100
13 19 0,35 20 100
16 22 0,43 20 100
19 25 0,62 15 100
25 33 0,90 15 100

mm mm kg/m bar kPa mm
2 4 0,02 3,75 (250)
3 5 0,02 1,60 (100)
4 7 0,03 3,30 (100)
5 8 0,04 4,00 (100)
6 9 0,05 4,50 (100)
6 10 0,07 6,50 (100)
7 10 0,05 5,00 (100)
8 12 0,08 8,00 (100)
10 14 0,09 9,50 (100)
12 17 0,15 14,50 (100)
14 19 0,17 16,50 (100)
16 22 0,23 11,50   (50)

Iné varianty:
PETROTEC PVC 10 PETROTEC METAL PU
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Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo + 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna, výstuha - textilný oplet, 
oceľová špirála 
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným 
produktom
Použitie: 
Sanie a výtlak ropných látok s obsahom do 30% aromatických látok, oleja, glykolov, 
hydraulickej kvapaliny na ropnej báze.
Poznámka:  
Hadica sa tiež štandardne dodáva v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podľa želania 
zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia 120m (na objednávku).

PETROTEC 16 SPL EN 12115

Iné varianty:
PETROTEC 10 SPL

PETROTEC OIL 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

PETROTEC OIL 10/SPL
Tlaková a sacia hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-30°C až +100°C, (krátkodobo +120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma NBR – čierna, výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma NBR – čierna s textilným odtlačkom, nevodivá, odolná oteru, ozónu a ropným produktom
Použitie: 
Výtlak ropných produktov s obsahom do 30% aromatických látok, olejov, glykolov, hydraulických kvapalín na ropnej 
báze.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia je 120m (na objednávku).

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 20 0,24 10 40/60
16 26 0,35 10 40/60
18 28 0,40 10 40/60
20 28 0,45 10 40/60
22 31 0,52 10 40/60
25 35 0,63 10 40/60
28 38 0,68 10 40/60
32 42 0,76 10 40/60
35 45 0,77 10 60
38 47 0,74 10 60
40 50 0,85 10 60
51 63 1,33 10 60
60 73 1,72 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm mm
13 23 0,27 10 90 60 60
16 27 0,59 10 90 65 40/60
19 30 0,67 10 90 90 40/60
22 32 0,68 10 90 90 60
25 35 0,81 10 90 105 40/60
32 43 1,05 10 90 135 40/60
35 46 1,26 10 90 155 60
40 52 1,40 10 90 185 40/60
51 63 1,83 10 90 230 60
60 73 2,45 10 90 275 60
63 78 2,81 10 90 290 60
70 83 2,84 10 90 330 60
76 89 2,94 10 90 360 60
80 95 3,55 10 90 385 60
90 105 3,82 10 90 440 60
100 116 4,96 10 90 515 60
120 140 7,16 10 90 660 60
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PETROTEC LOCK-ON PLUS
Tlaková hadica a koncovky 
pre nástrčný systém

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, krátkodobo +121°C
Bezpečnosť:
4 : 1
Výstuha:
Vysokopevnostné vlákna
Vnútorná duša:
Guma NBR - čierna
Vonkajší plášť:
Syntetická zmes NBR/PVC  - čierna, červená, modrá, sivá, zelená, odolná oteru
Použitie:
Tlakové hadice sú určené pre horúce oleje, vodu i stlačený vzduch hlavne ako nástrčný systém pre plastikársky 
priemysel, kde farby pomáhajú rozlišovať jednotlivé vetvy a médiá.
Poznámka:
Hadice sú odolné ohňu. Neobsahujú zložky silikónu. 
Ide o špeciálne hadice pre jednoduchú montáž bez 
použitia náradia a spon.
Koncovky:
Špeciálne koncovky pre hadice PETROTEC LOCK ON PLUS.
Ďalšie koncovky v katalógu „Príslušenstvo k hadiciam“. 
Série DN 6, DN 9, DN 13 v mosadznom aj nerezovom prevedení. 

mm mm kg/m bar kPa mm mm
6 12 0,15 21 45 200
10 16 0,20 21 75 125
12 19 0,28 21 80 100
16 24 0,35 21 115 75
19 27 0,40 21 135 50

DIN 24°/60°FDLX BSP MBSPP

DIN 24°/60° FDLX 90

13800 FEMALE LOCK-ON 13810 MALE LOCK-ON

Krúžky pre farebné 
označenie

Ukážky koncoviek
pre hadice LOCK-ON

ESH(M)*T ESH(M)*TAB ESH(M)*T-45 ESH(M)*T-45AB ESH(M)*T-90 ESH(M)*T-90AB ESH(M)*S

ESH-ESH(M) ESH(M)*A ESH(M)*A-45 ESH(M)*I ESH(M)*A-90 ESH(M)*NA ESH(M)*NI
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PETROTEC COMPOSIT LD 10
Tlaková hadica pre ropné produkty

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 100°C

Bezpečnosť:
5 : 1

Certifikáty:
BS 5842:1980; 
Certifikát výrobcu na tesnosť, 
tlakovú pevnosť 
a elektrostatickú vodivosť.

Vnútorná špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku 
Vonkajšia špirála:
Z – pozinkovaná špirála; 
A - zliatina hliníku

Vnútorná vrstva:
PP – polypropylén

Vonkajší plášť: 
Polyesterová textília 
impregnovaná PVC 

Použitie: 
Optimálna hadica pre stáčanie ropných látok (benzín, nafta, letecké palivá...) z diaľničných a železničných cisterien. 
Hadica má veľmi dobrú ohybnosť, nízku hmotnosť, výbornú manipulovateľnosť a vďaka týmto vlastnostiam je 
ideálna pre dopravné spoločnosti distribuujúce PHM...

Poznámka:
Hadice sú vždy dodávané s nalisovanými koncovkami, v dĺžke podľa želania zákazníka – v tabuľke je uvedená 
max. výrobná dĺžka. Technické parametre sú uvedené pri teplote 20°C. V dopyte uvádzajte za typ hadice 
(PETROTEC COMPOSIT LD 10) kombináciu vnútornej a vonkajšej špirály (ZZ, ZA, AZ, AA). Ceny kompozitných hadíc 
sú kalkulované individuálne podľa dĺžky hadice, použitých koncoviek a materiálu špirál. Jedná sa teda o úplne 
zákazkovú výrobu, z čoho vyplýva i rôzna dodacia lehota. Vodivosť kompozitných hadíc je menšia než 10Ω a to tak 
po vnútorných aj vonkajších špirálach.
* Objednávací kód podľa použitých koncoviek a celkovej dĺžky hadice (potrebné konzultovať s dodávateľom).  

mm kg/m kg/m kg/m bar mm m
ZZ ZA-AZ AA

40 1,30 1,00 0,60 10 85 25
50 1,90 1,50 1,00 10 125 25
63 2,60 2,00 1,30 10 150 25
76 3,40 2,60 1,60 10 185 25
80 3,50 2,70 1,70 10 185 25
100 4,60 3,50 2,30 10 275 25

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - SS

NAVAROVACIA KONCOVKA
(SS; FE)

OTOČNÁ PRÍRUBA (SS; FE)

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

VNÚTORNÝ ZÁVIT - MS

VONKAJŠÍ ZÁVIT - MS

Ukážky používaných koncoviek s hadicovinou:


