
33Technické plyny

KYSLÍK EN 559
Tlaková hadica pre kyslík

ACETYLEN EN 559
Tlaková hadica pre acetylén

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna,
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - modrá, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Flexibilná tlaková hadica pre zvárací kyslík, pri rezaní a pre oblúkové zváranie. Hadica nie je vhodná pre LPG a CNG.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3 : 1
Norma:
EN 559, ISO 3821
Vnútorná duša:
Guma SBR/NR - čierna
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR (SBR/EPDM) - červená, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlaková doprava technického acetylénu a iných horľavých plynov. Pre zváranie a rezanie, pre oblúkové zváranie pod 
ochranným plynom a príbuzné procesy. Tiež vhodná pre vodík, argón, oxid uhličitý a dusík pre zváranie a rezanie. 
Nie je vhodná pre LPG, MPS, CNG.

Iné varianty: 
TWIN WELDING EN 559

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,11 20 40 50
5 11,0 0,10 20 45 50

6,3 13,3 0,14 20 40 50
8 15,0 0,17 20 40 50
9 16,0 0,19 20 45 50
10 17,0 0,20 20 50 50
10 18,0 0,25 20 50 50

mm mm kg/m bar kPa mm m
4 11,0 0,13 20 40 50

6,3 13,3 0,14 20 48 50
8 15,0 0,17 20 64 50
9 16,0 0,19 20 90 50
10 17,0 0,20 20 80 50
10 18,0 0,27 20 80 50

PROPAN-BUTAN EN 559

PROPAN-BUTAN ISO 3821


