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PRIEMYSELNÉ HADICE
Tlakový vzduch

AEROTEC TR 60
Hadica pre vzduchové brzdy

AEROTEC 10
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až +93°C
Norma:
PN 21 / 309 - 94, DIN 74310, UIC-830-1-85 
Vnútorná duša:
Guma SBR / NR - čierna, 
Výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Guma SBR / EPDM – čierna, odoláva oteru a ozónu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov. Rozmer 11/18 podľa DIN 74 310. Priemery 11 a 
13mm skladom, ostatné priemery na požiadanie. Priemer 28/45 mm je určený pre brzdy železničných vagónov. 

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
Guma SBR / NBR – čierna, odolná rozptýleným olejom 
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma SBR – čierna s textilným odtlačkom, odolná ozónu a oteru
Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Vhodná pre náročné aplikácie s nárokmi na vyššie
mechanické namáhanie a teplotnú odolnosť pre zachovanie nízkej mernej váhy a dobrej flexibility.
Poznámka:
Maximálna dĺžka balenia 120m.

mm mm kg/m bar kPa mm m
 10 18 0,26 10 25
11 18 0,25 10 100
13 24 0,44 10 50
28 45 0,80 13 120

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 20 0,23 10 60
16 23 0,26 10 60
19 27 0,37 10 60
25 34 0,56 10 60
32 42 0,79 10 60
40 50 0,91 10 60
45 55 1,04 10 60
51 61 1,14 10 60

63,5 79 2,30 10 60
76 91 2,65 10 60
80 96 2,90 10 60
100 120 4,65 10 60

Iný variant:
AEROTEC 20
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AEROTEC MULTIFLAT 36
Sploštiteľná tlaková hadica pre vzduch

AEROTEC CAR 240
Kompresorová hadica pre horúci vzduch

Prevádzková teplota:  
-20°C až +100°C
Norma:
EN ISO 775 1
Bezpečnosť:
3 : 1 (voda 4 : 1)
Vnútorná duša:
Zmes NBR / PVC, veľmi hladká
Výstuha - vysokopevnostné textilné vlákna z polyesteru – polyamidu zapuzdrená do zosilnenej vrstvy, čím je 
dosiahnutá dokonalá ochrana pred poškodením výstuhy a zároveň zabezpečená pevnosť.
Vonkajší plášť: 
Vrapovaný povrch, odolný proti predratiu, tepelnému žiareniu a ozónu.
Použitie: 
Doprava kvapalín a stlačeného vzduchu v stavebníctve, v baniach, v poľnohospodárstve a pod. Ďalej zavlažovanie, 
kanalizácie a všade tam, kde sú obzvlášť veľké nároky na ťah, oter, prejdenie a pod. Konštrukcia s dlhou 
životnosťou, zároveň pevnosťou, dobrou ovládateľnosťou, ktorá je predurčená pre ťažké stavebné prevádzky. 
Jednoduchá údržba bez požiadavky na sušenie a čistenie.

Prevádzková teplota: 
-40°C až +240°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
EPR – biela, žiaruvzdorná, gumová zmes; 
Výstuha - vysoko pevnostný oceľový drôt
Vonkajší plášť:
Hladké EPDM s textilným odtlačkom, odolné poveternostným podmienkam a ozónu
Použitie: 
Doprava horúceho vzduchu predovšetkým pri vyprázdňovaní autocisterien. Hadicu doporučujeme zaarmovať 
systémom Bandimex alebo lisovacími objímkami. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Rozmer: 75/90 mm AEROTEC CAR 240/SPL s oceľovou špirálou. 

mm mm kg/m bar kPa mm m
51 69 1,9 10 60

63,5 82 2,4 10 60
75 90 2,91 10 60
75 93 3,6 10 60

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24,6 0,19 36 100
26 31,0 0,23 36 100
38 44,5 0,40 36 100
52 58,5 0,60 36 100

Iný variant:
AEROTEC CAR 204/SPL
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Tlakový vzduch

AEROTEC PU 20
Hadica pre tlakový vzduch

AEROTEC PVC FLEX
Vysoko ohybná hadica pre tlakový vzduch

Prevádzková teplota: 
-15°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N°10/2011
Vnútorná duša:
Polyuretán - čierny; výstuha - syntetická priadza
Vonkajší plášť:
Zmes PVC a gumy – zelená, odoláva ozónu a oteru
Použitie: 
Tlakový vzduch pre všeobecné priemyselné aplikácie. Prívod vzduchu pre pneumatické náradie, striekacie pištole 
na maľovanie. Odoláva tukom, olejom, ozónu a ľahkým chemikáliám. Hadica je aj pre navijáky alebo navíjacie 
systémy.
Poznámka: 
Hadica má hladký povrch a je odolná proti zalomeniu. Veľmi flexibilná hadica odolná oteru a mechanickému 
namáhaniu. Hadica sa vyrába i vo variante AEROTEC PU 20 EL s elektrickou vodivosťou R < 104 Ω/m.

Prevádzková teplota: 
-20°C až +60°C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša:
PVC – čierna; výstuha - polyesterový oplet s vysokou pevnosťou
Vonkajší plášť:
PVC – modré 
Použitie: 
Doprava stlačeného vzduchu 15 bar pre pneumatické náradie. Vybavenie montážnych dielní, rozvody vzduchu, 
navijaky pripevnené na stene, vozíky a kompresory. Pre potreby v plastikárskom priemysle. 
Poznámka: 
Výrobok je certifikovaný organizáciou TÜV. Štandardné balenie je 50 metrov, 25 metrové len na základe požiadavky. 
Hadica je ľahká, flexibilná, vysoká pružnosť i pri nižších teplotách, dlhá životnosť. AEROTEC PVC FLEX AS; AEROTEC 
PVC FLEX ELA - antistatické verzie hadice.

mm mm kg/m bar mm m
6 10 0,07 20 20 100
8 12 0,09 20 22 60
10 15 0,13 20 38 50
13 19 0,20 20 55 30
16 22,5 0,25 20 60 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
6,3 11,0 0,09 15 45
8 13,0 0,11 15 56 25/50
9 14,5 0,13 15 63 25/50
10 15,5 0,14 15 70 25/50

12,7 19,0 0,20 15 89 25/50
16 23,0 0,27 15 112 25/50
19 26,5 0,34 15 133 25/50
25 33,5 0,49 15 175 25/50

AEROTEC PVC FLEX AS

AEROTEC PVC FLEX ELA
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AEROTEC BLUE PU
Kalibrovaná polyuretanová hadica

PU HADICE KR
PU krútená hadica k pneu náradiu

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Norma:
MFE 49.101.
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody
v pneumatike.
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame ku hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Tolerancia presnosti u priemerov 3 až 8 mm je 0,1 
mm a u priemerov 10 až 14 je 0,15 mm. Všetky parametre uvedené v tabuľke sú pri teplote 20°C. Vyššia teplota má 
za následok zníženie prevádzkového tlaku. Vynikajúca flexibilita hadice.

Prevádzková teplota:
-20°C až +70°C
Materiál:
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v
pneumatike.
Poznámka:
Polyuretanová krútená hadica pre stlačený vzduch má vlastnosť zmršťovať sa 
do predvolenej dĺžky, tým pre použitie neprekáža na pracovisku v natiahnutej 
dĺžke. Hadica PU má oproti hadici PVC vynikajúce vlastnosti napr. oteruvzdornosť, neláme sa a pod. U tejto hadice 
sa používa termín maximálna pracovná dĺžka a dĺžka úplného natiahnutia. Krútená hadica s rýchlospojkami ES ako 
hotový komplet (viď obrázok).

mm mm kg/m bar kPa mm m
1,0 3 0,010 14 7 25
2,5 4 0,010 12 10 100
3,0 5 0,020 11 13 100
4,0 6 0,023 14 20 100
4,0 6 0,020 9 15 100
4,2 6,35 0,020 9 15 100
5,5 8 0,040 8 20 100
6,0 8 0,040 8 20 100
7,0 10 0,060 9 25 100
8,0 12 0,090 9 35 100
9,5 14 0,110 9 45 25

mm mm kg/m bar kPa mm m
5,0 8 0,47 10 5
5,0 8 0,70 10 7,5
5,0 8 0,93 10 10
5,0 8 1,40 10 15
6,5 10 0,62 10 5
6,5 10 0,93 10 7,5
6,5 10 1,23 10 10
6,5 10 1,80 10 15
8,0 12 0,78 10 5
8,0 12 1,18 10 7,5
8,0 12 1,57 10 10
8,0 12 2,35 10 15

PU HADICE KR + KONCOVKY
ES-TQF a ES-SQF

AEROTEC BLACK PU AEROTEC RED PU

AEROTEC GREEN PU

Iné varianty:
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AEROTEC PA
PA trubka pre vzduch a palivá

AEROTEC BLUE PVC 20
Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Prevádzková teplota:
-60°C až +130°C
Bezpečnosť:
1,5:1
Norma:
DIN 74 324
Materiál:
PA 12 (polyamid 12) – čierny, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí. Polyamidové trubky sa 
používajú pre vzduchové brzdy a ako odvzdušňovacie, hydraulické a palivové potrubie motorových vozidiel.
Poznámka:
Na žiadosť zákazníka dodávame k hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. U hadice je presne kalibrovaný 
vonkajší priemer, ktorý je najdôležitejší pri objednávaní hadice. Prevádzkový tlak je uvedený pri teplote 20°C. Vyššia 
teplota má za následok zníženie prevádzkového tlaku. Hadicu dodávame i vo farbách: modrá, červená, zelená a žltá.

Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C
Výstuha:
Textilný oplet - polyamidové vlákno
Materiál:
Mäkčené PVC - modré transparentné, odolné ozónu
Použitie:
Pohyblivé pneumatické rozvody stlačeného vzduchu a vody v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve. 
Výborná tlaková odolnosť. 
Poznámka :
Červená farba hadice je vhodná pre rozlíšenie vzduchových a chladiacich rozvodov.

mm mm kg/m bar mm m
4 6 0,02 36 100/800
6 8 0,02 26 100/600
8 10 0,03 20 100/400
9 12 0,05 26 100/250
12 15 0,07 20 100/150

Iný variant:
AEROTEC RED PVC 20

mm mm kg/m bar kPa mm m
6 12 0,12 20 50
8 13 0,13 20 50
9 15 0,14 20 50
10 16 0,16 20 50
12 19 0,23 20 50
16 23 0,32 20 50
19 27 0,36 20 50
25 32 0,52 20 50

AEROTEC PA TRANSPARENT AEROTEC BLUE PA

AEROTEC RED PA

Iné varianty:


