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PRIEMYSELNÉ HADICE
Horúca voda, para a chladiace systémy

CALORTEC 100V
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

CALORTEC HT 125
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120° C
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim kvapalinám a ozónu
Výstuha - textilný oplet
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilným odtlačkom, odolná starnutiu, oteru a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s parou. Vhodná predovšetkým pre vymývanie náradia, priemyselných 
kontajnerov a cisterien. Použitie v chladení motorov a vo vykurovacích systémoch interiéru automobilov.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 125°C
Bezpečnosť:
4:1
Výstuha:
Dvojitý textilný oplet-syntetické vlákna
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná výkyvu teplôt
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, odolná ozónu a poveternostným podmienkam
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami až do +125°C. Použitie v chladení motorov a vo
vykurovacích systémoch interiéru automobilov.
Poznámka:
Pre hadice DN 12,7 a 15,9 mm dodávame ochranné špirály, ktoré zaručujú tepelnú ochranu hadice a zabraňujú 
zalomeniu v ostrých ohyboch.

mm mm kg/m bar mm m
10 17 0,18 10 60 50
12 19 0,22 10 65 50
13 20 0,24 10 70 50
16 23 0,29 10 80 50
18 26 0,29 10 95 50
19 27 0,39 10 100 50
22 30 0,51 10 120 50
25 34 0,60 10 150 50

Iný variant:
CALORTEC 100V ECO

mm mm kg/m bar kPa mm m
9,5 17,5 0,23 6 60 50
12,0 20,0 0,25 6 70 50
12,7 20,0 0,25 6 50 15,3/50
15,9 23,0 0,30 6 90 15,3/50
19,1 27,0 0,35 6 150 15,3/50
22,0 30,0 0,41 6 180 50
25,4 34,0 0,45 6 200 50
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CALORTEC 100
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

RADIORFLEX PROFI
Tlaková a sacia hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

Prevádzková teplota:
-40°C až max. + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Norma:
(Ekvivalent normy) 635332
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, chladiacim
kvapalinám a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu, chladičové prípoje v priemyslových
zariadeniach, doprava horúcej vody a vzduchu všeobecne.

Prevádzková teplota: 
-40°C až + 120°C
Bezpečnosť:
3:1
Výstuha:
Textilný oplet, kovová špirála
Materiál:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám, s textilným odtlačkom, odolná oteru a vplyvom 
počasia
Použitie: 
Velmi ohybná hadica na výtlak horúcej vody zmiešanej s nemrznúcimi kvapalinami. Používaná pre chladenie 
motorov  v automobiloch, priemyslových automobiloch a vo vyhrievacích systémoch.
Poznámka:
Hadica ponúka najlepšiu ohybnosť pre montáže v priestore motora.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 35 0,59 10 40
32 42 0,90 10 40
40 52 1,29 10 40
45 57 1,35 10 40
51 63 1,50 10 40
63 77 2,00 10 40
76 92 2,64 10 40
80 98 2,95 10 40
100 120 3,69 10 40

mm mm kg/m bar kPa mm m
13 21 0,32 5 80 50 40
15 23 0,42 5 80 55 40
16 24 0,45 5 80 60 40
18 26 0,48 5 80 65 40
19 27 0,50 5 80 70 40
20 28 0,52 5 80 70 40
22 30 0,54 5 80 75 40
25 33 0,58 5 80 85 40
28 36 0,64 5 80 95 40
30 38 0,68 5 80 100 40
32 40 0,73 5 80 105 40
35 43 0,82 5 80 115 40
38 47 0,93 5 80 130 40
40 49 1,00 5 80 135 40
42 51 1,05 5 80 140 40
45 54 1,18 5 80 150 40
48 58 1,22 5 80 165 40
50 60 1,30 5 80 165 40
55 65 1,50 5 80 180 40
65 75 1,85 5 80 200 40
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RADIATOR EPDM 3
Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace 
kvapaliny

CALORTEC 165
Tlaková hadica pre horúcu vodu a paru

Prevádzková teplota: 
-40°C až +100°C 
(krátkodobo až 120°C)
Bezpečnosť:
3:1
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna, s textilný odtlačkom odolná teplotám, oteru 
a ozónu
Použitie: 
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s nemrznúcimi zmesami. 
Použitie v chladeniach motorov a v ohrevných systémoch interiéru 
automobilov.
Poznámka: Jednoduchá manipulácia pri výrobe a servise motorov a 
zariadení.
Ďalšie rozmery hadice v priemeroch 102, 110, 133, 160 mm.

Prevádzková teplota:
-40°C až + 170°C
Bezpečnosť:
13 až 19 mm – 10 : 1; 25 až 90 mm – 8 : 1
Norma:
DIN 2825
Vnútorná duša:
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám, výstuha - vysokopevnostný textilný oplet
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie:
Doprava saturovanej pary +170°C pre všeobecné priemyslové aplikácie, použitie možné i pre tlakový kyslík do 20 
bar, výtlak stredne koncentrovaných chemikálii.
Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne vypustiť 
kondenzovanú vodu.

mm mm kg/m bar mm m
13 19 0,18 3 40
16 22 0,20 3 40
18 24 0,25 3 40
19 25 0,31 3 40
20 26 0,32 3 40
22 28 0,35 3 40
25 33 0,39 3 40
28 36 0,50 3 40
30 38 0,53 3 40
32 40 0,57 3 40
35 43 0,61 3 40
38 47 0,75 3 40
40 49 0,79 3 40
42 51 0,82 3 40
45 54 0,98 3 40
48 58 1,04 3 40
51 61 1,10 3 40
55 65 1,18 3 40
60 70 1,28 3 40
63 73 1,34 3 20
65 75 1,37 3 20
70 80 1,47 3 20
76 86 1,59 3 20
80 92 2,03 3 20
85 97 2,26 3 20
90 102 2,77 3 20

Iný variant:
RADIATOR EPDM 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 7 40
13 24 0,40 7 40
16 28 0,52 7 40
16 28 0,60 6 40
19 31 0,50 7 40
20 33 0,59 6 40
25 35 0,48 6 40
25 38 0,90 7 40
32 44 1,00 7 40
40 54 1,45 7 40
50 68 2,40 7 40
51 67 2,10 7 40
63 81 2,80 7 40
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CALORTEC 165 LE
Tlaková hadica pre oplachovanie 
horúcou vodou

CALORTEC 208
Vysokotlaká hadica pre horúcu 
vodu a paru

Prevádzková teplota:
-40°C až + 165°C
Bezpečnosť:
10 : 1
Vnútorná duša:
Guma EPDM – biela, odolná teplotám
Vonkajší plášť:
Guma EPDM – modrá s textilným odtlačkom, odolná
teplotám, oteru a ozónu, výstuha - textilný oplet
Použitie:
Doprava horúcej vody a pary pre čistenie potravinárskych prevádzok. Maximálna dĺžka balenia 120m.
Poznámka:
CALORTEC OIL165 LE: Hadica je vhodná pre dopravu potravín. Špeciálna verzia z olejuvzdorným povrchom, pre
použitie v mastných prevádzkach! Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom
použití úplne vypustiť kondenzovanú vodu.

Prevádzková teplota:  
-40°C až + 210°C
Norma:
BS 5342 typ 2, trieda A
ISO 6134 tieda 1, typ 4
NFT 47 – 263 cat. 1, typ 3
Vnútorná duša: 
Guma EPDM – čierna, odolná teplotám; výstuha - vysoko pevnostný oceľový kord 
Vonkajší plášť: 
Guma EPDM – čierna s textilný odtlačkom, odolná teplotám, oteru a ozónu
Použitie: 
Doprava saturovanej pary do +210°C, doprava prehriatej pary až do teploty +230°C. 
Poznámka:
Na želanie zákazníka dodávame hadicu s povrchom odolným olejom pod označením CALORTEC 208 OIL. Maximálna 
dĺžka balenia 120 m. Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití úplne 
vypustiť kondenzovanú vodu.
CALORTEC 208 RED - červená hadica pre horúcu vodu a paru. 

Iný variant:
CALORTEC OIL 165 LE

mm mm kg/m bar kPa mm m
10 21 0,33 6 40
13 23 0,36 6 120
16 26 0,45 6 120
19 31 0,55 6 120
25 36 0,71 6 120
32 46 0,78 6 60
38 54 1,02 6 60
51 67 1,52 6 60

mm mm kg/m voda bar para bar mm m
13 25 0,49 55 18 60
16 28 0,57 55 18 60
19 31 0,72 55 18 60
19 33 0,76 55 18 60
25 38 0,97 55 18 60
25 39 1,10 55 18 60
32 46 1,29 55 18 60
38 52 1,46 55 18 60
38 54 1,58 55 18 60
40 54 1,75 55 18 60
51 67 2,26 55 18 60
51 69 2,55 55 18 60
63 81,5 3,33 55 18 60
65 85,5 3,90 55 18 60
76 96,5 4,58 55 18 60
80 100 4,70 55 18 60



38
PRIEMYSELNÉ HADICE
Horúca voda, para a chladiace systémy

RADIATOR SIL
Tlaková hadica pre horúcu vodu 
a chladiace kvapaliny

KOLENO SILIKÓNOVÉ
Trojopletové silikónové prepoje 
pre chladiace systémy

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Bezpečnosť:
2,5:1
Norma:
SAE J20 R1 Trieda A
Vnútorná duša: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a chladiacim 
kvapalinám 
Výstuha - trojvrstvové polyesterové vlákno
Vonkajší plášť: 
Silikónová guma – modrá, odolná teplotám a ozónu  
Použitie: 
Priame chladičové prepoje motorových vozidiel, horúca voda a vzduch v 
priemysle všeobecne.
Poznámka:
Balenie je možné i 1m. Vysoká odolnosť teplote a chladiacim kvapalinám. 
Ďalšie rozmery 90/98; 100/108; 114/120; 130/140mm. RADIATOR SIL OIL je 
odolný teplému oleju.

Prevádzková teplota: 
-60°C až +180°C
Materiál: 
Silikónová guma, modrá, odolná chladiacim kvapalinám, výstuha 
- trojvrstvová syntetická priadza z polyesteru 
Použitie: 
Prepoje v chladiacich systémoch u vznetových a zážihových 
motoroch alebo tam, kde chladiace médium a agresívne 
nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumených 
hadíc.
Poznámka:
Pre vyššiu teplotnú odolnosť (-60°C až + 200°C) dodávame verziu červenej farby z novexovými opletmi. Štandardné 
výrobné dĺžky (L) sú 102; 127 a 150 mm. Kolená sú 45°; 90° alebo 135°.

mm mm kg/m bar mm m
6 14,0 0,20 14,8 4
8 16,0 0,23 12 4
10 18,0 0,25 12 4
12 20,0 0,30 12 4
13 21,0 0,30 10 4
16 24,0 0,35 8 4
18 26,0 0,39 7 4
19 27,0 0,40 7 4
20 28,0 0,40 7 4
22 30,0 0,46 6 4
25 33,0 0,51 6 4
28 36,0 0,55 5 4
30 38,0 0,57 5 4
32 40,0 0,61 5 4
35 43,0 0,67 4 4
38 46,0 0,75 4 4
40 48,0 0,88 4 4
42 51,0 0,91 3 4
45 53,0 0,98 3 4
48 56,0 1,03 3 4
50 58,0 1,10 3 4
55 63,0 1,18 3 4
60 68,0 1,27 3 4
63 71,0 1,30 3 4
65 73,0 1,35 3 4
70 78,0 1,44 3 4
75 83,0 1,55 3 4
80 88,0 1,64 3 4

RADIATOR SIL OILRADIATOR SIL FLEX

iný variant:
REDUKCIA SILIKÓNOVÁ

PRIAMA

 
mm mm kg/m bar kPa mm

9 17,4 0,1 5 15 102
11 19,4 0,1 5 15 102
13 21,4 0,1 5 15 102
16 24,4 0,2 5 15 102
18 26,4 0,2 5 15 102
19 27,4 0,2 5 15 102
20 28,4 0,2 5 15 102
22 30,4 0,2 5 15 102
25 33,4 0,3 5 15 102
28 36,4 0,3 5 15 102
32 40,4 0,3 4 15 102
35 43,4 0,3 4 15 102
38 46,4 0,3 4 10 102
41 49,4 0,3 3 10 102
45 53,4 0,3 3 10 102
48 56,4 0,3 3 9 102
50 58,4 0,3 3 9 102
54 62,4 0,3 2 8 102
57 65,4 0,4 2 8 102
60 68,4 0,4 2 8 102
63 71,4 0,4 2 7 102
70 78,4 0,5 2 7 102
75 83,4 0,5 2 7 102
80 88,4 0,6 2 7 102
85 93,4 0,7 1 5 102


