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REŤAZE
Poruchy reťazového prevodu a návrhy riešenia

• Nižšie uvedená tabuľka ukazuje najčastejšie problémy a poruchy reťazí, ich príčiny a návrhy na ich 
odstránenie

• V uvedených údajoch nemusia byť uvedené všetky existujúce problémy pričom návrhy na riešenie nemusia 
byť jednými možnými alternatívami odstránenia problému.

Problém/porucha Pravdepodobné príčiny Návrhy riešenia
Nadmerne opotrebený čap 

alebo puzdro

• preťaženie reťaze
• nesprávne mazanie

• vymeniť reťaz v okamihu, keď  
predĺženie presiahne funkčné limity

• správne mazanie reťaze

Voľný čap alebo puzdro • preťaženie reťaze
• nesprávne mazanie • ihneď vymeniť reťaz

Nadmerný hluk

• nadmerné resp. nedostatočné 
predpätie reťaze

• prekážka alebo „zadrhávanie“ reťaze
• uvoľnená dráha
• poškodené ložisko

• úprava predpätia reťaze
• kontrola súososti
• kontrola a odstránenie prekážky
• dotiahnutie skrutiek, kontrola ložísk

Vibrácie reťaze
• nadmerné predpätie reťaze
• veľká osová vzdialenosť
• nepohyblivé články reťaze

• úprava predpätia reťaze
• použitie napínacej kladky
• úprava mazania resp. výmena reťaze

Opotrebenie na vnútornej strane
dosiek a na jednej strane zubov

reťazového kolesa
• nesprávna súososť

• korekcia súososti reťazových kolies 
a hriadeľov, v prípade potreby výmena 
reťaze a reťazových kolies

Nepohyblivá reťaz

• nadmerné zaťaženie
• nesprávna súososť
• nesprávne mazanie
• korózia

• vymeniť reťaz za reťaz s vyššou 
pevnosťou

• korekcia súososti reťazových kolies 
a hriadeľov

• vyčistenie reťaze, správne mazanie
• nahradiť reťaz za reťaz odolnú voči 

korózii

Reťaz preskakuje
na ozubenom kolese

• nadmerné opotrebenie reťaze
• nadmerné resp. nedostatočné 

predpätie reťaze
• nesprávne mazanie
• nadmerné opotrebenie reťazového 

kolesa

• výmena reťaze
• v prípade potreby pridať napínaciu 

kladku
• výmena reťazového kolesa
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Poruchy reťazového prevodu a návrhy riešenia

Problém/porucha Pravdepodobné príčiny Návrhy riešenia
Prasknutá doska

• extrémne preťaženie

• kontrola pohonu resp. dopravníka 
a zistenie príčiny preťaženia

• výmena reťaze za reťaz s vyššou 
pevnosťou

Prasknuté čapy

• extrémne preťaženie

• kontrola pohonu resp. dopravníka 
a zistenie príčiny preťaženia

• výmena reťaze za reťaz s vyššou 
pevnosťou

Prasknuté čapy (uprostred)

• vyššie zaťaženie ako je dynamická 
únosnosť čapu

• kontrola pohonu resp. dopravníka 
a zistenie príčiny preťaženia

• výmena reťaze za reťaz s vyššou 
pevnosťou

Prasknutý čap redukčného článku

• preťaženie

• neodporučuje sa používať redukčné 
články

• výmena reťaze za reťaz s vyššou 
pevnosťou

Únavový lom

• vyššie zaťaženie ako je dynamická 
únosnosť reťaze

• kontrola pohonu resp. dopravníka 
a zistenie príčiny preťaženia

• výmena reťaze za reťaz s vyššou 
pevnosťou

Popraskané resp. prasknuté valčeky

• cudzí materiál medzi reťazou 
a reťazovým kolesom

• únavový lom

• zmena rýchlosti pohybu reťaze a jej 
zaťaženia

• ochrana pred cudzími materiálmi resp. 
predmetmi

Opotrebované dosky

• opotrebovanie spodnej časti dosky 
z dôvodu nadmerného trenia o dráhu

• reťaz by mala byť vymenená pokiaľ 
je opotrebenie vyššie ako 3% z výšky 
dosky


