
• Valčekové reťaze
• Fleyerove reťaze
• Pomalobežné puzdrové reťaze
• Gallove reťaze
• Valčekové reťaze s lomenými 

článkami - ROTARY
• Dopravné reťaze
• Kované reťaze
• Redlerové reťaze
• Dopravné reťaze a špecifické 

reťaze pre osobitné odvetvia 
priemyslu

• Poruchy reťazového prevodu a 
návrhy riešenia
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REŤAZE
Valčekové reťaze

Čapy sú vyrobené z ušľachtilých cementačných ocelí. Tepelné 
spracovanie dáva čapom húževnaté jadro a veľmi tvrdý 
povrch odolný voči opotrebeniu

Puzdra sa vyrábajú z tepelne spracovaných zliatin 
cementačných ocelí zaručujúcich výbornú kvalitu, rozmerovú 
stálosť a odolnosť povrchu

Valčeky (kladky) sú z dôvodu rázového namáhania vyrábané z 
veľmi presných materiálov a z tepelne spracovaných ocelí

Dosky sú vzhľadom k zaisteniu najlepšej odolnosti proti 
dynamickému namáhaniu a namáhaniu v ťahu vyrábané zo 
zliatinových tepelne spracovaných ocelí.

KONŠTRUKCIA VALČEKOVEJ REŤAZE

SPOJOVACIE ELEMENTY PRE 
VALČEKOVÉ REŤAZE 
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E
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Redukčný 
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závlačkou

L

Redukčný 
článok dvojitý C

Smer 
pohybu
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Valčekové reťaze

1) plné puzdra
2) rovné dosky

Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie

JEDNORADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE DIN 8187 (EURÓPSKE), 
ISO – R 606, ČSN 02 3311
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REŤAZE
Valčekové reťaze

1) plné puzdra
2) rovné dosky

Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie

DVOJRADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE DIN 8187 (EURÓPSKE), ISO 
– R 606, ČSN 02 3311
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Valčekové reťaze

TROJRADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE DIN 8187 (EURÓPSKE), 
ISO – R 606, ČSN 02 3311

1) plné puzdra
2) rovné dosky

Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
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REŤAZE
Valčekové reťaze

JEDNORADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE - ROVNÉ DOSKY DIN 8187 
(EURÓPSKE)

1) plné puzdra
2) rovné dosky

Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie



207
Valčekové reťaze

REŤAZE PRE MOTOCYKLE ZN. BABETA

JEDNORADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE 
PODĽA TOVÁRENSKEJ NORMY

084-1 (1/2”x3/16”) 12,70 4,88 8,8 4,09 7,75 14,8 16,3 11,15 1,8 1,8 16 2,28 0,48

GOST 13568-97
mopedové reťaze

pozn. BABETA = 111 článkov + spojka
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REŤAZE
Valčekové reťaze

JEDNORADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE
DIN 8188 (AMERICKÉ), ISO – R 606, ČSN 02 3311

1) plné puzdra
Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
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Valčekové reťaze

DVOJRADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE 
DIN 8188 (AMERICKÉ), ISO – R 606, ČSN 02 3311

1) plné puzdra Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
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REŤAZE
Valčekové reťaze

TROJRADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE
DIN 8188 (AMERICKÉ), ISO – R 606, ČSN 02 3311

1) plné puzdra Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
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Valčekové reťaze

JEDNORADOVÉ VALČEKOVÉ REŤAZE  - ANSI HEAVY
- PODĽA TOVÁRENSKEJ NORMY

1) plné puzdra Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
• viacradové prevedenie
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REŤAZE
Valčekové reťaze

VALČEKOVÉ REŤAZE S PREDĹŽENOU ROZTEČOU

Na požiadanie:
• zinkované prevedenie
• niklované prevedenie
• viacradové prevedenie
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Valčekové reťaze

VALČEKOVÉ REŤAZE S UNÁŠAČMI

OHNUTÝ TYP

PRIAMY TYP
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REŤAZE
Valčekové reťaze

VALČEKOVÉ REŤAZE S UNÁŠAČMI

OHNUTÝ TYP PRIAMY TYP

* rozmer je možné upraviť
** otvor v unášači sa nachádza mierne mimo osi reťaze

Na požiadanie sme schopní ponúknuť akýkoľvek tvar, 
rozmer a rozmiestenie unášačov a dosiek.

Ďalšie možnosti valčekových reťazí (podľa požiadaviek zákazníka):
• nerezové prevedenie (DIN 8187 (európske), ISO – R 606, ČSN 02 331)
• valčekové reťaze s rovnými doskami podľa DIN 8188 (americké)
• motocyklové reťaze a motocyklové reťaze s O krúžkami
• valčekové reťaze – ANSI SUPER a ANSI SUPER HEAVY vo viacnásobnom prevedení
• jednoradové valčekové reťaze samomazné – ANSI štandardné (SL) a ANSI HEAVY (SLR)
• jednoradové valčekové reťaze samomazné s tesnením
• jednoradové valčekové reťaze – jednostranne závlačkované (DIN 8188 (americké))
• valčekové reťaze s bočným priehybom
• valčekové reťaze s predĺženými čapmi
• akumulačné reťaze
• valčekové reťaze  s gumovými blokmi a U-profilom
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Fleyerove reťaze

FLEYEROVE REŤAZE LL PODĽA DIN 8152
Ďalšie možnosti valčekových reťazí (podľa požiadaviek zákazníka):
• používajú sa vo veľkej miere ako ťažné resp. nosné reťaze. 

Príklady použitia: nosné reťaze v žeriavoch a zdvíhacích zariadeniach, 
uchytenie protizávaží, prenos sily ...

Na požiadanie rovnako v iných kombináciách.
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REŤAZE
Pomalobežné puzdrové reťaze

POMALOBEŽNÉ PUZDROVÉ REŤAZE PODĽA DIN 8164
• prevedením sú podobné valčekovým reťaziam. Líšia sa tým, že nemajú valčeky, 

puzdrá a sú zaistené proti pootočeniu. Požitie je rovnaké ako v prípade 
valčekových reťazí avšak pri malých rýchlostiach.

* Náhrada ČSN 02 3329
Rovnako možnosť dodania ľahkého prevedenia podľa továrenskej normy.

A

1

B
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Gallove reťaze

GALLOVE REŤAZE BEZ PODLOŽIEK
PODĽA DIN 8150, ČSN 02 3330

• slúžia na prenos veľkej ťažnej sily pri malej obvodovej rýchlosti (max. 0,3 m/s). 
Tieto reťaze je možné vyrobiť pre použitie vo vode z nerezovej ocele.

K – všetky diely tepelne spracované
x – počet doštičiek na článok

Pozn.: čapy sú vždy tepelne spracované

Ďalšie prevedenia:
• gallove reťaze s podložkami (DIN 8150, ČSN 02 3330)
• ľahké prevedenie podľa továrenskej normy
• reťaze pre ťažné stolice (DIN 8156, DIN 8157)
• gallove reťaze pre vodné diela
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REŤAZE
Valčekové reťaze s lomenými článkami - Rotary

VALČEKOVÉ REŤAZE S LOMENÝMI ČLÁNKAMI - ROTARY
PODĽA DIN 8182/ANSI API


