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ODSÁVACIE HADICE
Vzduch a prach

VENTITEC PVC-1N B
Hadica pre odsávanie neabrazívnych 
materiálov

FLEXADUR PVCX-1N B
Flexibilná hadica pre odsávanie vzduchu 
a dymu

Ďalšie rozmery:
20; 40; 55; 63; 75; 120; 130; 150mm.

Prevádzková teplota:
-20°C až + 100°C (max. 120°C)
Výstuha:
Oceľová špirála
Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - šedá, samouhasínateľné PVC  
Vlastnosti:
Vysoká ohybnosť a stlačitelnosť, jednoduchá manipulácia, samozhášavý materiál protipožiarna trieda M2 (NF 
P92 503), klasifikácia VO (UL-94), vlnitý vnútorný povrch. Odolná proti atmosférickým vplyvom a širokému spektru 
chemických látok. Teplotu možno krátkodobo zvýšiť až na +120°C.
Použitie:
Odsávanie a fúkanie vzduchu a dymu všeobecne, aplikácie s požiadavkou na maximálnu flexibilitu hadice, 
odsávanie splodín pri zváraní.
Špeciálne verzie:
VENTITEC PVCX-1N A - špirála z polyamidu PA 6
FLEXADUR PVCX-1N AS A - antistatický materiál R<108 Ω

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30,2 0,170 50 25 50
30 35,5 0,210 50 30 50
32 38,0 0,218 50 32 50
35 41,2 0,240 50 35 50
38 44,2 0,260 50 38 50
45 52,0 0,410 40 45 50
51 57,0 0,450 40 50 50
60 68,0 0,540 40 60 50
70 78,4 0,640 40 70 50
80 89,0 0,780 40 80 50
90 99,0 0,830 40 90 30
102 112,0 0,980 40 100 30
110 120,4 1,150 40 110 30
125 136,0 1,250 40 125 30
140 151,0 1,500 40 140 30
160 172,0 1,920 40 160 20
180 193,0 2,200 40 180 20
203 214,0 2,400 40 203 20
250 264,0 3,000 40 250 15
300 316,0 3,600 40 300 10

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 42,2 0,11 1,00 10,0 20 10
50 53,2 0,12 0,85 9,5 25 10
60 62,2 0,14 0,80 9,0 30 10
70 72,6 0,16 0,75 8,5 35 10
76 78,6 0,17 0,75 8,0 40 10
80 82,6 0,18 0,70 7,5 40 10
90 92,6 0,20 0,65 7,0 45 10
102 105,2 0,24 0,55 6,5 50 10
110 113,0 0,27 0,55 5,5 55 10
120 123,0 0,29 0,45 5,0 60 10
127 130,0 0,32 0,50 4,5 63 10
130 133,0 0,33 0,35 4,0 65 10
152 155,6 0,37 0,35 3,8 75 10
160 163,6 0,44 0,30 3,5 80 10
180 183,6 0,54 0,30 3,0 90 10
203 206,6 0,54 0,30 2,5 100 10
225 228,6 0,66 0,25 1,5 125 10
305 309,2 0,95 0,25 0,5 140 10
356 360,2 1,11 0,20 0,2 175 10
508 513,0 1,55 0,15 0,05 250 10

Prevádzková teplota:
-10°C až + 60°C
Materiál:
Mäkčené PVC - šedé, špirála z tvrdeného PVC - biela
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť, čiastočná odolnosť voči oteru, nehorľavý 
materiál. Odolná proti atmosférickým vplyvom a širokému 
spektru chemických látok a dymu.
Použitie:
Bežná ventilácia a odsávanie vo všeobecných aplikáciách v priemysle a vzduchotechnike, odsávanie neabrazívnych 
materiálov - jemné piliny a hobliny, obilie, prach, textilné vlákna, káblová ochrana, atď.  
Iné varianty:
VENTITEC PVC-1N 0 CRISTAL - transparentná verzia, 
VENTITEC PVC-1N A BLACK - čierna verzia



59
Vzduch a prach

FLEXADUR PU-1N O
Hadica pre odsávanie mierne 
abrazívnych materiálov

VENTITEC PUR-2N O
Hadica pre odsávanie abrazívnych 
materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Výstuha:
Oceľová špirála,  
Nerezová špirála na dopyt
Materiál:
Polyester -
- Polyuretán (PU) - transparentný
Vlastnosti:
Výborná flexibilita a stlačitelnosť,
vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV 
žiareniu a starnutiu vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie prachu, dymu, olejových a benzínových výparov, abrazívneho prachu, pilín a hoblín bez prítomnosti 
vlhkosti. Použitie v stavebníctve, potravinárstve alebo drevárskom priemysle.  
Iné varianty:
FLEXADUR PU-1N AE O - Polyeter PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-1N AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-1 N SE O - ťažko horľavý mat. DIN4102B1 

Ďalšie rozmery: 20; 28; 30; 35; 45; 55; 
63; 75; 115; 125; 127; 130; 170; 175; 210; 
215; 225; 275; 315; 325; 355; 370; 375; 
450; 500; 600; 800 mm.

Prevádzková teplota:
-25°C až +85°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) 
- transparentný, špirála z 
tvrdeného PVC - biela
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť, vysoká 
odolnosť voči oteru, odolný olejovým a benzínovým výparom, 
mikroorganizmom a ozónu. 
Použitie:
Odsávanie vzduchu, dymu a prachu, abrazívnych materiálov, aerosolí 
farieb, aplikácie s požiadavkou na hladký vnútorný povrch a možnosť 
vizuálnej kontroly.
Poznámka:
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Európského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernica 2007/19CE). 
Iný variant:
VENTITEC PUR-2N AS O - antistatická verzia

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30 0,4 0,13 0,65 30 18 15
32 37 0,4 0,18 0,55 30 23 15
40 46 0,4 0,23 0,50 25 28 15
50 56 0,4 0,30 0,40 20 35 15
60 66 0,4 0,34 0,40 16 42 15
65 71 0,4 0,38 0,35 14 46 15
70 76 0,4 0,40 0,35 14 49 15
80 86 0,4 0,46 0,28 10 56 15
90 96 0,4 0,49 0,22 9 62 15
100 108 0,4 0,51 0,20 9 70 15
110 118 0,4 0,56 0,20 9 77 15
120 129 0,4 0,60 0,20 9 85 15
140 150 0,4 0,71 0,15 6 95 15
150 160 0,4 0,78 0,10 6 105 15
160 170 0,4 0,83 0,10 5 115 15
180 190 0,4 1,00 0,08 5 130 15
200 210 0,4 1,05 0,08 5 140 15
250 260 0,4 1,25 0,05 4 175 15
300 310 0,4 1,55 0,03 3 210 15
350 360 0,4 1,80 0,02 2 245 15
400 412 0,4 2,10 0,02 2 280 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 30,8 0,15 0,60 40 25 20
30 35,8 0,19 0,60 40 30 20
32 38,0 0,195 0,60 40 32 20
35 41,0 0,20 0,40 40 35 20
40 46,0 0,28 0,40 30 40 20
45 51,6 0,32 0,40 30 45 20
50 57,4 0,39 0,40 30 50 20
60 68,0 0,44 0,40 30 60 20
63 71,5 0,47 0,30 30 63 20
70 78,4 0,60 0,30 30 70 20
75 83,4 0,60 0,30 30 75 20
80 89,0 0,62 0,20 30 80 20
90 99,6 0,75 0,20 30 90 20
100 109,6 0,85 0,20 30 100 20
110 121,0 1,05 0,20 30 110 20
120 131,5 1,10 0,15 30 120 20
125 136,5 1,17 0,15 30 125 20
130 142,0 1,28 0,15 30 130 20
150 162,0 1,40 0,10 30 150 20
180 193,0 2,00 0,10 30 180 10
204 217,0 2,18 0,10 30 200 10

Abrazívne materiály a granuláty
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ODSÁVACIE HADICE
Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-3H ABR
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-5N O
Robustná hadica pre dopravu vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C
Materiál:
Polyeter - Polyuretán (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi ohybná hadica s hladkým vnútorným povrchom a vysokou 
odolnosťou voči abráziám, olejom, UV lúčom a klimatickým vplyvom. Hadica s vysokou mechanickou ochranou. 
Smer prúdenia dopravovaného materiálu je vyznačený šipkou.
Použitie:
Odsávanie a doprava prachu, pilín a iných abrazívnych materiálov. Zvlášt vhodná pre dopravu PVC granulátov a 
granulovaných  krmív v poľnohospodárstve. 
Poznámka: 
Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej 
nezávadnosti (smernice 2007/19CE pre materiály a predmety z umelých hmôt). Odvod statickej elektriny je možné 
rešiť uzemnením špirály. Alternatívne hadice so silnejšou stenou Flexadur PU-4N ABR a FLEXADUR PU-4H ABR.

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C 
Materiál: 
Polyester - Polyuretán (PU)- transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Robustná hadica z Polyuretánu, väčšie stúpanie špirály zaručuje lepšiu ohybnosť. Smer prúdenia dopravovaného 
materiálu je vyznačený šípkou.
Použitie:
Suchý piesok, štrk, granule a pod. Hadicu je možné použiť ako náhradu za gumové robustné hadice rovnakého 
účelu. V priemere 80 mm sa používá na strojoch pre vysprávkovávanie ciest zmesami asfaltu a štrku. Odvod 
statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-5N AE O - odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobe
FLEXADUR PU-5N AS O - antistatické prevedenie (R< 108 Ω) 
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX - na vysprávkovanie ciest
FLEXADUR PU-7H AEO - na vysprávkovanie ciest, najrobustnejšia PU hadica

mm mm kg/m bar kPa mm m
38 1,0 0,48 2,80 75 75 30
40 1,0 0,52 2,60 70 80 30
45 1,0 0,57 2,30 65 90 30
50 1,0 0,63 2,00 60 100 30
60 1,0 0,74 1,80 50 120 30
63 1,0 0,77 1,60 50 125 30
70 1,1 0,88 1,50 45 140 30
76 1,1 0,94 1,30 40 150 30
80 1,1 1,00 1,20 40 160 30
90 1,1 1,10 1,10 35 180 30
100 1,1 1,25 1,00 30 200 30
120 1,1 1,48 0,80 25 240 30
127 1,1 1,58 0,80 25 250 30
130 1,1 1,60 0,80 25 260 30
140 1,1 1,75 0,70 20 280 30
150 1,1 1,84 0,70 19 300 30
160 1,1 2,00 0,60 18 320 30
200 1,1 2,50 0,50 15 400 30
250 1,1 3,80 0,40 10 500 15
300 1,1 4,50 0,30 10 600 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
45 2,5 1,30 3,50 85 120 10
50 2,5 1,35 3,25 85 125 10
60 2,5 1,60 3,00 85 150 10
65 2,5 1,82 2,80 85 180 10
75 2,5 1,95 2,50 88 190 10
80 2,5 2,10 2,40 85 200 15
90 2,5 2,30 1,80 83 230 10
100 2,5 2,59 1,65 80 250 10
110 2,5 2,70 1,60 77 270 10
120 2,5 2,90 1,50 73 300 10
125 2,5 3,15 1,40 70 312 10
150 2,5 3,72 1,15 60 375 10
160 2,5 4,00 1,00 57 400 10
200 2,5 6,00 0,85 41 500 10
250 2,5 5,50 0,60 32 625 10
275 2,5 8,00 0,55 30 650 10
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Abrazívne materiály a granuláty

FLEXADUR PU-2N O
Hadica pre dopravu a odsávanie 
abrazívnych materiálov

FLEXADUR PU-3H O
Hadica pre dopravu a odsávanie vysoko 
abrazívnych materiálov

Prevádzková  
teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester- Polyuretán (PU) -  transparentný, oceľová špirála v 
PVC púzdre
Vlastnosti:
Veľmi dobrá flexibilita,vysoká odolnosť voči oteru, olejovým a benzínovým výparom, UV žiareniu a starnutiu 
vplyvom prostredia.
Použitie:
Odsávanie a transport abrazívnych materiálov, pilín, špôn a hoblín, odpadu pri spracovaní kovu, plastov, dreva bez 
prítomnosti vlhkosti. 
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-2N AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe 
FLEXADUR PU-2N AS O - antistatický materiál R < 108Ω 
FLEXADUR PU-2N EL A - čierny,  elektricky vodivý mat. R < 104Ω 
FLEXADUR PU-2N SE O - ťažko horľavý mat. DIN 4102B1

Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C
Materiál:
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentný, oceľová špirála
Vlastnosti:
Dobrá ohybnosť a manipulácia, špeciálna konštrukcia s hladkým vnútorným povrchom, veľmi nízký odpor a tlakové 
straty pri pneudoprave, vysoká odolnosť voči oteru, veľmi dobrá životnosť v náročných podmienkach.
Použitie:
Odsávanie, transport a pneudoprava sypkých materiálov a granulátov. Zvlášť vhodný typ pre nasávánie materiálov 
do plastikárskych strojov, dopravu sklárskeho piesku a ako prepojovacia hadica pre cisternovú dopravu obilia, 
krmných zmesí a stavebných hmôt.
Špeciálne verzie:
FLEXADUR PU-3H AS O - antistatický materiál R < 108 Ω
FLEXADUR PU-3H AE O - Polyeter - PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobe

mm mm mm kg/m bar kPa mm m
25 31 0,5 0,16 1,65 40 25 15
32 38 0,5 0,19 1,50 35 32 15
40 48 0,5 0,22 1,40 30 40 15
50 58 0,5 0,27 1,30 28 50 15
60 68 0,5 0,47 1,20 25 60 15
75 83 0,5 0,59 0,80 20 75 15
80 88 0,5 0,65 0,70 18 80 15
100 109 0,6 0,79 0,60 15 100 15
110 119 0,6 0,82 0,50 15 110 15
120 129 0,6 0,85 0,50 15 120 15
125 134 0,6 0,92 0,40 12 125 15
140 149 0,6 1,05 0,30 12 140 15
150 159 0,6 1,18 0,25 10 150 15
160 170 0,6 1,29 0,25 10 160 15
180 191 0,6 1,52 0,25 9 180 15
200 211 0,6 1,67 0,20 9 200 15
250 263 0,6 2,05 0,15 6 250 15
300 313 0,6 2,45 0,12 6 300 15

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 1,4 0,31 3,0 90 42 15
30 1,4 0,35 3,0 90 45 15
32 1,4 0,38 3,0 90 48 15
38 1,4 0,52 2,4 75 57 15
40 1,4 0,56 2,3 70 60 15
45 1,4 0,60 2,0 65 70 15
50 1,4 0,67 1,9 60 75 15
55 1,4 0,73 1,8 60 80 15
60 1,4 0,79 1,8 55 90 15
65 1,4 0,80 1,5 50 105 15
75 1,4 0,98 1,2 45 113 15
80 1,4 1,09 1,2 45 120 15
90 1,4 1,23 1,1 45 135 15
100 1,4 1,36 1,1 40 150 15
110 1,4 1,38 1,0 35 165 15
120 1,4 1,42 0,9 30 180 15
130 1,4 1,60 0,8 25 200 15
150 1,4 1,82 0,7 20 225 15
200 1,4 2,92 0,5 15 300 15
250 1,4 3,57 0,3 10 375 15

Ďalšie rozmery: 13; 15; 18; 20; 22; 30; 
35; 38; 45; 55; 65; 70; 85; 90; 105; 115; 
130; 153; 170;175; 190; 203; 210; 215; 
220; 225; 260; 275; 280; 315; 325; 350; 
400 mm.

Ďalšie rozmery: 35; 63; 70; 85; 102; 
115; 125; 140; 160; 170; 180; 215; 220; 
225; 275; 280; 300 mm.



62
ODSÁVACIE HADICE
Pre vysávače

Prevádzková teplota:
0°C až +85°C
Výstuha:
Oceľová špirála v PVC púzdre, textilná výstuž v plášti
Materiál:
Dvojvrstvový plášť z mäkčeného PVC - strieborno-čierny
Vlastnosti:
Vynikajúca flexibilita a manipulácia, vysoká mechanická pevnosť, výborný vzhľad.
Koncovka LUX PVC - koncovka s vnútorným závitom. Rozmer prípojného otvoru  “a”.
Použitie:
Domáce a priemyselné vysávače, aplikácie s požiadavkami na vysokú flexibilitu a estetiku. Odsávanie vzdušniny, 
prachu a jemného odpadu všeobecne. Koncovka s vnútorným závitom. Všeobecné použitie u priemyslových 
vysávačov. Umožňuje hladký prechod medzi hadicou a zariadením.

VENTITEC EVA
Hadica pre priemyselné vysávače

FLEXADUR PVC-LUX AM
Profesionálna hadica pre vysávače

Prevádzková teplota:
-30°C až +60°C
Výstuha:
Samonosná bez špirály
Materiál:
Vrstvený EVA (etyl-vinyl - acetát) - šedý
Vlastnosti:
Flexibilná hadica, odolná trvalým deformáciám, minimálna tlaková strata pri prietoku vzduchu, vynikajúca 
ohybnosť bez nebezpečenstva deštrukcie. Oproti PVC má zvýšenú odolnosť voči niektorým agresívnym 
chemikáliám. Na rozdiel od štandardných hadíc tohoto typu má i pri väčších priemeroch dobrú ohybnosť.
Použitie:
Domáce a priemyselné vysávače. Odsávanie vzduchu, prachu, neabrazívnych častíc, plynov pri zváraní.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 32 0,20 60 50 30
28 35 0,18 50 52 30
30 39 0,246 50 60 30
32 41 0,26 60 64 30
35 44 0,28 50 68 30
38 48 0,30 60 76 30
40 49 0,32 50 80 30
45 55 0,45 60 90 30
50 61 0,52 60 90 30
60 72 0,65 50 120 30

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 31 0,19 1,70 40 25 15
28 34 0,21 1,60 35 28 15
32 38 0,26 1,50 35 32 15
35 41 0,30 1,40 30 35 15
38 44 0,32 1,40 30 38 15
41 47 0,35 1,40 30 41 15
44 50 0,36 1,30 28 45 15
51 57 0,43 1,30 28 50 15
60 66 0,52 1,00 25 60 15
63 69 0,55 1,00 25 65 15
70 76 0,60 0,90 20 70 10
76 82 0,63 0,80 18 76 10
80 86 0,70 0,70 18 80 10
89 95 0,75 0,90 17 90 10
102 108 0,95 0,55 10 110 10

objednávací 
kód

a

mm mm mm
LUXAPVC25C 31 25 31
LUXAPVC32C 39,1 32 38
LUXAPVC35C 42 35 41
LUXAPVC38C 47 38 44
LUXAPVC41C 49 41 49
LUXAPVC44C 53 44 50
LUXAPVC51C 58,9 51 57
LUXAPVC63C 70 63 69
LUXAPVC70C 78,5 70 76
LUXAPVC76C 84,5 76 82
LUXAPVC80C 88,5 80 88,5
LUXAPVC89C 98 89 98

Koncovka LUX PVC
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Kúrenie a klimatizácia

SEMIFLEX ALU-1V
Flexibilné jednovrstvové odsávacie 
potrubie

FLEXADUR PE-1N O
Hadica pre odsávanie agresívnych 
chemických výparov

Prevázková teplota:
-25°C až +250°C
Materiál:
Profilovaná hliníková fólia spojená zalisovaním,
výstuha - profilováný plášť
Vlastnosti:
Výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, jednoduchá manipulácia, nízká hmotnosť a tvarová pamäť.
Použitie:
V odbore klimatizácie a vzduchotechniky ako stabilné (nepohyblivé) flexibilné potrubie pre fúkanie a odsávanie
vzduchu, dymu, výparov atď. Používa sa v miestach s nízkou mechanickou záťažou.
Poznámka:
Hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 70 um. Dodáva sa po baleniach 1, 3 a 5 metrov, na zákazku je
možné dodať hadicu v metráži do 30 m s príplatkom 10%.
Špeciálne verzie:
SEMIFLEX ALU-1N - jednovrstvová hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 100 um.
SEMIFLEX NEREZ 1N - jednovrstvová nerezová hadica na odsávanie do teploty +700°C.
SEMIFLEX ALU-2N - dvojvrstvová hadica je vyrobená z hliníkovej fólie o hrúbke 140 µm

Prevázková teplota:
-40°C až +60°C
Materiál:
Polyetylén (PE) - 
transparentný, oceľová špirála 
Vlastnosti:
Veľmi dobrá stlačiteľnosť a ohybnosť, limitovaná mechanická 
pevnosť. Dobrá odolnosť výparom chemikálií, alkoholu, riedidiel. 
Potravinárska nezávadnosť.
Použitie:
Odsávanie výparov, transport ľahkých neabrazívnych materiálov, peny atď. Použitie v chemickom, farmaceutickom 
a potravinárskom priemysle.
Špeciálne verzie :
FLEXADUR PE-1N EL -  elektricky vodivá varianta červenej farby (R<104 Ω )
FLEXADUR PE-1N OX - hadica s nerezovou špirálou pre chemické výpary
VENTITEC PE-2N 0 - plastová špirála, hadica pre dopravu chemických látok vo farmaceutike
CLIP HYPALON CL - klipová hadica pre odsávanie agresívnych chemických výparov
CLIP TEFLON CL - klipová hadica pre odsávanie agresívnych chemických výparov      

mm mm kg/m bar kPa mm m
80 0,20 15 80 1;3;5
100 0,20 15 100 1;3;5
110 0,20 15 110 1;3;5
120 0,20 15 120 1;3;5
125 0,20 15 125 1;3;5
150 0,20 15 150 1;3;5
160 0,20 15 160 1;3;5
180 0,20 15 180 1;3;5
200 0,20 15 200 1;3;5
250 0,20 15 250 1;3;5
315 0,20 15 315 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
50 0,4 0,14 0,40 16 35 15
60 0,4 0,17 0,40 14 42 15
70 0,4 0,20 0,35 14 45 15
75 0,4 0,21 0,30 10 49 15
80 0,4 0,22 0,28 10 56 15
100 0,4 0,28 0,20 9 70 15
110 0,4 0,29 0,20 9 77 15
125 0,4 0,35 0,20 8 88 15
150 0,4 0,43 0,10 6 105 15
200 0,4 0,81 0,08 5 140 15
215 0,4 0,85 0,07 5 145 15
225 0,4 0,90 0,06 4 160 15
250 0,4 1,01 0,05 4 175 15

Ďalšie rozmery: 65; 90; 115; 120; 140; 160; 
175; 180; 275; 280; 300; 325; 350; 375; 400; 
450; 500 mm. 

Agresívne chemické výpary
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ODSÁVACIE HADICE
Horúci vzduch a chemické výpary

FLEXADUR NEO
Ľahká hadica pre odsávanie výparov od zvárania 
alebo splodín motorov

FLEXADUR STPX-1N A
Hadica pre horúci vzduch a odsávanie 
chemických výparov

Prevázková teplota:
-40°C až +135°C
Materiál:
Termoplastický elastomér - čierna; oceľová špirála zapúzdrená 
medzi dvoma vrstvami hadice
Vlastnosti:
Ľahká odsávacia hadica s vynikajúcou ohybnosťou s optimálnou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, širokému 
spektru chemických produktov a minerálnych olejov a ozónu. Spĺňa požiadavky HB klasifikácie (podľa  UL-94) 
týkajúca sa tažkohorľavých materiálov hadice. 
Použitie:
Odsávanie horúcich výparov pri zváraní alebo splodín od motorov. Použitie je možné vo všetkých odvetviach 
priemyslu.

Prevázková teplota:
-40°C až +150°C
Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná Santoprénom (modif. EPDM) - 
čierna; oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi dobrá chemická odolnosť, výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, 
vysoká mechanická pevnosť vďaka zosilneniu PES tkaninou, minimálny 
vplyv UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu.
Použitie:
Odsávanie a fúkanie horúceho vzduchu, výparov minerálnych olejov, odsávanie chemických 
pár, splodín pri spaľovaní a pod. Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre konkrétne 
prípady.
Špeciálne verzie:
VENTITEC STPX-1NA - špirála z polyamidu PA6, odolnosť proti zašliapnutiu alebo prejazdu
FLEXADUR STP-2NA - hadica pre horúci vzduch a odsávanie chemických výparov

mm mm kg/m bar kPa mm m
40 42,8 0,17 20 32 20
45 47,8 0,19 20 36 20
50 52,8 0,21 20 40 20
60 62,8 0,24 17 50 20
70 73,2 0,28 17 60 20
75 78,2 0,29 17 65 20
80 83,2 0,34 16 65 20
90 93,2 0,38 16 75 20
100 103,6 0,54 13 85 20
110 113,8 0,61 12 90 20
120 124,4 0,67 10 100 20
125 129,4 0,69 10 105 20
130 134,4 0,79 8 105 20
140 144,8 0,80 8 115 20
150 154,8 0,90 8 125 20
160 164,8 1,05 7 130 20
180 184,8 1,09 5 150 20
200 204,8 1,17 5 165 20
250 255,2 1,50 4 210 20

Ďalšie rozmery: 300; 350; 400; 600mm.

Ďalšie rozmery:  
20; 25; 215; 225; 300; 
350; 400; 500 mm.

mm mm kg/m bar kPa mm m
30 0,4 0,14 0,40 20 30 15
32 0,4 0,14 0,40 15 32 15
35 0,4 0,15 0,35 15 35 15
40 0,4 0,16 0,35 15 40 15
45 0,4 0,19 0,35 10 45 15
50 0,4 0,21 0,35 10 50 15
55 0,4 0,23 0,35 8 55 15
60 0,4 0,25 0,35 8 60 15
63 0,4 0,26 0,30 8 63 15
65 0,4 0,27 0,30 8 65 15
70 0,4 0,29 0,30 8 70 15
75 0,4 0,31 0,20 7 75 15
80 0,4 0,33 0,20 6 80 15
90 0,4 0,45 0,15 6 90 15
100 0,4 0,56 0,15 5 100 15
110 0,4 0,60 0,15 4 110 15
120 0,4 0,67 0,15 4 120 15
125 0,4 0,70 0,13 4 125 15
130 0,4 0,72 0,12 4 130 15
140 0,4 0,73 0,12 4 140 15
150 0,4 0,75 0,11 4 150 15
160 0,4 0,78 0,10 3 160 15
170 0,4 0,82 0,09 3 170 15
180 0,4 0,95 0,08 2 180 15
200 0,4 1,06 0,08 2 200 15
250 0,4 1,32 0,07 1 250 15
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Vysoké a nízke teploty

VENTITEC CAR-1N AX
Hadica pre horúci vzduch a odsávanie 
chemických výparov

FLEXADUR VMX- 2L H
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

Prevázková teplota:
-40°C až +150°C (krátkodobo až + 170°C)
Výstuha:
Polyamidová špirála - biela (PA 6,6 tepelne stabilizovaný)
Materiál:
Špeciálna tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukom (TPE) - čierna 
alebo v kombinácii s farebnými pruhmi. 
Vlastnosti:
Výborná ohybnosť, nízká hmotnosť, vysoká odolnosť teplotám a splodinám výfukových plynov, po prejdení sa vracia 
do pôvodného tvaru, vonkajšia ochrana proti predratiu.
Použitie:
Odsávanie výfukových plynov v garážach, autoservisoch a STK. Hadica je vhodná i pre bubnový navíjací systém, 
chránená proti predratiu vonkajším ochranným profilom.
Špeciálne verzie: 
FLEXADUR CAR 1N AX - prevedenie s oceľovou špirálou

Prevázková teplota:
-85°C až +300°C
Výstuha:
Oceľová špirála vložená na vnútornej strane plášťa, povrch plášťa vystužený šňúrou zo sklennej tkaniny.
Materiál:
Jednovrstvová sklenná tkanina impregnovaná silikónom (VMQ) - červená
Použitie:
Odsávanie vzduchu a pár pri vysokých teplotách v sklárskom, hutníckom, plastikárskom, papierenskom a 
keramickom priemysle, skúšobne motorov atď. Vynikajúca flexibilita, odolnosť nízkym a vysokým teplotám, 
mechanická pevnosť.
Poznámka:
Hadica sa nezkracuje, dodává se len v balení 4 m (na základe dopytu tiež 6 m). 
Iný variant:
FLEXADUR VMX-2N H - dvojvrstvová sklenná tkanina.

mm mm kg/m bar kPa mm m
25 0,14 1,50 58 8 4
32 0,16 1,50 58 10 4
38 0,20 1,50 58 12 4
41 0,21 1,50 57 13 4
44 0,23 1,50 56 14 4
51 0,31 1,50 50 16 4
55 0,33 1,40 50 18 4
57 0,36 1,30 50 18 4
60 0,38 1,30 50 20 4
63 0,39 1,30 50 22 4
76 0,52 1,15 39 27 4
80 0,55 1,15 39 28 4
83 0,59 1,15 39 28 4
90 0,69 1,15 38 29 4
102 0,72 1,00 30 35 4
127 0,88 0,90 20 46 4
152 0,99 0,80 14 51 4
180 1,19 0,60 8 60 4

mm mm kg/m kPa mm m
40 0,4 0,25 65 80 5,10,15,20
50 0,4 0,40 50 85 5,10,15,20
60 0,4 0,48 35 102 5,10,15,20
65 0,4 0,52 35 100 5,10,15,20
70 0,4 0,60 20 105 5,10,15,20
75 0,4 0,69 15 105 5,10,15,20
80 0,4 0,74 14 150 5,10,15,20
90 0,4 0,83 12 175 5,10,15,20
100 0,4 0,87 10 190 5,10,15,20
110 0,4 0,96 9 205 5,10,15,20
115 0,4 1,00 8 220 5,10,15,20
125 0,4 1,20 8 250 5,10,15,20
150 0,4 1,44 6 300 5,10,15,20
160 0,4 1,54 5 320 5,10,15,20
175 0,4 1,60 5 350 5,10,15,20
180 0,4 1,70 5 360 5,10,15,20
200 0,4 1,90 4 400 5,10,15,20
252 0,4 2,20 2 450 5,10,15,20
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Vysoké a nízke teploty

METAFLEX POZINK
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

METAFLEX NEREZ
Hadica pre odsávanie a dopravu vzduchu 
pri vysokých teplotách

Prevádzková 
teplota:
-40°C až +400°C
Materiál:
Pozinkovaná oceľ, plášť spojený zámkovým systémom
Vlastnosti:
Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, solídna ohybnosť, 
vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, oteru, korózii, 
žiaruvzdornosti a dobrá chemická odolnosť.
Použitie:
Odsávanie, fúkanie a pneudoprava agresívnych médií - horúci vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazívne materiály. 
Kompenzátory vibrácií, mechanická ochrana atď. 
Poznámka:
Hadica sa predáva len na celé metre. Smer výfukových plynov je na povrchu hadice označený smerovými šípkami. 
Stlačiteľnosť hadice zodpovedá 80% dĺžky (výrobnú dĺžku 10 m je možné zmrštiť na 8 m). Hadica sa vždy meria v 
roztiahnutom stave.

Prevádzková teplota:
-40°C až +600°C
Materiál:
Nerezová oceľ; plášť spojený zámkovým systémom
Vlastnosti:
Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, solídna ohybnosť, vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, 
oteru, korózii, žiaruvzdornosti a dobrá chemická odolnosť.
Použitie:
Odsávanie, fúkanie a pneudoprava agresívnych médií - horúci vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazívne materiály. 
Kompenzátory vibrácií, mechanická ochrana atď. 
Poznámka:
Hadica sa vždy meria v roztiahnutom stave. Stlačiteľnosť hadice zodpovedá 80% dĺžky (výrobnú dĺžku 10 m je 
možné zmrštiť na 8 m). Hadica sa skracuje na ľubovoľnú dĺžku.

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 23,0 0,60 95 10
30 34,0 0,90 150 10
40 43,5 1,05 182 10
50 54,0 1,45 205 10
60 64,0 1,74 234 10
70 74,0 2,03 273 10
80 84,0 2,32 312 10
85 89,0 2,32 330 10
90 94,0 2,61 351 10
100 104,0 2,90 390 10
104 108,0 3,00 400 10
110 114,0 3,19 430 10
111 115,0 3,20 430 10
115 119,0 3,34 450 10
120 124,0 3,48 468 10
121 125,5 3,50 470 10
125 129,0 4,00 520 10
128 132,0 3,50 550 10
130 134,0 4,79 620 10
140 144,0 5,00 680 10
153 157,5 5,30 735 10
175 179,2 5,60 790 5
205 209,0 5,90 850 5

mm mm kg/m bar kPa mm m
20 24 0,47 115 10
22 26 0,51 125 10
30 34 0,84 155 10
32 36 0,84 165 10
40 44 1,05 182 10
45 49 1,30 190 10
50 54 1,45 205 10
60 64 1,74 234 10
64 68 1,80 244 10
70 74 2,03 273 10
75 79 2,20 290 10
80 84 2,32 312 10
85 89 2,45 330 10
90 94 2,61 351 10
100 104 2,90 390 10
110 114 3,19 430 10
115 119 3,34 450 10
120 124 3,48 468 10
128 132 4,70 610 10
130 134 4,79 620 10
175 179 6,10 875 5
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CLIP SILIKON M
Klipová hadica pre odsávanie vzduchu pri 
vysokých teplotách

STREETMASTER PU
Flexibilná hadica pre zametacie stroje

Prevádzková teplota:
-60°C až +300°C, iná verzia hadice až do +1100°C (CLIP CALOR HT 1100).
Materiál:
Sklenená tkanina impregnovaná silikónom (VMQ) - striebornosivá, 
výstuha - oceľová špirála typu “Clip” na vonkajšej strane plášťa
Použitie:
Odsávanie pri vysokých teplotách v sklárskom, hutníckom, chemickom 
a papierenskom priemysle, výroba plastov, odsávanie výfukových plynov, kompenzátor kmitov, ochrana proti 
sálavému teplu. 
Poznámka:
Hadica je vhodná pre vysokofrekvenčné vibrácie, ťažko horľavý materiál, chráni proti predratiu. Hadica nie je 
skladovou položkou, dodací termín je 3-4 týždne. Na základe dopytu je možné dodať i v iných dĺžkach a priemeroch.

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C, 
krátkodobo +125°C
Materiál:
PU (100% Polyester 
polyuretán) - 
transparentný, odolný oteru podľa normy DIN 53516. Pevná zapúzdrená oceľová 
špirála.
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám (o 30% vyššia než u klasického Polyester 
polyuretánu) a mimoriadna odolnosť voči mikróbom a hnilobe. Dobrá stlačiteľnosť 
a nízká hmotnosť. 
Použitie:
Zadné (spodné na malých vozoch) odsávanie na malých zametacích vozoch pri 
čistení cestných komunikácií - nasávanie smetí a odpadkov z povrchu vozovky a chodníkov. Hadica vyniká výbornou 
ohybnosťou, a preto sa výborne hodí pre ručnú manipuláciu.
Poznámka:
Krky sú s hadicou pevne spojené lepením. Dĺžka je podľa požiadavky zákazníka. V prípade variant hadíc s jedným 
alebo dvoma krkmi, sa dĺžka uvádza vrátane krku (viď obr. s kótami).
Špeciálna verzia:
STREETMASTER PU - čierna

mm mm kg/m bar kPa mm m
60 0,4 0,50 0,68 22 38 3;6;10
65 0,4 0,65 0,50 20 40 3;6;10
70 0,4 0,55 0,55 19 45 3;6;10
76 0,4 0,60 0,45 14 48 3;6;10
80 0,4 0,62 0,43 13 50 3;6;10
83 0,4 0,80 0,40 11 53 3;6;10
90 0,4 0,64 0,40 10 60 3;6;10
102 0,4 0,65 0,30 8 66 3;6;10
112 0,4 0,70 0,25 7 72 3;6;10
120 0,4 0,72 0,22 6 75 3;6;10
127 0,4 0,75 0,21 5 84 3;6;10
140 0,4 0,85 0,18 5 84 3;6;10
152 0,4 0,90 0,16 4 90 3;6;10
160 0,4 0,94 0,14 3 96 3;6;10
180 0,4 1,00 0,12 2 180 3;6;10
203 0,4 1,25 0,10 2 180 3;6;10
254 0,4 1,70 0,07 1 175 3;6;10
305 0,4 2,13 0,05 1 210 3;6;10
350 0,4 2,50 0,04 1 245 3;6;10
407 0,4 3,10 0,03 1 280 3;6;10
508 0,4 4,15 0,02 1 400 3;6;10

mm mm kg/m bar kPa mm m
200 1,7 2,80 0,65 15 221 10

Možnosti zakončenia s krkmi:
jednostranné zakončenie 

s pripojovacím krkom

Pre zametacie stroje
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Pre zametacie stroje

STREETMASTER PRESS PU
Stlačiteľná hadica pre zametacie stroje

STREETMASTER PRESS ISTRIA
Flexibilná hadica pre zametacie stroje

Prevádzková teplota:
-40°C až +90°C i 
krátkodobo +125°C
Materiál:
PU (100% Polyester polyuretán) - čierny, odolný oteru 
podľa normy DIN 53516. Hrúbka steny 1,8- 3,4 mm; výstuha - nehybná zapúzdrená 
oceľová špirála
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám (o 30% vyššia než u klasického Polyester polyuretánu) a mimoriadna odolnosť 
voči mikróbom a hnilobe. Dobrá stlačiteľnosť a nízká hmotnosť.  
Použitie:
Spodné odsávanie na zametacích vozoch pri čistení cestných komunikácií - nasávanie smetí a odpadkov z povrchu 
vozovky a chodníkov. Možno použíť na dopravu abrazívnych pevných částíc, kde je nutná odolnosť voči hnilobe 
(plávacie odsávacie bágre). Dĺžka podľa požiadaviek zákazníka, je uvádzaná vrátane krkov.
Poznámka:
Minimálna dodávaná výrobná dĺžka je 0,5m, maximálna je 10m.
Iný variant:
STREETMASTER PU - transparentná PU hadica pre zametacie stroje.

Prevádzková teplota:
-40°C až +60°C 
Výstuha:
Textilný oplet, špirála z oceľového drôtu
Vnútorná duša:
Guma NR - vysoko odolná oteru
Vonkajší plášť:
Guma SBR/NR - čierna, odolná oteru a ozónu
Vlastnosti:
Veľmi dobrá odolnosť voči abraziám, dobrá stlačiteľnosť a nízka hmotnosť.
Použitie:
Vysoko flexibilná hadica vysokej kvality je určená pre sanie nečistôt z cestných komunikácii (prach, lístie, jemný 
štrk...) pre zametacie stroje, poloha - dolné sanie. 
Poznámka:
Dĺžku hadice je možné meniť podľa požiadaviek zákazníka. Maximálna výrobna dĺžka hadice je 12,2 m. Hadica sa 
predáva na kusy. Hadica má mäkké konce.

mm mm kg/m bar kPa mm m
225 1,8 4,70 0,60 37 525 10
250 2,6 5,40 0,60 32 585 10
280 3,4 6,30 0,50 28 655 10

mm mm kg/m bar kPa mm m
200 7,00 6 90 300 0,60
220 7,50 6 90 350 0,90
220 7,50 6 90 350 1,40
220 7,50 6 90 350 1,70
254 8,40 6 90 380 0,60
254 8,40 6 90 380 0,80
254 8,40 6 90 380 0,90
254 8,40 6 90 380 1,20
254 8,40 6 90 380 1,40
254 8,40 6 90 380 1,50
254 8,40 6 90 380 1,60
254 8,40 6 90 380 1,80
254 8,40 6 90 380 2,00
254 8,40 6 90 380 2,30
280 9,30 6 90 490 1,00
280 9,30 6 90 490 1,20
280 9,30 6 90 490 1,40
280 9,30 6 90 490 1,60
280 9,30 6 90 490 1,80
280 9,30 6 90 490 2,00
406 13,60 6 90 800 2,50

jednostranné zakončenie 
s pripojovacím krkom
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Technické listy

VYSVETLIVKY POJMOV A ZNAČIEK

Prevádzková teplota:
teplotný rozsah pracovného prostredia, 
odsávaného alebo prepravovaného média
Výstuha:
materiál špirálovej výstuhy
Materiál:
homogénny materiál
Použitie:
nejčastějšie použitie hadice podľa 
odporúčania výrobcu
Špeciálna verzia: 
iné prevedenie hadice (vodivosť, zmena 
materiálu alebo špirálovej výstuhy)

Vyvetlivky značiek

  
vnútorný priemer 

hadice
vonkajší priemer 

hadice

hrúbka steny 
hadice

maximálny 
podtlak

 
prevádzkový tlak merná hmotnosť

polomer 
ohybu

 
balenie 

(orientačné)

mm “
13 1/2"
16 5/8"
19 3/4"
22 7/8"
25 1"
32 1 1/4"
38 1 1/2"
40 1 9/16
45 1 3/4"

50-51 2"
63 2 1/2"

75-76 3"
90 3 1/2"
102 4"
127 5"
133 5 1/4"
152 6"

FLEXADUR
(VENTITEC)

tolerancia 

mm mm
PVC 2N B 13 - 49 + 0,5
PU 2N O 50 - 149 +1,0

160 - 400 +1,5

PVC 1N O 25 - 99 +0,5
PU 1N O 100 - 149 +1,0

150 - 305 +1,5
306 - 508 +2,0

PVCX 1N SE X 25 - 99 +0,5
100 - 169 +1,0
170 - 508 +1,5

STPX 1N A 20 - 49 +0,5
100 - 149 +1,0
150 - 305 +1,5
306 - 508 +2,0

PE 1N O 50 - 99 +0,5
100 - 169 +1,0
170 - 314 +1,5
315 - 508 +2,0

CAR 1N  AX 35 - 99 +0,5
100 - 124 +1,0
125 - 203 +1,5

PU 3N O 20 - 99 +0,5
100 - 210 +1,5
215 - 500 +2,0

PU 3L O 25 - 119 +0,5
120 - 179 +1,0
180 - 400 +1,5

PU 3H O 26 - 99 +0,5
100 - 199 +1,0
200 - 300 +1,5

PU 4N O 35 - 59 +0,5
PU 5N O 60 - 99 +1,0

100 - 149 +1,5
150 - 260 +2,0

Tolerancia a prevody
Prevodová tabuľka priemerov hadíc

Tabuľka tolerancie vnútorných priemerov u 
niektorých typov hadíc


