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HRIADEĽOVÉ TESNENIA
V-krúžky

V-krúžky sú celogumenné axiálne beztlakové tesnenia rotačných hriadeľov a ložísk. 

Funkcia:

V-krúžky sa používajú na ochranu proti špine, prachu, striekajúcej vode, zabraňuje 
úniku mazacieho tuku alebo oleja z tesnenej časti. 

Vďaka menšiemu vnútornému priemeru ako je samotný hriadeľ drží V-krúžok po 
natiahnutí na požadovanom mieste a rotuje spoločne s hriadeľom. 

Pružnosť a prispôsobivosť tesniaceho britu dovoľuje väčšie tolerancie, chyby v 
súosovosti a uhlové odchýlky, ktoré ležia ďaleko za hranicou prístupnosti pre ostatné 
tesniace prvky. V-krúžok tak predstavuje veľmi hospodárne tesnenie, ktorého 
použitie sa osvedčuje nielen v strojárstve, ale aj pri konštrukcii rôznych prístrojov. 

Štandardne ponúkame tieto typy V-krúžkov: 

Na požiadanie tiež ponúkame špeciálne typy V-krúžkov VE a VL. 

Materiál:
NBR 60 ShA,
FPM 70 ShA.

V-KRÚŽKY

VA - krúžok - štandardný 
profil

VL - krúžok - špeciálny profil

VS - krúžok - spevnený profil

Pracovné prostredie: 

•	minerálne oleje, voda, tuky, slabé roztoky zásad a kyselín,
•	beztlakové prostredie,
•	prevádzková teplota	 -35°C až +110°C pre NBR 

			   -20°C až +200°C pre FPM

Obvodové rýchlosti: 

•	< 8m/s - nezaistený V-krúžok
•	≥ 8m/s - axiálne zaistený V-krúžok
•	≥ 12m/s - axiálne aj radiálne zaistený V-krúžok
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V-krúžky

VRM01 a VRM02 sú axiálne tesnenia, ktoré sú zložené z kovového krúžku a gumového tesniaceho prvku. 
Kovový krúžok chráni tesnenie pred poškodením a slúži ako opora gumového prvku. U prevedenia VRM02 
je kovový krúžok na vonkajšom okraji predĺžený v axiálnom smere a tento typ funguje aj ako labyrintové 
tesnenie. 

Funkcia:
VRM sa používajú spravidla v kombinácií s rotačným hriadeľovým tesnením ako ochrana pred nečistotami, 

prachom, prepúšťaním mazadiel a vody z vonkajšieho prostredia.
 

VRM01 V-krúžok                                  VRM02 V-krúžok

	 	    

Materiál:
NBR70/oceľ 1.0204 (SAE 1008)

Pracovné prostredie: 
	 rýchlosť:                ≤ 12 m/s (v závislosti od zaistenia)
	 teplotný rozsah:    -40°C až +100°C (NBR)

V-KRÚŽOK VRM01/VRM02


